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Relação do aço

Positivos

AÇO DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 1 6.3 18 263 4734

6.3 16 290 4640

3 6.3 16 125 2000

4 6.3 28 135 3780

5 6.3 16 130 2080

6 8.0 24 80 1920

7 8.0 8 739

8 8.0 28 998 27944

9 8.0 8 574 4592

10 8.0 8 155 1240

11 8.0 3 489 1467

12 8.0 2 493 986

13 8.0 12 327 3924

14 8.0 6 204 1224

15 8.0 16 404 6464

16 10.0 2 735 1470

17 10.0 4 80 320

18 10.0 8 739 5912

19 10.0 8 577 4616

3996

21 10.0 5 781 3905

22 10.0 8 198 1584

23 10.0 12 780 9360

24 10.0 7 370 2590

25 10.0 6 449 2694

26 10.0 6 244 1464

27 10.0 7 627 4389

28 10.0 6 445 2670

29 10.0 909 5454

30 12.5 12 739 8868

31 12.5 36 780 28080

12.5 VAR VAR

33 12.5 11 8239

34 12.5 12 9300

35 12.5 6 2700

12.5 2

38 12.5

12.5 10 247 2470

41 16.0 2 VAR

42 11 739 8129

43 16.0 12 752 9024

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

8.0

12.5

16.0

172.4

556.8

504.3

647.3

186.4

46.4

241.6

342

323.5

PESO TOTAL

(kg)

CA50 1639.3

Volume de concreto (C-30) = 54.18 m³

Área de forma = 10.06 m²

ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO 6º PAVIMENTO

ESC.: 1:50

PESO TOTAL

(kg)

CA60 749

ARMAÇÃO DE CAPEAMENTO (MESA)

Ø5.0 c/30 (x e y) Peso Unit. (kg/m²) Área (m²)

1.50 499.51

FORMATO ISO A0 - 1189 x 841 mm
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