DADOS DA FUNDACAO

DADOS DA ESTRUTURA

DE CONCRETO ARMADO

ESPECIFICAGOES DO PROJETO DE FUNDAGOES
(NBR 6484:2001 E NBR 6122:2010)

ESPECIFICAGOES DO PROJETO DE

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
(NBR-6118: 2014)

CLASSE DE AGRESSIVIDADE lIl- FORTE

TIPO DE FUNDACAO VIGAS BALDRAME SAPATAS CORRIDAS E
RADIERS PILARES: C30 Fck = 30 MPa
PROPRIEDADES DO CONCRETO Ecs =27 GPa
VIGAS: C30 Fck = 30 MPa
0BS: Ecs =27 GPa
- Realizar a limpeza dos detritos apos a escavagao; LAJES: C30 Fek = 30 MPa
- Escavar 5 centimetros a mais que as cotas em ' Ecs =27 GP
projeto e preencher com concreto magro ou uma 8= a
camada de bia COBRIMENTOS DE PEGAS VIGAS E LAJES: 4 o
) ESTRUTURA: Centimetros (cm), quando ndo EM CONTATO COM O SOLO PILARES: 4.5 cm
DIMENSOES especificadas
BLOCOS: 4 cm
BITOLAS: Milimetros (mm) PILARES: 4 cm
COBRIMENTOS
VIGAS: 4
SUPERESTRUTURA o
LAJES: 35¢cm
ESTRUTURA: Centimetros (cm), quando ndo
DIMENSOES especificadas
BITOLAS: Milimetros (mm)
OBSERVAGOES:

1- AEXECUGAO DA ESTRUTURA DEVE SEGUIR AS PRESCRIGOES DA NBR 6118/2014;
2- ADOBRA DAS ARMADURAS DEVERAQ SEGUIR AS PRESCRIGOES DA NBR 6118/2014;

3-ALOCAGAO DA ESTRUTURA DEVERA SER COMPATIBILIZADA COM AS MEDIDAS DO TERRENO E NAO DEVE SER FEITA

ACULUMANDO ERROS;

4 - AEXECUCAO DA ESTRUTURA DEVERA INICIAR APOS A COMPATIBILIZAGAO COM OS PROJETOS ARQUITETONICOS E

COMPLEMENTARES;
5- AS FORMAS NAO PODERAO APRESENTAR DEFORMAGOES EXCESSIVAS;

6 - A CURA DEVERA SER FEITA DURANTE OS SETE PRIMEIROS DIAS A PARTIR DO LANGAMENTO DO CONCRETO, DEVENDO

SER RIGOROSAMENTE INSPECIONADA;

7- QUALQUER ALTERAGAO DE RESISTENCIA OU DIMENSOES DEVERAO SER COMUNICADAS AO PROJETISTA;
8-0 CONCRETO DEVERA SER DOSADO SEGUINDO COMO BASE SUA RESISTENCIA AOS 28 DIAS (Fck).
9- 0 DIMENSIONAMENTO FOI FEITO COM BASE NA LOCAGAO DOS OUTROS PROJETOS COMPLEMENTARES, E ESTES

DEVEM SER SEGUIDOS A RISCA

CARANGUEJOS

DETALHAMENTO DOS FERROS TIPO "CARANGUEJOS"
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NOTA: UTILIZAR FERROS TIPO "CARANGUEJO" CARANGUEJO

PARA SUSTENTACAO DA ARMADURA SUPERIOR DE SUSTENTACAO

EMENDAS

REFERENCIAS PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

TABELA DE CORRESPONDENCIA ENTRE A CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL E

O COBRIMENTO NOMINAL (NBR 6118/2014)

TABELA DE CORRESPONDENCIA ENTRE A CLASSE DE AGRESSIVIDADE E A QUALIDADE DO
CONCRETO (NBR 6118/2014)

CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL
CONCRETO a TIPObe
TIPO DE COMPONENTE OU | ‘ I ‘ m ‘ e | I n v
ESTRUTURA ELEMENTO
COBRIMENTO NOMINAL (mm) RELACAO CA <065 <060 <055 <045
AGUA/CIMENTO EM
LAJE b 20 25 35 45 MASSA CP <0,60 <0,55 <0,50 <0,45
VIGA/PILAR 25 30 40 50 CLASSE DE CA 2C20 2 C25 2 C30 2 C40
CONCRETO CONCRETO (ABNT
ARMADO ELEMENTOS NBR 8953) cP >C25 >C30 >C35 >C40
ESTRUTURAIS EM 30 20 50
CONTATO COM O a O concreto empregado na execugdo das estruturas deve cumprir com os requisitos estabelecidos na
SOLO d ABNT NBR 12655.
b :
CONCRETO LAJE 25 30 20 50 CA corresponde a componentes e elementos estruturais de concreto armado.
PROTENDIDO 2 ¢ CP corresponde a componentes e elementos estruturais de concreto protendido.
VIGA/PILAR 30 35 45 55

a Cobrimento nominal da bainha ou dos fios, cabos e cordoalhas. O cobrimento da armadura
passiva deve respeitar os cobrimentos para concreto armado

b Para a face superior de lajes e vigas que serdo revestidas com argamassa de contrapiso, com

revestimentos finais secos tipo carpete e madeira, com argamassa de revestimento e

acabamento, como pisos de elevado desempenho, pisos ceramicos, pisos asfalticos e outros,
as exigéncias desta Tabela podem ser substituidas pelas de 7.4.7.5, respeitando um
cobrimento nominal =2 15 mm.

¢ Nas superficies expostas a ambientes agressivos, como reservatérios, estagdes de tratamento
de agua e esgoto, condutos de esgoto, canaletas de efluentes e outras obras em ambientes
quimicos e intensamente agressivos, devem ser atendidos os cobrimentos da classe de

agressividade IV.

d No trecho dos pilares em contato com o solo junto aos elementos de fundagéo, a armadura
deve ter cobrimento nominal 2 45 mm.

DIAMETRO DOS PINOS DE DOBRAMENTO
(NBR 6118/2014)
BITOLA TIPO DE ACO
(mm) CA-25 CA-50 CA-60
<20 40 50 60
220 5@ 80
ESTRIBO <10 3@ 3@ 30

VALORES ESTIMADOS DE MODULO DE ELASTICIDADE EM FUNGAO DA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DO CONCRETO
(CONSIDERANDO O USO DE GRANITO COMO AGREGADO GRAUDO)

(NBR 6118/2014)

R(Q-SILI\SSTS:NE‘EA C20 C26 C30 C36 C40 C45 C50 C60 C70 C80 C90
Eci (Gpa) 25 28 31 33 35 38 40 42 43 45 47
Ecs (Gpa) 21 24 27 29 32 34 37 40 42 45 47

ai 085 0,86 0,88 0,89 0,80 0,91 0,93 0,95 0,98 1,00 1,00

Eci = Modulo de elasticidade inicial

Ecs = modulo de deformagéo secante

ai = coeficiente de minoragdo

ESPECIFICACOES DAS ARMACOES

TABELA DE TRANSPASSE
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PILARES EM CONTATO
COM O SOLO

SEM ESCALA

FAZER ENCHIMENTO COM CONCRETO DE MODO QUE O
COBRIMENTO DOS PILARES EM CONTATO COM O SOLO SEJA DE

4.5cm

t* 4.5cm
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ENCHIMENTO DE CONCRETO

PONTA RETA DE ESTRIBOS
(NBR 6118/2014)

PILAR MOLDADO IN LOCO

SEM ESCALA
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DISPOSICAQ DE ARMADURA EM VIGAS

Nivel do Terreno

NN AN
ENCHIMENTO
<
GRAMPO CONTRA FLAMBAGEM
SECAQ TRANSVERSAL
SEM ESCALA
Grampo
“:\\M
Estibo |
Armadura
Longitudinal

vibrador

}

SECAO TRANSVERSAL
SEM ESCALA
agregados
1,2 @ méx.
@>2cm ~
agregados
L 0,5 @ max.

@>2cm

%

REVISAO COM SOLICITAGOES PASSADAS NA REUNIAO

01 31/10/2018 |GEORGE M. BEZERRA| \ATEUS SOTERO

DO DIA 03/09/2018 PEIXOTO
A 23/08/2018 |GEORGE M. BEZERRA| MATEUS SOTERO
00 EMISSAO INICIAL PEIXOTO
REV. MODIFICACAO DATA AUTOR(ES) DO DESENHISTA(S) APROVO

PROJETO

ESPAGCO PARA APROVAGAO/ CARIMBO:

ESPAGO PARA CALCULO DE AREA:

TERRENO DE IMPLANTACAO | 6.157,85 m?
CASA DE MAQUINAS 73,18 m?
PISCINAS 1.609,00 m2

PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

RESPONSAVEL TECNICO:

PROJETO:GEORGE M. BEZERRA PEIXOTO CREA 020340337-1

PROJETO DE FUNDACAO

OBRA:

F CONSTRUCAO DO PARQUE AQUATICO SESC ANANINDEUA
o

ENGENHARIA | ARQUITETURA

ENDERECO DO EMPREENDIMENTO:
AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110
ANANINDEUA - PA

DESENHO:
MATEUS SOTERO

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARA

CLIENTE:

N° DA PRANCHA:

EST-01/22

IDENTIFICAGAO DO PROJETO:
DETALHES GERAIS

ESCALA:
INDICADA

CODIFICAGAO DO ARQUIVO:
01.FUN-2018.10

ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERAGOES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR.




