LEGENDA
ITEM | LOCAL T. IMP* AREA
01 SANITARIOS / VESTIARIOS MASC. E FEM. 231,55 m?
02 COPAS/SACADA TECNICA 115,45 m?
03 DML 6,55 m?
04 LAJE DE COBERTURA/COB. DO RESERV. | §1a3 €4 (cs) 582,80 m?
07 RESERVATORIOS D'AGUA E CISTERNA 33,25 m?
*TIPO DE IMPERMEABILIZACAO
MANTA ASFALTICA 3MM TIPO 3 APP/SBS
MANTA ASFALTICA 4MM TIPO 3 APP/SBS
CIMENTO POLIMERICO ESTRUTURADO
i TIPO DE PROTECAO
vas | v16 PROTECAO SIMPLES
| cARAGE SUBSOLO PROTEGAO MECANICA
OIS o : émd | PROTEGAO MECANICA ARMADA C/ TELA TELCON Q-92
@ PROTECAO MECANICA ARMADA P/ VERTICAL
CAMADA SEPARADORA, DRENANTE E SEPARADORA
V21 V17 - .
pas ISOLACAO TERMICA POLIESTIRENO MOLDADO 2,5CM
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PROPRIETARIO:
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
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e engenharia , s
Nota Técnica: CB! arqguitgtura & IMPERMEABILIZACAO
. .. . . . )==. paisagismo Itda.
1. Como norma de ensaio preliminar: Verificar a validade do produto antes de ser aplicado! FONE:(91) 3244-5726/e-mal: ablebk@nautilus.com.br FASE:
~ O S SO O 2. Teste de lamina d'agua: De acordo com a NBR 9575/03 - Impermeabilizagao - Selegéo e Projeto, apos a conclusao da impermeabilizagéo, deve-se fazer o ' EXECUTIVO
PLANTA BAIXA IMPERMEABI LIZAQA -SUB L teste de lamina d'agua, por um periodo de 72 horas, para posterior verificagdo da estanqueidade da impermeabilizagao. L ANTA BAIXA - SUBSOLO PeCFINA TRANeA o
ESC:1/75 3. Ensaios tecnologicos: em havendo algum problema de estanqueidade/vazamento deve-se realizar os seguintes ensaios tecnologicos: Resisténcia a
tracdo e alongamento; Resisténcia ao rasgo; Resisténcia a tracdo da emenda; Aderéncia da manta no substrato; Espessura. Todos os ensaios foram %c ENDEREGO: ’ IMP 01/08
realizados de acordo com a norma ABNT NBR 9952:2014 Manta Asfaltica para Impermeabilizacdo e ABNT NBR 13528:2010 Revestimento de paredes de ____UASHIADORTANOR, BARATR 0TS - EpTTo - pRIEMMA
argamassas inorganicas - determinacgéo da resisténcia de aderéncia a tragao. ' ENG® CIVIL E ARQ ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA - CREAPA 4393D
4. Deve-se impermeabilizar todas as areas com presenga ou formagao de umidade ou aquelas sujeitas a infiltragdes por percolagao de agua. rESTONSAVEL TENeD e
5. Os furos de sondagem apresentaram nivel d'agua final respectivamente: -2,45m, -2,80m e -3,00m. S picaoa . JUNHO-2018 L e Zaquey Lopes




