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NOTAS GERAIS
SEGUE P/ O RESERVATORIO ELEVADO SEGUE P/ O RESERVATORIO ELEVADO
CONVENGOES:
—————— Tubulagéo enterrada no piso ou embutida no forro.
Tubulagdo na parede.
—» Ponto de agua.
o o
N N
Fabricante: Schneider Valvula de retencio Valvula de retencio Fabricante: Schneider
Modelo: ME-2230 Modelo: ME-2230
Altura Manométrica de operagao: 25m Registro de Gaveta bruto Registro de Gaveta bruto Altura Manométrica de operagao: 25m
. . . LEGENDA 01:
Vazéo (m3/h): 7.6 Vaz&o (m3/h): 7.6 AL-01: Tubulagéo de alimentag&o.
Poténcia(cv): 3 Poténcia(cv): 3 REC-01: Tubulaj;éo de recak_que.
AF-01: Tubulagéo de agua fria.
Altura maxima de sucgao(m): 8 Altura maxima de sucgao(m): 8
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E K LEGENDA 02:
HH HH - Lav.: Lavatorio, h:0,6 m.
Ch.: Chuveiro, h:2,20 m.
_ _ Pia: Pia de cozinha, h:0,6 m.
— — — C.D.: Caixa de descarga, h:0,20 m.
V.D.: Valvula de descarga, h:1,10 m.
g g D.H.: Ducha higiénica, h:0,20 m.
! 8 S Mic.: Mictério, h:1,10 m.
2 Tq.: Tanque, h:0,60 m.
USO GERAL REUSO DE AGUAS PLUVIAIS R.G.: Reg]stro de gavetfl, h:variavel.
R.P.: Registro de presséo, h: 1,10 m.
SEIXO LAVADO
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V25 1 vié | | Quant. Und. Descrigdo Dimenséo
! DETALHE DAS BOMBAS o ) ol
! GARAGEM SUBSOLO ESCALA 125 Valvula de pé com crivo Vélvula de pé com crivo 4055 | m | Tubo PVC Soldavel marrom (NBR 5648/pe CP19) 40mm
| A=852.00m* 4 pc Adaptador soldavel curto bolsa e rosca 40mmx1.1/4"
| PROJEGAO SUBESTACAO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ L 9 pe Joelho 90 20mm
SEGUE P/ O RESERVATORIO ELEVADO 6 pc Unido assento conico 40mm
3 pc Redugéo excéntrica 40mm
3 pc Reducgéo concéntrica 40mm
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V26 V21 V17 = e Registros,Valv.,Hid E—
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Vélvula de retencéo Quant. und. Descrigdo Dimens&o
V15 Registro de Gaveta bruto 4 pc Registro de gaveta bruto 1.1/4"
Fabricante: Schneider 3 pc Valvula de retengéo 1/2"
Modelo: ME-1320
Altura Manométrica de operagéo: 25m
V27 V22 V18 Vazao (m3/h): 7.6
Poténcia(cv): 2
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Altura maxima de sucgao(m): 8
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V28 V23 V19 N
z
Poco artesiano, profundidade variavel
== | — |:| —3 [ —
ITEM REVISAO (CONTEUDO) RESPONS. DATA
é Valvula de pé com crivo
V30
L ]
V31 Vem da rede pu’blica@ SOBE A
de abastecimento. 240 | | | | | | _ PROPRIETARIO: SESC PA
|Z VADOR 8 PESSO) LEVADOR 8 PESSOAS| ADOR 8 PESSO),
Reuso do dguas _(RECL CRe. AUTOR DO PROJETO: ENG® CIVIL E ARQ ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA - CREA/PA 4393D
pluviais @40 Am2.60m? RAMPA SOBE
| — 7 ~ —
— 22 Z [ ' CO-AUTOR DO PROJETO: ARQUITETA NEIRE M? MENDES FERREIRA - CAU/BR A 114504-5
V32 Uso geral REC-2 _ | o Z :
omba |~
240 Eﬂ RG. b“jf ME-AL/BR 2230N, 3cv T~ I \
—— 340mm  ME-AL/BR& |- 1 |
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Gaomm 3, e e ] ! PREFEITURA BOMBEIROS
UNIKGSA DE%*O@H?A’ HDRANTE | k=== —-4 J X
Bomba 3 ati9.9tm* | L____ i |
ME-AL/BR 1320N, % R.G. |
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CISTERNA CAP.=12.840 1, !
USO GERAL. CISTERNA CAP.=12.840 1, P/ REUSO :
h: 1,35m DE AGUAS PLUVIAIS. !
h: 1,35m X
V34 § § ! DEMAIS ORGAOS
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V35 !
M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 . PROPRIETARIO:
| .
| SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
|
D D D : PROJETO:
: CONSTRUGAO ED. 06 PAVIMENTOS DA UNIDADE DOCA
! engenharia , [ssorom
- arguitetu r?d& HIDROSSANITARIO - REDE DE AGUA FRIA
T T T T I T I T T T T T T T AT paisagismo ltda.
FONE:(91) 3244-5726/e-mail: ablcbk@nautilus.com.br FASE:
EXECUTIVO
CONTEUDO: DISCIPLINA PRANCHA TOTAL
PLANTA BAIXA - SUBSOLO
DETALHES DAS BOMBAS, CISTERNA E POCO ARTESIANO
— ENDEREGO: H I D 02/10
RUA SENADOR MANOEL BARATA N° 1873 - REDUTO - BELEM/PA
PLANTA BAIXA - SUBSOLO (REDE DE AGUA)
ENG® CIVIL E ARQ ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA - CREA/PA 4393D
E S C . 1/7 5 RESPONSAVEL TECNICO: VISTO:
ESCALA: DATA: REVISAO: DESENV. GRAFICO:
INDICADA JUNHO-2018 001 ZAQUEU LOPES




