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DETALHE DE MONATEM DO PGBT (PAINEL GERAL DE BAIXA TENSAO)

SEM ESCALA

OBS.: COTAS EM MILIMETROS

DETALHE DE MONATEM DO QD1 (QUADRO DE DISTRIBUICAO 1)

SEM ESCALA

OBS.: COTAS EM MILIMETROS

ESQUEMA DE ATERRAMENTO TIPO TN-C

PLACA DE ADVERTENCIA INTERNA

SEM ESCALA
FIXADA NA TAMPA - SEM ESCALA
t; ADVERTENCIA
13 1.Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalacdo interior, a causa pode ser uma sobrecarga ou um
N curto-circuito. Desligamentos frequentes s&o sinal de sobrecarga Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior
corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusivel por outro de maior corrente requer, antes, a
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troca dos fios e cabos elétricos, por outro de maior segéo (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de protec&o contra choques elétricos (dispositivos DR), mesmo em
caso de desligamentos sem causa aparente. Se 0s desligamentos forem frequentes e principalmente, se as tentativas de religar a chave néo
tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalag&o elétrica apresenta anomalias internas, que s6 podem ser identificadas e
corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVAGAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAGAQ DE MEDIDA
PROTETORA CONTRA CHOQUES E RISCOS DE VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALACAO.

@/ DETALHE DA PLACA PLAQUETA DE IDENTIFICACAO
DE ADVERTENCIA ]
‘@ SEM ESCALA §
1 - Ponto de entrad dro de distribuicao principal OOOOQOQ )
- Ponto de entrada ou quadro de distribuigéo principa -+
2 - Eletrodo de aterramento local CUIDADO e e e
3 - BEP (Barramento de Equipotencializagdo Principal) ou barra PE E EXPRESSAVENTE i
PAINEL ELETRICO.

4 - Dispositivo de protegao contra sobrecorrentes (fusivel ou disjuntor)

EXCETO PESSOAS AUTORIZADAS

OBS:

— poderdo ser utilizados outros tipos de plaquetas

5 - Barramento de interligagéo - MTM - BAR/2, 3 ou 4/MPR

6 - Distribuicdo interna para quadros secundarios, equipamentos e etc

metalicas ou de acrilico,

—o0s nUmeros indicativos deverao ser impressos e ter
altura minima de 10mm.

—{odas as dimenstes estdo dadas em centimetros

sempre rebitadas ou aparafusadas.

DETALHAMENTO DE MONTAGEM DE UM QUADRO DE DISTRIBUICAO NO PADRAO EUROPEU — SEM ESCALA

Montagem no Padrdo Europeu — DIN

1" — O fundo do quadro N®*1 & enviado com os
parafusos de regulagem N° 2 ja fixados no mesmo.

2° — A placa regulavel N* 3 deverd ser montada com
as dobras de reforgo viradas para cima e os engates
dos disjuntores Bolt—on para baixo.

3* — Na placa regulavel deverdo ser montados:

—Barramento principal N° 4, fixados no ISBN,
conforme detalhe Y.

—Trilhos dos disjuntores N* 5.

—Borracha de protegdo N® 6 na borda inferior
da placa.

—Trilho do disjuntor geral N* 7.

—Barras de neutro/terra N° 8 fconforme
desenho detalhe X.

—Montar terminais N* 15 que servem de ligagdo
entre o disjuntor geral e o barramento do quadro

]

)

4* — Montar disjuntores.

5 — O parafuso de aterramento pode ser instalado no
furo N* 16 da placa de montagem, opcional lado direito
ou esquerdo.

6° — Fixar placa regulavel N* 3 no corpo da caixa
através dos parafusos N* 2, fixados no fundo, com
porcas N* 9.

R

7% — Completar ligagdo elétrica.

8° — Montar espelho central N* 10 com rebite plastico
N* 11 na tampa N® 12.

9° — Montar a tampa N 12 no corpo N° 1, através de

parafusos 4,2x19 C/0 ZA N°* 13.

10° — Fixar o acoplamento plastico N* 14 na tampa N°
12, fazendo o recorte no mesmo, de acordo com o
disjuntor a ser utilizado como geral para perfeito
acabamento.

Neutro

0BS.: 0S QD2, QD3, QD5, QD6 E QD7 DEVERAO SER MONTADOS CONFORME DETALHE ACIMA

1.

NOTAS:

OS QUADROS DE CARGAS E DIAGRAMAS
E UNIFILARES E PLACA DE ADVERTENCIA

CONFORME NBR 5410, DEVERAO SER
IMPRESSOS E FIXADOS DO LADO

INTERNO DAS PORTAS DOS QUADROS;

COTAS EM MILIMETROS

DETALHE DE MONTAGEM DO QD4 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO 4
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02 CORREGAO CONFORME O RELATORIO DE FISCALIZAGAO

VITOR CANDIDO

GEORGE TENORIO WAGNER MARQUES

21/05/2019

01 CORREGAO CONFORME O RELATORIO DE FISCALIZAGAO

VITOR CANDIDO

GEORGE TENORIO WAGNER MARQUES

07/05/2019

00 EMISSAO INICIAL

MATEUS DE HOLANDA
VITOR CANDIDO
WAGNER MARQUES

29/03/2019 | GEORGE TENORIO

REV. MODIFICAGAO

AUTOR(ES) DO
PROJETO

DATA DESENHO

ESPACO PARA APROVAGAO/ CARIMBO:

ESPAGCO PARA CALCULO DE AREA:

AREA DO TERRENO 1800.00 m?
AREA DO GALPAO EXISTENTE 1040.00 m?
AREA DA CONSTRUGCAO NOVA (UPR) 463.26 m?

PROPRIETARIO: SESC PARA

RESPONSAVEL TECNICO:

PROJETO: GEORGE MAGNO TENORIO PEIXOTO / CREA 020415173-2

PROJETO EXECUTIVO ELETRICO DE BAIXA TENSAO

OBRA:

CONSTRUGAO DA UNIDADE DE PRODUGAO DE REFEICOES DO SESC

ENDERECO DO EMPREENDIMENTO:

BELEM-PA

AV. SENADOR LEMOS N° 2056 - TELEGRAFO

DESENHO: VITOR CANDIDO /WAGNER MARQUES

CLIENTE:

SescC

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARA

IDENTIFICAGAO DO PROJETO:
DETALHES

CODIFICAGAO DO ARQUIVO:
02.PE.ELBT-2019.05

ESCALA:
INDICADA

N° DA PRANCHA:

ELBT 09/09

ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERAGOES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR.




