Local molhavél, externo, sera impermeabilizado com manta
/asfaltica Viapol 3mm ou similar, também sera colocado argamassa
/ (trago recomendado 1:4, mestra com 2cm) sobre a manta para
/' protegao mecanica.

Obs.: Ap6s 5 dias da cura do impermeabilizante, realizar o teste de estanquiedade com
lamina de agua de no minimo 5cm, para verificagcéo de possiveis vazamentos existentes.
/ Realizar prote¢cdo mecanica apos o teste de estanquiedade.
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Local molhavél, externo, sera impermeabilizado com manta
asfaltica Viapol 3mm ou similar, também sera colocado argamassa

" (trago recomendado 1:4, mestra com 2cm) sobre a manta para
protecdo mecanica.

Obs.: Ap6s 5 dias da cura do impermeabilizante, realizar o teste de estanquiedade com
lamina de agua de no minimo 5¢cm, para verificagdo de possiveis vazamentos existentes.
Realizar protegdo mecanica apoés o teste de estanquiedade.
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Radier, local com tendéncia a percolagao da agua, sera Radier, local com tendéncia a percolagao da agua, sera
impermeabilizado com lona plastica 200 micras, adicionando-se impermeabilizado com lona plastica 200 micras, adicionando-se
também aditivo de impermeabilizagéo, Vedacit ou similar, ao também aditivo de impermeabilizagéo, Vedacit ou similar, ao
concreto do radier para reducédo da permeabilidade. concreto do radier para reducédo da permeabilidade.
Obs.: Recomenda-se o uso de 4% de Vedacit sobre a Obs.: Recomenda-se o uso de 4% de Vedacit sobre a
massa de cimento (2L de Vedacit / saco de cimento 50kg) massa de cimento (2L de Vedacit / saco de cimento 50kg)
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Escala 1:50

Lado externo das vigas baldrames sera impermeabilizado
com membrana asfaltica Viaflex Viapol ou similar, para \

AREA DE IMPERMEABILIZAGAO:

- Area de piso impermeabilizada: 48,50 m?
paredes. Recomenda-se impermeabilizar o rodapé das

- A i ili - 2
Area de parede impermeabilizada: 76 m paredes externas até a altura de 60cm partindo do piso.

- Area total: 124,50 m?

AREA DE IMPERMEABILIZAGAO
EXTERNA:

- Area do externa: 190m2

- Area total de Viaflex: 210m?

~—__ Piso armado (radier), local com tendéncia a percolagéo da
agua. O local sera impermeabilizado com lona plastica 200
micras, adicionando-se também aditivo de impermeabilizacéo,
Vedacit ou similar, ao concreto do piso armado para reducao
de permeabilidade.

Obs.: Recomenda-se o uso de 4% de Vedacit sobre a
massa de cimento (2L de Vedacit / saco de cimento 50kg)

\Lado externo das vigas baldrames sera impermeabilizado

Escala 1:50

com membrana asfaltica Viaflex Viapol ou similar, para
prevencao de patologias referentes a umidade do solo nas
paredes (Det. 01).

AREA DE IMPERMEABILIZAGAO:

- Area de lona plastica: 500 m?2

- Area Viaflex: 240m?

prevencao de patologias referentes a umidade do solo nas \
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Local molhavél, externo, sera impermeabilizado com manta

/ asfaltica Viapol 3mm ou similar, também sera colocado argamassa
~ (trago recomendado 1:4, mestra com 2cm) sobre a manta para

protecdo mecanica.

Obs.: Apos 5 dias da cura do impermeabilizante, realizar o teste de estanquiedade com
lamina de agua de no minimo 5¢cm, para verificacdo de possiveis vazamentos existentes.
Realizar protegdo mecanica apds o teste de estanquiedade.

AREA DE IMPERMEABILIZAGAO:

- Area de laje impermeabilizada: 75 m?
- Area de protegdo mecanica: 75 m?

Impermeabilizar onde sera acentada a alvenaria das paredes
//externas com membrana asfaltica Viaflex Viapol ou similar,
* para prevengao de patologias referentes a umidade do solo
nas paredes.
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Piso armado (radier), local com tendéncia a percolagéo da
agua. O local sera impermeabilizado com lona plastica 200
micras, adicionando-se também aditivo de impermeabilizacao,
Vedacit ou similar, ao concreto do piso armado para redugao
de permeabilidade.
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Escala 125 - Volume de prote¢cdo mecanica: 1,5 m?

AREA DE IMPERMEABILIZACAO:

Escala 1:25

- Area de lona pléastica: 80 m2

Legenda de impermeabilizagao

7000 ou similar

Area de imF_erme_abiIizagéq com
manta asfaltica Viapol ou similar

Agua ou similar

// Area de impermeabilizagdo com Lona
iyl

p@ plastica 200 micras ou similar

Area de impermeabilizacdo com Viaplus

Area de impermeabilizacdo com Sela
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