
POÇO COLETOR EM CONCRETO
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TAMPA PARA INSPEÇÃO (70x70)

ALÇA MÓVEL

CORTE

TANQUE SÉPTICO

N.A.

ENTRADA

Ø100mm

INCLINAÇÃO 1%

Ø150mm

3
7

3
1

2

1
2

1
2

0

4
8

6
0

APOIO FUNDO FALSO

BRITA N.4

Ø150mm

SAÍDA

CALHA VERTEDOURA

CORTE (Esc.: 1/25)

FILTRO ANAERÓBIO

FUNDO FALSO

PLANTA BAIXA CX. DE PASSAGEM

.10 variável

variável

SAÍDA

Ø100 mm

ESC. 1/10

A

.
1

5
.
1

0

v
a

r
.

.
1

0
.
1

0

.
5

0

.
0

5
.
1

0

.
0

5

.05.01var..01

.05

.10

ENT.

Ø100 mm

SAÍDA

Ø100 mm

ENT.

Ø100 mm

NA

V
A
R
I
Á
V
E
L

CORTE - A

ESC. 1/10

var.

V
A

R
.

0.1

TAMPA DE CONCRETO ARMADO

ACO CA-60B

MALHA Ø4,2 / 15

0.1

CANALETA ADICIONAL

ARGAMASSA COM

IMPERMEABILIZANTE

DETALHE DA CX. DE INSPEÇÃO-CI

CONCRETO

TAMPA DE

.10

DETALHE DA CAIXA DE GORDURA - CG

.40.10

Ø75

.
1
0

H
V

A
R

.
.
2
0

Ø50

BRITA N°2

LASTRO DE 

TAMPA EM CONCRETO

0
.
1

0

v
a

r
.

SEÇÃO VERTICAL

ENTRADA

0
.
1

0

V
A
R
I
Á
V
E
L

0
.
1

0

PLANTA

0
.
1

0

0
.
8

0

DETALHE DA CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAS-CAP 

TAMPA EM CONCRETO

SAÍDA

NOTAS GERAIS

ESG 09/09

CONTEÚDO:

DESENV. GRÁFICO:

VISTO:

DISCIPLINA           PRANCHA               TOTAL

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
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