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BOMBEIROS

DEMAIS ÓRGÃOS

PREFEITURA

PROPRIETÁRIO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC

AUTOR DO PROJETO: ENGº ELETRICISTA RODOLFO SOUZA RAMOS - CREA/PA 18019D

DESENV. DO PROJETO:

EXECUTIVO

PLANTA BAIXA - SUBSOLO (ILUMINAÇÃO)

ENGº ELETRICISTA RODOLFO SOUZA RAMOS - CREA/PA 18019D

LEGENDA

SAIDA LATERAL DUPLA P/ ELETRODUTO DE 3/4'' EM ELETROCALHA LISA OU PERFURADA

CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA 4 X 2 COM TAMPA

CONDULETE TIPO LR 3/4

CONDULETE TIPO T 3/4

CONDULETE TIPO X 3/4

CRUZETA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 150X100

CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 150X100

INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS SEÇÕES EM CX 4X2  1.1M DO PISO

INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SEÇÃO EM CX 4X2  1.1M DO PISO

LUMINÁRIA BLINDADA EQUIPADA COM LAMPADA DE 20W

LUMINÁRIA QUADRADA DE LED DE  EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM

PERFIL T 24W 30x30CM EM CX. OCTOGONAL F.M 4X4

LUMINÁRIA FIT EQUIPADA COM LÂMPADA TUBULAR DE LED DE 22W MODELO A ESCOLHER

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS EMBUTIDO NA PAREDE INSTALADO A 1,5M DO 

SENSOR DE PRESENÇA PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE EM CX PLÁSTICA 4X2 A 1.1M 

TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 150X100

A 1.90 M DO PISO ACABADO

A - SUPORTE PARA ELETROCALHA

ARANDELA PARA USO EXTERNO, EQUIPADA COM LAMPADA PL 13W EM CX 4X2 

INTERRUPTOR SIMPLES DE TRÈS SEÇÕES EM CX 4X2  1.1M DO PISO

INTERRUPTOR SIMPLES DE 4 SEÇÕES EM CX 4X4 A 1,1M DO PISO

INTERRUPTOR PARALELO DE UMA SEÇÃO EM CAIXA 4X2 A 1.1M DO PISO

LUMINÁRIA QUADRADA DE LED DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM 

DO PISO

PISO ACABADO

CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA 4 X 4 COM TAMPA

CONDULETE TIPO LL 3/4

LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR EM PAREDE TIPO BALIZADOR LED 3W EM CAIXA 4X2 

LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR TIPO SPOT COM FOCO FIXO PARA 1 LED

LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR COM FOCO ORIENTÁVEL AR70

PERFIL T 13W 18x18CM EM CX. OCTOGONAL F.M 4X4

SENSOR DE PRESENÇA EM CX 4X2 NO TETO 360º COM REGULAGEM DE TEMPO E AJUSTE 

DE SENSIBILIDADE. REF EXATRON MODELO SPTØNI


