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AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

LOCAL: BELEM/PA
FI L A R PROPRIETARIO: | SESC PARA
ENGEﬂAR.A [ArQUITETURA  PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA:

REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

2 OBJETIVO

Este documento apresenta as propostas para o Projeto Luminotécnico pa[aCONSTRUC;AO DA
UNIDADE DE PRODUCAO DE REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM, situado na AV.
SENADOR LEMOS N° 2056, TELEGRAFO, BELEM/PA.

3 NORMAS APLICADAS

O presente documento foi elaborado de acordo com as prescricdes das Normas Técnicas da
ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas). Abaixo segue as normas como elementos base
para quaisquer servigcos ou fornecimentos de materiais e equipamentos:

Cadigo Civil (Lei 10.406/2002);
Caodigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8078/1990);
NBR 5410 - Instalacdes Elétricas de baixa tensdo;

NR10 — Norma Regulamentadora de InstalacGes e Servicos em Eletricidade, Portaria 3214 Lei
6514/TEM,

e NBR ISO CIE 8995-1 — lluminacéo de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior

4 LUMINARIAS UTILIZADAS

Foram previstas basicamente 4 (quatro) tipos de luminarias as quais seguem especificadas
abaixo
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OBRA:

CACULO LUMINOTECNICO

AV. SENADOR LEMOS N2 2056, TELEGRAFO,
BELEM/PA

SESC PARA

MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

Caracteristicas das Luminarias
INSTALA(;AO: EMBUTIDA

Tipo MATERIAL: ALUMINIO
COR: BRANCO
DIAMENSOES: 29.5X29,5 CM

LAMPADA LED 24w

Poténcia da lampada (W) 24

Quantidade de lampadas 1

Poténcia da luminéria (W) 24

Fluxo Luminoso por lampada (Lm) 2280

Fluxo Luminoso total (Lm) 2280

Rendimento luminoso (Lm/W) 95

Temperatura de cor (K) 6000

IRC Maior que 80

Figura 1 - Modelo da luminaria utilizada
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Figura 2— Emissdo luminosa / CDL Polar Figura 4 - Emissdo luminosa / CDL linear
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Figura 3 — Diagrama de cone. Figura 5 - Diagrama de densidade

Utilizada em todos os ambientes internos da edificacdo, salvo os boxes dos vestiarios e o interior

das cdmaras frias, que contaram apenas com lampadas fluorescentes.
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Caracteristicas das Luminarias
INSTALACAO:EMBLH1DA

Tipo MATERIAL: ALUMINIO
COR: BRANCO
DIAMETRO: 12X12 CM

LAMPADA LED 5W

Poténcia da lampada (W) 5

Quantidade de lampadas 1

Poténcia da luminaria (W) 5

Fluxo Luminoso por lampada (Lm) 460

Fluxo Luminoso total (Lm) 460

Rendimento luminoso (Lm/W) 92

Temperatura de cor (K) 3500

IRC Maior que 80
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Figura 8- Emisséo luminosa / CDL Polar Figura 9 - Emisséo luminosa / CDL linear
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Figura 10— Diagrama de cone. Figura 11 - Diagrama de densidade
43 LUMINARIATIPO 3
Caracteristicas das Luminarias
ARANDELA TARTARUGA

INSTALACAO: SOBREPOR

Tipo MODELO: EXTERNO SUPER LED
MATERIAL: ALUMINIO

LAMPADA LED COMPACTA 3U 12W MILHO

Poténcia da lampada (W) 12

Quantidade de lampadas 1

Poténcia da luminéria (W) 12

Fluxo Luminoso por lampada (Lm) 1100

GRAU DE ATUACAO OPERACAO (%) 59,68

Fluxo Luminoso total da luminaria (Lm) 657

Rendimento luminoso (Lm/W) 54,7

Temperatura de cor (K) 6500

IRC 79
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Figura 13- Emissao luminosa / CDL Polar
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ENGENHARIA | ARQUITETURA  PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO

CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA: REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM
5000
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Figura 14- Emissdo luminosa / CDL Linear Figura 15- Diagrama de densidade de Iluminancia

Utilizada na area externa. Intercalando com a lampada mata mosquito.

44 LUMINARIATIPO 4

Em alguns pontos do perimetro, propomos a utilizagdo de lampadas LED’s com luz UV azul,
instaladas em soquetes fixados na parede/muro, intercalando com as arandelas tipo tartaruga.

Caracteristicas das Luminarias
Tipo LUZ: UV AZUL
GRADE ELETRIFICADA
LAMPADA LAMPADA LED MATA MOSQUITO 2 EM 1
Poténcia da lampada (W) 15
Quantidade de lampadas 1
Poténcia da luminéria (W) 15
Fluxo Luminoso por lampada (Lm) 920
Fluxo Luminoso total da luminaria (Lm) 920
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BELEM/PA
SESC PARA

MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE

OBRA: REFEICC)ES DO SESC/PA EM BELEM
Rendimento luminoso (Lm/W) 51,33
Temperatura de cor (K) 3500
i, ’! %
‘E ! |
'2 E Figura 17— Soquete para lampada

Figura 16— Lampada LED contra insetos

45 LUMINARIATIPOS5

Caracteristicas das Luminarias

LUMINARIA LED
INSTALACAO: EMBUTIR

Tipo MODELO: PLACA DE LED
MATERIAL: ALUMINIO

LAMPADA PLACA DE LED 60W

Poténcia da lampada (W) 60

Quantidade de lampadas 1

Poténcia da luminéria (W) 60

Fluxo Luminoso por lampada (Lm) 6300

GRAU DE ATUACAO OPERACAO (%) 100

Fluxo Luminoso total da luminaria (Lm) 6300

Rendimento luminoso (Lm/W) 105

Temperatura de cor (K) 6500

IRC 80
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Figura 188- Modelo da luminaria utilizada

Figura 199- Emissdo luminosa / CDL Polar

Utilizada na area de coccéo.

5 CALCULO LUMINOTECNICO
5.1 AMBIENTE: CIRCULACAO/ANTECAMARA
51.1 DADOS GERAIS

lluminéncia mantida (Em — Lux) 200
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
Teto 70,0%
Grau de reflexdo do ambiente | Parede 50,0%
Piso 20,0%
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CACULO LUMINOTECNICO
AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE

LOCAL: BELEM/PA
EIL AR PROPRIETARIO: SESC PARA
ENGENHARIA | ARQUITETURA | PROJETO:

OBRA:

REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

Fator de Manutencdo (MF) 0,73
CondicGes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicéo das lampadas (ano) 1
Tipo de luminéria Refletor fechado
Tipo de lampada LED
Tipo de iluminagéo Direta
Fator de Manutencdo de ambiente (RMF) 0,95
Fator de Manutencao da luminaria (LmF) 0,77
Fator de Manutencdo corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida Util da luminaria (LSF) 1,00
Indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,70
Valor limite <25
5.1.2 RESULTADOS
Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obtido 187
Fluxo (Lux) Minimo obtido 129
Maximo obtido 228
Avaliacéo de Ofuscamento Altura: 4,70m
Minimo obtido <10
UGR Méaximo obtido <10
Relac&o Poténcia (W)/Area (m?) 12,79

5.1.3 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE

\“—l|—‘

-\

O

e il

O

CIRCULAGAO/ANTECAMARA

O @f
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LOCAL:

CACULO LUMINOTECNICO
AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

BELEM/PA
FI L A R PROPRIETARIO: | SESC PARA
ENG:MR.A [ArQUITETURA  PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA:

REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

5.1.4 LINHAS ISOGRAFICAS - POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)

Arya=e \ZJ ==

LUMINARIA ADOTADA: TIPO 01 (VER ITEM 3.1)

5.2 AMBIENTE: AREA DE LAVAGEM DE PANELAS E UTENSILIOS

5.21 DADOS GERAIS

lluminéncia mantida (Em — Lux) 200
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
Teto 70,0%
Grau de reflexdo do ambiente | Parede 50,0%
Piso 20,0%
Fator de Manuten¢do (MF) 0,73
CondicGes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicao das lampadas (ano) 1
Tipo de luminéria Refletor fechado
Tipo de lampada LED
Tipo de iluminacéo Direta
Fator de Manutencdo de ambiente (RMF) 0,95
Fator de Manutencdo da luminéria (LmF) 0,77
Fator de Manutencdo corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida Util da luminaria (LSF) 1,00
Indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,70
Valor limite <25
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CEP n° 57057-450, CNPJ n° 14.180.300/0001-04 — IM n° 901067369
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CACULO LUMINOTECNICO
AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

LOCAL: BELEM/PA
EI L A R PROPRIETARIO:  SESC PARA
ENGENHARIA | ARQuUITETURA | PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA: REFEI(;OES DO SESC/PA EM BELEM
5.2.2 RESULTADOS
Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obtido 319
Fluxo (Lux) Minimo obtido 213
Maximo obtido 411
Avaliacdo de Ofuscamento Altura: 4,70m
UGR Minimo obtido <10
Maximo obtido <10
Relag&o Poténcia (W)/Area (m?) 12,79

5.2.3 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE
j : i i
] I Ol

AREA DE LAVAGEM DE 1
PANELAS E UTENSILIOS

O (] O

5.2.4 LINHAS ISOGRAFICAS — POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)

225)

250
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ELAR

ENGENHARIA | ARQUITETURA

LOCAL:

PROPRIETARIO:
PROJETO:

OBRA:

CACULO LUMINOTECNICO

AV. SENADOR LEMOS N2 2056, TELEGRAFO,
BELEM/PA

SESC PARA

MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

5.2.5 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)

257
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LUMINARIA ADOTADA: TIPO 01 (VER ITEM 3.1)
5.3 AMBIENTE:DESPENSA REFRIGERADA

5.3.1 DADOS GERAIS

lluminéncia mantida (Em — Lux)

200

Altura do plano de trabalho (m)

0,8

Pé direito livre (m)

3,50

Grau de reflexdo do ambiente

Teto

70,0%

Parede

50,0%

Piso

20,0%

Fator de Manutencdo (MF)

0,73

Condic¢Bes ambientais Normal

Intervalo de limpeza (anos) 2

Horas de funcionamento anual (h) 2750

Intervalo de reposicdo das lampadas (ano) 1

Tipo de luminéria Refletor fechado
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ELAR

LOCAL:

CACULO LUMINOTECNICO

AV. SENADOR LEMOS N2 2056, TELEGRAFO,
BELEM/PA

PROPRIETARIO: SESC PARA

ENGENHARIA | ARQuUITETURA | PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA: REFEI(;OES DO SESC/PA EM BELEM
Tipo de lampada LED
Tipo de iluminacdo Direta
Fator de Manutencdo de ambiente (RMF) 0,95
Fator de Manutencdo da luminaria (LmF) 0,77
Fator de Manutencdo corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida Util da luminaria (LSF) 1,00
Indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,70
Valor limite <25
5.3.2 RESULTADOS
Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obtido 204
Fluxo (Lux) Minimo obtido 178
Maximo obtido 228
Avaliacéo de Ofuscamento Altura: 4,70m
Minimo obtido <10
UGR Méaximo obtido <10
Relac&o Poténcia (W)/Area (m?) 12,79

5.3.3 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE

Ol

i ] ]
DESPENSA REFRIGERADA
O (] ]

Y
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CACULO LUMINOTECNICO

0 2
LOCAL: AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

BELEM/PA
EI L /I R PROPRIETARIO:  SESC PARA
ENGENHARIA | ARQUITETURA  PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA:

REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

5.3.4 LINHAS ISOGRAFICAS - POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)

250 200

300}

750 l@'

5.3.5 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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LUMINARIA ADOTADA: TIPO 01 (VER ITEM 3.1)

5.4 AMBIENTE: CIRCULACAO NUTRICAO
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CACULO LUMINOTECNICO
AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

LOCAL: BELEM/PA
EI L A R PROPRIETARIO: | SESC PARA
ENGENHARIA | ARQuUITETURA | PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA: REFEICC)ES DO SESC/PA EM BELEM
5.4.1 DADOS GERAIS
lluminancia mantida (Em — Lux) 50
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
Teto 70,0%
Grau de reflexdo do ambiente | Parede 50,0%
Piso 20,0%
Fator de Manutencdo (MF) 0,73
CondicGes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposi¢do das lampadas (ano) 1
Tipo de luminaria Refletor fechado
Tipo de lampada LED
Tipo de iluminagdo Direta
Fator de Manutencdo de ambiente (RMF) 0,95
Fator de Manutencdo da luminéria (LmF) 0,77
Fator de Manutenc&o corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida Util da luminaria (LSF) 1,00
Indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,70
Valor limite <25
5.4.2 RESULTADOS
Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obtido 107
Fluxo (Lux) Minimo obtido 71.2
Maximo obtido 143
Avaliacdo de Ofuscamento Altura: 4,70m
Minimo obtido <10
UGR Maximo obtido <10
Relac&o Poténcia (W)/Area (m?) 12,79
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CACULO LUMINOTECNICO

AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,
LOCAL: BELEM/PA

EIL AR PROPRIETARIO:  SESC PARA

ENGENHARIA| ARGUITETURA | PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO

CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE

OBRA: REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

54.3 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE
[ ' 1

[

CIRC.

[]

——]

5.4.4 LINHAS ISOGRAFICAS - POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)
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ol _ i
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LOCAL:

EI L A R PROPRIETARIO:

ENGENHARIA | ARQUITETURA | PROJETO:

OBRA:

CACULO LUMINOTECNICO

AV. SENADOR LEMOS N2 2056, TELEGRAFO,
BELEM/PA

SESC PARA

MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

5.45 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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LUMINARIA ADOTADA: TIPO 01 (VER ITEM 3.1)

55 AMBIENTE: NUTRICAO
5.5.1 DADOS GERAIS

lluminéncia mantida (Em — Lux) 200
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
Teto 70,0%
Grau de reflexd8o do ambiente | Parede 50,0%
Piso 20,0%
Fator de Manutencdo (MF) 0,73
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CACULO LUMINOTECNICO
AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE

LOCAL: BELEM/PA
EIL AR PROPRIETARIO: SESC PARA
ENGENHARIA | ARQUITETURA | PROJETO:

OBRA:

REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

CondicGes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicéo das lampadas (ano) 1
Tipo de luminéria Refletor fechado
Tipo de lampada LED
Tipo de iluminagéo Direta
Fator de Manutencdo de ambiente (RMF) 0,95
Fator de Manutenc¢do da luminéria (LmF) 0,77
Fator de Manutencdo corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida Util da luminaria (LSF) 1,00
indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,70
Valor limite <25
5.5.2 RESULTADOS
Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obtido 453
Fluxo (Lux) Minimo obtido 336
Maximo obtido 554
Avaliacéo de Ofuscamento Altura: 4,70m
UGR Minimo obtido <10
Méaximo obtido <10
Relac&o Poténcia (W)/Area (m?) 12,79
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CACULO LUMINOTECNICO

AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,
LOCAL: BELEM/PA

EIL AR PROPRIETARIO:  SESC PARA

ENGENHARIA| ARGUITETURA | PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO

CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA: REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

5.5.3 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE

—

0 o

NUTRICAQ

5.5.4 LINHAS ISOGRAFICAS - POTENCIA LUMINOSA VERTICAL
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CACULO LUMINOTECNICO

0 2
LOCAL: AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

BELEM/PA
FI L A R PROPRIETARIO: | SESC PARA
ENG:MR.A [ArQUITETURA  PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA:

REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

5.5.5 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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LUMINARIA ADOTADA: TIPO 01 (VER ITEM 3.1)
56 AMBIENTE:MONTAGEM
5.6.1 DADOS GERAIS
lluminéncia mantida (Em — Lux) 200
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
Teto 70,0%
Grau de reflexdo do ambiente | Parede 50,0%
Piso 20,0%
Fator de Manutencdo (MF) 0,73
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TEL n° (82) 3313-7010 - e-mail: pilar-engenharia@hotmail.com

25de 86



CACULO LUMINOTECNICO
AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE

LOCAL: BELEM/PA
EIL AR PROPRIETARIO: SESC PARA
ENGENHARIA | ARQUITETURA | PROJETO:

OBRA:

REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

CondicGes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicéo das lampadas (ano) 1
Tipo de luminéria Refletor fechado
Tipo de lampada LED
Tipo de iluminagéo Direta
Fator de Manutencdo de ambiente (RMF) 0,95
Fator de Manutenc¢do da luminéria (LmF) 0,77
Fator de Manutencdo corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida Util da luminaria (LSF) 1,00
indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,70
Valor limite <25
5.6.2 RESULTADOS
Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obtido 430
Fluxo (Lux) Minimo obtido 242
Maximo obtido 607
Avaliacéo de Ofuscamento Altura: 4,70m
UGR Minimo obtido <10
Méaximo obtido <10
Relac&o Poténcia (W)/Area (m?) 12,79
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CACULO LUMINOTECNICO

AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,
LOCAL: BELEM/PA

EIL /IR PROPRIETARIO:  SESC PARA

ENGENHARIA| ARGUITETURA  PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO

CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE

OBRA: REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

5.6.3 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE
. o x

(m] O O

. O O ,O

5.6.4 LINHAS ISOGRAFICAS - POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)
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CACULO LUMINOTECNICO

AV. SENADOR LEMOS N° 2056, TELEGRAFO,

LOCAL: BELEM/PA

EI L A R PROPRIETARIO:  SESC PARA

ENGENHARIA | ARQuUITETURA | PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO

CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE

OBRA: REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

5.6.5 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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LUMINARIA ADOTADA: TIPO 01 (VER ITEM 3.1)
5.7 AMBIENTE: WC PNE
5.7.1 DADOS GERAIS
lluminéncia mantida (Em — Lux) 200
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
Teto 70,0%
Grau de reflexdo do ambiente | Parede 50,0%
Piso 20,0%
Fator de Manuten¢do (MF) 0,73
Condic¢Bes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicdo das lampadas (ano) 1
Tipo de luminéria Refletor fechado

Av. Fernandes Lima, 1513 - Sala 201 - Pinheiro, Macei6 - AL - Caixa Postal H73
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ELAR

LOCAL:

CACULO LUMINOTECNICO

AV. SENADOR LEMOS N2 2056, TELEGRAFO,
BELEM/PA

PROPRIETARIO: SESC PARA

ENGENHARIA | ARQuUITETURA | PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA: ~ ,
REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM
Tipo de lampada LED
Tipo de iluminacdo Direta
Fator de Manutencdo de ambiente (RMF) 0,95
Fator de Manutencdo da luminaria (LmF) 0,77
Fator de Manutencdo corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida Util da luminaria (LSF) 1,00
Indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,70
Valor limite <25
5.7.2 RESULTADOS
Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obtido 405
Fluxo (Lux) Minimo obtido 277
Maximo obtido 409
Avaliacédo de Ofuscamento Altura: 4,70m
Minimo obtido <10
UGR Méaximo obtido <10
Relac&o Poténcia (W)/Area (m?) 12,79

5.7.3 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE

WC. PNE

] ]
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CACULO LUMINOTECNICO
AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

LOCAL: BELEM/PA
EI L /I R PROPRIETARIO:  SESC PARA
ENGENHARIA | ARQUITETURA | PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA:

REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

5.7.4 LINHAS ISOGRAFICAS - POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)

dm-

(™ =

5.7.5 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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LUMINARIA ADOTADA: TIPO 01 (VER ITEM 3.1)
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LOCAL:
EIL AR PROPRIETARIO:
ENGENHARIA | ARQUITETURA | PROJETO:
OBRA:

5.8 AMBIENTE: DESCANSO
5.8.1 DADOS GERAIS

CACULO LUMINOTECNICO

AV. SENADOR LEMOS N2 2056, TELEGRAFO,
BELEM/PA

SESC PARA

MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

lluminéncia mantida (Em — Lux) 100
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
Teto 70,0%
Grau de reflexdo do ambiente | Parede 50,0%
Piso 20,0%
Fator de Manuten¢do (MF) 0,73
CondicGes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicéo das lampadas (ano) 1
Tipo de luminéria Refletor fechado
Tipo de lampada LED
Tipo de iluminacéo Direta
Fator de Manutencdo de ambiente (RMF) 0,95
Fator de Manutenc¢do da luminéaria (LmF) 0,77
Fator de Manutencdo corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida Util da luminaria (LSF) 1,00
Indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,70
Valor limite <25
5.8.2 RESULTADOS
Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obtido 111
Fluxo (Lux) Minimo obtido 51.1
Maximo obtido 202
Avaliacéo de Ofuscamento Altura: 4,70m
UGR Minimo obtido <10
Méaximo obtido <10
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CACULO LUMINOTECNICO
AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,
LOCAL: BELEM/PA
EI L /I R PROPRIETARIO: | SESC PARA
ENGENHARIA | ARQUITETURA | PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA: REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM
| Relagao Poténcia (W)/Area (m?) | 12,79 |

5.8.3 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE

4
QSNYDS3Aa
(W

5.8.4 LINHAS ISOGRAFICAS —- POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)

@
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CACULO LUMINOTECNICO

AV. SENADOR LEMOS N° 2056, TELEGRAFO,

LOCAL: BELEM/PA

EI L A R PROPRIETARIO:  SESC PARA

ENGENHARIA | ARQuUITETURA | PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO

CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE

OBRA: REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

5.8.5 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)

B % % % % % % 0B
+ + +: +; +':' +Er'. + +
+, + e , 4 - + +,
: g 2 -E] S 3 g
+ + + +E +E +§ + 4
* {.2 +_§ '|'E '|'E '|':§ 'h__; "E;
LUMINARIA ADOTADA: TIPO 01 (VERITEM 3.1)
5.9 AMBIENTE: REFEITORIO
5.9.1 DADOS GERAIS
lluminancia mantida (Em — Lux) 50
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
Teto 70,0%
Grau de reflexdo do ambiente | Parede 50,0%
Piso 20,0%
Fator de Manutencdo (MF) 0,73
CondicGes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
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LOCAL:

CACULO LUMINOTECNICO

AV. SENADOR LEMOS N2 2056, TELEGRAFO,
BELEM/PA

EI L A R PROPRIETARIO:  SESC PARA

ENGENHARIA | ARQUITETURA | PROJETO:

OBRA:

MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

Intervalo de reposicéo das lampadas (ano) 1
Tipo de luminaria Refletor fechado
Tipo de lampada LED
Tipo de iluminagdo Direta
Fator de Manutencdo de ambiente (RMF) 0,95
Fator de Manutencao da luminéria (LmF) 0,77
Fator de Manutencdo corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida util da luminaria (LSF) 1,00
Indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,70
Valor limite <25
5.9.2 RESULTADOS
Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obtido 181
Fluxo (Lux) Minimo obtido 105
Maximo obtido 245
Avaliacédo de Ofuscamento Altura: 4,70m
Minimo obtido <10
UGR Maximo obtido <10
Relac&o Poténcia (W)/Area (m2) 12,79
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CACULO LUMINOTECNICO

AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,
LOCAL: BELEM/PA

EIL AR PROPRIETARIO:  SESC PARA

ENGENHARIA| ARGUITETURA | PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO

CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE

OBRA: REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

5.9.3 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE

[ [ ]
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CACULO LUMINOTECNICO

LOCAL: BELEM/PA

EI L A R PROPRIETARIO:  SESC PARA

ENGENHARIA | ARQUITETURA  PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE

OBRA: REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

5.9.5 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)

161
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LUMINARIA ADOTADA: TIPO 01 (VER ITEM 3.1)

5.10 AMBIENTE: PRE-PREPARO DE SOBREMESAS

5.10.1 DADOS GERAIS

AV. SENADOR LEMOS N° 2056, TELEGRAFO,

lluminancia mantida (Em — Lux) 500
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
Teto 70,0%
Grau de reflexdo do ambiente | Parede 50,0%
Piso 20,0%
Fator de Manutencdo (MF) 0,73
CondicBes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicdo das lampadas (ano) 1
Tipo de luminéria Refletor fechado
Tipo de lampada LED
Tipo de iluminacéo Direta
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CACULO LUMINOTECNICO

0 2
LOCAL: AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

BELEM/PA
EI L A R PROPRIETARIO:  SESC PARA
ENGENHARIA | ARQuUITETURA | PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA: REFEI(;OES DO SESC/PA EM BELEM
Fator de Manutencdo de ambiente (RMF) 0,95
Fator de Manutencdo da luminéria (LmF) 0,77
Fator de Manutencdo corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida Gtil da luminaria (LSF) 1,00
indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,70
Valor limite <25
5.10.2 RESULTADOS
Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obtido 631
Fluxo (Lux) Minimo obtido 504
Méaximo obtido 831
Avaliacdo de Ofuscamento Altura: 4,70m
UGR Minimo obtido <10
Maximo obtido <10
Relac&o Poténcia (W)/Area (m2) 12,79

5.10.3 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE

O O

O O =
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CACULO LUMINOTECNICO

AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,
LOCAL: BELEM/PA

EIL AR PROPRIETARIO:  SESC PARA

ENGENHARIA| ARGUITETURA | PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO

CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE

OBRA: REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

5.10.4 LINHAS ISOGRAFICAS - POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)
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CACULO LUMINOTECNICO
AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

LOCAL: BELEM/PA
FI L A R PROPRIETARIO: | SESC PARA
ENG:MR.A [ArQUITETURA  PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA:

REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

5.10.5 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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LUMINARIA ADOTADA: TIPO 01 (VER ITEM 3.1)

5.11 AMBIENTE: PRE-PREPARO DE MASSAS
5.11.1 DADOS GERAIS

lluminéncia mantida (Em — Lux) 500

Altura do plano de trabalho (m) 0,8
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LOCAL:

EI L A R PROPRIETARIO:

ENGENHARIA | ARQUITETURA | PROJETO:

CACULO LUMINOTECNICO

AV. SENADOR LEMOS N2 2056, TELEGRAFO,
BELEM/PA

SESC PARA
MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE

OBRA: REFEICC)ES DO SESC/PA EM BELEM
Pé direito livre (m) 3,50
Teto 70,0%
Grau de reflexdo do ambiente | Parede 50,0%
Piso 20,0%
Fator de Manutencdo (MF) 0,73
CondicGes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposi¢do das lampadas (ano) 1
Tipo de luminéria Refletor fechado
Tipo de lampada LED
Tipo de iluminagdo Direta
Fator de Manutencdo de ambiente (RMF) 0,95
Fator de Manutenc¢do da luminéaria (LmF) 0,77
Fator de Manutencdo corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida Util da luminaria (LSF) 1,00
indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,70
Valor limite <25
5.11.2 RESULTADOS
Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obtido 706
Fluxo (Lux) Minimo obtido 514
Méaximo obtido 1010
Avaliacéo de Ofuscamento Altura: 4,70m
UGR Minimo obtido <10
Maximo obtido <10
Relac&o Poténcia (W)/Area (m?) 12,79
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CACULO LUMINOTECNICO

AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,
LOCAL: BELEM/PA

EIL AR PROPRIETARIO:  SESC PARA

ENGENHARIA| ARGUITETURA | PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO

CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE

OBRA: REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

5.11.3 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE
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CACULO LUMINOTECNICO

0 2
LOCAL: AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

BELEM/PA
FI L A R PROPRIETARIO: | SESC PARA
ENG:MR.A [ArQUITETURA  PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA:

REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

5.11.5 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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LUMINARIA ADOTADA: TIPO 01 (VER ITEM 3.1)

5.12 AMBIENTE: APOIO P/ PREPARO DE PROT.
5.12.1 DADOS GERAIS

lluminéncia mantida (Em — Lux) 500
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
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LOCAL:

EI L A R PROPRIETARIO:

ENGENHARIA | ARQUITETURA | PROJETO:

CACULO LUMINOTECNICO

AV. SENADOR LEMOS N2 2056, TELEGRAFO,
BELEM/PA

SESC PARA
MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE

OBRA: REFEICC)ES DO SESC/PA EM BELEM
Teto 70,0%
Grau de reflexdo do ambiente | Parede 50,0%
Piso 20,0%
Fator de Manutencdo (MF) 0,73
CondicGes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposi¢do das lampadas (ano) 1
Tipo de luminaria Refletor fechado
Tipo de lampada LED
Tipo de iluminagdo Direta
Fator de Manutencdo de ambiente (RMF) 0,95
Fator de Manutenc¢do da luminéaria (LmF) 0,77
Fator de Manutencdo corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida Util da luminaria (LSF) 1,00
indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,70
Valor limite <25
5.12.2 RESULTADOS
Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obtido 596
Fluxo (Lux) Minimo obtido 358
Méaximo obtido 861
Avaliacdo de Ofuscamento Altura: 4,70m
UGR Minimo obtido <10
Maximo obtido <10
Relac&o Poténcia (W)/Area (m2) 12,79
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CACULO LUMINOTECNICO

AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,
LOCAL: BELEM/PA

EIL AR PROPRIETARIO:  SESC PARA

ENGENHARIA| ARGUITETURA | PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO

CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE

OBRA: REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

5.12.3 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE
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ELAR

LOCAL:

ENGENHARIA | ARQUITETURA

OBRA:

CACULO LUMINOTECNICO

AV. SENADOR LEMOS N2 2056, TELEGRAFO,
BELEM/PA

PROPRIETARIO: SESC PARA
PROJETO:

MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

5.12.5 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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LUMINARIA ADOTADA: TIPO 01 (VER ITEM 3.1)

5.13 AMBIENTE: PANELAS LAVADAS EM USO
5.13.1 DADOS GERAIS

lluminancia mantida (Em —

Lux)

300

Altura do plano de trabalho (m)

0,8

Pé direito livre (m)

3,50

Grau de reflexdo do ambiente

Teto

70,0%

Parede

50,0%

Piso

20,0%

Fator de Manutencdo (MF)

0,73

CondicGes ambientais Normal

Intervalo de limpeza (anos) 2

Horas de funcionamento anual (h) 2750

Intervalo de reposicéo das lampadas (ano) 1

Ti

po de luminéria Refletor fechado
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ELAR

LOCAL:

CACULO LUMINOTECNICO

AV. SENADOR LEMOS N2 2056, TELEGRAFO,
BELEM/PA

PROPRIETARIO: SESC PARA

ENGENHARIA | ARQuUITETURA | PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA: REFEICC)ES DO SESC/PA EM BELEM
Tipo de lampada LED
Tipo de iluminacdo Direta
Fator de Manutencdo de ambiente (RMF) 0,95
Fator de Manutencdo da luminaria (LmF) 0,77
Fator de Manutencdo corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida Util da luminaria (LSF) 1,00
Indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,70
Valor limite <25
5.13.2 RESULTADOS
Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obtido 393
Fluxo (Lux) Minimo obtido 261
Maximo obtido 513
Avaliacéo de Ofuscamento Altura: 4,70m
Minimo obtido <10
UGR Méaximo obtido <10
Relac&o Poténcia (W)/Area (m?) 12,79

5.13.3 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE
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CACULO LUMINOTECNICO
AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

LOCAL: BELEM/PA
FI L A R PROPRIETARIO: | SESC PARA
ENG:MR.A [ArQUITETURA  PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA:

REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

5.13.4 LINHAS ISOGRAFICAS - POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)

5.13.5 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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CACULO LUMINOTECNICO
AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

LOCAL: BELEM/PA
FI L A R PROPRIETARIO: | SESC PARA
ENG:MR.A [ArQUITETURA  PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA:

REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

LUMINARIA ADOTADA:
5.14 AMBIENTE: DML
5.14.1 DADOS GERAIS

TIPO 01 (VER ITEM 3.1)

lluminéncia mantida (Em — Lux) 200
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
Teto 70,0%
Grau de reflexdo do ambiente | Parede 50,0%
Piso 20,0%
Fator de Manuten¢do (MF) 0,73
CondicGes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicéo das lampadas (ano) 1

Tipo de luminéria Refletor fechado

Tipo de lampada LED
Tipo de iluminacéo Direta
Fator de Manutencdo de ambiente (RMF) 0,95
Fator de Manutenc¢do da luminaria (LmF) 0,77
Fator de Manutencdo corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida Util da luminaria (LSF) 1,00
Indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,70
Valor limite <25
5.14.2 RESULTADOS
Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obtido 264
Fluxo (Lux) Minimo obtido 234
Maximo obtido 286
Avaliacéo de Ofuscamento Altura: 4,70m
UGR Minimo obtido <10
Méaximo obtido <10
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CACULO LUMINOTECNICO

. p
LOCAL: QE.L gﬁl}lﬁADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,
FI L A R PROPRIETARIO: | SESC PARA
ENG:MR.A [ArQUITETURA  PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA: REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM
| Relagao Poténcia (W)/Area (m?) | 12,79 |

5.14.3 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE

/

DML

5.14.4 LINHAS ISOGRAFICAS - POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)
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CACULO LUMINOTECNICO

AV. SENADOR LEMOS N° 2056, TELEGRAFO,

LOCAL: BELEM/PA

EI L A R PROPRIETARIO:  SESC PARA

ENGENHARIA | ARQuUITETURA | PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO

CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE

OBRA: REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

5.14.5 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)

& % K % B
+, +, o *a +,
= 3 3 3 &
+, +, +. +, +,
= a - & &
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LUMINARIA ADOTADA: TIPO 01 (VER ITEM 3.1)

5.15 AMBIENTE: LAVANDERIA
5.15.1 DADOS GERAIS

lluminéncia mantida (Em — Lux) 200
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
Teto 70,0%
Grau de reflexdo do ambiente | Parede 50,0%
Piso 20,0%

Av. Fernandes Lima, 1513 - Sala 201 - Pinheiro, Macei6 - AL - Caixa Postal H73
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TEL n° (82) 3313-7010 - e-mail: pilar-engenharia@hotmail.com

50 de 86



ELAR

ENGENHARIA | ARQUITETURA

CACULO LUMINOTECNICO
AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

LOCAL: BELEM/PA

PROPRIETARIO:  SESC PARA

PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE

OBRA:

REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

Fator de Manutencdo (MF) 0,73
CondicGes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicéo das lampadas (ano) 1
Tipo de luminéria Refletor fechado
Tipo de lampada LED
Tipo de iluminagéo Direta
Fator de Manutencdo de ambiente (RMF) 0,95
Fator de Manutencao da luminéria (LmF) 0,77
Fator de Manutencdo corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida Util da luminaria (LSF) 1,00
Indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,70
Valor limite <25
5.15.2 RESULTADOS
Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obtido 325
Fluxo (Lux) Minimo obtido 238
Maximo obtido 393
Avaliacéo de Ofuscamento Altura: 4,70m
Minimo obtido <10
UGR Méaximo obtido <10
Relac&o Poténcia (W)/Area (m?) 12,79

5.15.3 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE
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LOCAL:

ELAR

ENGENHARIA | ARQUITETURA

PROJETO:

OBRA:

PROPRIETARIO:

CACULO LUMINOTECNICO

AV. SENADOR LEMOS N2 2056, TELEGRAFO,
BELEM/PA

SESC PARA

MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

I 1]

LU LI}

5.15.4 LINHAS ISOGRAFICAS — POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)

P
=)

5.15.5 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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CACULO LUMINOTECNICO

0 2
LOCAL: AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

BELEM/PA
EI L A R PROPRIETARIO:  SESC PARA
ENGENHARIA | ARQuUITETURA | PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA: REFEICC)ES DO SESC/PA EM BELEM
< & & & 3 & ~
& = 3 g 3 5 2
+, +, +, +, +, +, +,
8 3 & & 3 & %
g 8 8 g 8 2 3
LUMINARIA ADOTADA: TIPO 01 (VER ITEM 3.1)
5.16 AMBIENTE:DEPOSITO DE UTENSILIOS
5.16.1 DADOS GERAIS
lluminéncia mantida (Em — Lux) 100
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
Teto 70,0%
Grau de reflexdo do ambiente | Parede 50,0%
Piso 20,0%
Fator de Manutencdo (MF) 0,73
CondicGes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicéo das lampadas (ano) 1
Tipo de luminéria Refletor fechado
Tipo de lampada LED
Tipo de iluminagdo Direta
Fator de Manutencdo de ambiente (RMF) 0,95

Av. Fernandes Lima, 1513 - Sala 201 - Pinheiro, Macei6 - AL - Caixa Postal H73
CEP n° 57057-450, CNPJ n° 14.180.300/0001-04 — IM n° 901067369
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CACULO LUMINOTECNICO

0 2
LOCAL: AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

BELEM/PA
EI L A R PROPRIETARIO:  SESC PARA
ENGENHARIA | ARQuUITETURA | PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA: REFEI(;OES DO SESC/PA EM BELEM
Fator de Manutencdo da luminaria (LmF) 0,77
Fator de Manutencdo corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida Util da luminaria (LSF) 1,00
Indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,70
Valor limite <25
5.16.2 RESULTADOS
Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obtido 141
Fluxo (Lux) Minimo obtido 60
Méaximo obtido 244
Avaliacdo de Ofuscamento Altura: 4,70m
UGR Minimo obtido <10
Maximo obtido <10
Relac&o Poténcia (W)/Area (m?) 12,79

5.16.3 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE

O
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LOCAL:

EI L A R PROPRIETARIO:

ENGENHARIA | ARQUITETURA | PROJETO:

OBRA:

CACULO LUMINOTECNICO

AV. SENADOR LEMOS N2 2056, TELEGRAFO,
BELEM/PA

SESC PARA

MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

5.16.4 LINHAS ISOGRAFICAS — POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)

5.16.5 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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CACULO LUMINOTECNICO
AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

LOCAL: BELEM/PA
FI L A R PROPRIETARIO: | SESC PARA
ENG:MR.A [ArQUITETURA  PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA:

REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

LUMINARIA ADOTADA: TIPO 01 (VER ITEM 3.1)

5.17 AMBIENTE:PRE-PREPARO DE VEGETAIS
5.17.1 DADOS GERAIS

lluminéncia mantida (Em — Lux) 300
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
Teto 70,0%
Grau de reflexdo do ambiente | Parede 50,0%
Piso 20,0%
Fator de Manutencdo (MF) 0,73
CondicGes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicao das lampadas (ano) 1
Tipo de luminéria Refletor fechado
Tipo de lampada LED
Tipo de iluminacéo Direta
Fator de Manutencdo de ambiente (RMF) 0,95
Fator de Manutencdo da luminéria (LmF) 0,77
Fator de Manutencdo corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida Util da luminaria (LSF) 1,00
Indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,70
Valor limite <25
5.17.2 RESULTADOS
Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obtido 358
Fluxo (Lux) Minimo obtido 231
Maximo obtido 526
Avaliacéo de Ofuscamento Altura: 4,70m
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CACULO LUMINOTECNICO

. .
LOCAL: QE.L gﬁl}lﬁADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,
FI L A R PROPRIETARIO:  SESC PARA
ENG:MR.A [ArRQUITETURA  PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA: REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM
UGR Wi o o
Relacdo Poténcia (W)/Area (m?) 12,79

5.17.3 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE

Ol O
Ol O

5.17.4 LINHAS ISOGRAFICAS - POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)
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ELAR

ENGENHARIA | ARQUITETURA

LOCAL:

CACULO LUMINOTECNICO

AV. SENADOR LEMOS N2 2056, TELEGRAFO,
BELEM/PA

PROPRIETARIO: SESC PARA

PROJETO:

OBRA:

MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

5.17.5 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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LUMINARIA ADOTADA: TIPO 01 (VER ITEM 3.1)
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CACULO LUMINOTECNICO
AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

LOCAL: BELEM/PA
FI L A R PROPRIETARIO: | SESC PARA
ENG:MR.A [ArQUITETURA  PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA:

REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

5.18 AMBIENTE:PRE-PREPARO DE PROTEINAS
5.18.1 DADOS GERAIS

lluminéncia mantida (Em — Lux) 300
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
Teto 70,0%
Grau de reflexdo do ambiente | Parede 50,0%
Piso 20,0%
Fator de Manutencdo (MF) 0,73
CondicGes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicao das lampadas (ano) 1
Tipo de luminéria Refletor fechado
Tipo de lampada LED
Tipo de iluminacéo Direta
Fator de Manutencdo de ambiente (RMF) 0,95
Fator de Manutencdo da luminéria (LmF) 0,77
Fator de Manutencdo corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida util da luminaria (LSF) 1,00
Indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,70
Valor limite <25
5.18.2 RESULTADOS
Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obtido 502
Fluxo (Lux) Minimo obtido 230
Maximo obtido 815
Avaliacéo de Ofuscamento Altura: 4,70m

Av. Fernandes Lima, 1513 - Sala 201 - Pinheiro, Macei6 - AL - Caixa Postal H73
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EI L A R PROPRIETARIO:

LOCAL:

ENGENHARIA | ARQUITETURA | PROJETO:

OBRA:

CACULO LUMINOTECNICO

AV. SENADOR LEMOS N2 2056, TELEGRAFO,
BELEM/PA

SESC PARA

MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

Minimo obtido <10
UGR Maéximo obtido <10
Relacdo Poténcia (W)/Area (m?) 12,79

5.18.3 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE
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CACULO LUMINOTECNICO

AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,
LOCAL: BELEM/PA

EIL AR PROPRIETARIO:  SESC PARA

ENGENHARIA| ARGUITETURA | PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO

CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE

OBRA: REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

5.18.4 LINHAS ISOGRAFICAS — POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)
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CACULO LUMINOTECNICO
AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

LOCAL: BELEM/PA
FI L A R PROPRIETARIO: | SESC PARA
ENGEﬁAR.A [ArQUITETURA  PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA:

REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

5.18.5 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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LUMINARIA ADOTADA: TIPO 01 (VER ITEM 3.1)

5.19 AMBIENTE: AREA DE COCCAO
5.19.1 DADOS GERAIS

lluminéncia mantida (Em — Lux) 200

Altura do plano de trabalho (m) 0,8

Pé direito livre (m) 3,50
Teto 70,0%
Grau de reflexd8o do ambiente | Parede 50,0%
Piso 20,0%

Fator de Manutencdo (MF) 0,73
CondicGes ambientais Normal

Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
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LOCAL:

CACULO LUMINOTECNICO

AV. SENADOR LEMOS N2 2056, TELEGRAFO,
BELEM/PA

EI L A R PROPRIETARIO:  SESC PARA

ENGENHARIA | ARQUITETURA | PROJETO:

MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE

OBRA: REFEICC)ES DO SESC/PA EM BELEM
Intervalo de reposicéo das lampadas (ano) 1
Tipo de luminaria Refletor fechado
Tipo de lampada LED
Tipo de iluminagdo Direta
Fator de Manutencdo de ambiente (RMF) 0,95
Fator de Manutencao da luminéria (LmF) 0,77
Fator de Manutencdo corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida util da luminaria (LSF) 1,00
Indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,70
Valor limite <25
5.19.2 RESULTADOS
Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obtido 342
Fluxo (Lux) Minimo obtido 58
Maximo obtido 469
Avaliacédo de Ofuscamento Altura: 1,20m
Minimo obtido <10
UGR Maximo obtido <10
Relac&o Poténcia (W)/Area (m?) 12,79
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CACULO LUMINOTECNICO
AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

LOCAL: BELEM/PA
FI L A R PROPRIETARIO: | SESC PARA
ENG:MR.A [ArQUITETURA  PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA:

REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

5.19.3 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE
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CACULO LUMINOTECNICO
AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

LOCAL: BELEM/PA
FI L A R PROPRIETARIO: | SESC PARA
ENG:MR.A [ArQUITETURA  PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA:

REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

5.19.4 LINHAS ISOGRAFICAS — POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)

BT B
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CACULO LUMINOTECNICO
AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

LOCAL: BELEM/PA
FI L A R PROPRIETARIO: | SESC PARA
ENGEﬁAR.A [ArQUITETURA  PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA:

REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

5.19.5 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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LUMINARIA ADOTADA: TIPO 05 (VER ITEM 3.1)

Av. Fernandes Lima, 1513 - Sala 201 - Pinheiro, Macei6 - AL - Caixa Postal H73
CEP n° 57057-450, CNPJ n° 14.180.300/0001-04 — IM n° 901067369
TEL n° (82) 3313-7010 - e-mail: pilar-engenharia@hotmail.com

66 de 86



CACULO LUMINOTECNICO
AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

LOCAL: BELEM/PA
FI L A R PROPRIETARIO: | SESC PARA
ENG:MR.A [ArQUITETURA  PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA:

REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

520 AMBIENTE: CIRCULACAO DA COCCAO
5.20.1 DADOS GERAIS

lluminéncia mantida (Em — Lux) 200
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
Teto 70,0%
Grau de reflexdo do ambiente | Parede 50,0%
Piso 20,0%
Fator de Manutencdo (MF) 0,73
CondicGes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicdo das lampadas (ano) 1
Tipo de luminéria Refletor fechado
Tipo de lampada LED
Tipo de iluminacéo Direta
Fator de Manutencdo de ambiente (RMF) 0,95
Fator de Manutencdo da luminéria (LmF) 0,77
Fator de Manutencdo corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida Util da luminaria (LSF) 1,00
Indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,70
Valor limite <25
5.20.2 RESULTADOS
Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obtido 204
Fluxo (Lux) Minimo obtido 178
Méaximo obtido 228

Av. Fernandes Lima, 1513 - Sala 201 - Pinheiro, Macei6 - AL - Caixa Postal H73
CEP n° 57057-450, CNPJ n° 14.180.300/0001-04 — IM n° 901067369
TEL n° (82) 3313-7010 - e-mail: pilar-engenharia@hotmail.com

67 de 86




ELAR

ENGENHARIA | ARQUITETURA

CACULO LUMINOTECNICO

AV. SENADOR LEMOS N° 2056, TELEGRAFO,

LOCAL: BELEM/PA

PROPRIETARIO:  SESC PARA

PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE

OBRA:

REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

Avaliacéo de Ofuscamento Altura: 4,70m
Minimo obtido <10

UGR Méximo obtido <10

Relag&o Poténcia (W)/Area (m?) 12,79

5.20.3 PLANO DE USO -

DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE

CIRCULAGAO

v

[ ]

N

5.20.4 LINHAS ISOGRAF

ICAS — POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)
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ELAR

ENGENHARIA | ARQUITETURA

LOCAL:

CACULO LUMINOTECNICO

AV. SENADOR LEMOS N2 2056, TELEGRAFO,
BELEM/PA

PROPRIETARIO: SESC PARA

PROJETO:

OBRA:

MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

5.20.5 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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LUMINARIA ADOTADA: TIPO 01 (VER ITEM 3.1)

5.21 AMBIENTE:CIRCULACAO PRE-PREPAROS
5.21.1 DADOS GERAIS

llumin&ncia mantida (Em — Lux) 200
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
Teto 70,0%
Grau de reflexdo do ambiente | Parede 50,0%
Piso 20,0%
Fator de Manutencdo (MF) 0,73
CondicGes ambientais Normal
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LOCAL:

CACULO LUMINOTECNICO

AV. SENADOR LEMOS N2 2056, TELEGRAFO,
BELEM/PA

EI L A R PROPRIETARIO:  SESC PARA

ENGENHARIA | ARQUITETURA | PROJETO:

MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE

OBRA: REFEICC)ES DO SESC/PA EM BELEM
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicdo das lampadas (ano) 1
Tipo de luminaria Refletor fechado
Tipo de lampada LED
Tipo de iluminagdo Direta
Fator de Manutencdo de ambiente (RMF) 0,95
Fator de Manutenc¢do da luminéria (LmF) 0,77
Fator de Manutencdo corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida Util da luminaria (LSF) 1,00
indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,70
Valor limite <25
5.21.2 RESULTADOS
Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obtido 204
Fluxo (Lux) Minimo obtido 178
Méaximo obtido 228
Avaliacéo de Ofuscamento Altura: 4,70m
UGR Minimo obtido <10
Maximo obtido <10
Relac&o Poténcia (W)/Area (m?) 12,79

Av. Fernandes Lima, 1513 - Sala 201 - Pinheiro, Macei6 - AL - Caixa Postal H73
CEP n° 57057-450, CNPJ n° 14.180.300/0001-04 — IM n° 901067369
TEL n° (82) 3313-7010 - e-mail: pilar-engenharia@hotmail.com

70 de 86



CACULO LUMINOTECNICO

AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,
LOCAL: BELEM/PA

EIL AR PROPRIETARIO:  SESC PARA

ENGENHARIA| ARGUITETURA | PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO

CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE

OBRA: REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

5.21.3 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE
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CACULO LUMINOTECNICO
AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

LOCAL: BELEM/PA
FI L A R PROPRIETARIO: | SESC PARA
ENG:MR.A [ArQUITETURA  PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA:

REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

5.21.5 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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LUMINARIA ADOTADA: TIPO 01 (VERITEM 3.1)
5.22 AMBIENTE: VESTIARIO MACULINO
5.22.1 DADOS GERAIS
lluminéncia mantida (Em — Lux) 200
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
Teto 70,0%
Grau de reflexdo do ambiente | Parede 50,0%
Piso 20,0%
Fator de Manutencdo (MF) 0,73
CondicGes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicéo das lampadas (ano) 1
Tipo de luminéria Refletor fechado
Tipo de lampada LED
Tipo de iluminagdo Direta
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CACULO LUMINOTECNICO

0 2
LOCAL: AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

BELEM/PA
EI L A R PROPRIETARIO:  SESC PARA
ENGENHARIA | ARQuUITETURA | PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA: REFEICC)ES DO SESC/PA EM BELEM
Fator de Manutencdo de ambiente (RMF) 0,95
Fator de Manutencdo da luminéria (LmF) 0,77
Fator de Manutencdo corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida Gtil da luminaria (LSF) 1,00
indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,70
Valor limite <25
5.22.2 RESULTADOS
Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obtido 443
Fluxo (Lux) Minimo obtido 245
Méaximo obtido 591
Avaliacdo de Ofuscamento Altura: 4,70m
UGR Minimo obtido <10
Maximo obtido <10
Relac&o Poténcia (W)/Area (m?) 12,79

5.22.3 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE

Av. Fernandes Lima, 1513 - Sala 201 - Pinheiro, Macei6 - AL - Caixa Postal H73

CEP n° 57057-450, CNPJ n° 14.180.300/0001-04 — IM n° 901067369
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CACULO LUMINOTECNICO

AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,
LOCAL: BELEM/PA

EIL AR PROPRIETARIO:  SESC PARA

ENGENHARIA| ARGUITETURA | PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO

CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE

OBRA: REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

O

5.22.5 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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CACULO LUMINOTECNICO

0 2
LOCAL: AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

BELEM/PA
FI L /I R PROPRIETARIO: | SESC PARA
ENGEﬂMR.A [ArQUITETURA  PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA:

REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM
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LUMINARIA ADOTADA: TIPO 01 (VER ITEM 3.1)

5.23 AMBIENTE: VESTIARIO FEMININO
5.23.1 DADOS GERAIS

lluminéncia mantida (Em — Lux) 200
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
Teto 70,0%
Grau de reflexdo do ambiente | Parede 50,0%
Piso 20,0%
Fator de Manuten¢do (MF) 0,73
CondicGes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicdo das lampadas (ano) 1
Tipo de luminéria Refletor fechado
Tipo de lampada LED
Tipo de iluminacéo Direta
Fator de Manutencdo de ambiente (RMF) 0,95
Fator de Manutencdo da luminéria (LmF) 0,77
Fator de Manutencdo corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida Util da luminaria (LSF) 1,00
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ELAR

ENGENHARIA | ARQUITETURA

CACULO LUMINOTECNICO

0 2
LOCAL: AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

BELEM/PA
PROPRIETARIO:  SESC PARA
PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA:

REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,70
Valor limite <25
5.23.2 RESULTADOS
Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obtido 250
Fluxo (Lux) Minimo obtido 5.66
Maximo obtido 485
Avaliacéo de Ofuscamento Altura: 4,70m
UGR Minimo obtido <10
Méaximo obtido <10
Relag&o Poténcia (W)/Area (m?) 12,79

5.23.3 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE

SN
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[]
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CACULO LUMINOTECNICO
AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

LOCAL: BELEM/PA
EI L /I R PROPRIETARIO:  SESC PARA
ENGENHARIA | ARQUITETURA | PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA:

REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

5.23.4 LINHAS ISOGRAFICAS - POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)
300

3]

5.23.5 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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LUMINARIA ADOTADA: TIPO 01 (VER ITEM 3.1)

5.24 AMBIENTE: RECEPCAO
5.24.1 DADOS GERAIS
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CACULO LUMINOTECNICO
AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

LOCAL: BELEM/PA
EI L A R PROPRIETARIO: | SESC PARA
ENGENHARIA | ARQuUITETURA | PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA: REFEICC)ES DO SESC/PA EM BELEM
lluminéncia mantida (Em — Lux) 200
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
Teto 70,0%
Grau de reflexdo do ambiente | Parede 50,0%
Piso 20,0%
Fator de Manutencdo (MF) 0,73
CondicGes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicéo das lampadas (ano) 1
Tipo de luminéria Refletor fechado
Tipo de lampada LED
Tipo de iluminagéo Direta
Fator de Manutencdo de ambiente (RMF) 0,95
Fator de Manutencao da luminéria (LmF) 0,77
Fator de Manutencdo corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida Util da luminaria (LSF) 1,00
Indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,70
Valor limite <25
5.24.2 RESULTADOS
Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obtido 204
Fluxo (Lux) Minimo obtido 178
Maximo obtido 228
Avaliacéo de Ofuscamento Altura: 4,70m
Minimo obtido <10
UGR Méximo obtido <10
Relac&o Poténcia (W)/Area (m?) 12,79

5.24.3 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE
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CACULO LUMINOTECNICO

. p
LOCAL: QEL ESE{I;I?EOR LEMOS N° 2056, TELEGRAFO,
EI L /I R PROPRIETARIO:  SESC PARA
ENGENHARIA | ARQUITETURA | PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA: REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM
] (] O ] (]

5.24.4 LINHAS ISOGRAFICAS — POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)

(8D,

5.24.5 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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CACULO LUMINOTECNICO
AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

LOCAL: .
BELEM/PA
EIL /IR PROPRIETARIO:  SESC PARA
ENGENHARIA | ARQuUITETURA | PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA: ~ ,
REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM
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LUMINARIA ADOTADA: TIPO 01 (VER ITEM 3.1)
5.25 AMBIENTE:BOXES DOS VESTIARIOS
5.25.1 DADOS GERAIS
lluminéncia mantida (Em — Lux) 100
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
Teto 70,0%
Grau de reflexdo do ambiente | Parede 50,0%
Piso 20,0%
Fator de Manuten¢do (MF) 0,73
CondicGes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicdo das lampadas (ano) 1
Tipo de luminéria Refletor fechado
Tipo de lampada LED
Tipo de iluminacéo Direta
Fator de Manutencdo de ambiente (RMF) 0,95
Fator de Manutencdo da luminéria (LmF) 0,77
Fator de Manutencdo corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida Util da luminaria (LSF) 1,00
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ELAR

ENGENHARIA | ARQUITETURA

CACULO LUMINOTECNICO

0 2
LOCAL: AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

BELEM/PA
PROPRIETARIO:  SESC PARA
PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA:

REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,70
Valor limite <25
5.25.2 RESULTADOS
Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obtido 194
Fluxo (Lux) Minimo obtido 115
Maximo obtido 225
Avaliacdo de Ofuscamento Altura: 4,70m
UGR Minimo obtido <10
Méaximo obtido <10
Relag&o Poténcia (W)/Area (m?) 12,79

5.25.3 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE
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CACULO LUMINOTECNICO
AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

LOCAL: BELEM/PA
FI L A R PROPRIETARIO: | SESC PARA
ENG:MR.A [ArQUITETURA  PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA:

REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

5.25.4 LINHAS ISOGRAFICAS - POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)

=
5.25.5 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
T E
go e e e
g g
go g m g s
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CACULO LUMINOTECNICO
AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

LOCAL: BELEM/PA
FI L A R PROPRIETARIO: | SESC PARA
ENG:MR.A [ArQUITETURA  PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA:

REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

LUMINARIA ADOTADA: TIPO 01 (VER ITEM 3.2)

5.26 AMBIENTE: GUARITA

5.26.1 DADOS GERAIS

lluminéncia mantida (Em — Lux) 300
Altura do plano de trabalho (m) 0,8
Pé direito livre (m) 3,50
Teto 70,0%
Grau de reflexdo do ambiente | Parede 50,0%
Piso 20,0%
Fator de Manutencdo (MF) 0,73
CondicGes ambientais Normal
Intervalo de limpeza (anos) 2
Horas de funcionamento anual (h) 2750
Intervalo de reposicdo das lampadas (ano) 1
Tipo de luminéria Refletor fechado
Tipo de lampada LED
Tipo de iluminacdo Direta
Fator de Manutencdo de ambiente (RMF) 0,95
Fator de Manutencdo da luminéria (LmF) 0,77
Fator de Manutencdo corrente da luminaria (LLMF) 1,00
Fator de vida Util da luminaria (LSF) 1,00
Indice limite de ofuscamento unificado (UGR)
Area do angulo de vista 0° - 360°
Amplitude de Passo 15°
Altura (m) 4,70
Valor limite <25
5.26.2 RESULTADOS
Poténcia Luminosa Vertical Altura: 3,50m
Médio obtido 204
Fluxo (Lux) Minimo obtido 178
Maximo obtido 228
Avaliacéo de Ofuscamento Altura: 4,70m
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CACULO LUMINOTECNICO

. .
LOCAL: QE.L gﬁl}lﬁADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,
FI L A R PROPRIETARIO:  SESC PARA
ENG:MR.A [ArRQUITETURA  PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA: REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM
UGR Wi o o
Relacdo Poténcia (W)/Area (m?) 12,79

5.26.3 PLANO DE USO - DISTRIBUICAO DAS LUMINARIAS NO AMBIENTE

n
R

|

GUARITA H

I o

5.26.4 LINHAS ISOGRAFICAS - POTENCIA LUMINOSA VERTICAL (LUX)
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CACULO LUMINOTECNICO
AV. SENADOR LEMOS N¢ 2056, TELEGRAFO,

LOCAL: BELEM/PA
FI L A R PROPRIETARIO: | SESC PARA
ENG:MR.A [ArQUITETURA  PROJETO: MEMORIAL DE CALCULO LUMINOTECNICO
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE
OBRA:

REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM

5.26.5 GRELHA DE VALORES DA ILUMINANCIA (LUX)
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LUMINARIA ADOTADA: TIPO 01 (VER ITEM 3.1)

Macei6,10 de maio de 2019.

GEORGE MAGNOTENORIO PEIXOTO
Engenheiro Eletricista e de Seguranca do Trabalho
CREA 020415173-2
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