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OBS.: REVISAR DIMENSIONAMENTO E DETALHAMENTO
DAS ESQUADRIAS CASO HAJA ALTERAGA DE PROJETO
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BORRACHA COMPRESSIVEL 50%

PAREDE

ALISAR EM MDF OU MADEIRA MACICA

o
=

o
@

10

CHAPA DE MDF, ESPESSURA 10,00mm

CHAPA DE MDF, ESPESSURA 20,00mm

o
==
PAINEL DE LA DE PET (DA TRISOFT), 17.5 12.5
DENSIDADE MINIMA 20,00kg/m3, OU LA
DE VIDRO OU LA DE ROCHA, 20| 30 |20
DENSIDADE MINIMA 30,00kg/m3
70

%

\__/ESCALA 1/25

OBS.: REVISAR DIMENSIONAMENTO E DETALHAMENTO
DAS ESQUADRIAS CASO HAJA ALTERAGA DE PROJETO

ALISAR EM MDF OU MADEIRA MACICA

CHAPA DE MDF, ESPESSURA 30,00mm

CHAPA DE MDF, ESPESSURA 20,00mm

100

CHAPA DE GESSO ACARTONADO,
ESPESSURA 12,50mm
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PAREDE

FR.01 - FORRO REFLEXIVO - FORRO DE GESSO ACARTONADO,
ESPESSURA 12,50mm, FIXADO ALAJE POR MEIO DE PERFIS E
TIRANTES METALICOS A SEREM ESPECIFICADOS PELO FABRICANTE.

PINTURA DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETONICO.

RA.01 - REVESTIMENTO ABSORVENTE - REVESTIMENTO NEXACUSTIC
COR MILANO 32, DA OWA DO BRASIL, SISTEMA PARA PAREDE

COMPOSTO POR PAINEL DE MDF, SUPERFICIE FRISADA, DIMENSOES
ORIGINAIS 2.750,00x160,00x16,00mm (RESISTENCIA AO FOGO CLASSE
A-lll), PLENUM MINIMO DE 50,00mm, COM ENCAIXE MACHO/FEMEA,
INSTALADO COM PERFIS E CLIPS METALICOS FORNECIDOS PELO
FABRICANTE. PREENCHER A CAMARA DE AR COM PAINEL DE LA DE
PET, DA TRISOFT, DENSIDADE MINIMA 10,00kg/m* OU MANTA LA DE
ROCHA OU DE VIDRO, DENSIDADE MINIMA 30,00kg/m?, ESPESSURA
50,00mm. O MATERIAL DEVERA SER INSTALADO NA PAREDE COM
SISTEMA DE PERFIS OCULTOS E PERFIS DE ACABAMENTO, AMBOS
DE ACORDO COM O FABRICANTE. MATERIA PRIMA CERTIFICADA COM
SELO FSC. ACABAMENTO DE ACORDO COM O PROJETO
ARQUITETONICO. a125Hz=0,41; a500Hz=0,90; a2000Hz=0,47; NRC=0,80.

FABRICANTE

PERFIL DE ALUMINIO DO SISTEMA COM 40mm OU DE ACORDO COM O

/ \DET. 05 - ENCONTRO FRO01/ RAO1

\__/ESCALA 1/5

MEDIDAS EM MILIMETROS

\
\
{
|
|
!
|
{
/

/

ESTRUTURA METALICA DE SUPORTE
EM PERFIL TUBULAR QUADRADO DE
100X100MM, FIXADO A ALVENARIA
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|\ CLIPDEFIXAGAO

DOS PAINEIS

ALVENARIA EXISTENTE

PERFIL DE ALUMINIO DO SISTEMA,
H = 40MM, DE ACORDO COM O
FABRICANTE,

FIXADO NA ESTRUTURA OU PAREDE
EXISTENTE

PERFIL DE ALUMINIO DO SISTEMA,

H = 40MM, DE ACORDO COM O
FABRICANTE,

FIXADO NA ESTRUTURA METALICA DE
SUPORTE

ESTRUTURA METALICA DE SUPORTE
EM PERFIL TUBULAR QUADRADO DE
100X100MM, FIXADO A ALVENARIA

REVESTIMENTO EM PAINEL ACUSTICO,

/ \DET. 05 - RA.01 - MONTAGEM DOS PAINEIS - ISOMETRICA
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OBSERVACOES

NOTAS DE PROJETO

01 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAO.

02 - VIDE NOTAS DO PROJETO BASICO ANTES DA FABRICAGAO E INSTALAGAO DAS ESQUADRIAS.

03 - ARESTAR E NIVELAR VAOS DE ESQUADRIAS ISOLANTES (JANELAS E PORTAS) E DE DIVISORIAS ISOLANTES ANTES DA
INSTALAGAO DAS MESMAS, TANTO PARA PAREDES EM ALVENARIA QUANTO PARA DRYWALL, PARA TANTO, CONSULTAR O
FORNECEDOR/INSTALADOR DO SISTEMA DE ESQUADRIA PARA MELHOR ADEQUAGAO DO VAO AO SISTEMA DE ESQUADRIA QUE SERA
INSTALADA. A ESQUADRIA DEVE SER INSTALADA RESPEITANDO AS DEVIDAS FOLGAS MINIMAS PARA CADA TIPOLOGIA (EVITAR
FOLGAS SUPERIORES A 1cm). APLICAR MASSA PLASTICA OU BORRACHA COMPRESSIVEL OU MATERIAL RECOMENDADO PELO
FORNECEDOR/FABRICANTE DO SISTEMA DE ESQUADRIA ENTRE AS ADUELAS OU PERFIS DE PORTAS E JANELAS DE FORMA A VEDAR
COMPLETAMENTE TODAS AS FRESTAS. MATERIAIS ELASTICOS OU COMPRESSIVEIS DEVEM SER COMPLETAMENTE COMPRIMIDOS EM
TODA EXTENSAO DO ENCONTRO DA ESQUADRIA COM O VAO.

04 - AS PAREDES E FORROS ISOLANTES DEVEM SER ESTANQUES. CASO SEJA NECESSARIO PERFURAR AS PAREDES EM ALVENARIA,
0S FUROS OU FRESTAS DEVEM SER PREENCHIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO OU REBOCO. NAS PAREDES OU FORROS EM

GESSO ACARTONADO AS FURAGOES OU FRESTAS INFERIORES A 1,00cm DEVEM SER VEDADAS COM POLIURETANO EXPANDIDO OU
MASSA DE GESSO DE ACORDO COM ESPECIFICAGAO E INDICAGOES DO FABRICANTE. FECHAR FURAGOES OU FRESTAS SUPERIORES
A 1,00cm COM MASSA DE GESSO DE ACORDO COM ESPECIFICAGAO E INDICAGOES DO FABRICANTE E, CASO NECESSARIO,
RECOMPOR O CHAPEAMENTO COM A MESMA COMPOSIGAO DE CHAPAS DO LADO DA PAREDE OU FORRO NA QUAL LOCALIZA-SE A
FURACAO.

05 - AS FRESTAS OU FURAGOES INFERIORES A 1,00cm ENTRE AMBIENTES ADJACENTES COM NECESSIDADE DE PRIVACIDADE DEVEM
SER PREENCHIDAS COM SELANTE (PARA APLICAGAO INTERNA) SIKACRYL-103 DA SIKA BRASIL, SELANTE PLASTICO COM BASE EM
DISPERSOES ACRILICAS, DIMENSIONADO PARA TRINCAS E FISSURAS EM APLICAGOES INTERIORES, OU EQUIVALENTE TECNICO.

06 - SEGUIR RIGOROSAMENTE INDICAGOES DO DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAGOES DE SISTEMAS ISOLANTES DESTE PROJETO.
MA EXECUGAO OU FALTA DE ALGUM COMPONENTE INDICADO NOS DETALHES ESPECIFICOS DIMINUIRAO O NIiVEL GLOBAL DE
DESEMPENHO DO SISTEMA ISOLANTE ACUSTICO.

07 - OS DETALHES CONSTRUTIVOS DE FORRO ISOLANTE E CONDICIONANTE DESTE PROJETO REPRESENTAM SISTEMAS DE
ESTRUTURAGAO UNIDIRECIONAL. VERIFICAR COM O FABRICANTE/FORNECEDOR DO SISTEMA DE FORRO SOBRE NECESSIDADE DA
INSTALAGAO POR MEIO DE SISTEMAS DE ESTRUTURAGAO BIDIRECIONAIS OU SOLUGOES ESPECIFICAS DE ACORDO COM AS
NECESSIDADES E DEMANDAS DO PROJETO ARQUITETONICO. VERIFICAR TAMBEM COM O FABRICANTE/FORNECEDOR DO SISTEMA DE
FORRO SOBRE DETALHES CONSTRUTIVOS E ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS ADEQUADAS PARA AS JUNTAS DE ACABAMENTO ENTRE
CHAPAS E JUNTAS DE DILATAGAO, CASO SEJAM NECESSARIAS.

08 - UTILIZAR COMPONENTES LISTADOS NAS ESPECIFICAGOES DESTE PROJETO ACUSTICO OU MATERIAIS DE DESEMPENHO
EQUIVALENTE TECNICO, OU SEJA, MATERIAIS COM PROPRIEDADES TECNICAS EQUIVALENTES AS CONSTANTES DESTE DOCUMENTO.
09 - ESTRUTURAS METALICAS AUXILIARES DE ACORDO COM FORNECEDORES/INSTALADORES DAS ESPECIFICAGOES PARA AS QUAIS
SAO INDICADAS.

ESPECIFICAGOES

PMO05 - ESQUADRIA ISOLANTE - PORTA ACUSTICA DE MADEIRA MACICA OU MDF, PREENCHIDA COM LA DE VIDRO OU DE ROCHA,
ESPESSURA 25,00mm, E CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA 12,50mm. PORTA COM UMA OU DUAS FOLHAS, DE ABRIR,
DIMENSOES DO VAO DE PASSAGEM DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETONICO, ESPESSURA TOTAL DA FOLHA DA PORTA DE
70,00mm. AS PORTAS DEVERAO SER FORNECIDAS COMPLETAS, COM BATENTE DUPLO, BORRACHAS PARA VEDAGAO EM TODAS AS
FRESTAS, TRAVA RETRATIL PARA VEDAGAO NO PISO, FECHADURAS OU BARRAS ANTI-PANICO E DOBRADICAS COMPATIVEIS AO PESO.
ACABAMENTO FINAL DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETONICO. OBS: PARA ELIMINAR FRESTAS DEVERA SER APLICADA
BORRACHA COMPRESSIVEL 50% NO ENCONTRO DO BATENTE DA PORTA COM A PAREDE. PT>32dB.

FA.01 - FORRO ABSORVENTE - FORRO EM PLACA DE FIBRA MINERAL, DA OWA BRASIL, TIPO SINFONIA. BIO-SOLUVEL, COM
COMPOSTOS NATURAIS, LIVRE DE FORMALDEIDO, 100% RECICLAVEL, RESISTENTE AO FOGO (CLASSE A - NBR 9442/86; A2-s1,d0 -
EN13501-1; CLASSE 1 - ASTM E-84-97a), PROTECAO AO FOGO EM MINUTOS (ATE REI 120 - EN 13501-2), COEFICIENTE TERMICO
0,057W/m°C, RESISTENCIA A UMIDADE ATE 95%, BACTERIAS E FUNGOS (DIN 53739), REFLEXAO A LUZ 87% (ISO 7724-2 E ISO 7724-3).
COR BRANCA, COM PINTURA ACRILICA DE AGAO BACTERIOSTATICA E ACABAMENTO SUPERFICIAL COM SUAVE VEU DE VIDRO E
PINTURA TEXTURIZADA LISA. TIPO DE BORDA DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETONICO. E DENSIDADE 300kg/m’. PESO 4,50kg/m?2.
FIXADO A LAJE. ATENUAGAO SONORA: DE 33 A 49dB. COEFICIENTE DE ABSORGAO SONORA: «125Hz=0,53; «500Hz=0,82; x2000Hz=0,92;
NRC=0,90 (ASTM C 423-99A); aw=0,85 (DIN EN ISO 11654:1998).

FR.01 - FORRO REFLEXIVO - FORRO DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA 12,50mm, FIXADO ALAJE POR MEIO DE PERFIS E TIRANTES
METALICOS A SEREM ESPECIFICADOS PELO FABRICANTE. PINTURA DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETONICO.

RA.01 - REVESTIMENTO ABSORVENTE - REVESTIMENTO NEXACUSTIC COR MILANO 32, DA OWA DO BRASIL, SISTEMA PARA PAREDE
COMPOSTO POR PAINEL DE MDF, SUPERFICIE FRISADA, DIMENSOES ORIGINAIS 2.750,00x160,00x16,00mm (RESISTENCIA AO FOGO
CLASSE A-lll), PLENUM MINIMO DE 50,00mm, COM ENCAIXE MACHO/FEMEA, INSTALADO COM PERFIS E CLIPS METALICOS FORNECIDOS
PELO FABRICANTE. PREENCHER A CAMARA DE AR COM PAINEL DE LA DE PET, DA TRISOFT, DENSIDADE MINIMA 10,00kg/m* OU MANTA
LA DE ROCHA OU DE VIDRO, DENSIDADE MiNIMA 30,00kg/m’, ESPESSURA 50,00mm. O MATERIAL DEVERA SER INSTALADO NA PAREDE
COM SISTEMA DE PERFIS OCULTOS E PERFIS DE ACABAMENTO, AMBOS DE ACORDO COM O FABRICANTE. MATERIA PRIMA

CERTIFICADA COM SELO FSC. ACABAMENTO DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETONICO. a125Hz=0,41; «500Hz=0,90; 2000Hz=0,47;
NRC=0,80.
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