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1 CONTROLE DE REVISOES
~ RESPONSAVEL
REVISAO DATA ASSUNTO TECNICO DESENHISTA
~ GEORGE M. WAGNER
00 31/10/2018 | EMISSAO INICIAL TENORIO MARQUES

2 ORIENTACOES GERAIS
2.1 OBJETIVO

Atender os requisitos das normas técnicas, para a instalagéo de grupos geradores de
75kVA cada no total de 150kVA, em regime de emergéncia do PARQUE AQUATICO DA
UNIDADE SESC ANANINDEUA EM PARA dentro do Complexo do SESC do municipio
ANANINDEUA/PA.
2.2 PROPRIETARIO

SESC — Administracdo Regional do Estado do Para
2.3 LOCALIZAGAO

Avenida do 40 Horas, Coqueiro, Ananindeua - PA.
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3 GMG -GRUPO MOTOR-GERADOR

Sera previsto a instalagdo de dois grupos geradores a 6leo diesel de 75KVA cada, para
alimentacao de todas as cargas da edificagao para caso de interrupcédo da energia elétrica da
concessionaria de energia.

3.1 CARACTERISTICAS GERAIS

TIPO: CABINADO
REGIME DE FUNCIONAMENTO: EMERGENCIA (STANDY-BY);
TENSAO DE SAIDA: 220/127 VOLTS (FASE-FASE/FASE-NEUTRO);
NUMERO DE FASES: 3
POTENCIA:
o Standy-by: 75kVA/6kW
o Prime: 68kVA/55W
FATOR DE POTENCIA MINIMO: 0,80.
FREQUENCIA: 60Hz (1800rpm)
CILINDROS: 04
CONSUMO - 93,4L/h
AUTONOMIA: 8h
DIMENSOES:
o Comprimento: 2600mm
o Largura: 1200mm
o Altura: 1650mm

Devera possuir ainda: excitatriz eletrbnica, sem escovas, comando eletronicos, com
correia dupla para o alternador e bomba d'agua, base metalica tipo skid, vibra stop, ligacdo
estrela com neutro acessivel, 04 polos, além de um silenciador industrial, colocados nas saidas
de ar, acoplamento monobloco e todos o0s acessorios necessarios ao seu perfeito
funcionamento.

E condigdo necessaria para a aquisicdo deste equipamento a existéncia de Assisténcia
Técnica autorizada do fabricante, no qual a contratada devera apresentar garantia do produto
de no minimo um (01) ano, com fornecendo pegas de reposigdo, treinamento, operagao
assistida, e etc. Nao sera permitido o paralelismo do GMG com a Rede de Energia da
Concessionaria.

3.2 MOTOR
e Combustivel de alimentagéo: Diesel.
¢ Injecao direta e regulagem eletronica de velocidade.
e Tipo de motor: turbo alimentado;
¢ Filtros com elemento substituivel para: ar tipo seco, lubrificagdo e combustivel.
¢ Partida: Motor de partida elétrico e alternador em 24 Vcc.
e Sistema de protecao: por alta temperatura da agua e baixa pressao do 6leo,

provocando parada no motor nos casos de superaquecimento d’agua de
arrefecimento e baixa presséo do 6leo de lubrificagéo.
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Sistema de pré-aquecimento: através de resisténcia elétrica intercalada no
circuito de refrigeragao.

Alternador

Tipo: sincrono, trifasico, sem escovas, com regulador eletrénico de tensédo, com
execucado especial para atendimento especifico de cargas deformantes devido a
baixa reatancia subtransitoria.

Excitatriz rotativa sem escovas com regulador automatico de tensao.

Tensédo: 220/127 Volts (fase-fase/fase-neutro).

Frequéncia: 60 Hz.

Ligagéo: estrela com neutro acessivel.

Numeros de polos: 4 polos (rotagdo: 1500 RPM).

Grau de protegéo: IP23.

Regulador de tensdo automatico, incorporado ao gerador, para manutencéo da
tensdo de saida, a qual podera variar no maximo em 1% da tensao nominal,
independentemente do nivel de carga entre a vazio e plena.

Refrigeragdo: ventilador centrifugo montado no proprio eixo.

3.3 QUADROS DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (QTA’s) E USCA

Foram previstos 2 Quadros de Transferéncia Automatica, denominados: QTAO01 e QTA02.
O QTAO1 atendera as cargas praticamente todas as cargas do parque aquatico, salvo as bombas
da casa de maquinas que serdo atendidas pelo QTA02. A comutacao se dara entre Rede da
Concessionaria e os Grupos Motores Geradores, quando esta for interrompida. O controle deste
quadro sera estabelecido pela USCA (Unidade de Supervisdo de Corrente Alternada).
Ambos os QTA's deveram serem instalados separados do GMG, instalados em bases de
concreto, com dimensdes que ultrapassem a base dos mesmos em 50mm em todos os lados.
A USCA sera destinada a supervisao e controle do sistema formado por fonte principal e
fonte de emergéncia (Motor-Gerador) que alimentam uma parte da carga da edificagao.
Entre as caracteristicas exigidas estao:
e USCA: tipo microprocessado.
e Caracteristicas nominais:

o
o
o
o

Poténcia controlada: 75kVA;

Tensédo de Alimentacdo CA: 220/127 V,
Frequéncia: 60 Hz;

Tensdo de Comando CC: 12 ou 24 Vcc.

e Sistema de medigdo através de indicagdo digital para:

O

O 0O O O O O O O O

Tenséo fase-fase;

Tensao fase-neutro;

Frequéncia;

Correntes nas trés fases do gerador;
Poténcia ativa (KW);

Poténcia aparente (kVA);

Energia ativa do gerador (kwh);
Data/hora;

Horas de funcionamento;

Contador de partidas;
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Temperatura do motor;
Tempo restante até para manutencgao;
Tensao da bateria;
Nivel de Combustivel.
e Sistema de comando contendo:
Selec¢do de operagfes: manual, automatico e teste;
Comando de partida;
Comando de parada;
Comando de reiniciar;
o Comando de parada emergencial (botoeira tipo cogumelo externa ao painel).
e Apresentar as seguintes sinalizagoes:

o LED’s indicadores de funcionamento: Automatico/Manual e Grupo/Rede.

o Mensagem no display para falhas de partida, baixa pressao do 6leo lubrificante,
alta temperatura da agua de arrefecimento, tensdo anormal, frequéncia anormal,
sobrecarga e curto-circuito.

o Se durante o funcionamento do grupo ocorrer qualquer defeito, este sera

sinalizado na USCA e um alarme sonoro sera ativado.

o
o
o
o

O O O O

3.4 CONDUTORES ELETRICOS

S6 poderao ser usados condutores isolados e resistentes a abrasdo. Antes da enfiacao,
os eletrodutos deverao ser secos e limpos com estopa embebida em verniz isolante.

Todas as emendas dos condutores s poderdao ser feitas nas caixas, ndo sendo
permitidas em hipotese algumas emendas dentro dos eletrodutos.

Na fiacao das instalacdes subterraneas, os cabos nao deverao sofrer esforcos de tragéao
capaz de danificar o isolamento dos condutores, nem tor¢cdo ou curvatura de meio maior que 20
vezes o seu diametro interno.

Todos os condutores serdo novos e nas bitolas determinadas no projeto de instalagdes
elétricas e deverado ter isolamento adequado para tensdo dos servicos até 600V, exceto em
casos previstos na NB-3 da ABNT.

Os condutores atenderdo simultaneamente, aos critérios de limite de condugado de
corrente maxima e queda de tensao permissivel, prevalecendo o critério que conduzir a maior
carga.

Cabo de entrada: 2x[3#70(70,0)] + PE 70,0mm?, isolado 0,6/1kV XLPE.

3.5 DISPOSITIVOS DE PROTEGAO ELETRICA

A protegéao elétrica do GMG — Grupo Motor-Gerador, sera por meio de disjuntor trifasico
de 300A do tipo caixa moldada, com capacidade de interrupgao simétrica de 50kA.

3.6 SISTEMA DE ATERRAMENTO

O gerador devera ter sua carcaga aterrada assim como os QTA’s, por meio de cabo de
cobre nu de 16,0mm?.

T & P ENGENHARIA

Av. Fernandes Lima, 1513 - Sala 201 - Pinheiro - Macei6 - AL - Caixa Postal H73 — CEP n°® 57057-450
CNPJ n° 14.180.300/0001-04 — IM n°® 901067369 - TEL n° (82) 3313-7010 - e-mail: pilar-engenharia@hotmail.

5




MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

AVENIDA DO 40 HORAS, N° 110, COQUEIRO, ANANINDEUA -

LOCAL: PA
El L AR PROPRIETARIO: |SESC — ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE PARA
ENGENHARIA | ARQUITETURA | PROJETO: INSTALACOES DO GRUPO GERADOR

OBRA: CONSTRUGAO DO PARQUE AQUATICO DO SESC

ANANINDEUA

3.7 INCENDIO

Sera previsto a instalagdo de um extintor de incéndio de P4 quimico (PQS— 5ABC) com
6kg, para uso em um eventual principio de incéndio. O mesmo devera ser sinalizado por meio
de placa fixada acima deste.

3.8 SINALIZAGAO

As placas de sinalizagdo usadas no projeto abaixo seguirdo as seguintes caracteristicas:

dimensdes 250x180mm, fabricadas em material plastico rigido de 2mm.
O modelo da placa abaixo devera ser fixada na porta do QTA e do quadro do gerador.

s ™

E EXPRESSAMENTE
PROIBIDO ABRIR O

PAINEL ELETRICO.
. EXCETO PESSOAS AUTORIZADAS

Figura 1
3.1 INCENDIO

Sera previsto a instalacao de 02 (dois) extintores de incéndio de P6 quimico, sendo 01
de 06kg e 01 de 12kg, para uso em um eventual principio de incéndio. O mesmo devera ser
sinalizado por meio de placa fixada acima deste.

O modelo da placa (figura 3) devera ser fixada na parede acima do extintor de incéndio.
O simbolo devera ser em formato quadrado, com fundo vermelho e o pictograma devera ser em
material fotoluminescente.

TIPO EXTINTOR
Figura 3

Referéncia a fabricante/marca/modelo: RESIL ou Equivalente.
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4 DIVERGENCIAS

Havendo discrepancia de informacdes entre o projeto apresentado a CELPA/PA e a
situacdo encontrada em campo durante o processo de inspecido do projeto, o responsavel
técnico deve reapresentar o projeto anteriormente apresentado.

5 NORMAS

A execucao das instalagdes devera seguir as exigéncias das normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e das diretrizes determinadas pela Legislagdo Municipal.
As normas e codigos aqui mencionados deverdo ser aplicados, em sua ultima edigdo, ao
fornecimento de materiais, instalacbes, testes de desempenho, e aceitagcdo por parte da
contratante ou seu representante legal. Em caso de divergéncias entre as normas, devera ser
aplicado o processo mais rigoroso.

Os equipamentos e servigos a serem fornecidos deverao estar de acordo com as normas
da ABNT - Associagéo Brasileira de Normas Técnicas e normas locais da Concessionaria de
Energia Elétrica:

e NBR 11301 — ABNT — Calculo da capacidade de conducao de corrente de cabos isolados

em regime permanente (fator de carga 100%) — Procedimento.

e NBR 6146 — ABNT — Involucros de equipamentos elétricos — Protecdo. Especificacao.
NBR 6148 — ABNT — Condutores isolados com isolacdo extrudada de cloreto de polivinila
(PVC) para tensdes até 750 V — Sem cobertura — Especificagéo.

NBR 6150 — ABNT — Eletroduto de PVC rigido — Especificacao.

NBR 5410/2008 — Instalacdes elétricas em baixa tenséo.

NR 10 — Seguranca em instalacdes e servigos em eletricidade.

NBR 13570 — InstalacOes elétricas em locais de afluéncia de publico — Requisitos
especificos.

e SMO04.14-01.007 - Instalacdo de Geradores Particulares em Baixa Tensao

O projeto foi elaborado de forma a atender as condigbes estabelecidas pela ABNT -
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — para instalagdes elétricas de baixa tensao, bem
como, as diretrizes e especificacbes do Projeto Basico de Arquitetura.
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6 CONCLUSAO

Os critérios adotados na elaboracao deste projeto e aqueles que eventualmente foram
omitidos seguem e deverao seguir as normas técnicas e padronizacdes da COELBA aplicaveis.

Os materiais utilizados e a m&o de obra empregada deverdo estar de acordo com as
padronizacdes de materiais e de mao-de-obra da COELBA aplicaveis.

Os servicos a serem executados deverao atender e garantir as condicbes estabelecidas
no Cédigo Civil (Lei 10.406/2002) e no Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8078/1990).

Maceid/AL, 31 de outubro de 2018.

GEORGE MAGNO TENORIO PEIXOTO
Engenheiro Eletricista e de Seguranca do Trabalho
CREA 020415173-2
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