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\VER DET. 27-A
\ \
TERMINAL  AEREQ H=25cm PARAFUSO FENDA
COBRE 35mm REF.: TEL—744
6 3/8" TEL-044 U mm 4,2 X 32mm TEL-5332
OU SIMILAR
CABO DE COBRE
SIKAFLEX NU 35mm? REF.: TEL—5735
PARAFUSO FENDA EM AGO INOX
4,2 X 32mm REF.: TEL-5333 BUCHA DE  NYLON

BUCHA DE NYLON
N6 REF.:TEL—530\ :

VEDAR O FURO COM

PRESILHA P/ CABO DE t N° 6 TEL—5306
2 é/)U SIMILAR

PRESILHA P/ CABO DE
COBRE #35mnf TEL—744
OU SIMILAR

CABO DE COBRE NU
#35m TEL-5735
OU SIMILAR

ARRUELA LISA ABA LARGA
SIKAFLEX REF.: TEL=5905 : EM AGO INOX REF..TEL—5305

DETALHE DA FIXACAO DO CABO E
G — DETALHE DA FlXAQAO
TERMINAL AEREO NA ALVENARIA P DO CABO NA ALVENARIA
< DETALHE 25-A
SEM —ESCALA \\\\
\f
NOTA TECNICA:
1.RESISTIVIDADE DO SOLO: MEDICOES EFETUADAS COM TERROMETRO DIGITAL NO LOCAL DA OBRA EM PONTOS DE
AREA NUA AINDA DISPONIVEL, SE OBTEVE UMA RESISTENCIA MEDIA DE 5,6 Q, TODAVIA DEVE—SE SER FEITO NUMERO DESCIDAS
NOVO TESTE PARA CONFIRMAGAO DA RESISTENCIA DO SOLO, AP6S A ESCAVAGAO DO SUBSOLO, AINDA COM O
TERRENO NOU, QUE ESTARA MAIS PROXIMO DA CAMADA UMIDA DO TERRENO, O QUE DEVE DIMINUIR AINDA MAIS Classe do SPDA — 2
A RESISTENCIA DO SOLO. X B
2.DEVEM SER FEITOS TESTES COMPLEMENTARES DIRETAMENTE NAS HASTES DE ATERRAMENTO APGS INSTALADAS. Perimetro [m] =100.56
3.EM_FUNGAO DOS NIVEIS D’AGUA COLETADOS DO SUBSOLO PROVAVELMENTE AS HASTES DE ATERRAMENTO Espagamento [m] =10
ESTARAO ASSENTES NO HORIZONTE DE SOLO COM ARGILA SILTOSA GMIDA. ) B
4.EM FUNGAO DE DETERIORAGAO DO MATERIAL OU ALTERAGAO DAS CONDICOES DA CAMADA DO SOLO, OS TESTES Numero Descidas [qtd] =12
NAS HASTES DE ATERRAMENTO DEVEM SER FEITOS ANUALMENTE.

ABRAGADEIRA—GUIA
PARA—RAIOS TIPO REFORGADA 2~ TEL—-390

FRANKLIN TEL-032

SINALIZADOR NOTURNO DE —
OBSTACULOS TEL-600 '

MASTRO
L6 m X 2" TEL—481

CABO DE COBRE NU

/E_E\ ﬂ435mm2 TEL-5735

CONJUNTO DE
ESTAIAMENTO RIGIDO
3m x 27 TEL—451

ABRAGADEIRA—GUIA
REFORGADA 2" TEL—-390

BASE 27
TEL-070

— |

>
PARA—RAIO TIPO FRANKLIN !
< MASTRO P/ TV 92" F.G 2m

INSTALAR 3 MASTROS DESTE
TIPO NA COBERTURA

CONCRETO

BN MADEIRA
CURVA DE_180° ¢1.1/4 RS K
/ ot #J4 VERGALHOES
N TNt PDE 3/47§
Ty .ubl‘ »

—.

DESCE 2¢1.1/4 ATE
CX. DOS EQUIPAMENTOS

INSTALACAO DO MASTRO
PARA ANTENA DE TV
DETALHE 20-—A

(D PARA—RAIOS FRANKLIN TEL—032

(@ CABO DE COBRE NU #35mm2

(3 ABRACADEIRA—GUIA REFORGADA #2” P/MASTRO TEL—390
7 @ MASTRO 6mX2” TEL-481
(® CONJUNTO DE ESTAIMENTO RIGIDO 3mX2” TEL—451
(B SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTACULOS TEL—600
(@ SUPORTE P/ SINALIZADOR EM MASTRO 92" TEL—611
(® TUBO F.G. 83/4”
(© CELULA FOTOELETRICA
(0 PONTALETE "LR”
() TUBO F.G. 93/4”

(2 BASE DE FERRO FUNDIDO P/ MASTRO 92" C/
PARAFUSOS TEL—070

(3 BASE DE CONCRETO P/ APOIO DE BASE

G @3 PRENSA FIO

NOTA — INSTALAR LUZ DE OBSTACULOS MAIS BAIXO
QUE O PARA—-RAIOS

]
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f

S ANTENA DE TV
N

VERGALHAO ADICIONAL CA25
$3/8" NA VIGA

DET. DO PARA—RAIO FRANKLIN/ANTENA COLETIVA NO
RESERVATORIO

CABO DE COBRE

CONECTOR DE PRESSAO
TEL-5015

DETALHE DA DERIVACAO DO CABO PARA
INTERLIGAGAO DAS ESTRUTURAS METALICAS

DETALHE 26-—A

DETALHE 21-A

CONECTOR DE PRESSAO TIPO SPLIT—BOLT CABO PROVENIENTE
EM LIGA DE COBRE ESTANHADO PARA DA DERIVAGAO

CABO DE COBRE
NU 35mm<TEL—-5735

DETALHE DE DERIVACAO
DO CABO DE GAIOLA

DETALHE 27-A

CABO DE COBRE NU

FURO #5mm

22mm

PRESILHA EM LATAO COM
FURO 85mm TEL—744
DETALHE 30-—A

LEGENDA

>«

o
®
®
/

—#35 #35 ——

CAIXA DE EQUALIZAGAO COM 9 TERMINAIS A 50CM DO PISO

#35mm? COBRE NU DE DESCIDA COM ELETRODUTO ¢1” DE 3M ATE O PISO

HASTE DE COBRE COPPERWELD 5/8"X3M

MASTRO DE 6m DE ALTURA COM CAPTOR TIPO FRANKLIN

TERMINAL AEREO H=25cm ¢ 3/8" TEL—044

CONDUTOR DE COBRE DE #50MM? PARA MALHA DE ATERRAMENTO DO SPDA

CONDUTOR DE COBRE DE #35MM? PARA MALHA DE CAPTAGAO

TRILHO DO ELEVADOR

CABO DE COBRE ISOLADO #16mm? EM ELETRODUTO PVC #25mm EMBUTIDO

NO PISO

OU CONTRAPISO

CABO DE COBRE NU #50mm? PARA INTERLIGAGAO DA MALHA DE ATERRAMENTO

NOTAS

1— TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS NAS COBERTURAS DA EDIFICAGAO
(ANTENAS, ESCADAS, CHAMINES,ETC. ) DEVERAO SER INTERLIGADOS A0 PONTO MAIS PROXIMO DO SISTEMA DE
CAPTAGAO PARA EQUALIZAGAO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA.

2— 0S MASTROS DOS CAPTORES TIPO FRANKLIN TERAO UMA ALTURA DE 6 METROS. NO CASO DA COLOCAGAO
DE ANTENAS, OU OUTRAS ESTRUTURAS ACIMA DO VOLUME PROTEGIDO, DEVE—SE PROVIDENCIAR A COLOCAGAO
DE MASTROS PROXIMOS AS ESSAS ESTRUTURAS DE FORMA QUE ULTRAPASSEM SUA ALTURA EM 2 OU 3

METROS.

3— DEVERAO SER ADICIONADOS AO SISTEMA DE CAPTAGAO, TERMINAIS AEREOS REF..TEL—044 COLOCADOS A
CADA 6 METROS. ESSES TERMINAIS DIMINUIRAO A PROBABILIDADE DE A MALHA CAPTORA SER DANIFICADA NOS
PONTOS DE IMPACTO.

4— EM LOCAIS DE FACIL ACESSO DE PESSOAS, OS CABOS DE DESCIDA DEVERAO SER PROTEGIDOS POR

TUBOS DE PVC DE

17

5— DEVERA SER UTILIZADA UMA CAIXA DE INSPEGAO TIPO SUSPENSA REF..TEL—541 COM CONECTOR DE
MEDIGAO REF.:TEL—560 PARA CADA DESCIDA, ONDE SERA FEITA A DESCONEXAO ENTRE DESCIDA E
ATERRAMENTO EM FUTURAS VISTORIAS.

6— NO SUBSOLO E A CADA 20 METROS DE ALTURA DEVER'A SER EXECUTADA UMA EQUALIZAGAO DE
POTENCIAIS DE MODO A EQUALIZAR OS POTENCIAIS DO SISTEMA ELETRICO, TELEFONICO E MASSAS METALICAS
CONSIDERAVEIS TAIS COMO: INCENDIO, RECALQUE, TUBOS DE GAS, TUBOS DE COBRE, CENTRAL DE GAS, ETC.

7— TODAS AS TUBULAGOES METALICAS QUE CRUZAREM COM O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERAO SER

INTERLIGADAS A ESSE NO PONTO DE CRUZAMENTO.

8— TODAS AS CONEXOES DO ATERRAMENTO DEVERAO SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTERMICA.

9-0 SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS
POR DESCARGA ATMOSF’ERICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO

SPDA.

10—NAO E FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO—ELETRONICOS. PARA TAL, OS
INTERESSADOS DEVERAO ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS ( PROTETORES DE LINHA ) NAS
CASAS ESPECIALIZADAS.

11-TODOS 0OS MATERIAIS ESPECIFICADOS SAO DE FABRICAGAO DA TERMOTECNICA IND. E COM. LTDA, ADQUIRIR
PRODUTOS DESTE FABRICANTE OU SIMILAR COM AS MESMA CARACTERISTICAS TECNICAS.

12—ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICAGOES SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO PROJETISTA.

ITEM | REVISAO (CONTEUDO)

RESPONS. DATA

PROPRIETARIO: SESC PA

AUTOR DO PROJETO: ENG° ELETRICISTA RODOLFO SOUZA RAMOS - CREA/PA 18019D

DESENV. DO PROJETO:

PREFEITURA

BOMBEIROS

DEMAIS ORGAOS

PROPRIETARIO:

SERVIGO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

F ¢

== paisagismo ltda.

engenharia ,
arquitetura &

FONE:(91) 3244-5726/e-mail: ablcbk@nautilus.com.br

PROJETO:

CONSTRUGAO ED. 06 PAVIMENTOS DA UNIDADE DOCA

DISCIPLINA:

SPDA

FASE:

EXECUTIVO

SescC

CONTEUDO:

PLANTA BAIXA - COBERTURA

DISCIPLINA PRANCHA TOTAL

ENDEREGO:

RUA SENADOR MANOEL BARATA N° 1873 - REDUTO - BELEM/PA

AUTORES:

ENG° ELETRICISTA RODOLFO SOUZA RAMOS - CREA/PA 18019D

SPDA 03/03

RESPONSAVEL TECNICO:

VISTO:

ESCALA:
1/50

DATA:

AGOSTO-2018

REVISAO:
002

DESENV. GRAFICO:
HERYK ALEIXO




