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& DETALHE DE DERlVAQAO
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CABO DE COBRE NO
FURO #5mm
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15mm
| |
! 22mm !
PRESILHA EM LATAO COM
FURO #5mm TEL—744
DETALHE 30—-A
CABO DE COBRE
CONECTOR DE PRESSAO
TEL-5015
DETALHE DA DERlVAQAO DO CABO PARA
|NTERL|GAQAO DAS ESTRUTURAS METALICAS
DETALHE 26-—A
PARAFUSO FENDA
///12 X 32mm TEL-5332
OU SIMILAR
BUCHA DE  NYLON
/ /\1 6 TEL-5306
m OU SIMILAR
CABO DE COBRE NU PRESILHA P/ CABO DE
! #35mme TEL—5735 COBRE #35mnf TEL—744

OU SIMILAR OU SIMILAR
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PENA 01

PENA 04

PENA 07
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LAYOUT 2°
£SC:1/75

PAVIMENTO

PARAFUSO FENDA EM AGO INOX
4,2 X 32mm REF.: TEL-5333

BUCHA DE N

N6 REF.: TEL—SJON

VEDAR O FURO

SIKAFLEX REF.: TEL—5905

TERMINAL

YLON

COM

AEREO H=25cm

8" TEL—044 . ﬂ

SIKAFLEX
TEL-5905

COBRE 35mm REF.: TEL—744

CABO DE COBRE

ARRUELA LISA ABA LARGA
EM AGCO INOX REF.:TEL—5305

DETALHE DA FIXAGAO DO CABO E

TERMINAL AEREO NA ALVENARIA

SEM

— ESCALA

NU 35mm? REF.: TEL-5735

PRESILHA P/ CABO DE

DETALHE DA FIXACAO

e DO CABO NA ALVENARIA

NUMERO DESCIDAS

Classe do SPDA — 2

Perimetro [m] =100.56
Espacamento [m] =10
Numero Descidas [gtd] =12
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DETALHE 25-A
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NOTA TECNICA:

1.RESISTIVIDADE DO SOLO: MEDIGOES EFETUADAS COM TERROMETRO DIGITAL NO LOCAL DA OBRA EM PONTOS DE
AREA NUA AINDA DISPONIVEL, SE OBTEVE UMA RESISTENCIA MEDIA DE 5,6 ), TODAVIA DEVE—SE SER FEITO
NOVO TESTE PARA CONFIRMAGAO DA RESISTENCIA DO SOLO, APGS A ESCAVAGAO DO SUBSOLO, AINDA COM O
TERRENO NU, QUE ESTARA MAIS PROXIMO DA CAMADA UMIDA DO TERRENO, O QUE DEVE DIMINUIR AINDA MAIS
A RESISTENCIA DO SOLO.

2.DEVEM SER FEITOS TESTES COMPLEMENTARES DIRETAMENTE NAS HASTES DE ATERRAMENTO APGOS INSTALADAS.

3.EM FUNGAO DOS NIVEIS D’AGUA COLETADOS DO SUBSOLO PROVAVELMENTE AS HASTES DE ATERRAMENTO
ESTARAO ASSENTES NO HORIZONTE DE SOLO COM ARGILA SILTOSA UMIDA.

4.EM FUNGAO DE DETERIORAGAO DO MATERIAL OU ALTERAGAO DAS CONDIGOES DA CAMADA DO SOLO, OS TESTES
NAS HASTES DE ATERRAMENTO DEVEM SER FEITOS ANUALMENTE.

LEGENDA

CAIXA DE EQUALIZAGAO COM 9 TERMINAIS A 50CM DO PISO

#35mm? COBRE NU DE DESCIDA COM ELETRODUTO ¢1” DE 3M ATE O PISO
HASTE DE COBRE COPPERWELD 5/8"X3M

MASTRO DE 6m DE ALTURA COM CAPTOR TIPO FRANKLIN

TERMINAL AEREO H=25cm ¢ 3/8" TEL—044
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—x x—  CONDUTOR DE COBRE DE #50MM? PARA MALHA DE ATERRAMENTO DO SPDA

CONDUTOR DE COBRE DE #35MM? PARA MALHA DE CAPTAGAO

—#35 #35 —

TRILHO DO ELEVADOR

CABO DE COBRE ISOLADO #16mm?* EM ELETRODUTO PVC #25mm EMBUTIDO
NO PISO OU CONTRAPISO

CABO DE COBRE NU #50mm? PARA INTERLIGAGAO DA MALHA DE ATERRAMENTO

NOTAS

1— TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS NAS COBERTURAS DA EDIFICAGAO
(ANTENAS, ESCADAS, CHAMINES,ETC. ) DEVERAO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PROXIMO DO SISTEMA DE
CAPTAGAO PARA EQUALIZAGAO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA.

2— 0S MASTROS DOS CAPTORES TIPO FRANKLIN TERAO UMA ALTURA DE 6 METROS. NO CASO DA COLOCAGAO
DE ANTENAS, OU OUTRAS ESTRUTURAS ACIMA DO VOLUME PROTEGIDO, DEVE—SE PROVIDENCIAR A COLOCAGAO

DE MASTROS PROXIMOS AS ESSAS ESTRUTURAS DE FORMA QUE ULTRAPASSEM SUA ALTURA EM 2 OU 3
METROS.

3— DEVERAO SER ADICIONADOS AO SISTEMA DE CAPTAGAO, TERMINAIS AEREOS REF.:TEL—044 COLOCADOS A
CADA 6 METROS. ESSES TERMINAIS DIMINUIRAO A PROBABILIDADE DE A MALHA CAPTORA SER DANIFICADA NOS
PONTOS DE IMPACTO.

4— EM LOCAIS DE FACIL ACESSO DE PESSOAS, OS CABOS DE DESCIDA DEVERAO SER PROTEGIDOS POR
TUBOS DE PVC DE 1.

5— DEVERA SER UTILIZADA UMA CAIXA DE INSPEGAO TIPO SUSPENSA REF.:TEL—541 COM CONECTOR DE

MEDIGAO REF.:.TEL—560 PARA CADA DESCIDA, ONDE SERA FEITA A DESCONEXAO ENTRE DESCIDA E
ATERRAMENTO EM FUTURAS VISTORIAS.

6— NO SUBSOLO E A CADA 20 METROS DE ALTURA DEVER'A SER EXECUTADA UMA EQUALIZAGAO DE
POTENCIAIS DE MODO A EQUALIZAR OS POTENCIAIS DO SISTEMA ELETRICO, TELEFONICO E MASSAS METALICAS
CONSIDERAVEIS TAIS COMO: INCENDIO, RECALQUE, TUBOS DE GAS, TUBOS DE COBRE, CENTRAL DE GAS, ETC.

7— TODAS AS TUBULAGOES METALICAS QUE CRUZAREM COM O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERAO SER
INTERLIGADAS A ESSE NO PONTO DE CRUZAMENTO.

8— TODAS AS CONEXOES DO ATERRAMENTO DEVERAO SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTERMICA.

9—0 SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGCAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS
POR DESCARGA ATMOSF’'ERICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO
SPDA.

10—NAO £ FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO—ELETRONICOS. PARA TAL, OS
INTERESSADOS DEVERAO ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS ( PROTETORES DE LINHA ) NAS
CASAS ESPECIALIZADAS.

11-TODOS OS MATERIAIS ESPECIFICADOS SAO DE FABRICAGAO DA TERMOTECNICA IND. E COM. LTDA, ADQUIRIR
PRODUTOS DESTE FABRICANTE OU SIMILAR COM AS MESMA CARACTERISTICAS TECNICAS.

12—ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICAGOES SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO PROJETISTA.
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