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2 ORIENTACOES GERAIS
21 OBJETIVO

Este documento descreve e especifica os pardmetros e estabelece as diretrizes basicas,
referente a execucdo do Projeto de Dados e Voz (Cabeamento Estruturado) para
CONSTRUGAO DA UNIDADE DE PRODUGAO DE REFEICOES DO SESC PARA,
situado na AV. SENADOR LEMOS N° 2056 - TELEGRAFO - BELEM - PA, para sua execucao
com fornecimento de material e mao de obra, dos servigos pertinentes, tendo como base o0 projeto

em tela.

2.2 NORMAS APLICADAS

O presente documento foi elaborado de acordo com as prescricdes dos seguintes
documentos relacionados abaixo:

EIA/TIA 568-B.1 - Especificacdo de um sistema genérico de cabeamento de

telecomunicacdes para edificios;

EIA/TIA 568-B.2 - Especificacdo dos componentes do cabeamento, transmisséo,

modelos de sistemas e procedimentos de medicdo, necessarios para a verificacdo do
cabeamento de par trancado;

EIA/TIA 569-A - infraestrutura caminhos e espacos;
EIA/TIA 606-A - Administracdo de infraestrutura de telecomunicagdes;
ISO/IEC 11801 - Tecnologia da Informacdo - Cabeamento genérico para

instalacdes do cliente

NBR 14565 - Procedimentos basicos para elaboracdo de projetos de cabeamento

de TelecomunicagOes para rede interna estruturada;

NR 17 - Ergonomia e iluminamento
IEEE 802 - Estabelece padrdes internacional referente a redes locais.
Lei Federal 11.337 26/07/06 - Obrigatoriedade das edificagdes possuirem sistema

de aterramento a existéncia do condutor terra de protecéo.

e 6 o6 o6 O o o o o o o

NR-26 - Sinalizacdo de seguranca;

NBR-14136 - Plugues e tomadas para uso domeéstico — padronizacéo;

NBR-5361 - Disjuntor de baixa tenséo — especificacao;

NBR 5410 - InstalacGes elétricas de baixa tensdo;

NBR 5471 - Condutores elétricos;

NBR-6146 - Invélucros de equipamentos elétricos — protecéo;

NBR 6414 - Rosca para tubos onde a vedagdo é feita pela rosca — designacao,

imensodes e tolerancias:

IEC - InternationalEletrotechnicalComission;

ANSI - American National Standards Institute;

NEC - National Electric Code;

NEMA - NationalElectricalManufacturesAssociation;
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o NBR 14565 - Procedimento bésico para elaboracdo de projetos de cabeamento de
telecomunicacdes para rede interna estruturada.

o NBR 12693 - Sistema de protecédo por extintores de incéndio.

o NR-10/2004 - Seguranga em instalacdes e servigos em eletricidade;

o NBR 5419/2005 - Sistema de prote¢do contra descargas atmosféricas;

o NBR IEC 60898/2004 - Disjuntores para protecdo de sobrecorrentes para
instalacdes domésticas e similares (IEC 60898:1995, MOD)

. NBR IEC 60947-2/2013 - Dispositivo de manobra e comando de baixa tensao
Parte 2: Disjuntores;

o NBR IEC 60309-01/2005 e 60309-02/2005 - Plugues, tomadas e acopladores para
uso industrial;

o EIA/EIA-569-B — Infraestrutura caminhos e espagos
o NR 10 - Seguranga em Instalacdes e Servigos em Eletricidade
o NBR 5419 - Protecdo de estruturas contra descargas atmosféricas

As normas e cddigos aqui mencionados deverdo ser aplicados, em sua Ultima edi¢do, ao
fornecimento de materiais, instalagdes, testes de performance e aceitagdo por parte da contratante
ou seu representante legal. Em caso de divergéncias entre as normas, devera ser aplicado o
procedimento mais rigoroso.

2.3 NOMENCLATURAS

EIA - Electronic Industries Association;

TIA - Telecommunications Industries Association;
IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers;
IEC - International ElectrotechnicalComission;

ISO - International Organization for Standardization;
ITU - International Telecommunication Union;

CSA - Canadian Standards Association;

ANSI - American National Standards Institute;
ABNT - Associacgdo Brasileira de Normas Técnicas
NBR — Normas Brasileira

NR — Norma Regulamentadora;

3 EXECUCAO
3.1.1 INFRAESTRUTURA DE ENTRADA

Os cabos de entrada tanto para dados como para telefonia, seguirdo deforma
subterraneaem eletroduto 50mm até o DG, locado na sala de nutri¢do, juntamente com a central
telefonica.

Foi projetado 01 (um) rack um locado também na sala de nutricéo.
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3.1.2 CABEAMENTO HORIZONTAL

O cabeamento horizontal serd feito por meio de eletrodutos, interligando e conectando
todos os elementos do sistema por meio de cabos tipo par trancado ndo blindado (UTP) de 4
pares, com taxas de transmissao para até 1000 Mb/s (freqliéncia de 250Mhz) Categoria 6.

O cabo horizontal € limitado a um maximo de 90 metros. Os patches cables ndo devem
ultrapassar 3,0 metros. O comprimento total de patch cord ou jumpers de cross-connect ndo deve
ultrapassar 1,5 metros.

N&o serd permitido o uso de cabo UTP de 4 pares classificado pela UL como CMX,
visto que este tem alto indice de propagacao de chamas.

3.1.3 ATERRAMENTO

Todos os componentes metalicos do sistema de cabeamento estruturado(os racks e
demais estruturas) deverao ser aterradas.

O aterramento sera feito por meio de cabo de cobre nu de 16,0mm2, interligado ao
barramento de equalizacdo de poténcia (BEP) do sistema de protecdo contra descargas
atmosféricas (SPDA), por meio de conector tipo terminal de pressdo adequado (ver projeto
especifico).

Referéncia a fabricante/marca/modelo: TERMOTECNICA, MOPA ou equivalente.

3.2 COMPONENTES E ACESSORIOS
3.2.1 CABOS

3.2.1.1CABO CI

Os cabos telefonicos Cl deverdo constituidos por condutores de cobre eletrolitico,
estanhados e isolados com composto de cloreto de polivinila (PVC) , composto de 20 pares, onde
cada cabo possui 0,50mm? de secéo.

Referéncia a fabricante/marca/modelo: FURUKAWA, TELECOM ou equivalente.

3.21.2CABO UTP

Os cabos para a rede secundaria serdo cabos de par trancado ndo blindado (UTP) 4P,
Categoria 6, com condutores de cobre rigidos 24 AWG para cabeamento horizontal e com capa
externa em PVC ndo propagante a chama tipo CM.

Os condutores devem ser de cobre rigido com isolacdo de polietileno de alta densidade,
com caracteristicas elétricas e mecéanicas que atendam as especifica¢cdes da norma TIA 568-A.
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Os cabos a serem utilizados deveram possuir, gravados em seu encapsulamento, de
forma indelével e em intervalos regulares, a seguinte sequéncia de dizeres: (1) Nome do
fabricante; (2) MarcacGes de comprimento; (3) Categoria segundo a EIA/TIA terminagdo T568A,;
(4) Quantidade de pares e (5) bitola dos condutores.

Os cabos que trafegam sinais de dados (l6gica), de voz (telefonia) e de imagem (cameras
de seguranca) deverdo possuir identificacdo independente.

Nao serdo aceitos cabos com qualquer tipo de emendas, ranhuras, esmagamentos, etc.
ou defeitos provenientes do langcamento desses cabos.

Também ndo serdo admitidos cabos com metragem superior a 90 metros de
comprimento, a contar do Rack de distribuicdo ao ponto terminal (Tomada M8V).

Os cabos deverdo ter compatibilidade com os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-
B.2-1, Categoria 6.

Todos os caminhos do Rack até os pontos de terminais possuem menos de 90 metros de
comprimento, ndo comprometendo, assim, o desempenho no trafego de dados, voz ou imagem.Os
cabos deverdo contar com anilhas plésticas de marcacédo/ identificacéo.

Referéncia a fabricante/marca/modelo: FURUKAWA, NEXANS ou equivalente.

3.2.1.3PATCH CORDS

Os patches cords deverdo ser manufaturados e ser do tipo UTP flexivel RJ-45/RJ-45,
Categoria 6, com comprimentos de 1,5m Capa em composto de policarbonato para uso interno no
rack e para os pontos de cameras e de 2,5m para as estacOes de trabalho, com contato dos
conectores em bronze fosforoso com 2 a 5 micro-polegadas de ouro e 75 micro-polegadas de
niquel.

Referéncia a fabricante/marca/modelo: FURUKAWA, LEGRAND ou equivalente.

3.2.1.1 CONECTOR RJ45 FEMEA

Os conectores Rj45 fémea serdo da Categoria 6, serem fabricados em material
termoplastico UL 94V-O de alto impacto e retardante a chama, possuir identificacdo para tanto
para pinagem T568A como T568B, com contatos banhados de ouro de pelo menos 50 micro-
polegadas e a resisténcia de contato maxima de 23 mQ, compativel com conectores RJ-45 e RJ-
11 machos. Devem suportar taxas de transmissdo de até 1.2 Gbps, permitir 0 encaixe nos
espelhos em angulo reto e 45°.

Referéncia a fabricante/marca/modelo: FURUKAWA, LEGRAND ou equivalente.

3.22 RACK
O rack devera ser de 16U’,fabricado em aluminio com tratamento anticorrosivo e pintura

epoxi-pd, porta frontal em agco com visor em acrilico e com chave na porta. As portas laterais e do
fundo removiveis, Kit de fixacdo de equipamentos com porcas M5 em gaiola, zincadas
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cromatizadas em amarelo parafusos philips, niquelados, M5x12 mm, distancia padrao de 19”’entre
réguas do suporte lateral, fixados na parede por meio de parafusos adequados.
A organizacdo dos equipamentos deverd seguir conforme indicado no detalhe em

projeto.

Referéncia a fabricante/marca/modelo: LEGRAND, FURUKAWA ou equivalente.

3.2.2.1SWITCH

Em cada rack sera instalado 01 (um) Switch de 48 portas com duas entras mini gbic,
com Taxa de Transmissdo de 10/100/1000Mbps, base T de embutir, com altura de 1U. Devera

possuir as seguintes caracteristicas.
o Categoria 6;

Padrao 197;

Altura maxima: 1U;

LED verde aceso: trafico

e fixacdo de icones na parte frontal;

Deve possuir duas entradas mini-gbic

Auto MDI-X (aceita patch cords cruzados e direitos)
LED laranja: - Aceso: transmissdo de 100 Mbits/s
Intermitente: transmisséo de 10 Mbit/s

Conectores do tipo RJ-45 na parte frontal, além de possuir local para identificacdo

o Terminacdo dos cabos no padrdo de pinagem TIA 568A e atender a norma
ANSI/EIA/TIA-568-B. 1 e EIA/TIA-568-B. 2 em todos os aspectos (caracteristicas

elétricas, mecanicas, etc);

. Conectores com contatos revestidos com uma camada banhada a ouro, de no
minimo, 50 micros polegadas de espessura.

Referéncia a fabricante/marca/modelo: FURUKAWA, LEGRAND ou equivalente.

3.2.2.2PATCH PANEL

Em cada rack sera instalado 02 (dois) Patch PanelCategoria 6,24e 48 portas (ver
Projeto) com conectores de 8 vias tipo MV fémea na parte frontal e contatos tipo IDC na parte

traseira para condutores de 22 a 26 AWG.

Cada conjunto de conectores frontais e traseiros do patch panel devera ser
interconectado através de placa de circuito impresso.
O produto devera ser produzido em aco, com pintura eletrostatica preta e largura padrédo

de 197, para GigaTrueCATEGORIA 6.

Os conectores deverdo ser do tipo RJ-45 na parte frontal, além de possuir local para

identificacéo e fixagdo de icones na parte frontal.
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O produto deve permitir a terminagdo dos cabos no padrédo de pinagem TIA 568A e
atender a norma ANSI/EIA/TIA-568-B.1 e EIA/TIA-568-B.2 em todos 0s aspectos
(caracteristicas elétricas, mecénicas, etc).

Seus conectores deverdo ter contatos revestidos com uma camada banhada a ouro, de no
minimo, 50 micros polegadas de espessura.

Referéncia a fabricante/marca/modelo: FURUKAWA, LEGRAND ou equivalente.

3.2.2.3 REGUA DE TOMADAS

As réguas de tomadas deveram ser instaladas na parte posterior dos racks, sendo
fabricadas em material ndo cortante, com furacdo nas extremidades para fixacdo no racks, altura
de 1U, padrio 197, com fusivel para protecdo, acabamento feito com pintura epoxi po
texturizado, polida e envernizada.

Cada régua devera possuir 08 pontos de tomadas 2P + T 10A/ 250V, conforme padrdo
da NBR 14136/2012. O cabo de alimentacao da régua serd em Cabo PP de 3x2,5MM de 1,22m
de comprimento, com isola¢do em PVC.

Referéncia a fabricante/marca/modelo: ITCOMTECH ou equivalente.

3.2.2.4 GUIA DE CABOS E ORGANIZADORES HORIZONTAIS

Para os guias de cabos e os organizadores horizontais seguem as especificacdes abaixo:

. Largura padrdo de 19 polegadas e altura maxima de 2U.

. Fabricados em material plastico com escova, com clipsagem direta dotado de
tampa/placas obturadoras fabricadas em material plastico plena ou similar. Possuir no
minimo 5 anéis guias simetricamente distribuidos ao longo de seu comprimento para
passagem dos cabos.

o Furacdo para fixacdo de equipamentos e acessorios através de parafusos/porcas
“gaiola” M5;

o Pintura na cor preta;

Referéncia a fabricante/marca/modelo: LEGRAND ou Furukawa;

3.2.2.5 ENTRADA DE CABOS

Serdo instaladas placas 19°°, de 1U, metalica com escovas, na parte inferior € na parte
superior dos racks permitindo a passagens dos cabos.

3.2.2.6 OUTROS ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS

Os demais acessorios como painéis e caixilhos devem seguir a risca as caracteristicas
construtivas dos racks.
Todos 0s equipamentos (patch panel, entre outros) deverao ser fornecidos em Categoria
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3.2.3 TOMADA DE TELECOMUNICACOES

As tomadas serdo que ser no padrdo keystone (simples e duplas distribuidas conforme
projeto), constituidas de conectores RJ45 fémea com 8 vias na parte frontal, seguindo o padrédo de
pinagem T568A, contatos tipo IDC na parte traseira com caracteristicas elétricas e mecénicas
que suportem as especificacbes TIA 568A.

As tomadas instaladas no piso deverdo ser embutidas e seguir as mesmas
caracteristicas técnicas das tomadas instaladas na parede, divisérias ou nos mobiliarios. As
caixas onde serdo montadas as tomadas deverdo ser também metélicas.

As tomadas que ndo serdo utilizadas imediatamente deverdo ser protegidas com
protetores contra poeira apropriados. Apoés a instalacdo deverdo ser fixados nas tomadas icones de
identificacdo, demonstrando se estas estardo habilitadas para l6gica ou telefonia.

As tomadas deverao ser instaladas em caixas de PVC 4x2” embutidas na alvenaria.

Referéncia a fabricante/marca/modelo: VALEMAN ou equivalente.

3.24 CAIXAS DE PASSAGEM

As caixas de passagem para passagem embutidas na alvenaria serdo de PVC na cor
branco, com tampa, nas dimensdes indicadas em projeto.

As caixas subterrdneas (de piso) serdo construidas em alvenaria, com acabamento
interno em argamassa trago 1:3 e pintura interna com duas demé&os de tinta branca.

Garatir que as tubulacbes sejam adequadamente vedadas evitando a penetracdo da
argamassa na mesma.

Todas as caixas deverdo ser providas de tampos aparafusados, formando uma moldura
sobre as mesmas.

Referéncia a fabricante/marca/modelo: TIGRE, WETZEL ou equivalente.

3.3 DUTOS
3.3.1 ELETRODUTOS

Considerar os tipos de eletrodutos nas seguintes condicoes:

o Eletrodutos quando embutidos em paredes e pisos e aparente quando instalado
acima do forro (suspenso na laje), serdo de PVC (policloreto de vinila) de alta resisténcia
mecénica, do tipo anti-chamas e apresentar resisténcia a deformacdo com reforgo nas
bordas das caixas de luz para evitar 0 empenamento da peca.

o Ja os eletrodutos quando Suspensos na laje e embutido quando no piso serdo em
aco galvanizado pesado. O suporte serd por abragadeira tipo “D” com parafuso,
vergalh&o rosca total @ 1/4, porcas e arruelas com o mesmo didmetro do vergalh&o.

J As conexdes deverdo obedecer as mesmas normas dos eletrodutos.

o Eletrodutos ndo dimensionados serdo de 20mm (3/4”).
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Serd vedado o uso de mangueira de plastico, ou ainda, instalar fiacdo ndo tubulada,
fixada a estrutura ou solta acima de forros em quaisquer casos.

O fornecimento dos eletrodutos devera contemplar todos os acessorios para a instalagdo
tais como luvas, curvas, conector tipo box, entre outros, acessorios de fixacdo e sustentacdo dos
eletrodutos fixados em piso, parede e laje.

As conex0es de eletrodutos em caixas de passagem ou quadros deverdo ser através de
bucha e arruela de aluminio para fixacéo e acabamento.

Os eletrodutos deverdo ser mantidos soldados, mesmo apds o langcamento dos cabos.

Instalacdo méxima de duas curvas, ndo reversas, entre caixas e as pegas deverdo ser
fornecidas com comprimento de 3000mm.

Deve-se inspecionar as tubulagcfes antes da passagem dos cabos para certificar que nao
exista pontos de abrasdo. Instale previamente um guia para o encaminhamento dos cabos.

A transposicdo entre os eletrodutos de bitolas diferentes serd provida por caixas de
passagem 10x10x08cm. Nas mudancas de direcdo de tubulacdes, utilizar curvas longas.

Referéncia a fabricante/marca/modelo: TIGRE, WETZEL ou equivalente.

3.4 ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO

Os cabos, os espelhos dos pontos de telecomunicacdo deverdo ser identificados com a
seguinte identificacdo:

. Numero do Rack de origem;

. Numero do Patch Panel (PP) / Patch Voice (PV) de origem;

. Numero do Ponto do Patch Panel (PP) / Patch Voice (PV) de origem;

As etiquetas de identificacdo deverdo ser fabricadas em OS, com inscri¢des serigrafadas,
na cor amarela, com anti-UV, para os Armarios da sala de telecomunicacfes e da sala de
equipamentos, para as centrais telefénicas.

Ja para as tomadas telecomunicacgdes deverdo ser em vinil autoadesivo com fundo azul
claro (para voz) e amarelo (para dados) com letras pretas, nas dimens6es 10x30mm.

Referéncia a fabricante/marca/modelo: BRADY ou equivalente.

4 DOCUMENTACAO E TESTES

Deverdo ser efetuados testes para 0s conectores, 0s cabos e 0s equipamentos, de forma
que os pardmetros coletados sejam processados e permitam aferir a qualidade da instalagdo e
assegurem um bom desempenho, alem de manter um registro da situacdo inicial de todo o
sistema.

O instalador, antes do recebimento provisorio, devera realizar os testes de performance
de todo o cabeamento.

A certificacdo para o cabeamento horizontal devera ser realizado para Categoria 6,
observando todos os parametros predeterminados pela norma EIA/TIA-568-B e ABNT NBR
14565:2007, quanto a continuidade, mapa de fios, perda de retorno, perda de insercdo, NEXT, PS
NEXT, ACR, PS ACR, ELFEXT, PS ELFEXT, Atraso de propagacdo e Diferenca de atraso de
propagacao (delayskew). Os testes deverdo ser realizados na configuracdo permanent link (enlace
permanente) e ndo serdo aceitos testes por amostragem.
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OBRA:

Ao final da instalacdo a empresa responsavel pela execucdo dos servicos devera entregar
toda a documentacdo das instalacBes, onde deve constar:

Midia magnética e caderno contendo os relatorios de teste de fibras Opticas multimodo,
conforme categoria especificada no projeto, observando todos os parametros predeterminados
pela norma ANSI/TIA/EIA-568-B e ABNT NBR 14565:2007;

Midia magnética e caderno contendo os relatdrios de testes do cabeamento horizontal,
para Categoria 6, observando todos os parametros predeterminados pela norma ANSI/TIA/EIA-
568-B e ABNT NBR 14565:2007;

Documento de comprovacdo da calibragem do(s) equipamento(s) de testes emitido por
assisténcia autorizada;

Midia magnética contendo plantas baixas com os encaminhamentos e localizacdo dos
pontos de telecomunicac@es atualizados (As Built), conforme normas aplicaveis.

5 RESPONSABILIDADE

Apo6s a conclusdo dos servicos e durante sua execucdo, deverdo ser reparados,
repintados, reconstruidos ou repostos itens, redes existentes, caixas, materiais, equipamentos, etc.,
sem 6nus para o SESC, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente
causados as obras ou servicos existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou aos itens ja
executados dos préprios servicos.

Terminados os servicos, a CONTRATADA devera providenciar a retirada das
instalagOes dos canteiros de servigos e promover a limpeza geral da obra.

A CONTRATADA fica obrigada a manter 0s servicos e obras por sua conta e risco, até a
lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condigdes de conservacio e
funcionamento. Aceitos 0s servicos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela
qualidade, corregéo e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

A Empresa é obrigada a fornecer aos empregados o EPI adequado ao uso e em perfeito
estado de funcionamento e conservacéo, treinar o empregado quanto ao seu uso adequado. O EPI,
além de proteger o trabalhador contra os agentes ambientais inerentes ao processo, deve ser
confortavel, conforme preceitua o item 9.3.5.5, alinea “a” da NR09 da portaria 25/94.

Todo EPI devera apresentar, em caracteres indeléveis e bem visiveis, 0 nome comercial
da empresa fabricante ou importado e o n° do CA (CERTIFICADO DE APROVACAO).
Recomenda-se que ao adquirir um EPI o empregador exija do fabricante a copia do CA do EPI, e
também copia do CRF (CERTIFICADO DO REGISTRO DE FABRICANTE) ou CRI
(CERTIFICADO DE REGISTRO DE IMPORTADOR). Citamos abaixo os EPI’s minimos a
serem usados nas obras, de acordo com 0s servigcos em execucao:

o Luva de Borracha;

Luva de Raspa;
Bota de Borracha;
Botina de Couro;
Capacete;

Cinto de seguranca;
Protetor auricular,;
Protetor Facial,
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. Avental;
o Coifa p/ protegéo de disco;
. Roupa;

. Méscara para po.

Obs.: Além das exigéncias destes equipamentos, ha a necessidade da existéncia no
canteiro de extintores de incéndio pé quimico e CO2, bem como uma farmacia para primeiros
SOCOITO0S.

6 CONSIDERACOES FINAIS

Todos os materiais do cabeamento estruturado especificados devem ser de
Categoria 6, conforme a EIA/TIA 568A. Todos os passivos por onde trafegam sinais
elétricos ou 6ticos, no que diz respeito ao cabeamento estruturado, deverdo obrigatoriamente
ser do mesmo fabricante.

No final da instalagdo a CONTRATADA devera providenciar a certificacdo da rede
I6gica por meio do teste TIA CATEGORIA 6 Link Permanente, utilizando equipamento de teste
apropriado.

Todos os cabos de comunicacdo serdo identificados com anilhas plasticas em ambas
as extremidades, conforme numeragdo dada em projeto.

Todo o cabeamento no interior de caixas de passagem/distribuicdo devera ser organizado
e chicoteado com espiral de PVC.

Todas as caixas deverdo ter as rebarbas removidas e serem dotadas de buchas e arruelas
na conexdo com os eletrodutos.

A crimpagem dos cabos par trancado 4 Pares Categoria 6, devera seguir o padrdo de
categoria T568A.

Os cabos par trancado 4 pares Categoria 6, que chegam ao rack deverdo ser penteados,
protegidos, chicoteados e organizados com abracadeiras de nylon e velcro, mantendo uma
metragem proporcional ao tamanho do perimetro interno do rack.

Deve-se estabelecer que as plantas do projeto serdo fornecidas no formato DWG e
também em PDF (Todas).

Os servigos a serem executados deverdo atender e garantir as condigdes estabelecidas no
Cadigo Civil (Lei 10.406/2002) e no Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8078/1990).

Maceid, 29 de marco de 2019.

GEORGE MAGNO TENORIO PEIXOTO
Engenheiro Eletricista e de Seguranca do Trabalho
CREA 020415173-2
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