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2 OBJETIVO

Este estudo apresenta as propostas para o Projeto CFTV (Circuito Fechado de TV) da
UNIDADE DE PRODUCAO DE REFEICOES DO SESC/PA EM BELEM, situado na AV.
SENADOR LEMOS N° 2056, TELEGRAFO, BELEM/PA.

3 NORMAS APLICADAS

O presente documento foi elaborado de acordo com as prescricbes dos seguintes
documentos relacionados abaixo:

e EIA/TIA 568-B.1 - Especificacdo de um sistema genérico de cabeamento de
telecomunicacdes para edificios;

e EIA/TIA 568-B.2 - Especificagdo dos componentes do cabeamento, transmisséo,
modelos de sistemas e procedimentos de medicdo, necessarios para a verificacdo do
cabeamento de par trancado;

e EIA/TIA 569-A - infraestrutura caminhos e espacos;

e EIA/TIA 606-A - Administracdo de infraestrutura de telecomunicacoes;

e ISO/IEC 11801 - Tecnologia da Informagdo - Cabeamento genérico para instalacées
do cliente

e NBR 14565 - Procedimentos basicos para elaboracéo de projetos de cabeamento de
TelecomunicagOes para rede interna estruturada;

e NR 17 - Ergonomia e iluminamento

e |EEE 802 - Estabelece padrdes internacional referente a redes locais.

e Lei Federal 11.337 26/07/06 - Obrigatoriedade das edificagdes possuirem sistema de
aterramento a existéncia do condutor terra de protecao.

e NR-26 - Sinalizacdo de seguranca;

e NBR-14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico — padronizagao;

e NBR-5361 - Disjuntor de baixa tensao — especificacéo;

e NBR 5410 - Instalagdes elétricas de baixa tenséo;
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NBR 5471 - Condutores elétricos;
NBR-6146 - Invdlucros de equipamentos elétricos — protecao;
NBR 6414 - Rosca para tubos onde a vedacdo € feita pela rosca — designacao,
dimensdes e tolerancias:
o |IEC - International EletrotechnicalComission;
o ANSI - American National Standards Institute;
o NEC - National Electric Code;
o NEMA - NationalElectricalManufacturesAssociation;
NBR 14565 - Procedimento béasico para elaboracdo de projetos de cabeamento de
telecomunicacdes para rede interna estruturada.
NBR 12693 - Sistema de protecdo por extintores de incéndio.
NR-10/2004 - Seguranca em instalacGes e servi¢os em eletricidade;
NBR 5419/2005 - Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas;
NBR IEC 60898/2004 - Disjuntores para protecao de sobrecorrentes para instalagdes
domésticas e similares (IEC 60898:1995, MOD)
NBR IEC 60947-2/2013 - Dispositivo de manobra e comando de baixa tensdo Parte
2: Disjuntores;
NBR IEC 60309-01/2005 e 60309-02/2005 - Plugues, tomadas e acopladores para
uso industrial;
EIA/EIA-569-B — Infraestrutura caminhos e espagos
NR 10 - Seguranca em InstalacOes e Servigos em Eletricidade

NBR 5419 - Protecéo de estruturas contra descargas atmosféricas

As normas e codigos aqui mencionados deverdo ser aplicados, em sua ultima edicdo, ao

fornecimento de materiais, instalagdes, testes de performance e aceitacdo por parte da contratante

ou seu representante legal. Em caso de divergéncias entre as normas, devera ser aplicado o

procedimento mais rigoroso.
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4 DESCRICAO DO SISTEMA

41 REQUISISTOS DO SISTEMA

Para o sistema de CFTV exige alguns requisitos para o bom funcionamento do mesmo que

seguem descritos abaixo:

4.1.1 ADAPTACAO E PADRONIZACAO

O sistema devera ter a facilidade de interligacdo entre equipamentos de fornecedores e
naturezas distintas, com o intuito de formar um Unico meio de transmissdo de dados, possuindo
suporte para diferentes tecnologias, consagradas ou emergentes, sem alteracdes na estrutura e
topologia da rede e de seus componentes.

Os respectivos programas/ferramentas necessarios a sua parametrizacdo, instalacdo e
operacdo deverdo ter uma interface homem maquina grafica, orientada a objetos, operando em
ambiente padréo de mercado.

Tanto o hardware quanto o software, das unidades controladoras e das estacbes de
trabalho, deverdo ser um produto padrdo de mercado consolidado em supervisdo e controle de
sistemas de CFTV.

O conjunto Camera-Lente deve ser escolhido para atender todas as particularidades do
local monitorado, tipo ambiente interno ou externo, distancia do objeto, amplitude da imagem a

ser captada, etc.

412 LUMINOSIDADE

A intensidade e variagdo da incidéncia de luz do ambiente monitorado, inclusive

operacdes diurnas e noturnas, deve ser seriamente considerada.
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As cameras instaladas em ambiente interno, porém focalizando porta ou janela com forte
incidéncia de luz solar externa, possuirdo funcdo BLC (Back Light Compensation) ou
compensagdo de luz de fundo, além de Lente Auto iris, neutralizando o excesso de luz sem

escurecer a imagem proveniente da parte interna do ambiente.

4.1.3 EQUILIBRIO

Todo o conjunto de equipamentos do sistema CFTV deve ser adequadamente
dimensionado, objetivando a qualidade da monitoracdo esperada. Cameras de alta e baixa
resolucdo irdo produzir imagens diferentes. Monitor de alta resolucdo conectado a Cameras
de baixa qualidade originard imagens niveladas por baixo- e vice-versa. Monitores pequenos- tipo
14"- ndo permitirdo mostrar numa s6 tela detalhes de imagens provenientes de varias
Cameras. Sinais debilitados, devido a grande distancia das Cameras, deverdo ser amplificados, e a
qualidade dos cabos e conectores deve ser adequada.

As Fontes de Alimentacdo devem gerar energia adequada e estavel e tensdo suficiente
para os circuitos das Cameras, ndo prejudicando a qualidade das imagens. O mesmo ocorre com a

qualidade da instalacdo em termos de conexdes, cabos e ajustes.

4.2 LAYOUT DAS CAMERAS

Todas as cameras deverdo ser instaladas nas areas externas comuns e em ambientes de
circulacdo no interior do prédio, sendo elas distribuidas em locais estratégicos e em quantidade

suficiente, da seguinte forma:
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TABELA DAS CAMERAS
o TAMANHO 5 ALTURA DE LARGURA | ALTURA
czmz’:zis LocaLiZAck0 TIPO DE CAMERA SEESOOR %gﬂﬁﬁ\) INSTALAGAO | IR(M) ANSg\bAR ANS(L)J\\/_AR
c1 CALGADA (FACHADA FRONTAL - PROXIMO A GUARITA) BULLET - FIXA 12T 2.8 2,20 30.0m 82° 62°
c2 CALGADA (FACHADA FRONTAL - PROXIMO AO LIXO SECO) BULLET - FIXA 2.7 2.8 2,20 30,0m 82° 62°
c3 CAIXA D'AGUA METALICA BULLET - FIXA 2.7 28 220 30,0m 82° 62°
c4 AREA EXTERNA (CAMARA CONGELADOS) BULLET - FIXA 2.7 28 220 30,0m 82° 62°
c5 AREA EXTERNA (CAMARA CONGELADOS) BULLET - FIXA 2.7 2.8 2,20 30,0m 82° 62°
c6 AREA EXTERNA (MURO PROXIMO AO PRE-PREPARO DE VEGETAIS) BULLET - FIXA 2.7 28 220 30,0m 82° 62°
c7 AREA EXTERNA (DEPOSITO DE UTENSILIOS) BULLET - FIXA 2.7 2.8 2,20 30,0m 82° 62°
cs AREA EXTERNA (MURO PROXIMO A LAVANDERIA) BULLET - FIXA 2.7 2.8 220 30,0m 82° 62°
Cc9 AREA EXTERNA (SAGUAO) BULLET - FIXA 1/2.7" 2.8 2,20 30,0m 82° 62°
c10 AREA EXTERNA (MURO PROXIMO A CASA DE GAS) BULLET - FIXA 2.7 2.8 2,20 30,0m 827 62°
c11 AREA EXTERNA (RECEPGAQ) BULLET - FIXA 12.7" 28 2,20 30,0m 82° 62°
c12 CIRCULAGAO NUTRIGAO DOME - FIXA 2.7 28 220 30,0m 82° 62°
c13 CIRCULAGAO/ANTECAMARA DOME - FIXA 127" 2.8 2,20 30,0m 827 62°
ci14 AREA DE COCGAO (PROXIMO A MONTAGEM) DOME - FIXA 12.7" 2.8 2,20 30,0m 82° 62°
c15 AREA DE COCGAO (PROXIMO AO PRE-PREPARO DE CEREAIS) DOME - FIXA 12.7" 28 2,20 30,0m 82° 62°
c16 AREA DE COCCAO (PROXIMO A PANELAS LAVADAS EM USO) DOME - FIXA 2.7 28 220 30,0m 82° 62°
c17 DEPOSITO DE UTENSILIOS DOME - FIXA 12.7" 2.8 2,20 30,0m 82° 62°
c18 DESPENSA REFRIGERADA DOME - FIXA 2.7 2.8 2,20 30,0m 82° 62°
c19 DESPENSA REFRIGERADA DOME - FIXA 2.7 2.8 2,20 30,0m 827 62°

43 INSTALACAO

As cameras das areas internas deverdo ser instaladas fixadas no teto por meio de
parafusos. Para cada camera sera instalada um ponto de telecomunicacdo com conector RJ45
fémea, (dentro do forro) para a saida do cabo de rede.

As cameras serdo interligadas a este ponto por meio de patches cords de 1,5m, cabo UTP
4P, categoria 6.

Para as cameras da area externa serdo previstos umponto de telecomunicacdo com

conector RJ45 fémea, (dentro do forro) para a saida do cabo de rede.
4.4  ESPECIFICAGCAO DAS CAMERAS

Foram utilizados projetados dois tipos de cameras, as quais seguem descritas abaixo:
e Tipo 01 —Céamera Bullet IP com lente fixa de 2.8 mm, IR infravermelho ativo
inteligente de 30 m, Resolugao Full HD 2 MP, com IP67, Sensor de imagem de 1/2.7”
de 2 megapixel com Progressive CMOS, Angulo de visdo H: 82° / V: 62°, com
Abertura maxima F2.0, Taxa de frames 1 a 30 FPS, suporte a tecnologias de
compensacdo de luz de fundo tipo BLC/HLC/DWDR, alimentacdo 12 Vdc/PoE
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(802.3af) e Protecdo contra surtos e ondas eletromagnéticas. Serdo instaladas na area
externa, a 2,20m de altura, instaladas na alvenaria.

e Tipo 02 -Camera Bullet IP com lente fixa de 2.8 mm, IR infravermelho ativo
inteligente de 30 m, Resolugdo Full HD 2 MP, com IP67, Sensor de imagem de 1/2.7”
de 2 megapixel com Progressive CMOS, Angulo de visdo H: 82° / V: 62°, com
Abertura maxima F2.0, Taxa de frames 1 a 30 FPS, suporte a tecnologias de
compensacdo de luz de fundo tipo BLC/HLC/DWDR, alimentacdo 12 Vdc/PoE
(802.3af) e Protecdo contra surtos e ondas eletromagnéticas. Serdo instaladas na area
interna, fixadas no teto/forro.

Ambas deverdo possuir no minimo largura angular de 82°, e altura angular de 56°, e

suporte a tecnologia PoE.
44.1 PROJEQAO DO ALCANCE DAS CAMERAS

A seguir apresentamos as vistas de proposta para instalagdo das cameras, nos quais foram
considerandos os seguintes, a altua de instalacdo, o angulo de instalacdo em relacdo a vertical e 0
alcance para cada tipo de camera:

441.1TIPOO1

As cameras do tipo 1 serdo IP, Bullet, CCD de 1/2.7”, lente de 2,8mm, com suporte a
tecnologia PoE. Serdo usadas na area externa da edificagdo. A abaixo temos a projecdo de alcance
das cameras.

44.1.2TIPO 02

As cémeras do tipo 1 serdo IP, dome, CCD de 1/2.7”, lente de 2,8mm, com suporte a
tecnologia PoE. Serdo usadas na &rea interna da edificacdo. A abaixo temos a projecéo de alcance
das cameras.
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45  SISTEMA DE GRAVACAO

Todas as cameras de seguranga enviardo as imagens ao servidor de gravagao de imagens
(NVR) através da rede de internet. Os servidores de gravacdo serdo instalados no Rack de
cabeamento. O NVR devera ter capacidade para até 16 cameras IP, com resolucdo Full Hd A 30
FPS e possuircapacidade para até 2 HDS de 6 TB cada. O NVR devera vir acompanhado de
mouse USB e fonte de alimentacdo, além de atender aos seguintes requisitos:

e Microprocessador Dual Core Embutido De Alto Desempenho;

e Sistema Operacional: Linux Embarcado

e Protocolos Suportados: Intelbras-1, Onvif Perfil S, Sony, Panasonic, Samsung, Axis

e Visualizagdo Do Dispositivo Interfaces De Conexdo: 1 Hdmi E 1 Vga

e Resolucdo Da Saida De Video: 1.920 x 1.080, 1.280 x 1.024, 1.280 x 720, 1.024 x 768

Quantidade De Canais Exibidos Na Tela: 1, 4, 8, 9 E 16 Canais Simultaneamente.

e Formato De Compressdo Dos Arquivos: H.264/Mjpeg Resolucdes De Gravagéo

Suportadas: 3 Mp (2.048 x 1.536), 1080p (1.920 x 1.080), 720p (1.280 x 720), D1 (704 x

576), Cif (352 x 240)

e Taxa De Frames Total Para Gravacdo: 480 Frames Taxa De Bit Rate Suportada Para

Gravacao.

4.6 ESTA(}AO DE MONITORAMENTO
Foram projetadas 02 (duas) estacdes de monitoramento em locais estrategicos, a primeira

localizada na guarita e a segunda localizada na sala de nutrig&o.
4.7 CABO

Para o sistema de CFTV sera previsto cabos de par trangado ndo blindado (UTP) 4P,
categoria 6, com condutores de cobre rigidos 24 AWG para cabeamento horizontal e com capa
externa em PVC ndo propagante a chama tipo CM.

O encaminhamento dos cabos estd contemplado no projeto de cabeamento estruturado
assim como as demais especificacdes necessarias.
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48 ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO

As cameras deverdo possuir etiquetas adesivas para identificacdo (25,4 mm x 63,5 mm) com
0 seu respectivo numero de acordo com o projeto.
Referéncia a fabricante/marca/modelo: COLACRIL ou equivalente.

49 DOCUMENTACAO E TESTES

Deverdo ser efetuados testes para 0s conectores, 0s cabos e 0s equipamentos, de forma que
0s parametros coletados sejam processados e permitam aferir a qualidade da instalacdo e
assegurem um bom desempenho, além de manter um registro da situacdo inicial de todo o
sistema.

O instalador, antes do recebimento provisorio, devera realizar os testes de performance de
todo o sistema.

5 CUIDADOS E SEGURANCA
51 SEGURANCA ELETRICA

A instalacdo e as operacOGes devem estar em conformidade com os codigos locais de
seguranca elétrica. Ndo nos responsabilizamos por incéndios ou choques elétricos causados pelo

manuseio ou instalagédo inadequados.
52 SEGURANCA NO TRANSPORTE

Os devidos cuidados devem ser adotados para evitar danos causados por peso, vibragdes
violentas ou respingos de agua durante o transporte, armazenamento e instalacdo. N&o nos
responsabilizamos por quaisquer danos ou problemas advindos do uso de embalagem integrada

durante o transporte.

5.3 TECNICOS QUALIFICADOS
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Todo o processo de instalacdo deve ser conduzido por técnicos qualificados em atuar com
rotinas de cabeamento estruturado de redes, telefonia e fibra Optica, montagem de painéis e Patch
Panel e eletrocalhas.

N&o nos responsabilizamos por quaisquer problemas decorrentes de modificagfes ou

tentativas de reparo nao autorizadas.
54 AMBIENTE

A camera deve ser instalada em local protegido contra a exposi¢cdo a substéncias

inflamaveis, explosivas ou corrosivas.
55 CUIDADOS COM A CAMERA

N&do instale a camera sobre lugares instaveis. A camera pode cair, podendo causar
ferimentos graves a uma criangca ou adulto. Utilize-a apenas com o suporte recomendado pelo
fabricante. N&o aponte a cdmera ao sol, isso pode danificar o CMOS. Ndo instale a cAmera em
locais onde a temperatura exceda os niveis permitidos nas especificacdes técnicas. Evite expor a

camera a fortes campos magnéticos e sinais elétricos.
56 CUIDADOS COM OS ACESSORIOS

Sempre utilize os acessorios recomendados pelo fabricante. Antes da instalacéo, abra a
embalagem e verifique se todos os componentes estdo incluidos. Contate o revendedor local

imediatamente caso ndo localize algum componente na embalagem.

Atencao: utilize um pano seco para limpeza de clpula e/ou protetor transparente da lente
da camera. Se houver alguma sujeira de dificil remocao, utilize um detergente suave (neutro) e
limpe com cuidado. N&o limpe a clpula e/ou protetor transparente da lente com outro tipo de pro-

duto, por exemplo alcool, pois este podera manchar prejudicando a visualiza¢do das imagens.
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6 RESPONSABILIDADE

Ap0s a conclusdo dos servigos e durante sua execugdo, deverao ser reparados, repintados,
reconstruidos ou repostos itens, redes existentes, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem 6nus
para a CONTRATANTE, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente
causados as obras ou servigos existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou aos itens ja
executados dos proprios servigos.

Terminados os servigos, a CONTRATADA devera providenciar a retirada das instalacfes
dos canteiros de servigos e promover a limpeza geral da obra.

A CONTRATADA fica obrigada a manter 0s servicos e obras por sua conta e risco, até a
lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condigdes de conservagido e
funcionamento. Aceitos 0s servicos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela
qualidade, corregéo e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

A Empresa é obrigada a fornecer aos empregados o EPI adequado ao uso e em perfeito
estado de funcionamento e conservacdo, treinar o empregado quanto ao seu uso adequado. O EPI,
além de proteger o trabalhador contra os agentes ambientais inerentes ao processo, deve ser
confortavel, conforme preceitua o item 9.3.5.5, alinea “a” da NR09 da portaria 25/94.

Todo EPI deveréa apresentar, em caracteres indeléveis e bem visiveis, 0 nome comercial da
empresa fabricante ou importado e o n° do CA (CERTIFICADO DE APROVACAO).
Recomenda-se que ao adquirir um EPI o empregador exija do fabricante a copia do CA do EPI, e
também copia do CRF (CERTIFICADO DO REGISTRO DE FABRICANTE) ou CRI
(CERTIFICADO DE REGISTRO DE IMPORTADOR). Citamos abaixo os EPI’s minimos a
serem usados nas obras, de acordo com 0s servigcos em execucao:

e Luvade Borracha;
e Luvade Raspa;

e Bota de Borracha;
e Botina de Couro;

e Capacete;

e Cinto de seguranca;
e Protetor auricular;
e Protetor Facial;

e Avental;

e Coifa p/ protecéo de disco;
e Roupa;

e Mascara para po.
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Obs.: Além das exigéncias destes equipamentos, ha a necessidade da existéncia no
canteiro de extintores de incéndio pé quimico e Coz, bem como uma farméacia para primeiros
SOCOITO0S.

7 CONSIDERACOES FINAIS

Todos os materiais do cabeamento estruturado especificados devem ser de Categoria
6, conforme a EIA/TIA 568A. Todos os passivos por onde trafegam sinais elétricos ou
oticos, no que diz respeito ao cabeamento estruturado, deverdo obrigatoriamente ser do mesmo
fabricante.

No final da instalacio a CONTRATADA devera providenciar a certificacdo da rede I6gica
por meio do teste TIA CAT 6 Link Permanente, utilizando equipamento de teste apropriado.

Todos os cabos de comunicacao serdo identificados com anilhas plasticas em ambas as
extremidades, conforme numeracéo dada em projeto.

Todo o cabeamento no interior de caixas de passagem/distribuicdo devera ser organizado e
chicoteado com espiral de PVC.

Todas as caixas deverdo ter as rebarbas removidas e serem dotadas de buchas e arruelas na
conexao com os eletrodutos.

A crimpagem dos cabos par trancado 4 Pares categoria 6, devera seguir o padrdo de
categoria T568A.

Os cabos par trancado 4 pares categoria 6, que chegam ao rack deverdo ser penteados,
protegidos, chicoteados e organizados com abracgadeiras de nylon e velcro, mantendo uma
metragem proporcional ao tamanho do perimetro interno do rack.

Deve-se estabelecer que as plantas do projeto serdo fornecidas no formato DWG e também
em PDF (Todas).

Os servigos a serem executados deverdo atender e garantir as condigdes estabelecidas no
Cadigo Civil (Lei 10.406/2002) e no Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8078/1990).

Maceid, 29 de marco de 2019.

GEORGE MAGNO TENORIO PEIXOTO
Engenheiro Eletricista e de Seguranca do Trabalho
CREA 020415173-2
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