
PRANCHA A0 - 841 x 1189 mm

AF

ø25

AF

ø32

AF

ø25

AF - RS

ø50

AF

ø32

AF - RS

ø50

AF

ø32

AF

ø32

PROJETO:

ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR.

DESENHO:

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:      

OBRA:

ENDEREÇO DA OBRA:

CLIENTE:

INDICADA

ESCALA:

Nº DA PRANCHA:

ESPAÇO PARA CÁLCULO DE ÁREA:

PAVIMENTADA

COBERTA

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO/ CARIMBO:

CONSTRUÍDA

TERRENO

DATA
REV.

PROJETO

DESENHISTA(S)MODIFICAÇÃO

00

AUTOR(ES) DO 

FLÁVIO ROCHA

PROPRIETÁRIO: SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO NO  ESTADO DO PARÁ

PERÍMETRO DO TERRENO

GEORGE BEZERRA15/03/2019 FLÁVIO ROCHA

GEORGE MAGNO BEZERRA PEIXOTO - CREA 020340337-1

CODIFICAÇÃO DO ARQUIVO:

01.PE.HDS-2019.05

HDS

EMISSÃO INICIAL

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES 

AV. SENADOR LEMOS, N°2056 - TELÉGRAFO

/04

DO SESC/PA EM BELÉM

BELÉM - PA

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARÁ

01
GEORGE BEZERRA10/05/2019 FLÁVIO ROCHA

REVISÃO CONFORME DIA 16/04/2019

03

DETALHES ISOMÉTRICOS - SISTEMA ÁGUA FRIA E ÁGUA

QUENTE

NOTAS

1. TUBOS E CONEXÕES DE PVC LINHA TIGRE OU SIMILAR;
2. A VÁLVULA SOLENOIDE DEVE SER ATIVADA QUANDO O VOLUME DO
RESERVATÓRIO FOR INFERIOR A 25% DO VOLUME TOTAL;

3. O RESERVATÓRIO D'ÁGUA SERÁ EXECUTADO CONFORME PROJETO ESPECIFICO;
4. NENHUMA TUBULAÇÃO PODERÁ FICAR SOLIDÁRIA À ESTRUTURA DE CONCRETO;

CASO SEJA PREVISTA A TRAVESSIA DE TUBULAÇÕES NAS ESTRUTURAS DE
CONCRETO, DEVERÃO SER DEIXADAS ABERTURAS SUFICIENTES NAS FORMAS
ANTES DA CONCRETAGEM PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES. EM QUALQUER
CASO, O CALCULISTA DE ESTRUTURA DEVERÁ SER PREVIAMENTE CONSULTADO.

5. DEVERÁ SER DEIXADA FOLGA ENTRE AS TUBULAÇÕES E OS ELEMENTOS
ESTRUTURAIS.

6. DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA, DEVERÃO SER TOMADAS PRECAUÇÕES PARA
EVITAR A ENTRADA DE DETRITOS NAS TUBULAÇÕES.

7. TODA TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO E RECALQUE DO RESERVATÓRIO INFERIOR SERÁ
DE PVC SOLDÁVEL CLASSE 15;

8. DEVERÁ SER APLICADO ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO EM TODA
TUBULAÇÃO EXPOSTA À RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA PARA PROTEÇÃO E
CONSERVAÇÃO DA TUBULAÇÃO;

9. OS TUBOS QUE SEGUEM ABAIXO DO PISO E SOBEM PARA O PONTO DE
UTILIZAÇÃO, DEVERÁ TER UM DESVIO SUAVE CONFORME APRESENTADO EM
DETALHE. O MESMO DEVE SER CONSIDERADO PARA O SISTEMA SANITÁRIO.


