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100cm

Obstáculo

SEM ESCALA

DET. VISTA  FRONTAL UNIDADE EVAPORADORA SPLIT TIPO PAREDE

DET. - UNIDADES CONDENSADORAS

SEM ESCALA

SAÍDA DE AR

HORIZONTAL

Calço de Neoprene

Base em Cantoneira

Metálica LL#1.½x3/16"

Tipo Mão Francesa

Tratada Contra

Corrosão, pintada na

cor do equipamento

fixada nas paredes

laterais (Splits S4, S8,

e S9)

Parafuso Sextavado

Ø ½" x 1.½" c/ bucha

D12

Tubulação de Cobre

Tubulação de Cobre

Revestimento plástico tipo black-out.

tubo esponjoso

Isolamento Térmico

entre condensador e evaporador

Cabo PP p/ interligação elétrica

Linha de líquido

Linha de sucção

DET. - ISOLAMENTO DA TUBULAÇÕES FRIGORIGENAS 

SEM ESCALA

VARA ROSQUEADA Ø3/8"

ARRUELA LISA Ø3/8"

PORCA SEXTAVADA Ø3/8"

CANTONEIRA "L" 1 1/4x3/16"

P
A

R
E

D
E

VARA ROSQUEADA Ø3/8"

ARRUELA LISA Ø3/8"

PORCA SEXTAVADA Ø3/8"

CANTONEIRA "L" 1 1/4x3/16"

PAREDE

(VISTA FRONTAL)

DET. SUSTENTAÇÃO DAS

EVAPORADORAS PISO/TETOS

SEM ESCALA DET. SUSTENTAÇÃO DAS

EVAPORADORAS PISO/TETOS

SEM ESCALA

INSUFLAMENTO

RETORNO

TUBULAÇÃO SEGUE PARA 

O CONDENSADOR

ISOLAMENTO TÉRMICO

Ø 25 mm PVC
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FORRO

-SPLIT PAREDE

S/ESCALA

DETALHE INSTALAÇÃO

TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA

ABRAÇADEIRA TIPO "D"

FERRO CANTONEIRA

DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO

1/8" X 1 1/2"

DETALHE FIXAÇÃO TUBULAÇÃO

S/ESCALA

P
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DETALHE - INSTALAÇÃO DO

CONDICIONADOR SPLIT TETO

S/ESCALA

INSUFLAMENTO

SPLIT

TUBULAÇÃO SEGUE PARA 

Ø 25 mm PVC ISOLADO

REDE DE DRENAGEM

O CONDENSADOR

RETORNO

SUSTENTAÇÃO

LAJE

CLIM 15/15

CONTEÚDO:

DESENV. GRÁFICO:

VISTO:

DISCIPLINA           PRANCHA               TOTAL

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
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FONE:(91) 3244-5726/e-mail: ablcbk@nautilus.com.br

PROJETO:

DISCIPLINA:

ENDEREÇO:

AUTORES:

ESCALA: DATA: REVISÃO:

002JUNHO-2018INDICADA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RUA SENADOR MANOEL BARATA Nº 1873 - REDUTO - BELÉM/PA

OTÁVIO MENDES

CONSTRUÇÃO ED. 06 PAVIMENTOS DA UNIDADE DOCA

AR CONDICIONADO

PROPRIETÁRIO:

FASE:

REVISÃO (CONTEÚDO)

ITEM RESPONS. DATA

BOMBEIROS

DEMAIS ÓRGÃOS

PREFEITURA

PROPRIETÁRIO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC

AUTOR DO PROJETO: ENGº CIVIL E MECÂNICO JOSÉ DA SILVA NEVES - CREA/PA 1267/D

DESENV. DO PROJETO:

EXECUTIVO

DETALHES

ENGº CIVIL E MECÂNICO JOSÉ DA SILVA NEVES - CREA/PA 1267/D

SIMBOLOGIA

Ponto de dreno.

Ponto de força.

Tubulação frigorífica.

01 - EVAPORADORA VRV  -PAREDE - CAP. NOM. 7.000BTU/h

Pot. nom. 50W/220V/1F/60HZ

02 - EVAPORADORA VRV -PAREDE - CAP. NOM. 9.000 BTU/h .

Pot. nom. 50W/220V/1F/60HZ

03 - EVAPORADORA VRV -PAREDE - CAP. NOM. 12.000 BTU/h .

Pot. nom. 50W/220V/1F/60HZ

04 - EVAPORADORA VRV -PAREDE - CAP. NOM. 18.000 BTU/h .

Pot. nom. 50W/220V/1F/60HZ

05 - EVAPORADORA VRV -PAREDE - CAP. NOM. 24.000 BTU/h .

Pot. nom. 50W/220V/1F/60HZ

06 - EVAPORADORA VRV -CASSETE 4 VIAS CAP. NOM. 36.000 BTU/h .

Pot. nom. 100W/220V/1F/60HZ

07 - EVAPORADORA VRV -CASSETE 4 VIAS CAP. NOM. 48.000 BTU/h .

Pot. nom. 120W/220V/1F/60HZ

08 - EVAPORADORA VRV -CASSETE 4 VIAS CAP. NOM. 60.000 BTU/h .

Pot. nom. 130W/220V/1F/60HZ

09 - UNIDADE CONDENSADORA VRV - 30 HP

Pot. Nominal 10,0KW/380V/3F/60HZ - ( x 3 )

10 - UNIDADE CONDENSADORA VRV - 36 HP

Pot. Nominal 12,0KW/380V/3F/60HZ - ( x 3 )

11 - UNIDADE CONDENSADORA VRV - 42 HP

Pot. Nominal 14,0KW/380V/3F/60HZ - ( x 3 )

LEGENDA


