Local molhavél, externo, sera impermeabilizado com manta asfaltica, uma camada, Viapol
3mm ou similar; inclusive aplicagdo de primer asfaltico. Também sera colocada argamassa

(traco recomendado 1:4, mestra 2cm) sobre a manta para protegdo mecanica.

Obs.: Apos 5 dias da cura do impermeabilizante, realizar o teste de estanqueidade com lamina d'agua de no minimo 5cm,
para verificagdo de possiveis vazamentos existentes. Realizar protegdo mecéanica apos o teste de estanqueidade.
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AREA DE IMPERMEABILIZACAO:
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CORRE

- Area da Laje Tec. : 163,72 m?
- Area da Laje : 36,96 m?

CORRE

- Area total de impermeabilizagio: 200,68 m?
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AREA DE IMPERMEABILIZACAO:

- Areas de chuveiros: 29,7 m?
- Area P.c.D: 12,45 m?
- Area total de impermeabilizacao: 42,15 m?
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Local molhavél, externo, sera impermeabilizado com manta asfaltica, uma camada, Viapol
3mm ou similar; inclusive aplicagdo de primer asfaltico. Também sera colocada argamassa
Local molhavél,\externo, sera impermeabilizado com manta asfaltica, uma camada, Viapol (traco recomendado 1:4, mestra 2cm) sobre a manta para prote¢cdo mecanica.
3mm ou similar; inclusive aplicagado de primer asfaltico. Também sera colocada argamassa Obs.: Apds 5 dias da cura do impermeabilizante, realizar o teste de estanqueidade com
(trago recomendado 1:4. mestra 20m) sobre a manta para protegéo mecanica. ldmina d'agua de no minimo 5cm, para verificagcéo de possiveis vazamentos existentes.
’ Realizar protecdo mecanica apds o teste de estanqueidade.
Obs.: Apos 5 dias da cura do impermeabilizante, realizar o teste de estanqueidade com
ldmina d'agua de no minimo 5cm, para verificagcéo de possiveis vazamentos existentes.
Realizar protecdo mecanica apds o teste de estanqueidade.
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ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERAGOES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR.

PRANCHA Al - 594 x 841 mm




