confortavelmente, permitindo

obstrugdes, arestas ou

5.8.2.3 Os corrimdos devem ser projetados de
forma a poderem ser agarados faceis e

um continuo deslocamento da mé&o ao longo de
toda a sua extensao, sem encontrar quaisquer

solugdes de continuidade. No caso de seccao
circular, seu didmetro varia entre 38 mm e 65 mm
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SINALIZAGAO DE SAIDA - CONFORME NBR 13434-2

FUNDO BRANCO

ALTURA 1,80 m

P VERDE
SAIDA
VERDE
DETALHE 01 - SINALIZAGAO DE SAIDA

OBSERVAGOES

1 - A SINALIZAGAO DE SAIDA DEVE:

1.1- SER ATRAVES DE PLACAS FOSFORESCENTES E CONTER A PALAVRA "SAIDA" E

UMA SETA INDICANDO O SENTIDO.

2 - AS LETRAS E AS SETAS DE SINALIZACAO DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE
FUNDO BRANCO E EM DIMENSOES QUE GARANTAM PERFEITA IDENTIFICAGAO.
3 - A SINALIZAGAO DEVE SER DO TIPO FOSFORESCENTE CONFORME NORMAS DA

ABNT.

4 - A SINALIZACAO DEVE ESTAR A PELO MENOS 1,80m DE ALTURA DO PISO
ACABADO A FIM DE GARANTIR PERFEITA IDENTIFICAGAO.

Detalhe 04

INSTALACAO DE SINALIZACAO

‘// S 3 N :

2401120 _ Opgao 2

\ an
o ou /1S3
et | PR Ol e
[:j S~ .
873\\ ‘// 82 \
( \ J 1240x120/
1240x120/ N
AN . e
£ £
S = & | | A sinalizagdo apropriada deve ser instalada em local
- T — | |visivel e auma altura minima de 1,80 m, medida do
£ £ |piso acabado & base da sinalizagdo, préxima ao risc
= S| |isolado ou distribuida ao longo da drea de risco
i i generalizado. Conforme T20/11 CBMSP.
= =
=l
Piso Acabado
ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO

ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA - CONFORME NBR 10898

2.50 metros
2.10 metros

ALTURA MAXIMA
ALTURA MINIMA

TOMADA

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

PISO ACABADO

DETALHE 02 - ILUMINACAO DE EMERGENCIA

1- POTENCIA MINIMA 10W COM RECARGA AUTOMATICA NA FONTE DE ENERGIA

2- AUTONOMIA 2:00 hs
3- LOCALIZAGAO: NAS ROTAS DE FUGA

4- AS LUMINARIAS DEVEM SER CONSTITUIDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM
A 70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA
5- NAO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAGAO

DE EMERGENCIA PARA OUTROS FINS.

EXTINTOR DE PO ABC

EXTINTOR DE PO BC

EXTINTOR DE C02

EXTINTOR DE AGUA

—

TIPQ EXTINTOR

[

Simbolo: quadrado
Fundo: vermelho

Pictograma:

fotoluminescente

Detalhe 05

Sinalizagdo de Extintores

N
=== T

Altura méxima 1,60 m

[

TIPO EXTINTOR

Distanca Minima 1,00 m

Piso Acabado

7 T

Piso Acabado

Piso Acabado

Vista Lateral

Vista Frontal

Vista Lateral

Vista Frontal

DETALHE - 03 (INSTAﬁLAQAO DO CORRIMAQ)

— 7 7
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CORRIMAQ |

|

|

|

|

|

|

|

0Os corrimaos devem estar situados |
entre 80 cm e 92 cm acima do nivel |
do piso, sendo, em escadas, esta |
medida tomada verticalmente da I
forma especificada em 4.8.1.2 |
Conforme ltem 4.8.2.1 T 11/16 }

T

|

|

|

[

0s corrimaos com seccéo
circular, com didmetro
variando 38 mm e 65 mm

i 4 Conforme Item 4.8.2.3 IT
‘””3‘*: G 11/16
|

0,8020,92m

|

|

|
PATAMAR DE ACESSO v | 0s corrimaos devem estar afastados 40 mm,
= . |no minimo, das paredes ou guardas as

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| [% 1" | quais forem fixados.
|

A altura das guardas, internamente, deve ser, no minimo, de 1,05 m ao longo dos
patamares, corredores, mezaninos, e outros, podendo ser reduzida para até 92 cm nas
escadas internas, gquando medida verticalmente do topo da guarda a uma linha que una
as pontas dos bocéis ou quinas dos degraus.

As guardas constituidas por balaustradas, grades, telas e assemelhados, isto €, as
guardas vazadas, devem

- Ter balatstres verticais, longarinas intermedidrias, grades, telas, vidros de
seguranca laminados ou aramados e outros, de modo que uma esfera de 15 cm de
di@metro ndo possa passar por nenhuma abertura;

- Ser isentas de aberturas, saliéncias, reentrancias ou quaisquer elementos que
possam enganchar em roupas;

- Ser constituidas por materiais ndo-estilhacaveis, exigindo-se o uso de vidros
aramados ou de seguranga laminados, se for o caso.

0Os corrimdos devem ser projetados de forma a poderem ser agarrados facil e
confortavelmente, permitindo um continuo deslocamento da mao ao longo de toda a
sua extensao, sem encontrar quaisquer obstrugdes, arestas ou solugdes de
continuidade.

NBR'S ADOTADAS 13.434, PARTE 1,2e 3
COD./DIM.|  SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APUCAQAO QUANT.
/*\ INDICAGAO DO SENTIDO (ESQUERDA
/12 N OU DIREITA) DE UMA SAIDA DE
T EMERGENCIA. 02
Q”/R DIMENSOES MINIMAS: L=1,5H.

A ) ) INDICAGAO DO SENTIDO (ESQUERDA
“/13\\ SIMBOLO:  RETANGULAR OU DIREITA) DE UMA SAIDA DE 06
(375/158) FUNDOC: VERDE EMERGENCIA.

\315/158) PICTOGRAMA: o
/ FOTOLUMINOCENTE DIMENSOES MINIMAS: L=1,5H.
- SAIDA DE EMERGENCIA
VRN INDICAGAO DE UMA SAIDA DE

14\ | B2l
{ \ EMERGENCIA A SER AFIXADA ACIMA 15
(315/158) 't DA PORTA, PARA INDICAR O SEU
NG ACESSO.

e *\ SIMBOLO: RETANGULAR
I .
17a FUNDO: VERDE INDICAGAO DA SAIDA DE EMERGENCIA, -
Ty MENSAGEM "SAIDA UTILIZADA COMO COMPLEMENTAGAO
15/158 FOTOLUMINOCENTE,COM DO PICTOGRAMA.
- 4 ALTURA DE LETRA > 50mm
s SIMBOLO: QUADRADO
“'/ 23\“ FUNDO:  VERMELHO INDICAGAQ DE LOCALIZAGAO DOS 08
— EXTINTOR DE INCENDIO PICTOGRAMA: EXTINTORES DE INGENDIG
\444/ FOTOLUMINOCENTE

IDENTIFICAGAO DAS SINALIZAGOES (Dimensdes em milimetros)

CODIGO

CODIGO

L/H (mm

RETANGULAR

L (mm)

QUADRADO

CODIGO

CODIGO

L (mm) D (mm)

TRIANGULAR

CIRCULAR

DETALHE 06 - SINALIZACAO DE PISO PARA EXTINTORES

ESC.:LIVRE
15 70 15

1.00

DIMENSOES DAS PLACAS DE SINALIZACAO
FORMA DISTANCIA MAXIMA DE VISIBILIDADE (m)
COTA
SINAL GEOMETRICA (mem) 4 | 6 | 8 |10|12 |14 |16 |18 |20 | 24| 28| 30
PROIBICAO @ D 101 | 151|202 | 252 | 303 | 353 | 404 | 454 | 505 | 606 | 706 | 757
[a——"
ALERTA A L 136 | 204 | 272 | 340 | 408 | 476 | 544 | 612 | 680 | 816 | 951 | 1019
—L
L 89 | 134 179|224 | 268|313 | 358 | 402 | 447 | 537 | 626 | 671
ORIENTAGCAO
SALVAMENTO E I E—
EQUIPAMENTOS
I[|:| H (L=2H) 63 | 95 | 126 | 158 | 190 | 221|253 | 285 | 316 | 379 | 443 | 474
[
1) AS DIMENSOES (COTAS) APRESENTADAS SAO VALORES MINIMOS DE REFERENCIA PARA AS DISTANCIAS DADAS
TABELA 5.4 - NBR 13434-2 - Sinalizagao de Equipamentos
Nos locais de acesso aos elevadores
04 Proibido utilizar comuns. Pode ser complementada pela
elevador em caso de mensagem "em caso de incéndio ndo
incéndio use o elevador', quando for 0 caso
7
%/////////g Indicagdo do local de instalagdo
20 =2 | Namesonoro do alarme de incéndio
Ponto de acionamento de alarme
de incéndio ou bomba de incéndio
Co Simbolo: quadrado ~ —Beve-virsermpre-acempanhade-de-tia—
21 % alarme ou bomba de | £ngo; vermelho mensagem escrita, designando o
é f//,77/ incéndio Pic[ograma; @@h@&ﬁ%ﬁ@)'@@ﬁﬂﬁﬁﬁﬁ%@’%%l@%fﬁﬁo
23 7 Extintor de Incéndio de incéndio

N

7
.
%
.

o

_

fotoluminescente

25

hidrante

Abrigo de mangueira e

Indicacdo do abrigo da mangueira
de incéndio com ou sem hidrante
no seu interior

26

Hidrante de incéndio

Indicacao da localizagdo do hidrante
quando instalado fora do abrigo
de mangueiras

SIMBOLOGIA PARA INSTALACAO DE
COMBATE A INCENDIO
NBR'S ADOTADAS 14100
SIMBOLOS SIGNIFICADO QUANT.
B  |PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA—12W 23
/.\ EXTINTOR DE PO QUIMICO — A/B/C —4KG 06
/.\ EXTINTOR DE PO QUIMICO — A/B/C —12KG 02
INDICAGAO DE CORRIMAO VER DETALHE
EE@ENE | PLACA ROTA DE FUGA 23
@ENWEEE | PLACA DE SADA FINAL 03

01 CONFORME ANALISE DA FISCALIZAGAO 10/05/2019 | GEORGE TENORIO ADANIEL VIEIRA
00 EMISSAO INICIAL 27/02/2019 | GEORGE TENORIO ADANIEL VIEIRA
REV MODIFICAGAO DATA RESPONSAVEL DESENHISTA

ESPAGO PARA APROVAGAO/ CARIMBO:

ESPACO PARA CALCULO DE AREA:

AREA DO TERRENO 1800.00 m?
AREA DO GALPAO EXISTENTE 1040.00 m?
AREA DA CONSTRUGAO NOVA (UPR) 463.26 m?

N° DA ART: AL20190128347

PROPRIETARIO: SESC PARA

RESPONSAVEL TECNICO:

PROJETO: GEORGE MAGNO TENORIO PEIXOTO / CREA 020415173-2

ELAR

ENGENHARIA | ARQUITETURA

PROJETO EXECUTIVO DE COMBATE A INCENDIO

OBRA:

DO SESC/PA EM BELEM

CONSTRUGAO DA UNIDADE DE PRODUGCAO DE REFEICOES

ENDERECO DO EMPREENDIMENTO:

AV. SENADOR LEMOS N° 2056 - TELEGRAFO

BELEM - PA

DESENHO: ADANIEL VIEIRA

CLIENTE:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARA

Sesc

IDENTIFICAGAO DO PROJETO:

PLANTA BAIXA - COMBATE A INCENDIO

N° DA PRANCHA:

PCI  01/01

CODIFICAGAO DO ARQUIVO:
01.PE.PCI-2019.05

ESCALA:
INDICADA

ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERAGCOES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR,




