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IMPORTANTE: CONFERIR COTAS NO LOCAL ANTES DA COMPRA E MONTAGEM DA

ESTRUTURA, REVER O QUADRO RESUMO.

Norma de ago laminado: ABNT NBR 8800:2008

Ago laminado: A—=572 345MPa

Norma de ago dobrado: NBR 14762: 2001

Aco dobrado: A—36

PESO TOTAL DE ACO: 543,69 Kgf

20| BEERY | CHUMBADORES QUIMICOS ¢ 10.0mm A—36 16 und — kgf
19| BLeE DS | #200 x 200 x 10.0 mm - 3,14 kgf/und A-36 04 und 12,56 kgf
18| BASE DOS | CHUMBADORES QUIMICOS 6 20.0mm A-36 08 und — kgf
17| BEDOS | fver Seqso x 20.0 mm — 29,39 kgf/und A—36 01und 29,39 kgf
16 Béﬁ_iRDE%S CHUMBADORES QUIMICOS ¢ 20.0 mm A-36 12 und — kaf
15| BESE> | #iVer Segdo x 20.0 mm — 2517 kgf/und A-36 01und 25,17 kgf
14| BASE DOS | CHUMBADORES QUIMICOS @ 20.0mm A—36 08 und — kgf
13 BQF&RDE%S #Ver Segdo x 20.0 mm — 28,81 kgf/und A-36 01und 28,81 kgf
12| BASE DOS | CHUMBADORES QUIMICOS 8 20.0mm A-36 08 und — kgf
11| BAhaee® | #ver Segdo x 20.0 mm — 29,15 kgf/und A-36 01und 29,15 kgf
10 BQF&RDE%S CHUMBADORES QUIMICOS ¢ 20.0 mm A-36 08 und — kaf
9 | BASE RIS | fver Sego x 20.0 mm - 25,10 kgf/und A-36 02 und 50,20 kgf
8 | BASEDIS | CHUMBADORES QUIMICOS ¢ 25.0mm A-36 08 und — kaf
7/ BQISLE\RDE%S #Ver Segdo x 25.0 mm — 31,44 kgf/und A-36 02 und 62,88 kgf
6 | BAESYS | CHUMBADORES QUIMICOS 8 20.0 mm A-36 04 und — kgf
5| BEERS | fver Segdo x 20.0 mm - 25,87 kgf/und A-36 01und 25,87 kgf
4 | BASE DOS | CHUMBADORES QUIMICOS 6 20.0mm A-36 08 und — ket
3| PASERSS | #ver Segdo x 20.0 mm — 25,15 kgf/und A-36 02 und 50,30 kgf
2 | BASEDOS | CHUMBADORES QUIMICOS 8 20.0 mm A-36 08 und — kaf
1 BQISLE\RDE%S #Ver Segdo x 20.0 mm — 29,36 kgf/und A-36 01und 29,36 kgf
N° Refer. Especificagdes Material| Quant. | Peso
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NOTAS METALICAS:

1— SOLDAS ELETROLDO E-70X;

2— ESPESSURAS DO FILETE 5mm;

3— COTAS E ESPESSURAS EM MILIMETROS;

4— CONSULTAR O PROJETISTA EM CASO DE DUVIDAS.

SOLDAGEM
PROCESSO|  ELETRODO MIG/MAG ARCO ELETRODO
AGO REVESTIDO SUBMERSO TUBULAR
ASTM A 588 OU| E 7018 W E8QOT1 W
USISAC 300 E 7018 G ER 8018 S=C F7AC EW E7178 Ni1
PINTURA ATMOSFERA MARITIMA

PREPARO DA SUPERFICIE

JATEAMENTO ABRASIVO SECO,
ATE O PADRAO Sa 3

TINTA DE FUNDO

PRIMER EPOXIDICO RICO EM ZINCO
1 DEMAQ, 75 MUm

TINTA INTERMEDIARIA

ESMALTE EPOXIDICO,
1 DEMAO, 125 fn

TINTA DE ACABAMENTO

ESMALTE POLIURETANICO,
ALIFATICO, 1 DEMAO, 75 Um

ESPESSURA TOTAL RECOMENDADA
(BASE SECA)

275 mp

EXPECTATIVA DE DURABILIDADE

7—11 ANOS
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CONSTRUGAO

REFORMA E AMPLIACAO - SESC

ENDEREGO: AV. BOULEVARD CASTILHO FRANGCA, 722 - CAMPINA, BELEM.

PROPRIETARIO:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
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ASSISTENCIAL/EDUCACIONAL ESTRUTURAL
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ENGENMARIA E ARQUITETURA
GEQRGES MILCENT ARQUITETO

GBM

ENG° MARCELLO SANGUINETTI
CREA: 26801-D PE




