DETALHE R05 - ARGAMASSA PROJETADA EM PILARES
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METODOLOGIA DE EXECUCAO:

01 - Demolir todo o reboco existente entorno do pilar;

02 - Executar corte na alvenaria e/ou cobogd, ao longo da altura, com espessura

de = 5cm e profundidade de 5¢cm;

03 - Executar corte do piso e escavagao ao redor do pilar até o nivel do bloco;

04 - Retirada de tubulagdo de drenagem pluvial fixada na extrutura, onde houver

para execugao dos servigos;
05 - Apicoar toda superficie do pilar a receber tratamento;

06 - Desbastagédo em torno da armadura em corrosao, por trechos,
de forma a garantir a integridade da pegca;

07 - Limpeza das armaduras com escova de ago;

08 - Limpeza geral da superficie apicoada com jato d'agua e jato de ar;

09 - Saturacgéo de toda superficie apicoada com jato d'agua, na ocasido

da aplicacdo da argamassa;

10 - Aplicar argamassa projetada desempenada (e=2cm), trago 1:3 (cimento:areia),

com adigéo de silica ativa e fibra de polipropileno;

11 - Apds 2(duas) horas, iniciar o procedimento de saturagao, para cura,

durante 05 (cinco) dias.
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