LEGENDA

LUMINARIA LED DE EMBUTIR, COM REFLETORES EM ALUMINIO ALTO BRILHO, COMBINADOS
[C=——1| COM DIFUSORES EM ACRILICO LEITOSO. COMPLETA, COM PLACA DE LED 37W E DRIVER
MULTITENSAO (100—250V) INTEGRADOS A LUMINARIA.
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ELETROCALHA 50x50mm #10#10

LUMINARIA LED DE SOBREPOR, COM REFLETORES EM ALUMINIO ALTO BRILHO, COMBINADOS
COM DIFUSORES EM ACRILICO LEITOSO. COMPLETA, COM PLACA DE LED 37W E DRIVER
MULTITENSAO (100—250V) INTEGRADOS A LUMINARIA.
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LUMINARIA LED DE SOBREPOR, COM REFLETORES E ELETAS EM ALUMINIO ALTO BRILHO,
EE=—==3 COMBINADOS COM DIFUSORES EM POLICARBONATO. COMPLETA, COM PLACA DE LED 37W E
DRIVER MULTITENSAO (100—-250V) INTEGRADOS A LUMINARIA.
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LUMINARIA LED DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE ACO, PINTURA MICROTEXTURIZADA NA
|:| COR BRANCA E DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSLUCIDO. COMPLETA, COM PLACA DE LED
12W E DRIVER MULTITENSAO (100—250V) INTEGRADOS A LUMINARIA.

ELETROCALHA 50x50mm
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LUMINARIA LED DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE ACO, PINTURA MICROTEXTURIZADA NA
COR BRANCA E DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSLUCIDO. COMPLETA, COM PLACA DE LED
12W E DRIVER MULTITENSAO (100—250V) INTEGRADOS A LUMINARIA.
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#10  #10
ELETROCALHA 50x50mm

LUMINARIA PENDENTE LED, CORPO ALUMINIO COM PINTURA EM BRANCO MICROTEXTURIZADO,
@ DIFUSOR ACRILICO LEITOSO. COMPLETA, COM PLACA DE LED 8W E DRIVER MULTITENSAO
(100-250V) INTEGRADOS A LUMINARIA.
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#10 #10

ARANDELA DE SOBREPOR, CORPO E GRADE EM FERRO FUNDIDO PINTADO NA COR CINZA
ELETROCALHA 50x50mm

4D MARTELADO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO, COM UMA LAMPADA LED DE
TOW=127V.

INTERRUPTOR SIMPLES MONOPOLAR DE UMA, DUAS E TRES TECLAS, INSTALADO EM CAIXA
§, §2, §3 4x2” EMBUTIDA NA PAREDE DE ALVENARIA — H=1,20m DO PISO (EXCETO SANITARIO P.N.E
— H=1,00m), RESPECTIVAMENTE.
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TOMADA 2P + T PINO REDONDO, PADRAO BRASILEIRO 100VA—127V—10A, H=0,30m DO PISO
E 600VA—127V=20A, H=1,20m DO PISO, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4x2” EMBUTIDA NA
PAREDE DE ALVENARIA — RESPECTIVAMENTE.
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ELETROCALHA CURVA DE |INVERSAO
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TOMADA DUPLA 2P + T PINO REDONDO, PADRAO BRASILEIRO 100VA—127V—20A, H=1,20m

FLANGE PARA LIGACAO .
DO PISO, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4x2° EMBUTIDA NA PAREDE DE ALVENARIA.
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L1h ///;%% PLUG FEMEA 2P + T PINO REDONDO, PADRAO BRASILEIRO 1000W—127V—10A, PARA 0S
A@U% AC3. \\\\\\\(({\*.9))’////// [ REFLETORES DA ILUMINACAO CENICA, INSTALADO FIXADO NA ELETROCALHA.
NN PN
== ¢
= L e TOMADA 2P + T PINO REDONDO, PADRAO BRASILEIRO 100VA—127V—10A, H=EQUIPAMENTO
VERDET. 09 7 3 OU INDICADO, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4x2” EMBUTIDA NA PAREDE DE ALVENARIA.
/ #10 o
X UADRO DE / B
\ N/ stm" TOMADA 2P + T PINO REDONDO (10A), PADRAO BRASILEIRO 100VA—127V—10A, FIXADA NA
\ 1" LAJE, INSTALADA EM CONDULETE APARENTE.
\
\
\ adz Ao TTF PISO TOMADA DUPLA 2P 4+ T PINO REDONDO, PADRAO BRASILEIRO 600VA—127V=20A, H=1,20m
AT a1 0T DO PISO, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4x2” EMBUTIDA NA PAREDE DE ALVENARIA.
P P \ COBERTURA =
#1010 DETALHE DA INTERLIGACAO

CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO, COM TAMPA CEGA, EMBUTIDA EM PAREDE DE ALVENARIA
— H=0,30m DO PISO. DIMENSOES 30x30x12cm.

o /02" ILUMINAGAO E TOMADAS /07", DO QUADRO A ELETROCALHA

e @7 ESCALA: 1/50
\\/ ESCALA. SEM ESCALA

DESCE P/ SEGUNDO PAVIMENTO ‘

]

CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4x4” EMBUTIDA EM PAREDE DE ALVENARIA — H=0,30m DO

PISO.

CONECTOR DE PASSAGEM/DERIVAGAO PARA LUMINARIA (COM CABOS 3x1,5mm?* — SENDO

RETORNO, NEUTRO E TERRA, CONFORME CIRCUITO INDICADO NA LUMINARIA E CONJUNTO
PLUG,/TOMADA).
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LUMINARIA DE EMERGENCIA 20W—127V.
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I LUMINARIA EM LED INDICACAO DO SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA 20W—127V.

TIRANTE DE ACO
GALVANIZADO, ROSCA |

( RASON#05

TOTAL "NC", @1/4" ELETROCALHA GALVANIZADA PRE—ZINCADA SEM TAMPA (USAR TAMPA NAS DESCIDAS
VERTICAIS), (ACIMA DO FORRO) FIXADA NA LAJE OU NA ESTRUTURA METALICA. DIMENSOES:

50x50x3000mm (EXCETO INDICADA).
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H=3,30m M’@- \Hi 1 N Lfl %@ PORCA SEXT. ROSCA "Wy Aiesessseesee | - ELETROCALHALISA SEMTAMPA FLETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO (MEDIO) INSTALADO ACIMA DO FORRO OU
47 1 am ) PERFILADO PERFURADO APARENTE. BITOLA DE @3/4” (EXCETO INDICADO).
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9 P ~ 38x38mm GALV. A FOGO
Q12 L2.b o0 T HH y 1 i ~ _ _ ACADA20m , )
—— I$I @ DETALHE DA FIXACAO S E‘LTEOTESDDUETOQBD/E;ZE,XCREE\ODow[ENCRAODSOC)AVEL, INSTALADO EMBUTIDO NO PISO OU PAREDE.
| TELA DE PROJEGAD| RETRATIL 185" 16:10 L2a T1 T4 L1d P T4 T6 %%_VL @ Lop @ DA ELETROCALHA NA ESTRUTURA METALICA '
H=3,05m DO CENTRO DA TELA AO PISO L HIHE NI \\/ ESCALA SEM ESCALA
. b aC1 ACa ACS L1115 Loaslra T ‘ ~~ana- | ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO SEAL TUBO @1”° — APARENTE SOBRE A LAJE.
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T4 L3 HTLITIT SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO @3/4” (EXCETO INDICADO)
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R | L / 75 - {qu CONDUTORES DE FASE, RETORNO, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENTE.
QT2 AT ATHT | AT AT AT T REaE QJ Lle REASEHLE] Tt ber O3 _ARANDELA 1x20W
[T T T RN Hw‘é T Wn. L f/qi | : VISTA LATERAL ) )
#0  # V. O ARSI < * , , o ] | QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA ELETRICA SEMI—EMBUTIDO.
= 83/4 - | ] : : ) TELA DE PROJEGAD |RETRATIL 185" 16:10 RABICHO 2x1.5mm?>
Lob T4 o1 217 T2 <]+E| Ll.e TS L3 20 T4 20 ACH ACT Lo T3 H=3,02m DO CENTR{) 'BA-TELATAO PISO /
QJ_HI T4 2a T N E%B CONDULETE MULTIPLO EM LIGA DE ALUMINIO @3/4”7, COM TAMPA CEGA — INSTALADO
L2.b g o APARENTE OU ACIMA DO FORRO.
| AC1 nC . / -
_PAREDE CONDULETE MULTIPLO EM LIGA DE ALUMINIO @3/4" COM TAMPA E TOMADA — INSTALADO
8 7, : 2 | AMPADA FLUORESCENTE E’%E APARENTE OU ACIMA DO FORRO.
200 VA T2 L2b T4 ACT. RABICHO 2x1,5mm COMPACTA 20W
SN AT BOCAL E27
2(g,h) LT ™o |INDICA SUBIDA. ELETRODUTO PVC ©3/4" EMBUTIDO EM PAREDE DE ALVENARIA.
4 CX. OCTOGONAL 3x3”
QT2 L2.b — | : ™\, |INDICA DESCIDA. ELETRODUTO PVC @3/4” EMBUTIDO EM PAREDE DE ALVENARIA.
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Ko w0 @ ILUMINACAO E TOMADAS VISTA FRONTAL E LATERAL
= 83/4 \\/ ESCALA: 1/50 09 DA ARANDELA NA PAREDE
@1 21 v ESCALA: SEM ESCALA
SOBE P/ COBERTURA
LAJE 00 GBM NOV/2019 EMISSAO INICIAL
TIRANTE DE AGO ] REV POR DATA DESCRIGAO
GALVANIZADO, ROSCA S hn it e .
TOTAL "NC", @5/16" = = REVISOES”
SAIDA P/ ELETRODUTO /. LAJE PORCA 5/16°E CANTONEIRA 22 ASSINATURAS: 7 L
ELETROCALHA . TIRANTE DE AGCO 2
| S z ‘ e AL  PLUG FEMEA 2P+T - GALVANIZADO, 'ROSCA Roterio 389 Tho .
o LAJE 4 49 [/ - /" PLUG MACHO 2P+T PORCA SEXT. ROSCA ~_TOTAL "NC”, 81/4” : : #r"ﬁbi%nd
s v < 4 0 7 WW” £ ARRUELA @1/4" ~ PROPRIETARIO “_‘.ﬂfﬂ‘ %jﬁ?f‘ﬂ"‘ﬂll CONSTRUCAO
A g A _ ELETRODUTO GALVANIZADO / 2 SOREA ' 1D
\ 7 \ T- ) CABO 3x1,5mm? 750V F .
A | . i b Naconsd (500060694
PARAF. CABECA REDONDA C/ CANTONEIRA 272 I - %
FENDA ROSCA SOBERBA 6,3x50 I / \ FORRO
P/ BUCHA S—10. BORCA SEXT. ROSCA I \ ELETRODUTO
AN : » I
“_"WW"  E ARRUELA @1/4 ‘ \ .
/ : I RETORNO LUM. RETANGULAR “ABRAGCADEIRA UNIAO VERTICAL
ELETROCALHA OU PERFILADO I TERRA -
g NEUTRO DE EMBUTIR A CADA 2,0m
TIRANTE DE ACO PARA ILUMINACAO E TOMADAS Il ELETRODUTO PVC EMBUTIDO
GALVANIZADO, ROSCA I X
TOTAL "NC. 8 Y47 1" CONECTOR DE DERIVACAO DETALHE DE INSTALACAO DO
i (DENTRO DA ELETROCALHA) @ ELETRODUTO e
I x ESCALA: SEM ESCALA
i DETALHE PARA LIGACAO N ' c 2
PORCA SEXT. ROSCA = "\ ELETROCALHA LISA SEM TAMPA H \\/ ESCALA: SEM ESCALA ENDEREGO: AVENIDA BOULEVARD CASTILHO FRANGA, N° 772 - BELEM - PA
"WW' O E ARRUELA @1/4” — N TOMADA PROPRIETARIO: ,
PERFILADO _PERFURADO \TOMADA. NOTAS SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
A CADA 2,0m PAREDE 2 20. .
~ : 1 — AS BITOLAS DOS CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS SAO DE 2,5mm? (NBR 13248) FLEX — 750V. TIPO DA CONSTRUGAO: PROJETO: =
DETALHE DE FIXACAO ASSISTENCIAL/COMERCIAL L ET1T RICCO
— 2 — SUGERIMOS AS SEGUINTES CHAPAS MINIMAS: ELETROCALHAS = #22MSG E PERFILADOS = #18MSG.
@ DA ELETROCALHA NA LA‘]E L # # AUTOR DO PROJETO: DESENHISTA: AREA: SEGUNDO PAVlMENTO/ COBERTURA PRANCHA:
\\/ ESCALA: SEM ESCALA x 3 — TODOS OS CABOS DEVERAO OBEDECER A PADRONIZAGCAO DE CORES DA NBR 5410. e
DETALHE DE INSTALACAO GBM GBM ILUMINACAO E TOMADAS ELE
@ DAS TOMADAS EMBUTIDAS NA PAREDE 4 — TODOS OS CIRCUITOS TERAO CABO TERRA INDEPENDENTE. i
ESCALA SEM ESCALA ESCALA: DATA: CODIGO DO PROJETO ETAPA: 03/05
U ' 5 — TODOS OS CIRCUITOS DEVERAO TER IDENTIFICAGAO (ANILHA) E TERMINAIS APROPRIADOS. 1:50 NOV/2019 SESCAC_ELE_01~05_Plantas_R0.dwg | PE
6 — TODOS 0S PONTOS PARA ILUMINAGAO SOBREPOSTOS, NAS PAREDES, POSSUEM UMA CAIXA DE EMPRESA: ENGENHARIA E ARQUITETURA RESPONSAVEL TECNICO:
PASSACEM OCTOCONAL 357 EMBUTIDA. GBM GEORGES MILCENT ARQUITETO ENG® ROBERTO J. TRIGO BOENTE
CREA N°22.997-D/BA




