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1. OBJETIVO

Este documento tem por finalidade a definicao e representagao do sistema elétrico, incluindo a entrada de
energia elétrica, localizacao precisa dos componentes, caracteristicas técnicas dos equipamentos do
sistema, bem como as indicagbes necessarias a execugao das instalagoes a partir da solugéao aprovada
na etapa de Estudos Preliminares para o SESC ARTES CENICAS.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Para a elaboragéo deste relatério técnico foram observados os documentos a seguir.

2.1.NORMAS E TECNICAS

Na elaboracdo dos projetos serdo observadas as normas, cédigos e praticas complementares

aplicaveis ao servigo em pauta, em especial as relacionadas a seguir:

e CONDUTORES

o NBR NM 280 — Condutores de cabos isolados;

o NBR 13248 — Cabos de poténcia e condutores isolados sem cobertura, ndo halogenados e
com baixa emissdo de fumaca, para tensdes até 1 kV - Requisitos de desempenho;

o NBR 7288 — Cabos com isolagéo solida extrudada cloreto de polivinila (PVC).

QUADROS DE DISTRIBUICOES

o NBRIEC 60439-1 - Conjunto de manobra e Controle de Baixa Tenséao;
o NBR 5410 - Instalagbes Elétricas de Baixa Tensdo — Procedimento;
o ANSI C-3720 (para os casos nao definidos nas normas acima).

DISJUNTORES

o NBRIEC 60947-2.
o NBRIEC 60898.

ELETRODUTOS DE PVC

o NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagdes elétricas de baixa tensao -
Requisitos de desempenho;

ELETRODUTOS DE ACO CARBONO

o NBR 5624 - Eletroduto rigido de ago-carbono, com costura, com revestimento protetor e rosca
ABNT NBR 8133 — Requisitos.

ELETROCALHAS E PERFILADOS DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA PRE-
ZINCADA

o NBR 7013 — Chapas de ago-carbono zincadas por imersédo a quente;
o NBR 7008 - Chapas e bobinas de ago revestidas com zinco ou liga zinco-ferro pelo processo
continuo de imerséo a quente.
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e ILUMINACAO

o NBRISO/CIEE 8995-1 — lluminacao de ambientes de trabalho;
o NBR IEC 62612 — Lampadas LED com dispositivo incorporado para servi¢gos de iluminacao
geral — Requisitos de desempenho;
o NBR IEC 62560 — Lampadas LED com dispositivo de controle para servigos de iluminacao
geral para tensdo > 50V — Especificagdes de seguranca.
o LAMPADAS

o NBRIEC 62031 - Médulos de LED para iluminagéao em geral — Especificagdes de seguranga.

e TOMADAS

o ABNT NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico — Especificagdes;

2.2.NORMAS CONSTRUTIVAS

o NBRIEC 60529 - Graus de protegao para involucros de equipamentos elétricos;
o NBR IEC 60439-1 — Conjunto de Manobra e Controle de Baixa Tensao;
o NBR 5410 — Instalacbes Elétricas de Baixa Tensao Procedimentos.

2.3.NORMAS DE SEGURANCA

NR 10 — Seguranga em instalagdes e servigos em eletricidade

NR 26 — Sinalizagao de seguranga

NR 23 — Protecao contra incéndio

Todas as normas citadas deverdo ser obedecidas, além dos padrées em vigor da
concessionaria local.

O O O O

3. CONFORMIDADE

3.1.INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO (BT)

O instalador deve fornecer relatério com planilhas de inspegéo e ensaios, atendendo integralmente
a parte 7 (verificagéo final) da NBR 5410/2004, emitido por profissional de engenharia de formagao
elétrica, qualificado, habilitado, competente e experiente em inspegoes.

4. GENERALIDADES

O projeto foi concebido baseado nas normas técnicas vigentes preconizadas pela ABNT, nas
normas da concessionaria de energia local EQUATORIAL ENERGIA, nas plantas de arquitetura
fornecidas e nas premissas de projeto pactuadas com o cliente através do nosso corpo técnico.

O projeto foi desenvolvido para suprir todas as cargas que irdo existir no edificio.
A queda de tensdo maxima admitida é de 5%, calculada a partir dos terminais do medidor.
Distribuimos esta queda de tensdo da seguinte forma:

Medidor para QDG = 0,5%
QDG para quadros parciais = 1,5%
Quadros parciais para carga = 3,0%
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5. ENTRADA DE ENERGIA

O ramal de entrada da baixa tensdo é composto de quatro cabos de 70mmz2 - 0,6/1kV - TIPO
HEPR — CLASSE 2, trés fases e um neutro, contidos em um eletroduto de @3” — PVC, o ramal de entrada
é derivado da rede aérea de baixa tensdo da Concessionéria de energia local (EQUATORIAL ENERGIA).

Foi projetada uma caixa de medicao na parede interna da edificacdo, onde sera feita a medicédo
em tensdo secundaria.

6. SISTEMA DE DISTRIBUICAO

Do QDG alimentamos os nossos quadros parciais através de circuitos trifasicos (fases, neutros e
terra com cabos Afumex - 0,6/1KV), contidos em eletrodutos. Ver plantas elétricas.

Todos os circuitos alimentadores (provenientes do QDG até os quadros parciais) estardo contidos
em eletrodutos aparentes, embutidos no piso ou parede até alcangar os quadros parciais.

Cada andar sera atendido por um quadro de energia elétrica, os circuitos de distribuicdo (que
saem dos quadros parciais em diregdo as cargas) estardo acima do forro, aparentes ou embutidos,
contidos em eletrocalhas e eletrodutos, descendo nos diversos pontos, marcados em projeto, embutido
nas paredes de alvenaria.

Para a execugdo das instalagbes o instalador deve sempre levar em conta as normas de
segurancga preconizadas pela ABNT, diretrizes apresentadas pelos fabricantes dos produtos e contidas no
escopo deste projeto (plantas, memoriais, etc.).

7. QUADROS PARCIAIS E QUADRO GERAIS

Todos os quadros parciais foram projetados para serem semi-embutidos fixados nas paredes.

Todos os quadros devem possuir dispositivo para fechamento a chave e ser montados de forma
alinhada, com seus flanges montados adequadamente para as conexdes com os conduites (eletrocalhas,
eletrodutos, etc.), os quais, quando se tratarem de eletrodutos, devem sofrer um acabamento com bucha e
arruelas de liga de aluminio. As partes abertas com serras do tipo copo ou retas devem ter suas rebarbas
aparadas e, depois de concluido o servigo, sua pintura recomposta com a mesma tinta (tipo e cor) dos
quadros.

Todos os painéis e quadros devem ser também aterrados convenientemente. Nao sendo
permitidas ligagbes diretas de condutores aos terminais dos disjuntores, sem o uso de terminais
apropriados.

Todos os alimentadores que partem dos painéis e quadros deverao ser claramente identificados
através de plaquetas indeléveis junto ao disjuntor de protecdo. Os quadros também devem possuir uma
plaqueta externa com seu “TAG” de identificacdo (ex.: QDIT-TE, QDIT-1P, etc.).

8. PROTECAO E COMANDO

A protegdo contra sobrecorrente no sistema elétrico de baixa tensdo sera feita através da
utilizagcdo de disjuntores termomagnéticos norma NBR IEC 60898 (até 63A) minidisjuntores e NBR IEC
60947-2 (maior que 63A) tipo caixa moldada, instalados nos diversos quadros de distribuicbes. Devera ser
mantida a uniformidade de fornecedores, ou seja, todos os disjuntores deverdo ser de um mesmo
fabricante.

Utilizamos também dispositivos diferencial-residual (DR) conforme solicita a norma NBR 5410, nao
havera uso de DR'’s para protecado geral nos quadros, somente para circuitos parciais.
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Foram instalados DPS em todos os quadros de distribuicao, visando a protecdo de equipamentos
eletro-eletrdnicos contra surtos de tensao provocadas por descargas atmosféricas, manobras tais como o
ligar e desligar da rede elétrica ou instabilidades na prépria rede de energia elétrica.

Para os quadros gerais, deverao ser instalados DPS tipo 1 e nos demais quadros alimentados por
estes, usaremos DPS tipo 2.

Para as bombas e elevadores usamos como protecéao geral seccionadores fusiveis que devem ser
instalados dentro dos quadros.

9. ILUMINACAO

O sistema de iluminacdo foi dimensionado de acordo com os niveis de iluminamento
recomendados pela ABNT. Utilizamos luminarias diferenciadas para cada tipo de ambiente, conforme
prescreve a norma e os fabricantes.

9.1.DEFINICOES PARA OS AMBIENTES INTERNOS

9.1.1.NOS HALL E CIRCULACOES:

As luminarias a LED para embutir, com corpo em chapa de ago com pintura microtexturizada na
cor branca e difusor em poliestireno translicido de 12W-220V, com temperatura de cor em torno de
4.000K, fixadas no forro. Modelo: EF74-E da Lumicenter ou similar técnico. lluminancia adotada em torno
de 200 lux.

9.1.2.NAS ESCADAS:

As luminérias serdo a LED, de embutir com refletores e aletas em aluminio alto brilho, combinados
com difusores em acrilico leitoso de 37W-220V, com temperatura de cor em torno de 5.000K, fixadas no
forro. Modelo: EANO2-E da Lumicenter ou similar técnico. lluminancia adotada em torno de 200 lux.

9.1.3.NOS SANITARIOS:

As luminarias a LED para embutir, com corpo em chapa de aco com pintura microtexturizada na
cor branca e difusor em poliestireno translicido de 12W-220V, com temperatura de cor em torno de
4.000K, fixadas no forro. Modelo: EF74-E da Lumicenter ou similar técnico. lluminancia adotada em torno
de 200 lux.

9.1.4.AREAS DE TRABALHOS COM COMPUTADORES:

As lumindrias serdo a LED, de embutir, com refletores e aletas em aluminio alto brilho,
combinados com difusores em policarbonato 37W-220V, com temperatura de cor em torno de 5.000K,
fixadas no forro. Modelo: EAAO5-E da Lumicenter ou similar técnico. lluminéncia adotada em torno de
500lux.

9.1.5.AMBIENTES DE USO PARA TRABALHO CONTINUO SEM COMPUTADORES:

As luminarias serao a LED, de embutir com refletores e aletas em aluminio alto brilho, combinados
com difusores em acrilico leitoso de 37W-220V, com temperatura de cor em torno de 5.000K, fixadas no
forro. Modelo: EANO2-E da Lumicenter ou similar técnico. lluminancia adotada em torno de 300 lux.
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9.1.6.CAFE E ESTAR FUNCIONARIOS:

As luminérias serdo a LED, de embutir com refletores e aletas em aluminio alto brilho, combinados
com difusores em acrilico leitoso de 37W-220V, com temperatura de cor em torno de 5.000K, fixadas no
forro. Modelo: EANO2-E da Lumicenter ou similar técnico. lluminancia adotada em torno de 200 lux.

10. INTERRUPTORES

Todos os ambientes terdo acionamento local por interruptor, os interruptores serdo posicionados
proximo as portas principais de acesso ou em locais estratégicos.

11. TOMADAS

Conforme acordado com o cliente, foram projetadas as novas tomadas elétricas do padrdo
brasileiro (NBR 14136) de 10A e 20A na tensao 127V (fase, neutro e terra), 220V (fase, fase e terra).

As tomadas deverdo ser identificadas, conforme a sua tenséo, através de fitas adesivas e
indeléveis com as descrigdes "127V", "220V", etc.

Os pontos de alimentagdo para os blocos autbnomos de rota de fuga foram considerados
conforme projeto de incéndio.

12.  ALIMENTADORES GERAIS DE BAIXA TENSAO

Os alimentadores derivados de todos os quadros, com cabos isolados de classe 0,6/1KV tipo
HEPR, deverao ser identificados através de anilhas e cores (conforme norma NBR 5410).

Os alimentadores gerais ndo deverdo conter emendas. Caso essas sejam imprescindiveis,
deverao ser executadas conforme descrito no final deste item. Todos os cabos deverdo ser testados apds
a sua instalagao.

O puxamento mecanico desses cabos devera ser feito de modo controlado, ndo devendo ser
submetidos a esforgos superiores aos permitidos pelos fabricantes.

O lancamento e enfiagdo dos cabos deverdo ser efetuados com os mesmos acondicionados em
bobinas de madeira, posicionadas de modo a girar livremente sobre cavaletes metalicos.

A fim de facilitar o processo de enfiagdo poderdo ser usados lubrificantes indcuos a isolagao
termoplastica dos cabos (talco com &gua ou vaselina neutra).

Durante o processo de lancamento, cuidados especiais deverdo ser tomados de modo a evitar os
desgastes da sua capa externa, bem como curvaturas com raios inferiores aos permitidos pelos
fabricantes.

Visando garantir a integridade do cabo, a instaladora/montadora devera seguir rigorosamente
todas as exigéncias do fabricante dos mesmos, contidos nos manuais de instalagao.

13. ELETRODUTOS

Os eletrodutos de aco e de PVC rigido roscaveis devem possuir em suas terminag¢des buchas e
arruelas, de modo a evitar as saliéncias e rebarbas que danifiquem os condutores que neles serdo
instalados. Tao logo sejam instalados, os eletrodutos devem ser tapados em suas extremidades com
estopa e terem langados suas guias condutoras de arame galvanizado nas bitolas adequadas

Antes de iniciar-se a enfiagdo dos condutores, os eletrodutos devem ser limpos e verificadas a
continuidade de suas sec¢oes, com passagem de uma bucha de estopa, de modo também a retirar-se a
umidade e a poeira da obra.
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Os eletrodutos de ferro galvanizado serdo curvados, cortados e rosqueados a frio, e todas as
rebarbas provenientes de execugcdo de cortes e aberturas de roscas serdo removidas, sendo as
superficies cortantes escareadas e aplicados compostos anticorrosivos nos locais trabalhados. As curvas
serdo feitas por maquinas apropriadas respeitando-se os raios minimos de curvatura, sem reducao
sensivel na secdo e sem danificar a galvanizacdo. As curvas com angulo de 45 graus e superiores
deveréo ser pré-fabricadas.

Nas partes expostas, manter-se-4 uma boa aparéncia, com toda a tubulagcdo bem alinhada e aprumada.
Preferencialmente toda a tubulagdo devera ser mantida retilinea, e ficar perfeitamente fixada de forma a
permitir a enfiacdo dos condutores sem o deslocamento da mesma.

14. ELETROCALHAS

Todos deverdo ser de ago galvanizado pré-zincado. As eletrocalhas deverdo possuir tampas
somente nas descidas verticais.

Caso seja necessério efetuar cortes, os mesmos deverdo ser executados a frio, e todas as
rebarbas removidas, sendo as superficies cortantes escareadas e aplicado composto anticorrosivo nos
locais trabalhados.

Deverédo ser verificados o alinhamento e o prumo, bem como mantida a boa aparéncia da
instalacdo como um todo.

Todas as paredes onde forem instaladas deverdo ser recompostas mantendo-se 0 mesmo
acabamento original.

15. CONVENCOES E RESOLUCOES A SEREM ADOTADAS

Vale ressaltar que projetamos todas as tomadas para o padrédo brasileiro (conforme NBR 14.136)
com 3 pinos redondos (2P+T), 10A e 20A.

A bitola minima para a iluminagéo e tomadas sera de 2,5mm?2 (cabos de cobre).

16. RECOMENDACOES GERAIS

Todos os conduites, inclusive os eletrodutos, perfilados e eletrocalhas deverao ser instalados com
cuidado, de modo a se evitar mossas que reduzam os seus didmetros ou secgdes, quando cortados a
serra, terdo suas bordas limitadas para remover as rebarbas. As emendas serdo feitas com conexdes
adequadas.

Nao se farda emprego de curvas maiores que 90° em cada trecho de canalizagdo, entre as
derivagdes sé poderao, no méaximo, ser empregadas 2 curvas de 90°.

As ligacdes dos eletrodutos com a caixa de passagem serao feitas com arruelas pelo lado externo
e bucha pelo lado interno.

ApoOs a instalacao dos eletrodutos, eles devem ser tampados, nas caixas, com papeldo ou estopa.

Antes da enfiagdo, deve-se passar uma bucha de estopa através dos eletrodutos e dutos de
aluminio, para se retirar a umidade e outra qualquer sujeira.

Os cabos dos circuitos somente deverao ser enfiados apéds estar totalmente concluida a estrutura
fisica das instalacdes elétricas.

A empresa responsavel pela obra/instaladora ndo deve prevalecer-se de qualquer erro
involuntério, ou de qualquer omissédo eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades.
Esta devera realizar as suas instalacdes com base nas Normas prescritas pela Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas, em especial:
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NBR 5410 - InstalagGes Elétricas de Baixa Tensao

NBR 13570 - Instalag6es Elétricas em Locais de Afluéncia de Publico
NBR 5413 - lluminagéo de Interiores

NR-10 - Seguranca em Instalagées e Servigos de Eletricidade
NBR 5419 - Sistema de Prote¢ao Contra Descargas Atmosféricas

A empresa responsével pela obra/instaladora devera manter no canteiro de servigos, em bom
estado, uma cépia dos desenhos e especificagbes para devido acompanhamento por parte da
Fiscalizacéo.

A empresa responsavel pela obra/instaladora sera responsavel pelo registro das modificacdes de
projetos realizados em obra (“as built”).

Todos o0s equipamentos e materiais deverdo ser novos, de primeira utilizagdo e todos os
equipamentos metalicos deverao receber protegdo contra corrosao.

A aquisicao dos equipamentos e materiais devera ser efetuada junto a fornecedores tradicionais,
dando-se preferéncia aos que tenham fabricacdo em série, de modo a facilitar a reposicao de pegas e
componentes.

Quaisquer equipamentos somente deverao ser adquiridos apds a aprovacao da Fiscalizacao.

Deverao ser observadas na execugdo das instalagdes todas as recomendagdes da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), exigéncias das Concessionarias de Servicos Publicos e as
especificagdes dos fabricantes dos materiais quanto o seu modo de aplicacdo, além de legislagéo vigente
aplicavel, tanto Municipal como Estadual e Federal.

Toda a instalacao devera ser executada com esmero e bom acabamento, com todos os condutos
cuidadosamente instalados, formando um conjunto fisico de boa aparéncia.

As conexdes e ligagdes dos condutores de baixa tensdo deverao ser feitas nos melhores critérios
para assegurar durabilidade, perfeita instalagédo e étima condutividade elétrica.

No caso de os condutores serem puxados por método mecénicos, ndo deverdo ser submetidos a
tragcdo maior que a permitida pelo fabricante do cabo, responsabilizando-se a instaladora/montadora pelos
eventuais danos as caracteristicas fisicas e/ou elétricas do condutor.

A aceitacdo de material similar aos especificados ficara condicionada a aprovacao da fiscalizagao.

MATRIZ: R. Ewerton Visco, 324, Holding Empresarial, FILIAL: Av. Valdomiro Rodrigues, 300, CONTATO: (71) 3342.8475 / (71) 3341.4251
Sala 301 | Caminho das Arvores - CEP: 41.820-020 Sala 101 | Centro, - CEP: 42.700-000 (71) 8255.9036
Salvador | Bahia | Brasil Lauro de Freitas | Bahia | Brasil EMAIL: prod3@gbm-ba.com.br
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17. MEMORIAL DE CALCULOS

A) ILUMINACAO E TOMADAS:

QTDA UND [ P. UNIT. (W) DESCRICAO P. (KW) |F.P e REND. P. (KVA)
2 und 8 Luminéria circular com lampada LED 0,02 0,85 0,02
12 und 10 Luminaria Arandela com Lampada Compacta LED 0,12 0,85 0,14
60 und 12 Luminaria LED Plafon 0,72 0,85 0,85
24 und 20 Luminaria de Emergéncia 0,48 0,85 0,56
46 und 37 Luminaria LED T8 1,70 0,85 2,00
9 und 1000 Refletor de lluminagéo Cénica 9,00 0,85 10,59
79 und 90 Tomada uso geral 7,11 0,90 7,90

19,15 22,06

Da= (100%x12,00 + 50%x10,06)KVA
Da = 17,03 KVA

B) EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS:

QTDA UND | P. UNIT. (W) DESCRICAO P. (KW) |F.P e REND. P. (KVA)
6 und 180 Tomada Tela de Projecédo Retratil 1,08 0,90 1,20
2 und 450 Tomada Caixa de Som 0,90 0,90 1,00
5 und 450 Tomada Projetor 2,25 0,90 2,50
6 und 540 Tomada de Uso Geral 3,24 0,90 3,60
5 und 720 Tomada Rack Sonorizagdo 3,60 0,90 4,00
10 und 720 Tomada Caixa de Som 7,20 0,90 8,00
1 und 900 Tomada Rack de Cabeamento 0,90 0,90 1,00
1 und 1.080 Tomada Estufa 1,08 0,90 1,20
1 und 1.080 Tomada Cafeteira 1,08 0,90 1,20
1 und 1.080 Tomada Microondas 1,08 0,90 1,20

TOTAL 22,41 23,70

Db=  90%x1,00kVA + 100%Xx1,00kVA + 90%Xx2,5kVA + 84%3,6kVA + 90%x4kVA + 60%x8kVA + 100%x1,00kVA +
100%x1,20kVA + 100%x1,20kVA + 100%x1,20kVA

Db= 20,35 kVA
C) BOMBAS:
QTDA | UND | P. UNIT. (W) DESCRICAO P. (KW) |F.P e REND. P. (KVA)
1 und 552 Bomba Hidraulica 3/4 CV 0,55 0,48 1,15
TOTAL| 055 1,15
Dd = 100%x1,15 kVA
Dd = 1,15 KVA
D) ELEVADOR:
QTDA | UND | P. UNIT. (W) DESCRICAO P. (KW) |F.P e REND. P. (KVA)
1 und 5520 Motor trifasico 7,5 CV 5,52 0,69 8,00
TOTAL 5,52 8,00
De = 100%x8 KVA
De = 8,00 KVA
MATRIZ: R. Ewerton Visco, 324, Holding Empresarial, FILIAL: Av. Valdomiro Rodrigues, 300, CONTATO: (71) 3342.8475 / (71) 3341.4251
Sala 301 | Caminho das Arvores - CEP: 41.820-020 Sala 101 | Centro, - CEP: 42.700-000 (71) 8255.9036
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F) CARGA TOTAL INSTALADA EM KW:
72,87 KW

Ct =

G) DEMANDA TOTAL:

Dt =
Dt =

Da + Db + Dc + Dd + De + Df
74,58 KVA

H) PROTECOES ADOTADAS:

MATRIZ: R. Ewerton Visco, 324, Holding Empresarial,
Sala 301 | Caminho das Arvores - CEP: 41.820-020

CAIXA DE MEDICAO METALICA
DISJUNTOR TRIPOLAR = 200A

CABO FASE = 70mm? - 0,6/1KV - Tipo Afumex
CABO NEUTRO = 70mmz2 - 0,6/1KV - Tipo Afumex

Salvador | Bahia | Brasil

FILIAL: Av. Valdomiro Rodrigues, 300,
Sala 101 | Centro, - CEP: 42.700-000
Lauro de Freitas | Bahia | Brasil

QTDA UND [ P. UNIT. (W) DESCRICAO P. (KW) |F.P e REND. P. (KVA)
16 und 90,00 Ponto de forga Split's 1,44 0,90 1,60
2 und 11.900,00 Ponto de forga 36 HP 23,80 0,90 26,44
TOTAL 25,24 28,04
Df=  100%x28,04 kVA
Df = 28,04 KVA

CONTATO: (71) 3342.8475 / (71) 3341.4251

EMAIL: prod3@gbm-ba.com.br

(71) 8255.9036
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18. ESPECIFICAGAO TECNICA - INSTALAGCOES ELETRICAS

. Os procedimentos de elaboragdo destas Especificagbes Técnicas para a REDE DE INSTALACOES
ELETRICAS integram os Projetos Executivos para o SESC ARTES CENICAS.

) Este documento tem por finalidade definir e disciplinar a instalagdo da REDE DE INSTALACOES
ELETRICAS a partir da solugéo aprovada.

Todas as etapas do processo executivo deveréo ser inspecionadas pela FISCALIZACAO, de
modo a verificar a locacao, o alinhamento e as conexdes

18.1. REDE EM BAIXA TENSAO
18.1.1. QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL

18.1.1.1. QUADRO DE DISTF&IBUICZ\O. 220/127V, TRIFASICO, 60HZ, SEMI-
EMBUTIDO, INSTALACAO INTERNA, GRAU DE PROTECAO IP40 (VER
DIAGRAMA DO QDG)

e (Caracteristicas Construtivas:

e Tipo Aparentes

e Grau de Protecao IP 40

e Estrutura Chapa

e Pintura Cinza Munsel (chapa)
e Barramentos Fases, Terra e Neutro
e Material dos Barramentos Cobre

e Caracteristica da Instalacao:

e |Instalacédo Abrigados

o Altitude < 1000m

* Umidade Relativa do Ar Superior a 80%

e Temperaturas: Maxima Anual 40°C
Minima Anual 12°C
Média Anual 28°C

¢ Classificagdo da Area (NEC) Nao Classificada

¢ Disjuntores de Baixa Tensao:

Construidos em material termoplastico com acionamento manual através de alavanca frontal e
disparo livre, devem possuir disparador bimetalico para sobrecorrente e disparador magnético e
instant&neo para protec@o contra curto-circuito e norma NBR |IEC 60898 (para os disjuntores parciais até
125A) e NBR IEC 60947-2 (para os disjuntores gerais e acima de 125A).

Caracteristicas Gerais:

e Corrente Nominal Ver Diagramas Unifilares
e N?de Pélos Ver Diagramas Unifilares
e (Capacidade de Ruptura Ver Diagramas Unifilares
e Referéncia de Fabricante Merlin Gerin, Siemens, ABB ou equivalente técnico
MATRIZ: R. Ewerton Visco, 324, Holding Empresarial, FILIAL: Av. Valdomiro Rodrigues, 300, CONTATO: (71) 3342.8475 / (71) 3341.4251
Sala 301 | Caminho das Arvores - CEP: 41.820-020 Sala 101 | Centro, - CEP: 42.700-000 (71) 8255.9036
Salvador | Bahia | Brasil Lauro de Freitas | Bahia | Brasil EMAIL: prod3@gbm-ba.com.br
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¢ Fusiveis:

Caracteristicas Gerais:

e (Categoria de utilizacao: gG(para aplicagdo geral e com capacidade de
interrupcédo em toda zona tempo-corrente);

e Tensao nominal: 500 VCA, 250 VCC;

e (Capacidade de interrupcdo nominal: 120 kA até 500 VCA; 100 kA até 250 VCC;

e Normas: NBR IEC 60 269-2-1, NBR11 841 e VDE 0636

e Referéncia de Fabricante Merlin Gerin, Siemens, ABB ou equivalente técnico

e Supressor de surto:

Dispositivo de protegao contra surtos elétricos composto por unidades monopolares, composto por
varistor de éxido de zinco associado a um dispositivo de desconexao térmica e elétrica. Utiliza indicador
de atuagd@o local e remota, afim de remeter seus dados para a automacdo, usado sobre trilho DIN.
Montagem feita depois do disjuntor geral, envolvendo fases e neutro. Norma IEC 61643 e ABNT NBR
5410.

Caracteristicas Gerais:

® Tensao de operagéo Ver diagrama unifilar geral
e Corrente de descarga Ver diagrama unifilar geral
® |ndicagéo local Sim
® |ndicagédo remota nao
e Referéncia de Fabricante VCL/SR Slim da Clamper ou OVR TS da ABB
ou equivalente técnico
e Fiacao

Os quadros deverao ser fornecidos com toda a fiagédo, entre os equipamentos e entre esses e 0s
bornes conectores, executada e testada. Nenhuma emenda nos cabos sera permitida.

A fiacdo devera ser feita com cabos de cobre flexivel de didmetros adequados a corrente, porém
com secao nao inferior a 1,5 mm?2 para circuitos de comando a tensdo e nao inferior a 2,5 mm?2 para
circuitos de corrente.

Os cabos deverao ter isolamento em PVC na cor preta,70°C - 750V.

Todos condutores deverao ser identificados através de anilhas brancas com caracteres numéricos,
indicando sempre o numero do terminal do equipamento ou do borne conector.

e Bornes conectores

Os bornes conectores deverao ser de material termo-rigido, com caracteristicas de alta resisténcia
mecanica e alta rigidez dielétrica. Devera apresentar também grande estabilidade térmica e propriedades
antichama e higroscopicas.

Todos os bornes deverado estar corretamente identificados. Deverdao atender a uma capacidade
minima de corrente de 25 A e de tensdo nominal 600 V.

As réguas dos bornes deverao ser instaladas no compartimento de baixa tensao.
Nao sera permitida a conexao de mais de dois fios por terminal do borne ou do equipamento.

¢ lIdentificacao dos circuitos:

Para fins de operacao, os circuitos deverdo ser reconhecidos por legenda identificadora, além de
indicacao dos locais que os mesmos comandarao.

e Fabricante do painel:

ABB, Cutler Hammer, Siemens ou equivalente técnico.

MATRIZ: R. Ewerton Visco, 324, Holding Empresarial, FILIAL: Av. Valdomiro Rodrigues, 300, CONTATO: (71) 3342.8475 / (71) 3341.4251
Sala 301 | Caminho das Arvores - CEP: 41.820-020 Sala 101 | Centro, - CEP: 42.700-000 (71) 8255.9036
Salvador | Bahia | Brasil Lauro de Freitas | Bahia | Brasil EMAIL: prod3@gbm-ba.com.br
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Os quadros embutidos em paredes deverao facear o revestimento da alvenaria e ser nivelados e
aprumados. Os diversos quadros de uma &rea deverdo ser perfeitamente alinhados e dispostos de forma

a apresentar conjunto ordenado.

Os quadros para montagem aparente deverao ser fixados as paredes ou sobre base no piso,
através de chumbadores, em quantidades e dimensdes necessarias a sua perfeita fixagao.
A fixacdo dos eletrodutos aos quadros sera feita por meio de buchas e arruelas roscadas. Apés a
conclusao da montagem, da enfiagéo e da instalagédo de todos os equipamentos, devera ser feita medicao
do isolamento, cujo valor ndo devera ser inferior ao da tabela 51 da NBR 5410.

18.2. QUADRO DE FORCA

18.2.1. QUADRO DE DISTRIBUICAQ, 220/127V, TRIFASICO. 60HZ, SEMI-

EMBUTIR, INSTALACAO INTERNA, GRAU DE PROTECAO IP40 (VER

DIAGRAMA DO QF-CENICA)

18.2.2. QUADRO DE DISTRIBUICAOQ, 220/127V, TRIFASICO, 60HZ, SOBREPOR,

INSTALACAO INTERNA, GRAU DE PROTECAO 1P40 (VER DIAGRAMA DO

QB-HID

18.3. CENTRO DE DISTRIBUICAO DE ILUMINACAO E TOMADAS.

18.3.1. QUADRO DE DISTRIBUICAOQ, 220/127V, TRIFASICO, 60HZ, SOBREPOR,

INSTALACAO INTERNA, GRAU DE PROTECAO 1P40 (VER DIAGRAMA DO

QDIT-TE)

18.3.2. QUADRO DE DISTRIBUICAOQ, 220/127V, TRIFASICO, 60HZ, SOBREPOR,

INSTALACAO INTERNA, GRAU DE PROTECAO 1P40 (VER DIAGRAMA DO

QDIT-1P

18.3.3. QUADRO DE DISTRIBUICAOQ, 220/127V, TRIFASICO, 60HZ, SOBREPOR,

INSTALACAO INTERNA, GRAU DE PROTECAO IP40 (VER DIAGRAMA DO

QDIT-2P

e Caracteristicas Construtivas:

Tipo

Grau de Protecao
Estrutura

Pintura

Barramentos

Material dos Barramentos

e Caracteristica da Instalacao:

Instalacao

Altitude

Umidade Relativa do Ar
Temperaturas:

¢ Classificagdo da Area (NEC)

MATRIZ: R. Ewerton Visco, 324, Holding Empresarial,
Sala 301 | Caminho das Arvores - CEP: 41.820-020
Salvador | Bahia | Brasil

FILIAL: Av. Valdomiro Rodrigues, 300,
Sala 101 | Centro, - CEP: 42.700-000
Lauro de Freitas | Bahia | Brasil

Aparentes

IP 40

Chapa

Cinza Munsel (chapa)
Fases, Terra e Neutro
Cobre

Abrigados

<1000m

Superior a 80%
Maxima Anual 40°C
Minima Anual 12°C
Media Anual  28°C
Nao Classificada

CONTATO: (71) 3342.8475 / (71) 3341.4251
(71) 8255.9036
EMAIL: prod3@gbm-ba.com.br
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¢ Disjuntores de Baixa Tensao:
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Construidos em material termoplastico com acionamento manual através de alavanca frontal e
disparo livre, devem possuir disparador bimetalico para sobrecorrente e disparador magnético e
instant&neo para protec¢é@o contra curto-circuito e norma NBR |IEC 60898 (para os disjuntores parciais até
125A) e NBR IEC 60947-2 (para os disjuntores gerais e acima de 125A).

Caracteristicas Gerais:
Corrente Nominal
N2 de Poélos
Capacidade de Ruptura
Referéncia de Fabricante

¢ Interruptor diferencial:

Ver Diagramas Unifilares
Ver Diagramas Unifilares
Ver Diagramas Unifilares
Merlin Gerin, Siemens, ABB ou equivalente técnico

Estrutura feita de melanina com materiais termorrigidos prensados que se solidificam através do
calor com acionamento manual através de alavanca frontal e disparo livre, devem possuir transformador
toroidal e relé para deteccéo de fuga de corrente, norma NBR IEC 1008 / EM 61008.

Caracteristicas Gerais:
e Corrente Nominal
circuito
Corrente Residual
N¢ de Pdlos
Capacidade de Ruptura
Referéncia de Fabricante

e Supressor de surto:

Igual ou superior ao disjuntor que protege o

30mA

Ver diagramas unifilares

Ver diagramas unifilares

Merlin Gerin, Siemens, ABB ou equivalente técnico

Dispositivo de protegao contra surtos elétricos composto por unidades monopolares, composto por
varistor de éxido de zinco associado a um dispositivo de desconexao térmica e elétrica. Utiliza indicador
de atuagdo local e remota, afim de remeter seus dados para a automagdo, usado sobre trilho DIN.
Montagem feita depois do disjuntor geral, envolvendo fases e neutro. Norma IEC 61643 e ABNT NBR

5410

Caracteristicas Gerais:
Tensao de operacao
Corrente de descarga
Indicacao local
Indicagao remota
Referéncia de Fabricante

e Contatores

Caracteristicas técnicas:
Vida mecanica:
Tensao nominal do circuito:
Temperatura ambiente:
Faixas de Operagéo de bobina:
Tenséao de Servigo (Us):

e Fiacao

Ver diagrama unifilar geral

Ver diagrama unifilar geral

Sim

Nao

VCL/SR Slim da Clamper ou OVR TS da ABBou
equivalente técnico

10 milhdes de manobras;
1000 VCA;

25 até + 55 °C;

0,8 ate 1,1 x Us;

220 e 380 Vca;24, 110 e 220Vcc. Ref.: Siemens,
Schneider ou similar

Os quadros deverao ser fornecidos com toda a fiagdo, entre os equipamentos e entre esses € 0s
bornes conectores, executada e testada. Nenhuma emenda nos cabos sera permitida.

MATRIZ: R. Ewerton Visco, 324, Holding Empresarial,
Sala 301 | Caminho das Arvores - CEP: 41.820-020
Salvador | Bahia | Brasil

FILIAL: Av. Valdomiro Rodrigues, 300, CONTATO: (71) 3342.8475 / (71) 3341.4251
Sala 101 | Centro, - CEP: 42.700-000 (71) 8255.9036
Lauro de Freitas | Bahia | Brasil EMAIL: prod3@gbm-ba.com.br
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A fiacdo devera ser feita com cabos de cobre flexivel de diametros adequados a corrente, porém
com secdo nao inferior a 1,5 mm?2 para circuitos de comando a tensdo e ndo inferior a 2,5 mm? para
circuitos de corrente.

Os cabos deveréo ter isolamento em PVC na cor preta,70°C - 750V.

Todos condutores deverao ser identificados através de anilhas brancas com caracteres numéricos,
indicando sempre 0 humero do terminal do equipamento ou do borne conector.

e Bornes conectores

Os bornes conectores deverao ser de material termo-rigido, com caracteristicas de alta resisténcia
mecanica e alta rigidez dielétrica. Devera apresentar também grande estabilidade térmica e propriedades
antichama e higroscopicas.

Todos os bornes deverdo estar corretamente identificados. Deverdo atender a uma capacidade
minima de corrente de 25 A e de tensdo nominal 600 V.

As réguas dos bornes deverao ser instaladas no compartimento de baixa tenséo.
Nao sera permitida a conexao de mais de dois fios por terminal do borne ou do equipamento.
Identificacado dos circuitos:

Para fins de operagéo, os circuitos deverao ser reconhecidos por legenda identificadora, além de
indicacdo dos locais que os mesmos comandarao.

Fabricante do painel:
ABB, Cutler Hammer, Siemens ou equivalente técnico.

a) Execucéo e Controle

Os quadros embutidos em paredes deverdo facear o revestimento da alvenaria e ser nivelados e
aprumados. Os diversos quadros de uma &rea deverdo ser perfeitamente alinhados e dispostos de forma
a apresentar conjunto ordenado.

Os quadros para montagem aparente deverdo ser fixados as paredes ou sobre base no piso,
através de chumbadores, em quantidades e dimensdes necessérias a sua perfeita fixagao.

A fixacdo dos eletrodutos aos quadros serd feita por meio de buchas e arruelas roscadas. Apés a
conclusao da montagem, da enfiagdo e da instalagédo de todos os equipamentos, devera ser feita medicao
do isolamento, cujo valor ndo deverd ser inferior ao da tabela 51 da NBR 5410.

18.4. LUMINARIAS

18.4.1. LUMINARIA A LED DE EMBUTIR, COM REFLETORES EM ALUMINIO ALTO
BRILHO, COMBINADOS COM DIFUSORES EM ACRILICO LEITOSO.
COMPLETA, COM PLACA DE LED 37W E DRIVER MULTITENSAO (100-250V)
INTEGRADOS A LUMINARIA.

a) Especificacao dos materiais

Tipo Luminaria LED de embutir
e Material Refletores em aluminio combinados com difusores em
acrilico leitoso
e Referéncias EANO2-E LUMICENTER ou equivalente técnico
® [ Ampada:
e Tipo LED
e Poténcia 37TW
e Temperatura de Cor K=5000
e Tensao 100-250 V
MATRIZ: R. Ewerton Visco, 324, Holding Empresarial, FILIAL: Av. Valdomiro Rodrigues, 300, CONTATO: (71) 3342.8475 / (71) 3341.4251
Sala 301 | Caminho das Arvores - CEP: 41.820-020 Sala 101 | Centro, - CEP: 42.700-000 (71) 8255.9036
Salvador | Bahia | Brasil Lauro de Freitas | Bahia | Brasil EMAIL: prod3@gbm-ba.com.br
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b) Execucao e Controle

A instalagao devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo proprio fabricante.

18.4.2. LUMINARIA A LED DE SOBREPOR, COM REFLETORES EM ALUMINIO
ALTO BRILHO, COMBINADOS COM DIFUSORES EM ACRILICO LEITOSO.
COMPLETA, COM PLACA DE LED 37W E DRIVER MULTITENSAO (100-250V)
INTEGRADOS A LUMINARIA.

a) Especificacdo dos materiais

ENGENHARIA E ARQUITETURA
GEORGES MILCENT ARQUITETO

e Tipo Luminaria LED de sobrepor

e Material Refletores em aluminio combinados com difusores em
acrilico leitoso

e Referéncias EANO2-S LUMICENTER ou equivalente técnico

e [ Ampada:

e Tipo LED

e Poténcia 37W

e Temperatura de Cor K=5000

e Tensao 100-250 V

b) Execucao e Controle

A instalagéo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo proprio fabricante.

18.4.3. LUMINARIA A LED DE EMBUTIR, COM REFLETORES E ELETAS EM ALUMINIO

ALTO BRILHO, COMBINADOS COM DIFUSORES EM POLICARBONATO. COMPLETA,

COM PLACA DE LED 37W E DRIVER MULTITENSAO (100-250V) INTEGRADOS A
LUMINARIA.

a) Especificacdo dos materiais

e Tipo Luminaria LED de embutir
Material Corpo em chapa de aco fosfatizada com refletor e difusores
Referéncias EAA05-E da LUMICENTER ou equivalente técnico
Lampada:

e Tipo LED

e Poténcia 37W

e Temperatura de Cor K=5000

e Tensao 100-250 V

b) Execucao e Controle

A instalagéo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo proprio fabricante.

MATRIZ: R. Ewerton Visco, 324, Holding Empresarial, FILIAL: Av. Valdomiro Rodrigues, 300, CONTATO: (71) 3342.8475 / (71) 3341.4251
Sala 301 | Caminho das Arvores - CEP: 41.820-020 Sala 101 | Centro, - CEP: 42.700-000 (71) 8255.9036
Salvador | Bahia | Brasil Lauro de Freitas | Bahia | Brasil EMAIL: prod3@gbm-ba.com.br
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18.4.4. LUMINARIA LED DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE ACO, PINTURA
MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA E DIFUSOR EM POLIESTIRENO .
TRANSLUCIDO. COMPLETA, COM PLACA DE LED 12W E DRIVER MULTITENSAO
(100-250V) INTEGRADOS A LUMINARIA.

a) Especificacdo dos materiais

e Tipo Luminaria de embutir

e Material Corpo em chapa de ago com pintura microtexturizada
Referéncias EF74-E da LUMICENTER ou equivalente técnico
Lampada:

e Tipo LED

e Poténcia 12W

e Temperatura de Cor K=5000

* Tensao 100-250 V

b) Execucao e Controle

A instalagéo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo proprio fabricante.

18.4.5. LUMINARIA LED DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE ACO, PINTURA
MICROTEXTURIZADA NA COR BRANCA E DIFUSOR EM POLIESTIRENO .
TRANSLUCIDO. COMPLETA, COM PLACA DE LED 12W E DRIVER MULTITENSAO
(100-250V) INTEGRADOS A LUMINARIA.

a) Especificacao dos materiais

e Tipo Luminaria de sobrepor
Material Corpo em chapa de ago com pintura microtexturizada
Referéncias EF74-S da LUMICENTER ou equivalente técnico
Lampada:

e Tipo LED

e Poténcia 12W

e Temperatura de Cor K=5000

e Tensao 100-250 V

b) Execucao e Controle

A instalagao devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo proprio fabricante.
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18.4.6. LUMINARIA PENDENTE LED, CORPO ALUMINIO COM PINTURA EM BRANCO
MICROTEXTURIZADO, DIFUSOR ACRILICO LEITOSO. COMPLETA, COM PLACA DE
LED 8W E DRIVER MULTITENSAO (100-250V) INTEGRADOS A LUMINARIA.

a) Especificacdo dos materiais

e Tipo Luminaria pendente

e Material Corpo em aluminio com difusor em acrilico leitoso
Referéncias PD64-P da LUMICENTER ou equivalente técnico
Lampada:

e Tipo LED

e Poténcia 8w

e Temperatura de Cor K=3000

e Tensao 100-250 V

b) Execucao e Controle

A instalagéo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo proprio fabricante.

18.4.7. ARANDELA COM CORPO EM FERRO FUNDIDO PINTADA NA COR BRANCA,
DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO COM UMA LAMPADA LED DE 10W-
100-250V.

a) Especificacdo dos materiais

e Tipo; Arandela de sobrepor com uma lampada LED de 10W.
Material; Luminaria corpo e grade em ferro fundido pintado na cor branca.
Referéncias: TATU da ITAIM ou equivalente técnico.
Lampadas:

e Tipo LED

e Poténcia 10W

e Temperatura de Cor K=5000

®* Tensao 100-250 V

b) Execucao e Controle

A instalagéo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo proprio fabricante.

18.5. CONECTORES DE EMENDA
18.5.1. CONECTOR DE EMENDA, PASSAGEM/ DERIVACAO DE TRES POLOS

a) Especificacao dos materiais

e (Capacidade: 32A, 500V
e Tipo: Emendas em condutores: Flexivel e Rigido.
e Especificacao: Conectores de emenda e passagem: Wago ou similar técnico.
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b) Execucao e Controle

A instalagao devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo proprio fabricante.

18.6. INTERRUPTORES

18.6.1. INTERRUPTOR MONOPOLAR SIMPLES DE UMA TECLA PARA INSTALACAO EM
CAIXA DE PVC 4X2"

18.6.2. INTERRUPTOR MONOPOLAR SIMPLES DE DUAS TECLAS PARA INSTALACAOQ EM
CAIXA DE PVC 4X2"

18.6.3. INTERRUPTOR MONOPOLAR SIMPLES DE TRES TECLAS PARA INSTALACAQ EM
CAIXA DE PVC 4X2"

a) Especificacdo dos materiais

e Tipo: Montadas em caixas de PVC 4x2” embutidas nas paredes.
e Material do Condutor Em liga de cobre, contatos de prata.

e (Capacidade: 10A, 250V

e Tipo Monopolar simples e paralelo

e Especificacao: Interruptor e espelho: Pialplus da Legrand, Siena da

Alumbra, Lunare da Prime ou equivalente técnico.
b) Execucao e Controle

A instalagéo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo proprio fabricante.

18.7. TOMADAS

18.7.1. TOMADA 2P+T PADRAO BRASILEIRO, 10A NA COR BRANCA PARA INSTALACAOQ
EM CAIXA 4X2" + PLACA E SUPORTE.

18.7.2. TOMADA 2P+T PADRAO BRASILEIRO, 20A NA COR BRANCA PARA INSTALACAOQ
EM CAIXA 4X2" + PLACA E SUPORTE.

18.7.3. TOMADA DUPLA 2P+T PADRAO BRASILEIRO, 10A NA COR BRANCA PARA
INSTALACAO EM CAIXA 4X2" + PLACA E SUPORTE.

18.7.4. TOMADA DUPLA 2P+T PADRAO BRASILEIRO, 20A NA COR BRANCA PARA
INSTALACAO EM CAIXA 4X2" + PLACA E SUPORTE.

a) Especificacao dos materiais

Tipo Montadas em caixa 4x2”
e Material do Condutor Em liga de cobre, contatos de prata.
Capacidade 10A — 250V na cor vermelha para informatica
20A — 250V na cor branca para uso geral
e Referéncia Tomada Pial Plus da Legrand ou equivalente técnico.

b) Execucao e Controle

A instalagéo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo proprio fabricante.
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18.8. ELETRODUTOS

18.8.1. ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO MEDIO @3/4”, COM
CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.8.2. ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO MEDIO @1”, COM
CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.8.3. ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO MEDIO @1.1/2”, COM
CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.8.4. ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO MEDIO @2”, COM
CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

a) Especificacao dos materiais

e Material Galvanizado eletrolitico

e Tamanhos Ver projeto

e Tipo Médio

e  Comprimento 3 metros

e Local de aplicagéo Aparente

e Norma a ser seguida NBR 13057

e Referéncia Fabricante Thomeu, Elcon ou equivalente técnico

b) Execucao e Controle

O curvamento dos eletrodutos metalicos devera ser executado a frio, sem enrugamento,
amassaduras, avarias do revestimento ou reducao do diametro interno.

18.8.5. ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL @3/4”, COM CONEXOES,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.8.6. ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL @1”, COM CONEXOES, FORNECIMENTO
E INSTALACAO

18.8.7. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL @1.1/2”, COM CONEXOES,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.8.8. ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL @2”, COM CONEXOES, FORNECIMENTO
E INSTALACAO

18.8.9. ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL @3”, COM CONEXOES, FORNECIMENTO
E INSTALACAO

a) Especificacdo dos materiais

e Material Construtivo: Cloreto de Polivinila (PVC)
e  Comprimento 3m
e Bitolas Indicadas em projeto
®  Acessorios Curvas, Luvas, Buchas e Arruelas
¢ Norma de Fabricagao NBR - 6150 - Eletrodutos de PVC rigido
e Referéncia Tigre, Fortilit ou equivalente técnico
MATRIZ: R. Ewerton Visco, 324, Holding Empresarial, FILIAL: Av. Valdomiro Rodrigues, 300, CONTATO: (71) 3342.8475 / (71) 3341.4251

Sala 301 | Caminho das Arvores - CEP: 41.820-020 Sala 101 | Centro, - CEP: 42.700-000 (71) 8255.9036
Salvador | Bahia | Brasil Lauro de Freitas | Bahia | Brasil EMAIL: prod3@gbm-ba.com.br

21/28



ARQUIVO: SESCAC_ELE_PE_MD-MC-ET_R0.doc G B M ENGENHARIA E ARQUITETURA
GEORGES MILCENT ARQUITETO

b) Execucao e Controle

Os eletrodutos deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, conforme
disposicdo da NBR 5410.

Para o dobramento ndo serdo permitidos, em uma Unica curva, angulos maiores que 909,
conforme NBR 5410. O ndmero de curvas entre duas caixas ndo podera ser superior a 3 de 902 ou
equivalente a 2702, conforme disposigao da NBR 5410.

O curvamento dos eletrodutos em PVC devera ser executado adotando os seguintes
procedimentos:

Cortar um segmento do eletroduto a encurvar, com comprimento igual ao arco da curva a executar
e abrir roscas nas duas extremidades;

Vedar uma das extremidades por meio de um tampao rosqueado, de ferro, provido de punho de
madeira para auxiliar 0 manuseio da pecga, e preencher a seguir o eletroduto com areia e serragem; apés
adensar a mistura areia/serragem, batendo lateralmente na pega, vedar a outra extremidade com um
tampao idéntico ao primeiro;

Mergulhar a peca em uma cuba contendo glicerina aquecida a 140°C, por tempo suficiente que
permita o encurvamento do material; o tamanho da cuba e o volume do liquido serdo os estritamente
necessarios a operacgao;

Retirar em seguida a peg¢a aquecida da cuba e procurar encaixa-la num molde de madeira tipo
meia-cana, tendo o formato (raio de curvatura e comprimento do arco) igual ao da curva desejada,
cuidando para evitar o enrugamento do lado interno da curva; o resfriamento da peca deve ser natural.

18.8.10. ELETRODUTO TIPO "SEAL TUBO" @3/4", COM CONEXOES, FORNECIMENTO E

INSTALACAO
18.8.11. ELETRODUTO TIPO "SEAL TUBO" @1", COM CONEXOES, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
a) Especificacao dos materiais
e  Material Construtivo Fita de ago galvanizada (zincada, cobreada),
Revestido externamente com PVC (Cloreto de Polivinila.) Flexivel

e  Comprimento Variavel

®* Rosca NPT

e Bitolas Ver projeto

® Acessorios Tampéo e Conexéo |

e Norma Fabricacao ABNT

e Referéncia Aba-flex, Indel ou equivalente técnico

b) Execucao e Controle

Os eletrodutos deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, conforme
disposi¢do da NBR 5410.

Para o dobramento ndo serdo permitidos, em uma Unica curva, angulos maiores que 909,
conforme NBR 5410. O ndmero de curvas entre duas caixas ndo podera ser superior a 3 de 90° ou
equivalente a 2702, conforme disposigao da NBR 5410.

O curvamento dos eletrodutos em Seal Tubo devera ser executado adotando os seguintes
procedimentos:

e (Cortar um segmento do eletroduto a encurvar, com comprimento igual ao arco da curva a
executar e abrir roscas nas duas extremidades;

e Vedar uma das extremidades por meio de um tampao rosqueado, de ferro, provido de punho
de madeira para auxiliar o manuseio da peca, e preencher a seguir o eletroduto com areia e
serragem; apds adensar a mistura areia/serragem, batendo lateralmente na pecga, vedar a outra
extremidade com um tampao idéntico ao primeiro;
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e Mergulhar a peca em uma cuba contendo glicerina aquecida a 140°C, por tempo suficiente que
permita o encurvamento do material; o tamanho da cuba e o volume do liquido serdo os
estritamente necessarios a operagéo;

e Retirar em seguida a pe¢a aquecida da cuba e procurar encaixa-la num molde de madeira tipo
meia-cana, tendo o formato (raio de curvatura e comprimento do arco) igual ao da curva
desejada, cuidando para evitar o enrugamento do lado interno da curva; o resfriamento da pec¢a
deve ser natural.

18.9. CABOS (CONDUTORES)

18.9.1. CABO ELETRICO 3 VIAS (PP) UNIPOLAR DE BAIXA TENSAO, FLEXIVEL, BAIXA
EMISSAO DE FUMACA, ISOLACAO 450/750V, NA COR PRETO, SECAO NOMINAL
#1,5MM2,

18.9.2. CABO ELETRICQ UNIPOLAR DE BAIXA TENSAO, FLI'EZ(IVEL, BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, ISOLACAO 450/750V, NA COR BRANCO, SECAO NOMINAL #2,5MM?2.

18.9.3. CABO ELETRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSAO, FLEXIVEL, BAIXA EMISSAQ DE
FUMACA, ISOLACAO 450/750V, NA COR VERMELHO, SECAO NOMINAL #2,5MM?2.

18.9.4. CABO ELETRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSAO, FLEXIVEL. BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, ISOLACAO 450/750V. NA COR AZUL CLARO, SECAO NOMINAL #2.5MM?.

18.9.5. CABO ELETRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSAO, FLEXIVEL. BAIXA EMISSAO DE
FUMACA., ISOLACAO 450/750V. NA COR VERDE, SECAO NOMINAL #2.5MM2.

18.9.6. CABO ELETRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSAOQ, FLEXIVEL, BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, ISOLACAO 450/750V, NA COR VERMELHO, SECAO NOMINAL #10,0MM?2.

18.9.7. CABO ELETRICQ UNIPOLAR DE BAIXA TENSAO, FLI'EXIVE~L, BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, ISOLACAO 450/750V, NA COR AZUL CLARO, SECAO NOMINAL #10,0MM2.

18.9.8. CABO ELETRICQ UNIPOLAR DE BAIXA TENSAO, FL~I'EXIVEL, BAIXA EMISSAO DE
FUMACA, ISOLACAO 450/750V, NA COR VERDE, SECAO NOMINAL #10,0MM?2.

18.9.9. CABO ELETRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSAO, FLEXIVEL, BAIXA EMISSAQ DE
FUMACA, ISOLACAO 450/750V, NA COR VERDE, SECAO NOMINAL #16MM?2.

a) Especificacdo dos materiais

e Material do Condutor Cobre de Témpera Mole
¢ Tipo de Condutor Cabo, Encordoamento classe 5
Material do Isolante Isolagéo termoplastico em dupla camada poliolefinico nao
Halogenado
Classe de Isolagao 450/750V-AFUMEX PLUS
e Norma a ser seguida NBR 13248 — Cabos de poténcia e controle e condutores
isolados; NBR 13570/1996 — Afluéncias de publicos

b) Execucao e Controle

Os condutores deverdo ser identificados com o codigo do circuito por meio de indicadores,
firmemente presos a estes, em caixas de jungdo, chaves e onde mais se faga necessario. As emendas
dos cabos de 240V a 1000V serao feitas com conectores de pressao ou luvas de aperto ou compressao.
As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, deverdo ser revestidas com fita de borracha
moldavel até se obter uma superficie uniforme, sobre a qual serdo aplicadas, em meia sobreposicao,
camadas de fita isolante adesiva. A espessura da reposicdo do isolamento devera ser igual ou superior a
camada isolante do condutor.
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As emendas dos cabos com isolamento superior a 1000V deverdo ser executadas conforme
recomendacoes do fabricante. Circuito de audio, radiofrequéncia e de computacao deverao ser afastados
de circuitos de forca, tendo em vista a ocorréncia de indugéo, de acordo com os padrdes aplicaveis a cada
classe de ruido. As extremidades dos condutores, nos cabos, ndo deverdo ser expostas a umidade do ar
ambiente, exceto pelo espaco de tempo estritamente necessério a execugdo de emendas, jungdes ou
terminais.

A Fiscalizagao efetuarda a inspecdo de recebimento das instalagdes, conforme prescricdo do
capitulo 7 da NBR 5410. Serdo examinados todos os materiais, aparelhos e equipamentos instalados, no
que se refere as especificagoes e perfeito estado.

Sera verificada a instalagdo dos condutores no que se refere a bitolas, aperto dos terminais e
resisténcia de isolamento, cujo valor deverd seguir a tabela 81 do anexo J da NBR 5410.

18.9.10. CABO ELETRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSAOQ, FLEXIVEL, BAIXA EMISSAO DE
FUMACA ISOLACAO 0.6/1KV, NA COR PRETA, SECAO NOMINAL #6MM?2.

18.9.11. CABO ELETRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSAO, FLEXIVEL, BAIXA EMISSAO DE
FUMACA ISOLACAO 0,6/1KV, NA COR PRETA, SECAO NOMINAL #10MM2.

18.9.12. CABO ELETRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSAO, FLEXIVEL, BAIXA EMISSAO DE
FUMACA ISOLACAO 0,6/1KV, NA COR PRETA, SECAO NOMINAL #16MM2.

18.9.13. CABO ELETRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSAO, FLEXIVEL, BAIXA EMISSAO DE
FUMACA ISOLACAO 0.6/1KV, NA COR PRETA, SECAO NOMINAL #25MM>.

18.9.14. CABO ELETRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSAO, FLEXIVEL, BAIXA EMISSAO DE
FUMACA ISOLACAO 0.6/1KV. NA COR PRETA, SECAO NOMINAL #35MM2.

18.9.15. CABO ELETRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSAO, FLEXIVEL, BAIXA EMISSAO DE
FUMACA ISOLACAO 0.6/1KV. NA COR PRETA, SECAO NOMINAL #50MM2.

18.9.16. CABO ELETRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSAOQ, FLEXIVEL, BAIXA EMISSAO DE
FUMACA ISOLACAO 0.6/1KV, NA COR PRETA, SECAO NOMINAL #70MM>.

18.9.17. CABO ELETRICO UNIPOLAR DE BAIXA TENSAO, FLEXIVEL, BAIXA EMISSAO DE
FUMACA ISOLACAO 0,6/1KV, NA COR PRETA, SECAO NOMINAL #70MM2 - CLASSE 2.

a) Especificacao dos materiais

e Material do Condutor Cobre de Témpera Mole

¢ Tipo de Condutor Cabo, Encordoamento classe 5

e Material do Isolante Isolagéo sélida de cloreto de polivinila com cobertura
e (lasse de Isolacao 0.6/1 KV — AFUMEX (Cabos fases e neutro)

e Norma a ser seguida NBR 6812 - Fios e Cabos elétricos — Queima vertical

NBR 6880 - Condutores de Cobre para cabos isolados

b) Execucao e Controle

Os condutores deverdo ser identificados com o codigo do circuito por meio de indicadores,
firmemente presos a estes, em caixas de jungao, chaves e onde mais se faga necessario. As emendas
dos cabos de 240V a 1000V serao feitas com conectores de pressao ou luvas de aperto ou compressao.
As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, deverdo ser revestidas com fita de borracha
moldavel até se obter uma superficie uniforme, sobre a qual serdo aplicadas, em meia sobreposicao,
camadas de fita isolante adesiva. A espessura da reposicdo do isolamento devera ser igual ou superior a
camada isolante do condutor.

As emendas dos cabos com isolamento superior a 1000V deverdo ser executadas conforme
recomendacoes do fabricante. Circuito de audio, radiofrequéncia e de computacao deverao ser afastados
de circuitos de forga, tendo em vista a ocorréncia de indugao, de acordo com os padrdes aplicaveis a cada
classe de ruido. As extremidades dos condutores, nos cabos, nao deverado ser expostas a umidade do ar
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ambiente, exceto pelo espaco de tempo estritamente necessario a execugdo de emendas, jungdes ou
terminais.

A Fiscalizacdo efetuard a inspecdo de recebimento das instalagdes, conforme prescricdo do
capitulo 7 da NBR 5410. Serdo examinados todos os materiais, aparelhos e equipamentos instalados, no
que se refere as especificagoes e perfeito estado.

Sera verificada a instalagdo dos condutores no que se refere a bitolas, aperto dos terminais e
resisténcia de isolamento, cujo valor devera seguir a tabela 81 do anexo J da NBR 5410.

18.10. CAIXAS DE INSPECAO / PASSAGEM

18.10.1. CAIXA DE PVC 4X2" DE EMBUTIR NA PAREDE DE ALVENARIA, FORNECIMENTO
COM TODOS ACESSORIOS DE INSTALACAO.

18.10.2. CAIXA DE PVC 4X4" DE EMBUTIR NA PAREDE DE ALVENARIA, FORNECIMENTO
COM TODOS ACESSORIOS DE INSTALACAO.

18.10.3. CAIXA DE PVC OCTOGONAL 3X3" DE EMBUTIR EM ALVENARIA, FORNECIMENTO
COM TODOS ACESSORIOS DE INSTALACAO.

a) Especificacdo dos materiais

e Material: Cloreto de Polivinila (PVC);

® Tipo de Instalagéo: Embutidas nas paredes;

e Saidas: Padronizadas nos diametros 1/2”, 3/4”, 17;
e Referéncia: Fabricante Tigre ou equivalente técnico.

b) Execucao e Controle

As caixas deverdo ser fixadas de modo firme e permanente nas paredes, presas a pontos dos
condutos por meio de arruelas de fixagdo e buchas apropriadas, de modo a obter uma ligagao perfeita e
de boa condutibilidade entre todos os condutos e respectivas caixas; deverdo também ser providas de
tampas apropriadas, com espaco suficiente para que os condutores e suas emendas caibam
folgadamente dentro das caixas depois de colocadas as tampas.

18.11. CONDULETE EM ALUMINIO

18.11.1. CONDULETE EM ALUMINIO, TIPO: MULTIPLAS SAIDAS, DIAMETBO 23/4", COM
ADAPTADORES PARA ELETRODUTOS E PARAFUSOS PARA FIXACAO.

18.11.2. CONDULETE EM ALUMINIO, TIPO: MULTIPLAS SAIDAS, DIAMETBO 91.1/2, COM
ADAPTADORES PARA ELETRODUTOS E PARAFUSOS PARA FIXACAO.

18.11.3. CONDULETE EM ALUMINIO, TIPO: MULTIPLAS SAIDAS, DIAMETBO @2", COM
ADAPTADORES PARA ELETRODUTOS E PARAFUSOS PARA FIXACAO.

a) Especificacdo dos materiais

s Material Aluminio-silicio

e Tipo de Instalagao Acima do forro ou aparente

e Saidas Padronizadas Ver projeto

e Tamanho Ver projeto

e Referéncia Fabricante Daysa, Wetzel ou equivalente técnico.

b) Execucao e Controle

A instalagédo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo préprio fabricante.
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18.12. CAIXAS DE PASSAGEM

18.12.1. CAIXA DE EMBUTIR EM ALUMINIO COM TAMPA CEGA INSTALADA EM PAREDE
DE ALVENARIA 30X30X12CM

18.12.2. CAIXA DE EMBUTIR EM ALUMINIO COM TAMPA CEGA INSTALADA EM PAREDE
DE ALVENARIA 40X40X12CM

a) Especificacao dos materiais

e Material Aluminio

e Tipo de Instalagéo Embutida na parede

e Tamanho Conforme indicado em projeto

e Referéncia Fabricante Daysa, Wetzel ou equivalente técnico.

b) Execucao e Controle

As caixas deverdo ser fixadas de modo firme e permanente nas paredes, presas a pontos dos
condutos por meio de arruelas de fixagdo e buchas apropriadas, de modo a obter uma ligagéo perfeita e
de boa condutibilidade entre todos os condutos e respectivas caixas; deverdo também ser providas de
tampas apropriadas, com espaco suficiente para que o0s condutores e suas emendas caibam
folgadamente dentro das caixas depois de colocadas as tampas.

18.13. ELETROCALHA

18.13.1. ELETROCALHA 50X50X3000MM GALVANIZADA A FOGO LISA (TAMPA NOS _
TRECHOS VERTICAIS), ACESSORIOS DE INTERLIGACAO, FIXACAO E DERIVACAO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.13.2. ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA A FOGO LISA (TAMPA NOS
TRECHOS VERTICAIS), ACESSORIOS DE INTERLIGACAO, FIXACAO E DERIVACAO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

a) Especificacao dos materiais

e Material Galvanizado a fogo

e (Chapa (micras de zinco por fase): 18

e Tamanhos Indicados em planta

e Fixacao Parafuso

e Norma a ser seguida SAE 1008-1010, NBR 11888-2, NBR 11888-2

e Referéncia Sisa, Dispan, Bandeirantes ou equivalente técnico

b) Execucao e controle

O curvamento devera ser executado a frio, sem enrugamento, amassaduras, avarias do
revestimento ou reducéo do diametro interno.
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18.13.3. HASTE DE TERRA DE ALTA CAMADA 2.40MX@5/8" - TIPO COPPERWELD -
FABRICANTE TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE TECNICO

a) Especificacdo dos materiais

Haste de terra Cobre
e Tipo Copperweld
® Dimensodes 2,40m x & 5/8”

b) Execucao e Controle

As instalagdes do aterramento deverao ser executadas de acordo com os detalhes do projeto. Nao
sera permitido o uso de cabos que tenham quaisquer de seus fios partidos. Todas as ligacées mecéanicas
nao acessiveis devem ser feitas pelo processo de solda exotérmica. Todas as ligacdes aparafusadas,
onde permitidas, devem ser feitas por conectores de bronze com porcas, parafusos e arruelas de
material ndo corrosivel.

18.13.4. CABO DE COBRE NU, ESPECIFICACAO NBR-6524, MEIO DURO, 7 FIOS, SECCAO
DO CONDUTOR 35MM?2

a) Especificacao dos materiais

e Material condutor Cobre de témpera mole

e Tipo do condutor Cobre nu

* Bitolas 16mm?2 e 50mm?

® Encordamento Classe 2

¢ Norma a ser seguida NBR 5349 Cabo de Cobre nu para fins elétricos

b) Execuc¢ao e Controle

As instalagdes do aterramento deverdo ser executadas de acordo com os detalhes do projeto. Nao
sera permitido o uso de cabos que tenham quaisquer de seus fios partidos. Todas as ligagées mecéanicas
nao acessiveis devem ser feitas pelo processo de solda exotérmica. Todas as ligacdes aparafusadas,
onde permitidas, devem ser feitas por conectores de bronze com porcas, parafusos e arruelas de
material nao corrosivel.
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