LT L2 L3 L4 T1 T2 T3 T4 15 T6 T7 T8 T9 T10 ACI L2 T2 T3 ACI
AN AT AT AT AT AT T T T AT HT AT
IR A A R A R A A AR O
ELETROCALHA 50x50mm ELETROCALHA 50x50mm
= %’ L2 L3 T2 T3 T4 T5 ACI
L1 L2d L3 L4 T1 12 T3 T4 16 T/ T8 T9 T10 AC1
N © PP PP T ORI
4, 18 o, g i ELETROCALHA 50x50mm ELETROCALHA 50x50mm
Cmml T9 : ——3 L2 L3 T2 T3 T4 T5 ACI
T8 LT L2d L3 L4 T1 72 T3 T4 176 T7 18 T9 T10 AC1 T OTOTATATOTIT
i COUT IR LIt QT
[Oso f , ELETROCALHA 50x50mm ELETROCALHA 50x50mm
L2d L2d T9. TELA DE PROJEGAO RETRATIL 123" [16:10
Loy Qﬂ Qﬂ H=2,10m DO CENTRO DA TELA AO PISO Licd L4 T7 T8 T9 ACI
Lled L2 L4 TI T3 T6 T10 ACI OHYHHHH R
Lig T9 © 0TI AT AT AT HT T AT
T T ELETROCALHA 50x50mm
L2d L2.d 12.d LS | T8 L1d
: : T8 ELETROCALHA 50x50
LQdH—VK\ L2d | L9o bl o Licd T8 ACT
[T @ L1.d
M i = = - - - — e e o — T T T T
- Ao i — - % n=9§ ] i — = i O—HLHLH ELETROCALHA 50x50mm
PONTO NO — L4 [ L1.c ELETROCALHA 50x50mm
ok [ ® Ligh g
T3 :TZ L2 5. L3a L4 L4,
e 100VA 1
HTHT }\ : O Liab T1 T6 ACT
&&ﬁ' T4.0 ‘ Q 2(g,h L1
\ G | 100vAT A Y Ls T IR X ‘)(g ) d a1 < AC1 L1d O-FHHHHH
HHH L3 T TAT - HET
T2 2 LS T L1h ACI ELETROCALHA 50x50mm
PONTO NO H:qu ACIT2 E 3 D’J L4. L1g T8 T9
TERREO ghinhi ~
HJ/ T4 L3a T9 T7 ACT Lled L2 L3 L4 T2 T4 T5 T7 T8 T9 AC]
LT AT AT ATATAT AT HTHT ATAT
HH LLd (O e s e s e e e e R
IR — —a— e
L3 o — 7 Ll.c @3/4" Q3/4"  @B3/4" @3/4"
L3 T4/ L3 I AC1T ACT.
'/ L3 I8, Hj H=2,00m
quje/ B DE; / QLS' ] TOOVA. . T8 ,
L2. __;%—@gi
(o — PONTO NO T8 |
ERREO Wt o H
PE DIREITO DUPLO , .
TELA DE PROJEGAO RETRATIL 109" 16:10
H=1,46m DO CENTRO DA TELA AQ PISO N —
MEZANINO 2 ELETROCALHA CURVA DE||NVERSAO
@ ILUMINACAO E TOMADAS
v ESCALA: 1/50 FLANGE PARA LIGACAO
~EM PAINEL
76 ¢
L =
R _____-—6 7 3
- H=2.40 o
«% T6’i 4 QUADRO DE /
DISTRIBUICAO
L4.% PISO
L1.a L1.d
[ — — ~
L4
ik A ALIMENTACAQ NO DETALHE DA INTERLIGACAO
Llab T1 T6 PRIMEIRO PAVIMENTO @ DO QUADRO A ELETROCALHA
T. T \\/ ESCALA: SEM ESCALA
PE DIREITO DUPLO le L4 T1 ‘
ALIMENTAGAO ‘
PELO MEZANINO T3 12 T3 | &) VER DET. 08

T

L2.d

PE DIREITO DUPLO

\ T3 T2 e

ALIMENTAGAO
PELO MEZANINO

T2.
< T2 12 |
2. AC1 T2 |
ACT.

PE DIREITO DUPLO

ALIMENTAGAO
PELO MEZANINO

1
VER DET. 06)—

LZ

-

SAIDA P/ ELETRODUTO

FELETROCALHA OU PERFILADO

PARA ILUMINAGCAO E TOMADAS

S~

_ ELETRODUJTO GALVANIZADO

ELETRODUTO PVC EMBUTIDO

“_TOMADA

PAREDE

DETALHE DE INSTALACAO

/03

DAS TOMADAS EMBUTIDAS NA PAREDE

v ESCALA: SEM ESCALA

71 176 T10

AC1
| T pryrin

Li.c —
—— L1.d
ALIMENTACAO NO
PRIMEIRO PAVIMENTO
L1ab ACH
T T6 T10
L1a
. g - ALIMENTAGAO NO L1 d
' — — PRIMEIRO PAVIMENTO —
|\ DESUMIDIFICADOR L1.b F'

PRIMEIRO PAVIMENTO

/01", ILUMINAGAO E TOMADAS

v ESCALA: 1/50

T@_e

TIRANTE DE ACO

GALVANIZADO, ROSCA

TOTAL "NC", @5/16"

/
/

=

SAIDA HORIZONTAL

PARA ELETRODUTO -

-

ELETRODUTO DE
ACO GALVANIZADO

(07

DETALHE DA DERIVACAO
ELETROCALHA - ELET. GALV.

BUCHA E ARRUELA PARA

ELETRODUTO, EM ALUMINIO,
ROSCA BSP

)
Y

PARAF. CABECA LEINTILHA
ROSCA "WW", @1/4"x3/4”",
PORCA SEXT. ROSCA “WW” E
ARRUELA @1/4”

ELETROCALHA LI

|

.

SA

DISPOSICAD DOS CABOS

EM VARIAS CAMADAS

v ESCALA: S/ESCALA

r

o

-

1/ ) ELETROCALHA
/

PLUG FEMEA 2P+T
" PLUG MACHO 2P+T

CABO 3x1,5mm? 750V

LAJE %

ESTRUTURA METALICA

.

TIRANTE DE ACO
GALVANIZADO, ROSCA o
TOTAL "NC", @1/4"

. PORCA SEXT. ROSCA "Ww"
\ E ARRUELA @1/4"

FORRO

T3
T3. L‘lﬂ ™ RASON#02 . AL _
9. == ST
L— ————— m
_ARANDELA 1x20W
VISTA LATERAL
CX. OCTOGONAL 3x3” RABICHO 2x1,5mm>
<7
PAREDE
“ “LAMPADA FLUORESCENTE
\RABICHO 2x1,5mm? COMPACTA 20W
BOCAL E27
<
4
pa)
<
\ ARANDELA

VISTA FRONTAL

VISTA FRONTAL E LATERAL
DA ARANDELA NA PAREDE

‘04,
N

ESCALA: SEM ESCALA

DETALH
(05,

RETORNO
TERRA
NEUTRO

CONECTOR DE DERIVAGAO
(DENTRO DA ELETROCALHA)

E PARA LIGACAO

DA LUMINARIA DE EMBUTIR

\\/ ESCALA: SEM ESCALA

LUM. RETANGULAR
DE EMBUTIR

PORCA SEXT. ROSCA "WwW"
E ARRUELA @1/4"

- soeesesees | ELETROCALHA LISA SEM TAMPA

/08"

A CADA 2,0m

PERFILADO PERFURADO
38x38mm GALV. A FOGO

DETALHE DA FIXACAO
DA ELETROCALHA NA ESTRUTURA M

ETALICA

L\

ESCALA:SEM ESCALA

_

LEGENDA

LUMINARIA LED DE EMBUTIR, COM REFLETORES EM ALUMINIO ALTO BRILHO, COMBINADOS
COM DIFUSORES EM ACRILICO LEITOSO. COMPLETA, COM PLACA DE LED 37W E DRIVER
MULTITENSAO (100—250V) INTEGRADOS A LUMINARIA.

LUMINARIA LED DE SOBREPOR, COM REFLETORES EM ALUMINIO ALTO BRILHO, COMBINADOS
COM DIFUSORES EM ACRILICO LEITOSO. COMPLETA, COM PLACA DE LED 37W E DRIVER
MULTITENSAO (100—250V) INTEGRADOS A LUMINARIA.

LUMINARIA LED DE SOBREPOR, COM REFLETORES E ELETAS EM ALUMINIO ALTO BRILHO,
COMBINADOS COM DIFUSORES EM POLICARBONATO. COMPLETA, COM PLACA DE LED 37W E
DRIVER MULTITENSAO (100—-250V) INTEGRADOS A LUMINARIA.

LUMINARIA LED DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE ACO, PINTURA MICROTEXTURIZADA NA
COR BRANCA E DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSLUCIDO. COMPLETA, COM PLACA DE LED
12W E DRIVER MULTITENSAO (100—250V) INTEGRADOS A LUMINARIA.

LUMINARIA LED DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE ACO, PINTURA MICROTEXTURIZADA NA
COR BRANCA E DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSLUCIDO. COMPLETA, COM PLACA DE LED
12W E DRIVER MULTITENSAO (100—250V) INTEGRADOS A LUMINARIA.

LUMINARIA PENDENTE LED, CORPO ALUMINIO COM PINTURA EM BRANCO MICROTEXTURIZADO,
DIFUSOR ACRILICO LEITOSO. COMPLETA, COM PLACA DE LED 8W E DRIVER MULTITENSAO
(100-250V) INTEGRADOS A LUMINARIA.

ARANDELA DE SOBREPOR, CORPO E GRADE EM FERRO FUNDIDO PINTADO NA COR CINZA

MARTELADO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO, COM UMA LAMPADA LED DE
TOW=127V.

55§

INTERRUPTOR SIMPLES MONOPOLAR DE UMA, DUAS E TRES TECLAS, INSTALADO EM CAIXA
4x2” EMBUTIDA NA PAREDE DE ALVENARIA — H=1,20m DO PISO (EXCETO SANITARIO P.N.E
— H=1,00m), RESPECTIVAMENTE.
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op>

TOMADA 2P + T PINO REDONDO, PADRAO BRASILEIRO 100VA—127V—10A, H=0,30m DO PISO
E 600VA—127V=20A, H=1,20m DO PISO, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4x2” EMBUTIDA NA
PAREDE DE ALVENARIA — RESPECTIVAMENTE.

TOMADA DUPLA 2P + T PINO REDONDO, PADRAO BRASILEIRO 100VA—127V—20A, H=1,20m
DO PISO, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4x2” EMBUTIDA NA PAREDE DE ALVENARIA.

PLUG FEMEA 2P + T PINO REDONDO, PADRAO BRASILEIRO 1000W—127V—10A, PARA OS
REFLETORES DA ILUMINACAO CENICA, INSTALADO FIXADO NA ELETROCALHA.

TOMADA 2P + T PINO REDONDO, PADRAO BRASILEIRO 100VA—127V—10A, H=EQUIPAMENTO
OU INDICADO, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4x2” EMBUTIDA NA PAREDE DE ALVENARIA.

TOMADA 2P + T PINO REDONDO (10A), PADRAO BRASILEIRO 100VA—127V—10A, FIXADA NA
LAJE, INSTALADA EM CONDULETE APARENTE.

TOMADA DUPLA 2P + T PINO REDONDO, PADRAO BRASILEIRO 600VA—127V—20A, H=1,20m
DO PISO, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4x2” EMBUTIDA NA PAREDE DE ALVENARIA.

CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO, COM TAMPA CEGA, EMBUTIDA EM PAREDE DE ALVENARIA
— H=0,30m DO PISO. DIMENSOES 30x30x12cm.

CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4x4” EMBUTIDA EM PAREDE DE ALVENARIA — H=0,30m DO
PISO.

CONECTOR DE PASSAGEM /DERIVACAO PARA LUMINARIA (COM CABOS 3x1,5mm’ — SENDO
RETORNO, NEUTRO E TERRA, CONFORME CIRCUITO INDICADO NA LUMINARIA E CONJUNTO
PLUG,/TOMADA).

LUMINARIA DE EMERGENCIA 20W—127V.
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LUMINARIA EM LED INDICACAO DO SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA 20W—127V.

ELETROCALHA GALVANIZADA PRE—ZINCADA SEM TAMPA (USAR TAMPA NAS DESCIDAS
VERTICAIS), (ACIMA DO FORRO) FIXADA NA LAJE OU NA ESTRUTURA METALICA. DIMENSOES:
50x50x3000mm (EXCETO INDICADA).

FLETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO (MEDIO) INSTALADO ACIMA DO FORRO OU
APARENTE. BITOLA DE @3/4" (EXCETO INDICADO).

ELETRODUTO DE PVC, RIGIDO E ROSCAVEL, INSTALADO EMBUTIDO NO PISO OU PAREDE.
BITOLA DE @3/4” (EXCETO INDICADO).

FLETRODUTO FLEXIVEL TIPO SEAL TUBO @1” — APARENTE SOBRE A LAJE.

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO @3/4” (EXCETO INDICADO).

CONDUTORES DE FASE, RETORNO, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENTE.

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA ELETRICA SEMI—EMBUTIDO.

CONDULETE MULTIPLO EM LIGA DE ALUMINIO @3/4”, COM TAMPA CEGA — INSTALADO
APARENTE OU ACIMA DO FORRO.

CONDULETE MULTIPLO EM LIGA DE ALUMINIO @3/4”, COM TAMPA E TOMADA — INSTALADO
APARENTE OU ACIMA DO FORRO.

INDICA SUBIDA. ELETRODUTO PVC @3/4” EMBUTIDO EM PAREDE DE ALVENARIA.
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INDICA DESCIDA. ELETRODUTO PVC @3/4” EMBUTIDO EM PAREDE DE ALVENARIA.
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SUGERIMOS AS SEGUINTES CHAPAS MINIMAS: ELETROCALHAS = #22MSG E PERFILADOS
TODOS 0OS CABOS DEVERAO OBEDECER A PADRONIZACAO DE CORES DA NBR 5410.

TODOS 0OS CIRCUITOS TERAO CABO TERRA INDEPENDENTE.

AS BITOLAS DOS CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS SAQO DE 2,5mm? (NBR 13248) FLEX — 750V.

= #18MSG.

TODOS 0OS CIRCUITOS DEVERAO TER IDENTIFICACAQ (ANILHA) E TERMINAIS APROPRIADOS.

— TODOS OS PONTOS PARA ILUMINACAO SOBREPOSTOS, NAS PAREDES, POSSUEM UMA CAIXA DE

PASSAGEM OCTOGONAL 3"x3” EMBUTIDA.
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