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MULTITENSAO (100—250V) INTEGRADOS A LUMINARIA.

LUMINARIA LED DE EMBUTIR, COM REFLETORES EM ALUMINIO ALTO BRILHO, COMBINADOS
COM DIFUSORES EM ACRILICO LEITOSO. COMPLETA, COM PLACA DE LED 37W E DRIVER

MULTITENSAO (100—250V) INTEGRADOS A LUMINARIA.

LUMINARIA LED DE SOBREPOR, COM REFLETORES EM ALUMINIO ALTO BRILHO, COMBINADOS
COM DIFUSORES EM ACRILICO LEITOSO. COMPLETA, COM PLACA DE LED 37W E DRIVER

DRIVER MULTITENSAO (100—-250V) INTEGRADOS A LUMINARIA.

LUMINARIA LED DE SOBREPOR, COM REFLETORES E ELETAS EM ALUMINIO ALTO BRILHO,
COMBINADOS COM DIFUSORES EM POLICARBONATO. COMPLETA, COM PLACA DE LED 37W E

LUMINARIA LED DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE ACO, PINTURA MICROTEXTURIZADA NA
COR BRANCA E DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSLUCIDO. COMPLETA, COM PLACA DE LED
12W E DRIVER MULTITENSAO (100—250V) INTEGRADOS A LUMINARIA.

LUMINARIA LED DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE ACO, PINTURA MICROTEXTURIZADA NA
COR BRANCA E DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSLUCIDO. COMPLETA, COM PLACA DE LED
12W E DRIVER MULTITENSAO (100—250V) INTEGRADOS A LUMINARIA.

(100-250V) INTEGRADOS A LUMINARIA.

LUMINARIA PENDENTE LED, CORPO ALUMINIO COM PINTURA EM BRANCO MICROTEXTURIZADO,
DIFUSOR ACRILICO LEITOSO. COMPLETA, COM PLACA DE LED 8W E DRIVER MULTITENSAO

T0W—127V.

ARANDELA DE SOBREPOR, CORPO E GRADE EM FERRO FUNDIDO PINTADO NA COR CINZA
MARTELADO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO, COM UMA LAMPADA LED DE

55§

— H=1,00m), RESPECTIVAMENTE.

INTERRUPTOR SIMPLES MONOPOLAR DE UMA, DUAS E TRES TECLAS, INSTALADO EM CAIXA
4x2” EMBUTIDA NA PAREDE DE ALVENARIA — H=1,20m DO PISO (EXCETO SANITARIO P.N.E

o>
op>

PAREDE DE ALVENARIA — RESPECTIVAMENTE.

TOMADA 2P + T PINO REDONDO, PADRAO BRASILEIRO 100VA—127V—10A, H=0,30m DO PISO
E 600VA—127V=20A, H=1,20m DO PISO, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4x2” EMBUTIDA NA

TOMADA DUPLA 2P + T PINO REDONDO, PADRAO BRASILEIRO 100VA—127V—20A, H=1,20m
DO PISO, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4x2” EMBUTIDA NA PAREDE DE ALVENARIA.

PLUG FEMEA 2P + T PINO REDONDO, PADRAO BRASILEIRO 1000W—127V—10A, PARA OS
REFLETORES DA ILUMINACAO CENICA, INSTALADO FIXADO NA ELETROCALHA.

TOMADA 2P + T PINO REDONDO, PADRAO BRASILEIRO 100VA—127V—10A, H=EQUIPAMENTO
OU INDICADO, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4x2” EMBUTIDA NA PAREDE DE ALVENARIA.

LAJE, INSTALADA EM CONDULETE APARENTE.

TOMADA 2P + T PINO REDONDO (10A), PADRAO BRASILEIRO 100VA—127V—10A, FIXADA NA

TOMADA DUPLA 2P + T PINO REDONDO, PADRAO BRASILEIRO 600VA—127V—20A, H=1,20m
DO PISO, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4x2” EMBUTIDA NA PAREDE DE ALVENARIA.

— H=0,30m DO PISO. DIMENSOES 30x30x12cm.

CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO, COM TAMPA CEGA, EMBUTIDA EM PAREDE DE ALVENARIA

PISO.

CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4x4” EMBUTIDA EM PAREDE DE ALVENARIA — H=0,30m DO

PLUG,/TOMADA).

CONECTOR DE PASSAGEM/DERIVAGAO PARA LUMINARIA (COM CABOS 3x1,5mm?* — SENDO
RETORNO, NEUTRO E TERRA, CONFORME CIRCUITO INDICADO NA LUMINARIA E CONJUNTO

LUMINARIA DE EMERGENCIA 20W—127V.
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LUMINARIA EM LED INDICACAO DO SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA 20W—127V.

50x50x3000mm (EXCETO INDICADA).

ELETROCALHA GALVANIZADA PRE—ZINCADA SEM TAMPA (USAR TAMPA NAS DESCIDAS
VERTICAIS), (ACIMA DO FORRO) FIXADA NA LAJE OU NA ESTRUTURA METALICA. DIMENSOES:

APARENTE. BITOLA DE @3/4" (EXCETO INDICADO).

FLETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO (MEDIO) INSTALADO ACIMA DO FORRO OU

BITOLA DE @3/4” (EXCETO INDICADO).

ELETRODUTO DE PVC, RIGIDO E ROSCAVEL, INSTALADO EMBUTIDO NO PISO OU PAREDE.

FLETRODUTO FLEXIVEL TIPO SEAL TUBO @1” — APARENTE SOBRE A LAJE.

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO @3/4” (EXCETO INDICADO).

CONDUTORES DE FASE, RETORNO, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENTE.

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA ELETRICA SEMI—EMBUTIDO.

APARENTE OU ACIMA DO FORRO.

CONDULETE MULTIPLO EM LIGA DE ALUMINIO @3/47, COM TAMPA CEGA — INSTALADO

APARENTE OU ACIMA DO FORRO.

CONDULETE MULTIPLO EM LIGA DE ALUMINIO @3/4”, COM TAMPA E TOMADA — INSTALADO

INDICA SUBIDA. ELETRODUTO PVC @3/4” EMBUTIDO EM PAREDE DE ALVENARIA.
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INDICA DESCIDA. ELETRODUTO PVC @3/4” EMBUTIDO EM PAREDE DE ALVENARIA.
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NOTAS

AS BITOLAS DOS CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS SAO DE 2,5mm? (NBR 13248) FLEX — 750V.

SUGERIMOS AS SEGUINTES CHAPAS MINIMAS: ELETROCALHAS = #22MSG E PERFILADOS = #18MSG.

TODOS OS CABOS DEVERAO OBEDECER A PADRONIZACAO DE CORES DA NBR 5410.
TODOS OS CIRCUITOS TERAO CABO TERRA INDEPENDENTE.
TODOS OS CIRCUITOS DEVERAO TER IDENTIFICACAO (ANILHA) E TERMINAIS APROPRIADOS.

TODOS OS PONTOS PARA ILUMINAGAO SOBREPOSTOS, NAS PAREDES, POSSUEM UMA CAIXA DE
PASSAGEM OCTOGONAL 3"x3" EMBUTIDA,
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