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1. APRESENTACAO

O presente documento descreve o Projeto de Instalagoes Hidrossanitarias, para o
SESC ARTES CENICAS, a ser localizado no municipio de Belém/PA, na Avenida Boulevard
Castilho Franga, n° 772.

2. NORMAS E PORTARIAS

O projeto foi elaborado tendo por base as Normas vigentes preconizadas pela
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, as diretrizes basicas fornecidas pelo
projeto arquiteténico, orientagcdo da Concessionaria local e especificagdes dos fabricantes dos
materiais a serem utilizados na obra.

e NBR 8160/99 - Instalagfes prediais de esgoto sanitario

e NBR 10844 — Instalagdes prediais de dguas pluviais

e NBR 5626 - Instalagdes prediais de agua fria

e NBR 9822 — Execucéo de tubulacdes de PVC rigido para adutoras e redes de agua
e NBR 5648 — Sistemas prediais de dgua fria — Tubos e conexdes de PVC

e NBR 5688 - Sistemas prediais de dgua pluvial, esgoto sanitario e ventilagao

e NBR 5680 — ABNT — Tubos de PVC rigido — dimensdes — Padronizagao.

e NBR 9649 — ABNT — Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario.

e NBR 9814 — ABNT — Execucao de rede coletora de esgoto sanitario — Procedimento.

3. CONDICOES GERAIS

Deverdo ser devidamente observadas as recomendacgdes dos Projetistas, conforme
Memoriais Cadernos de Encargos.

Todos os ensaios e testes exigidos por norma deverdo ser devidamente realizados
antes da aplicacdo dos materiais e/ou apds execucdo dos servigos, conforme exigéncias
especificas.

Deverao ser devidamente seguidos os procedimentos de instalagdo e execugao de
servigos dispostos nos Cadernos de Encargos da SEAP e/ ou da PINI.

Para todos os materiais a serem discriminados nos itens subseqlientes deverdo ser
devidamente seguidas as recomendagbes de instalagdo, execucao e manutencdo dos seus
fabricantes.

Conforme a Lei N© 8.666/93, Secao I, Art. 7%, § 52, todos os materiais e equipamentos
que apresentem na sua especificacdo indicagdo de marca ou fornecedor, poderdo ser
substituidos por outros que possuam equivaléncia técnica, desde que as alternativas propostas
sejam previamente aprovadas pela fiscalizagdo ou Contratante e pelo autor do projeto.

Caso venham a ser utilizadas outras indicacbes de materiais, cuja similaridade
apresentada pela construtora venha a alterar algum parametro do projeto proposto, cabera a
construtora elaborar o detalhamento necessario para que a fiscalizagdo aprove o material
sugerido.

4. NORMAS DE EXECUCAO
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4.1. GENERALIDADES

As tubulagdes devem ser executadas obedecendo as Normas pertinentes, por pessoal
especializado e habilitado para servicos da presente natureza, obedecerao as exigéncias do
Proprietario e serao executadas de acordo com estas recomendagoes:

e Todas as tubulacdes verticais de aguas pluviais deverao ter inspecéo.

e Asdeclividades indicadas nas tubulagdes de esgoto e dguas pluviais sdo as minimas
necessarias podendo sempre que possivel ter valor maior.

e Os tubos ponta e bolsa serdo assentados com as bolsas voltadas para montante, isto
€, no sentido oposto ao do escoamento.

e Antes da pintura e revestimento, todas as canalizagdes deverdo ser testadas, a fim
de constatar-se possiveis vazamentos.

e Durante a construgéo até o inicio da montagem dos aparelhos, as extremidade livres
das tubulagdes serédo vedadas com caps ou plugs devidamente apertados, para evitar
a entrada de corpos estranhos.

e Todas as pecas sanitarias deverdo ser instaladas de acordo com cotas do
"Detalhamento do Projeto de Arquitetura”.

e As canalizagbes instaladas nos tetos e paredes deverdo ser suportadas por
bracadeiras de fixagdo de modo a ficar assegurada a permanéncia da declividade e
do alinhamento.

e As canalizagdes das tubulagdes de esgoto devem ser feitas de modo que os reparos
de que venham a necessitar possam ser executadas facilmente sem que haja danos
na estrutura da Edificacao.

e Todas as tubulagdes aparentes ap6s serem testadas, deverao ser pintadas de acordo
com a Norma da ABNT-NB-54:

4.2. TESTES DE TUBULACOES
Obs: Extraido das Normas NBR-8160.

4.2.1. AGUA FRIA
* As tubulagbes devem ser lentamente cheias de agua, para eliminacao de ar e em
seguida submetida a prova de presséao interna.
Esta prova sera feita com agua sob pressao 50% superior a pressao estatica existente.

4.2.2. ESGOTO

Toda instalagdo de esgoto e ventilagdo deve antes de entrar em funcionamento, ser
inspecionada e ensaiada, a fim de que seja verificada a obediéncia de todas exigéncias da NBR-
8160 da ABNT.

Apoés concluida a instalagao das tubulagdes e antes da realizagdo dos ensaios, deve
ser verificado que a mesma acha-se suficiente fixada e que nenhum material estranho tenha sido
deixado no seu interior.

Depois de feita a inspecao final e antes da colocagao de qualquer aparelho, a tubulagéo
deve ser ensaiada com agua ou ar, ndo devendo apresentar nenhum vazamento.

Apds a colocacao dos aparelhos, a instalacdo deve ser submetida a ensaio final de

fumaca.
Os ensaios serao executados das seguintes maneiras:
a) ENSAIO COM AGUA
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O ensaio com agua deve ser aplicado a instalagdo como um todo ou por secgoes.

No ensaio como um todo, toda abertura deve ser convenientemente tamponada exceto
a mais alta, por onde deve ser introduzida 4gua até o transbordamento da mesma por essa
abertura e mantida por um periodo de 15 minutos.

No ensaio por secgdes, cada uma com altura minima de trés metros e incluindo no
minimo 1,5m da secg¢éo abaixo, deve ser enchida com &gua pela abertura mais alta do conjunto,
devendo as demais aberturas serem convenientemente tamponadas.

A pressao deve ser mantida por um periodo de 15 minutos.

Neste ensaio, a pressao resultante no ponto mais baixo da tubulagédo ndo deve exceder
a 6m.c.a. O limite m&ximo de 6m.c.a deve ser ultrapassado sempre que for verificado que um
entupimento em um trecho da tubulagdo pode ocasionar uma pressao superior a esta. Caso for
constatado o descrito acima, o trecho deve ser ensaiado com agua adotando pressao estatica
no ponto mais desfavoravel igual a causada pelo eventual entupimento.

b) ENSAIO COM AR

No ensaio com ar toda entrada ou saida da tubulacdo deve ser convenientemente
tamponada a excecao daquela pela qual sera introduzido o ar.

O ar deve ser introduzido na tubulagdo até que atinja uma presséo uniforme de
3,5m.c.a. Esta pressdo deve se manter pelo periodo de 15 minutos sem a introdu¢do do ar
adicional.

O limite maximo de 3,5m.c.a deve ser ultrapassado sempre que for verificado que um
entupimento em um trecho da tubulagéo possa ocasionar uma pressao superior a esta.

O trecho que for constatado o descrito acima, deve ser ensaiado com ar a uma pressao
igual a pressdo maxima resultante do eventual entupimento.

c) ENSAIO DE FUMAGA

Para realiza¢do do ensaio de fumaga, todos os fechos hidricos dos aparelhos devem
ser completamente cheios com agua, devendo as demais aberturas serem convenientemente
tamponadas com excegéo das aberturas dos ventiladores primarios e da abertura de introdugéo
da fumaca.

A fumaca deve ser introduzida no interior do sistema através da abertura previamente
preparada.

A fumaca deve ser introduzida até que se atinja uma pressao de 0,025m.c.a. Esta
pressdo deve se manter pelo periodo minimo de 15 minutos, sem que seja introduzida fumaga
adicional.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. INSTALACOES DE AGUA FRIA
5.1.1.SUPRIMENTO DE AGUA

A alimentagéo de agua potavel para os reservatérios inferiores de dgua potavel sera
executada de acordo com o projeto especifico, a partir da rede Publica, com tubo PVC rigido
classe 15.

Para medicdo do volume consumido sera instalado um Hidrémetro totalizador de
volume, no piso, em caixa de concreto ou alvenaria e tampao de ferro fundido, conforme indicado
em Projeto.
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Para controle de fluxo da entrada de agua potavel deve ser instalado um registro de
gaveta bruto, logo apés o Hidrometro, de modo a permitir o facil e imediato bloqueio da
alimentacéo de agua do prédio em caso de defeito ou manutencgéao do sistema.

Na entrada dos reservatério inferiores, sera instalada torneira de bdia metélica de
vazao total, de modo a manter o nivel maximo de agua depositado independente do controle
humano. Devera ser instalado Registro de Gaveta Bruto a fim de possibilitar a manutencao da
torneira de bdia.

5.1.2. DISTRIBUICAO

A edificagao contard com um sistema de recalque de dgua para o reservatorio superior
composto de bombas centrifugas elétricas, para atender a vazdo e altura manométrica,
indicadas.

Os equipamentos e bombas serio fixados em bases de concreto na casa de bomba,
sobre lencol de neoprene, de modo a reduzir o ruido e a influéncia da vibracao sobre a fixagao.

Na entrada da tubulagdo de recalque, sera instalada uma valvula de retengdo com
corpo € mecanismo em bronze, de modo a minimizar os efeitos de golpe de ariete no
equipamento, e manter a rede permanentemente cheia de agua.

Na tubulacdo de sucgdo serd instalado um crivo em sua extremidade para evitar a
entrada de corpos estranhos no rotor da bomba, com a sua retengéo.

Nos trechos de mudancga de direcéo, ndo poderd ser utilizado nenhum tipo de conexao
com raio curto de curvatura (joelhos), sendo obrigatério o uso de conexdes com “raio longo”, para
minimizar o efeito das perdas de carga localizadas.

As bombas entrardo em funcionamento ou desligaréo a partir da variagao do nivel de
agua dos reservatérios superiores e inferiores por intermédio de automatico de boias.

As alimentagdes de agua, derivarao do barrilete, com registros localizados na lateral
do reservatério elevado.

A rede de distribuicao de agua descerao pela “area aberta” e caminharéa pelo teto dos
pavimentos, derivando em sub-ramais intermediarios por sobre o forro/TETO até as decidas das
colunas de agua fria AF nos ambientes.

O sistema de agua fria aqui descrito deve obedecer rigorosamente ao determinado na
NBR 5626/82 da ABNT.

A distribuicdo de agua fria nos ambiente serd realizada embutida nas alvenarias da
edificagéo.

Os ramais obedecerao aos isométricos especificos de cada detalhe de 4gua, no que
diz respeito ao encaminhamento, altura e bitola dos tubos.

Em todos os ambientes sdo previstos registros de gaveta com canopla.

As conexdes, mesmo quando sobre lajes, devem ser rigorosamente ancoradas por
meio de bragadeiras especificas ou elementos de concreto e/ou alvenaria de modo a minimizar
os efeitos de eventuais movimentagdes da rede provocados por dilatacdo térmica ou golpes de
ariete.

O sistema de agua fria aqui descrito deve obedecer rigorosamente ao determinado na
NBR 5626/82 da ABNT.

A rede de distribuicdo de dgua potavel sera executada, com tubos e conexdes de PVC
soldavel, ponta e bolsa, classe 15.

As conexdes roscaveis serdo executadas sempre com a aplicacdo de fita vedante em
Teflon, com no minimo 05 (cinco) voltas em cima da rosca.

Em nenhuma hipétese sera permitido o aquecimento desta tubulacao, para se evitar a
reutilizacdo de tubos quando da abertura de bolsas. Serao empregadas sempre luvas duplas do
mesmo material.
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Deve ser evitada a utilizagdo de materiais de fabricantes diferentes.

A rede de agua fria devera ser verificada com um teste hidrostatico com presséo
minima de 1,5 vezes a pressao de trabalho da rede e mantida durante 24 horas. Para o teste
podera ser empregada uma bomba de deslocamento positivo.

Apéds vistoria da Fiscalizagdo, havendo aprovagcdo da rede submetida ao teste
hidrostatico, a Contratada poderd preencher os rasgos.

Os pontos de utilizagdo devem possuir um recuo de cinco milimetros a contar da
superficie externa e acabada da parede, ou azulejo, para se evitar o uso de acessorios
desnecessarios.

Os joelhos e adaptadores para ligagdo dos equipamentos serdo dotados de roscas
metdlicas (tipo LRM linha azul).

As conexdes, mesmo quando sobre lajes, devem ser rigorosamente ancoradas por
meio de bragadeiras especificas ou elementos de concreto e/ou alvenaria de modo a minimizar
os efeitos de eventuais movimentag6es da rede provocados por dilatagéo térmica ou golpes de
ariete.

5.1.3.CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

Toda a instalagdo de agua fria foi dimensionada trecho a trecho, funcionando como
condutos forgados, ficando caracterizada a vazao, velocidade, perda de carga e pressao
dinamica atuante nos pontos mais desfavoraveis. A rede foi projetada de modo que as pressdes
estaticas ou dindmicas em qualquer ponto ndo sejam inferiores a 0,5 mca e nem superiores a
40,0 mca e a velocidade em qualquer trecho néo ultrapasse a 3,0 m/s.

Para o calculo das vazdes de dimensionamento, utilizou-se o método de pesos previsto
na NBR-5626 da ABNT. As perdas de carga foram calculadas com base na férmula de Fair-
Whipple-Hsiao para tubos de PVC.

5.1.4.TESTES

Todas as tubulacdes deverao ser testadas antes de concluidos os servigos de alvenaria
e colocacgao dos azulejos de forma a permitir a corregéo de vazamentos ou outros defeitos, caso
existam.

Todos os pontos de saida de agua deverao ser plugados para a execugao dos testes,
além de evitar que se estraguem as roscas das conexdes, bem como entupimentos quando da
colocagéao dos azulejos.

As pressdes dos testes serdo as recomendadas pelas Normas Brasileiras

5.1.5.DETALHES DE EXECUCAO
5.1.5.1. EXECUCAO DAS JUNTAS SOLDAVEIS

Para execucgéao das juntas soldaveis deverao ser adotados os seguintes procedimentos:
e Limpar cuidadosamente a bolsa e a ponta dos tubos com estopa branca;
e Lixar (com lixa de pano n° 100) a bolsa e a ponta dos tubos, até retirar todo o brilho;

e Limpar a bolsa e a ponta dos tubos com estopa branca embebida em solugéo
limpadora Tigre removendo qualquer vestigio de sujeira ou gordura e preparando as
superficies para perfeita acdo do adesivo;

e Marcar na ponta do tubo a profundidade da bolsa;

e Aplicar o adesivo Tigre primeiro na bolsa e depois na ponta dos tubos. Apés isso,
imediatamente proceder a montagem da junta;
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e Introduzir a ponta do tubo até o fundo da bolsa observando-se a posicdo da marca
feita na ponta.

Obs.: Quando se efetuar as soldagens das juntas, a temperatura dos tubos deve ser a
ambiente. Os tubos ndo devem ser aquecidos, sob quaisquer pretextos.

Toda a execucao das juntas soldaveis devera ser feita manualmente, utilizando-se os
materiais e ferramentas necessarios tais como: serra, lima fina, lixa de pano n® 100, estopa
branca de 12 qualidade, solugao limpadora, pincel e adesivo.

5.1.5.2.  FIXACOES

As fixagoes para tubos de PVC rigido marrom no teto ou na parede, deverao ser feitas
com materiais galvanizados eletroliticos. Caso existam pesos concentrados, devido a presenca
de registros, estes deveréo ser apoiados independentemente do sistema de tubos. Os apoios
deverao estar sempre o mais perto possivel das mudancgas de direcdo. Os mesmos deverao ter
um comprimento de contato minimo de 5cm e um angulo de abracamento de 180°, isto &,
envolvendo a metade inferior do tubo, inclusive acompanhando a sua forma.

Nos sistemas de apoio apenas um podera ser fixo, os demais deverao estar livres
permitindo o deslocamento longitudinal dos tubos, causado pelo efeito da dilatagdo térmica. Nao
serdo permitidas fixagoes de tubos no teto feitas com arame ou PVC.

5.2. ESGOTO SANITARIO

O projeto das instalagdes de esgotos sanitarios foi desenvolvido de modo a atender as
exigéncias técnicas minimas quanto a higiene, seguranca, economia e conforto dos usuarios,
incluindo-se a limitagdo nos niveis de ruido.

As instalagbes foram projetadas de maneira a permitir rapido escoamento dos esgotos
sanitarios e faceis desobstrucdes, vedarem a passagem de gases e animais das tubula¢ées para
o interior das edifica¢des, impedirem a formacao de depdsitos na rede interna e ndo poluir a 4gua
potavel.

Foi previsto um sistema de ventilagdo para os trechos de esgoto primario proveniente
de desconectores e despejos de vasos sanitérios, a fim de evitar a ruptura dos fechos hidricos
por aspiracdo ou compressao e também para que os gases emanados dos coletores sejam
encaminhados para a atmosfera.

Os efluentes do esgoto serao captados e encaminhados a Rede Publica Existente.

5.2.1. COLETA

Foi projetado um sistema, no qual, todos os efluentes serdo coletados por tubulagoées.
As coletas dos esgotos serdo langadas por gravidade em caixas de inspecao na area externa do
prédio.

Foi adotado um sistema com ventilacdo secundaria, preconizadas pelas normas
brasileiras em que os aparelhos sanitarios descarregam seus despejos num mesmo tubo de
queda, providos de um sistema de ventilagdo independente constituido de colunas e ramais de
ventilacao, sendo cada desconector ventilado individualmente.

Todas as gorduras provenientes de pias de copas foram coletadas para uma caixa de
gordura sifonada, antes de serem langadas na rede de esgotos. A rede de esgoto devera ser em
PVC ESGOTO.

5.2.2.CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

Para o calculo das tubulagdes primarias, secundarias e coletores principais, observou-
se o descrito na NBR-8160/93 da ABNT. O dimensionamento foi baseado num fator probabilistico
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numeérico que representa a freqiiéncia habitual de utilizacdo, associada a vazio tipica de cada
uma das diferentes pecas e aparelhos sanitarios em funcionamento simultaneo na hora de
contribuicdo maxima.

5.2.3.DETALHES CONSTRUTIVOS

Os despejos dos equipamentos sanitarios serdo captados obedecendo-se todas as
indicacbes apresentadas nos detalhes de esgoto, utilizando-se todas as conexdes previstas no
projeto, ndo se permitindo esquentes nas tubulagdées sob quaisquer pretextos.

Os tubos e conexdes do sistema de esgoto sanitario serdo de PVC, ponta e bolsa para
0s ramais, sub-ramais e rede.

As conexobes do sistema de esgoto serdo encaixadas utilizando-se anéis apropriados
e com ajuda de lubrificante indicado dos materiais adquiridos.

Os vasos sanitarios serdo auto-sifonadas e os demais equipamentos sanitérios, tais
como lavatorios, pias e tanques, serdo sifonados através da utilizagdo de sifées apropriados e
de caixas sifonadas, conforme indicagdo nas plantas.

5.3. INSTALACAO DE AGUAS PLUVIAIS/DRENAGEM

O projeto das instalagdes para captagdo de aguas pluviais foi desenvolvido visando
garantir niveis aceitaveis de funcionalidade, segurancga, higiene, conforto, durabilidade e
economia, incluindo-se a limitagcao nos niveis de ruido.

As instalagbes foram projetadas de maneira a permitir um rapido escoamento das
precipitagbes pluviais coletadas e facilidade de limpeza e desobstrugcdo em qualquer ponto da
rede, ndo sendo tolerados empogamentos ou extravasamentos.

5.3.1._ SISTEMA

As aguas provenientes da cobertura serdo coletadas e encaminhadas a Rede Publica
de Denagem.

5.3.2.CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

O dimensionamento foi feito adotando-se uma chuva critica de 106 mm/h/m2,
coeficiente de rugosidade de n=0.011(PVC), 0.012(MC ALISADA), 0.013(MC RUGOSA) e
velocidades determinadas pela ABNT.

Para condutores verticais adotaram-se as especificacoes da NBR 10844/89. Todas as
prumadas deverao ser em PVC reforgado.

5.3.3.DETALHES CONSTRUTIVOS

Deveréo ser observados os detalhes construtivos indicados abaixo de forma a permitir
no final da obra um rendimento maximo, com escoamento rapido e facil dos despejos, afastando
vazamentos, escapamentos de gases ou obstrug¢des por formacao de depdsitos no interior das
canalizacoes.

e Durante a construgdo as extremidades livres das tubulacdes, deverao ser vedadas
com papel grafitado a fim de evitar a obstrugdo dos mesmos;

e Todas as tubulagdes de esgoto deverao ser testadas com uma prova hidrostatica de
3mca antes da colocagao dos aparelhos e submetidas a uma prova de fumaca sobre
pressdo minima de 25mca ap6s a colocacao dos aparelhos;

e Obedecer as declividades minimas das tubulacoes;
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e Quando da necessidade de cortar o tubo de PVC esta operagcdo devera ser
perpendicular ao eixo do mesmo, depois se removem as rebarbas, e para unido com
anel de borracha, a ponta do tubo deveréa ser chanfrada com auxilio de uma lima.

5.3.3.1. ACOPLAMENTO DE TUBOS E CONEXOES:
5.3.3.1.1. JUNTA PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA

e Limpar a ponta e a bolsa do tubo com especial cuidado na virola aonde ira se alojar
o anel de borracha;

e Acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;
e Marcar a profundidade de bolsa na ponta do tubo;

e Aplicar a pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. N&o usar 6leos ou graxas que
poderdo estragar o anel de borracha;

e Introduzir a ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa, depois recuar 5mm, no
caso de canalizagdes embutidas, tendo como referéncia a marca, previamente feita
na ponta do tubo. Esta folga se faz necesséria para possibilitar a dilatagédo e
movimentacao da junta;

e Nas conexdes, as pontas deverao ser introduzidas até o fundo da bolsa, devendo ser
fixadas, quando em instalagdo externas, com bragadeiras para evitar deslizamento
das mesmas.

5.3.3.1.2. JUNTA PONTA E BOLSA PARA SOLDAR (TUBULACAO DE
40MM)

e Limpar cuidadosamente a ponta e a bolsa dos tubos com estopa branca;

e Lixar a bolsa e a ponta dos tubos, até retirar todo o brilho;

e Limpar a bolsa e a ponta dos tubos com estopa branca embebida em solugao
limpadora, removendo todo e qualquer vestigio de sujeira e gordura;

e Marcar na ponta do tubo a profundidade da bolsa;

e Aplicar o adesivo primeiro na bolsa e depois na ponta do tubo e, imediatamente,
proceder a montagem da junta;

e Introduzir a ponta do tubo até o fundo da bolsa observando a posi¢cao da marca feita
na ponta anteriormente.

Quando enterrada a canalizagdo deve ser assentada em terreno resistente, com
recobrimento minimo de 0,30m com areia fina isenta de pedras e pedregulhos.

Todos os diametros citados no projeto anexo obedecem as seguintes conversées:

Polegadas (DN) mm(DN)

%) %)

Vo 20

SZ% 25

17 32

114 40

1 12" 50

27 60

212" 75

4” 100

MATRIZ: R. Ewerton Viscol 324, Holding Empresarial, FILIAL: Av. Pref Celso Alves Pinheiro da Silva, CONTATO: (71) 3342.8475 / (71) 3341.4251
Sala 301 | Caminho das Arvores - CEP: 41.820-020 300, Sala 101 | Centro, - CEP: 42.700-000 (71) 8255.9036
Salvador | Bahia | Brasil Lauro de Freitas | Bahia | Brasil EMAIL: prod3@gbm-ba.com.br

10/37



ENGENHARIA E ARQUITETURA
GEORGES MILCENT ARQUITETO

ARQUIVO: SESCAC_HID_MD_R0.docx G B M

6. ESPECIFICACOES TECNICAS

6.1. AGUAS PLUVIAIS

e Foram previstos tubos e conexdes de PVC rigido com junta elastica, da linha Vinilfort
conforme Norma NBR 9800 cuja temperatura maxima é de 40°C de fabricacédo
TIGRE, nas prumadas verticais e redes externas de aguas pluviais;

e Deverao ser previstos inspecdes em todos os pontos critico por ventura existentes;
e A declividade minima das redes horizontais devera ser 0,5%;

e Os ralos hemisféricos serdo em ferro fundido de fabricacido METALURGICA BRIANT
ou equivalente técnico.

6.2. CAIXAS E RALOS

e O corpo das caixas e ralos sifonados serd em PVC soldavel rigido com temperatura
em uso continuo de 50°C com grelha e guarnicdo cromadas de fabricagédo TIGRE ou
AKROS FORTILIT;

e As caixas sifonadas oriundas de mictorios deverao possuir tampa cega cromada;

e Os ralos hemisféricos serdo do tipo “abacaxi” com saidas conforme projeto gréfico,
serdo em ferro fundido de fabricaggo METALURGICA BRIANT ou EQUIVALENTE
TECNICO;

e As caixas de gordura serdo construidas em alvenaria, impermeabilizadas interna e
externamente. No seu nivel superior possuira um tampao articulado em ferro fundido
para inspec¢ao e limpeza;

¢ Note-se que as dimensfes apresentadas ndo levam em conta o nivel de chegada das
tubulagdes que terdo funcdo da declividade, portanto as cotas indicadas se referem
ao volume (til das caixas;

e As caixas de inspegao serdo construidas em tijolo macigo, sobre base de concreto,
revestidas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, e deverdo ser executadas
de tal maneira, que ndo permitam formacgao de depdsitos;

e Os tampdes das caixas de inspecdo projetadas deverdo ser em ferro fundido com
capacidade de carga compativel com a solicitagao;

e As caixas de inspegdo até a profundidade de 1,00m serdo de 0,60x0,60m e acima
desta, serdo de 1,10x1,10m ou conforme exijam as condic¢des locais.

6.3. EQUIPAMENTOS GERAIS
6.3.1.ADAPTADOR PVC PARA SIFAO METALICO COM ANEL DE BORRACHA

Normas Aplicaveis:
EB-608/77 (NBR 5688) e EB-19/83 (NBR 8160)

Caracteristicas Técnicas:

Material: PVC soldavel Rigido
Conexao Ponta e Bolsa com Virola
Cor: Branca
Estabilidade dimensiona: Menor que 5% a 140 +/- 50C
Temperatura em uso continuo: 500 C
Bitolas: 40mm x 1.1/2”
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Modelo:
EG 73

Fabricante:
Tigre, Fortilit, Cande ou Equivalente Técnico
Local de Aplicagao:

Redes Prediais de Esgoto Sanitario Secundario, na conexao de sifdes metdlicos com
arede de PVC

Descritivo de montagem e outras consideragdes:

Por meio de uma lixa d’dgua, tirar o brilho das superficies a serem soldadas,
objetivando aumentar area de ataque do adesivo.

Limpar as superficies lixadas com solugdo limpadora, eliminando impurezas e gorduras
que poderiam impedir a posterior agdo do adesivo.

Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel.

Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

Toda rede deve ser testada, de acordo com a determinacdo da norma brasileira.

Na execucao das conexdes obedecer rigorosamente as determinag¢des do fabricante.

Na instalagcdo da junta elastica usar pasta lubrificante conforme determinacdo do
fabricante.

6.3.2.ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO PARA REGISTRO

Normas Aplicaveis:
EB-1892/77 (NBR 5648)

Caracteristicas Técnicas:

Material: PVC soldavel, rigido

Classe: 20

Pressao maxima de servigo:: 7.5 kgf/cm2

Temperatura a pressdo max. de servigo: 200 C

Tipo de Conexao: Soldavel / roscavel

Cor: marrom

Bitolas:: 20x1/2”, 25x3/4”, 32x1”, 40x1.1/4”,
50x1.1/2”, 60x2”, 75x2.1/2”, 85x83”,
110x4”

Modelo:

PVC PBS Classe 20

Fabricante:
Tigre, Fortilit, Cande ou Equivalente Técnico

Local de Aplicagao:
Conexao com registros e outros equipamentos roscdveis com a rede de PVC.
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Descritivo de montagem e outras consideragdes:

Usar fita Teflon nas roscas de modo a garantir a perfeita vedagéo.

Por meio de uma lixa d’dgua, tirar o brilho das superficies a serem soldadas,
objetivando aumentar area de ataque do adesivo.

Limpar as superficies lixadas com solug&o limpadora, eliminando impurezas e gorduras
que poderiam impedir a posterior agdo do adesivo.

Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel.
Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.
Nao pressurizar a rede antes de vinte e quatro horas apos a execugao da solda

Toda rede deve ser testada hidrostaticamente, de acordo com a determinagdo da
norma brasileira.

Ancorar os registros ou equipamentos de modo a n&o transferir esforcos para as
tubulacdes.

6.3.3.ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES PARA CX D'AGUA

Normas Aplicaveis:
EB-1892/77 (NBR 5648)

Caracteristicas Técnicas:

Material: PVC soldavel, rigido

Classe: 20

Pressdo méaxima de servigo:: 7.5 kgf/cm2

Temperatura a pressao max. de servigo: 200 C

Tipo de Conexao: Soldavel / roscavel

Cor: marrom

Bitolas:: 20x1/2”, 25x3/4”, 32x1”, 40x1.1/4”,
50x1.1/2”, 60x2", 75x2.1/2”, 85x3”,
110x4”

Modelo:

PVC PBS Classe 20

Fabricante:
Tigre, Fortilit, Cande ou Equivalente Técnico

Local de Aplicagao:
Conexao de rede de PVC soldavel com reservatérios.

Descritivo de montagem e outras considerages:

Recomenda-se a adigao de adesivo sobre a rosca (Sikadur ou equivalente), de modo
a garantir a aderéncia do material ao concreto.

O adaptador, deve ser instalado na forma de concreto, antes da concretagem, sendo
vetado o seu uso ap6s a pega do concreto.
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Por meio de uma lixa d’agua, tirar o brilho das superficies a serem soldadas,
objetivando aumentar area de ataque do adesivo.

Limpar as superficies lixadas com solug&o limpadora, eliminando impurezas e gorduras
que poderiam impedir a posterior acdo do adesivo.

Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel.
Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.
Nao pressurizar a rede antes de vinte e quatro horas apds a execuc¢éao da solda

Toda rede deve ser testada hidrostaticamente, de acordo com a determinagdo da
norma brasileira.

Ancorar os registros ou equipamentos de modo a ndo transferir esforcos para as
tubulagdes.

6.3.4.ANEL DE BORRACHA PARA TUBO E CONEXOES DE PVC

Normas Aplicaveis:
NBR 7362 da ABNT

Caracteristicas Técnicas:

Material: Borracha Sintética ou Natural

Temperatura em uso continuo: 500 C

Estabilidade dimensional: Menor que 5% a 140 +/- 50C

Cor: Preta

Bitolas:: 40; 50; 75; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350 e
400mm.

Fabricante:

Tigre, Fortilit, Cande ou Equivalente Técnico

Local de Aplicagao:

Redes Prediais de Esgoto Sanitario Primario, onde for necessario se manter a junta
elastica ou desmontavel.

Descritivo de montagem e outras consideragdes:

Usar pasta lubrificante na instalagcdo dos anéis de borracha.

Toda rede deve ser testada, de acordo com a determinacdo da norma brasileira.
Obedecer rigorosamente as determinagdes do fabricante na instalacao

6.3.5.BUCHA DE REDUCAO LONGA PARA ESGOTO SECUNDARIO

Normas Aplicaveis:
EB-608/77 (NBR 5688) e EB-19/83 (NBR 8160)

Caracteristicas Técnicas:

Material: PVC soldavel Rigido
Conexao Ponta e Bolsa com Virola
Cor: Branca
Estabilidade dimensional.: Menor que 5% a 140 +/- 50C
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Temperatura em uso continuo: 500 C

Bitolas: 50mm x 40mm
Modelo:

EG 46

Fabricante:

Tigre, Fortilit, Cande ou Equivalente Técnico

Local de Aplicagao:
Redes Prediais de Esgoto Sanitario Secundario.

Descritivo de montagem e outras consideragdes:

Por meio de uma lixa d’dgua, tirar o brilho das superficies a serem soldadas,
objetivando aumentar area de ataque do adesivo.

Limpar as superficies lixadas com solugao limpadora, eliminando impurezas e gorduras
que poderiam impedir a posterior agdo do adesivo.

Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel.

Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

Toda rede deve ser testada, de acordo com a determinacdo da norma brasileira.

Na execucao das conexdes obedecer rigorosamente as determinag¢des do fabricante.

6.3.6.BUCHA REDUCAO PVC SOLDAVEL

Normas Aplicaveis:
EB-1892/77 (NBR 5648)

Caracteristicas Técnicas:

Material: PVC soldavel, rigido

Classe: 20

Pressdo méaxima de servigo:: 7.5 kgf/cm2

Temperatura a pressao max. de servigo: 200 C

Tipo de Conexao: Soldavel curta ou longa

Cor: marrom

Bitolas:: Variavel de acordo com o fabricante”
Modelo:

PVC PBS Classe 15

Fabricante:
Tigre, Fortilit, Cande ou Equivalente Técnico

Local de Aplicagao:

Mudangas de bitola em conexdes, exclusivamente, onde n&o existirem conexdes
reduzidas padronizadas em linha de fabricagéo.
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Descritivo de montagem e outras consideragoes:

Por meio de uma lixa d’agua, tirar o brilho das superficies a serem soldadas,
objetivando aumentar area de ataque do adesivo.

Limpar as superficies lixadas com solug&o limpadora, eliminando impurezas e gorduras
que poderiam impedir a posterior agdo do adesivo.

Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel.
Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.
Nao pressurizar a rede antes de vinte e quatro horas apos a execugao da solda

Toda rede deve ser testada hidrostaticamente, de acordo com a determinagdo da
norma brasileira.

6.3.7.CORPO DE CAIXA SIFONADA

Normas Aplicaveis:
EB-608/77 (NBR 5688) e EB-19/83 (NBR 8160)

Caracteristicas Técnicas:

Material: PVC soldavel Rigido

Conexéao Ponta

Cor: Branca

Estabilidade dimensiona: Menor que 5% a 140 +/- 50C

Temperatura em uso continuo: 500 C

Bitolas: 100 x 100 x 50mm; 100 x 150 x 50mm; 150 x
150 x 50mm.

Fabricante:

Tigre, Fortilit, Cande ou Equivalente Técnico

Local de Aplicagao:
Redes Prediais de Esgoto, banheiros, cozinhas, areas, terragos etc.

Descritivo de montagem e outras consideragdes:

Por meio de uma lixa d’agua, tirar o brilho das superficies a serem soldadas,
objetivando aumentar area de ataque do adesivo.

Limpar as superficies lixadas com solug&o limpadora, eliminando impurezas e gorduras
que poderiam impedir a posterior acdo do adesivo.

Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel.
Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

Atencéo especial deve ser dada ao encontro da impermeabilizagdo com o corpo da
caixa.

Na execucao das conexdes obedecer rigorosamente as determinagdes do fabricante

6.3.8..CORPO DE RALO SIFONADO PVC CONICO SAIDA VERTICAL

Normas Aplicaveis:
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EB-608/77 (NBR 5688) e EB-19/83 (NBR 8160)

Caracteristicas Técnicas:

Material: PVC soldavel Rigido
Conexao Ponta

Cor: Branca ou cinza
Estabilidade dimensiona: Menor que 5% a 140 +/- 50C
Temperatura em uso continuo: 500 C

Bitolas: 100 x 40mm

Modelo:

CX 07

Fabricante:

Tigre, Fortilit, Cande ou Equivalente Técnico

Local de Aplicagao:
Redes Prediais de Esgoto, banheiros, cozinhas, areas, terragos etc.

Descritivo de montagem e outras consideragdes:
Por meio de uma lixa d’dgua, tirar o brilho das superficies a serem soldadas,

objetivando aumentar area de ataque do adesivo.

Limpar as superficies lixadas com solug&o limpadora, eliminando impurezas e gorduras

que poderiam impedir a posterior acdo do adesivo.

Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel.
Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.
Atencéo especial deve ser dada ao encontro da impermeabilizagdo com o corpo do

ralo.

Na execucao das conexdes obedecer rigorosamente as determinagdes do fabricante.

6.3.9. CURVA 87230’ PVC CURTA SERIE R COM BOLSAS PARA PES DE COLUNAS

DE ESGOTO SANITARIO
Normas Aplicaveis:
EB-608/77 (NBR 5688) e EB-19/83 (NBR 8160)
Caracteristicas Técnicas:
Material: PVC soldavel Rigido
Conexéo Ponta e Bolsa com Virola
Cor: Branca
Estabilidade dimensiona: Menor que 5% a 140 +/- 50C
Temperatura em uso continuo: 500 C
Bitolas: 75mm; 100mm;150mm;
Modelo:
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SR 05

Fabricante:
Tigre, Fortilit, Cande ou Equivalente Técnico

Local de Aplicagao:

Redes Prediais de Esgoto Sanitario Primario, coletores e sub-coletores, onde serd
necessario evitar o uso de joelhos, e em “pés” de prumadas.

Descritivo de montagem e outras consideragoes:
A conexd@o em prumadas obrigatoriamente devera ser executada com anel de borracha
Conexdes horizontais, podem ser executadas com solda PVC.

Por meio de uma lixa d’dgua, tirar o brilho das superficies a serem soldadas,
objetivando aumentar area de ataque do adesivo.

Limpar as superficies lixadas com solugdo limpadora, eliminando impurezas e gorduras
que poderiam impedir a posterior agdo do adesivo.

Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel.
Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

A execucgao de conexao elastica com anel de borracha, deve ser executada com o uso
de pasta lubrificante. Jamais usar sab&o, vaselina, 6leo, graxa ou derivados de petréleo em
substituicao a este material

Toda rede deve ser testada, de acordo com a determinacdo da norma brasileira.
Na execucao das conexdes obedecer rigorosamente as determinag¢des do fabricante.

6.3.10. CURVA 900 PVC SOLDAVEL

Normas Aplicaveis:
EB-1892/77 (NBR 5648)

Caracteristicas Técnicas:

Material: PVC soldavel, rigido

Classe: 20

Pressao maxima de servigo:: 7.5 kgf/cm2

Temperatura a pressdo max. de servigo: 200 C

Tipo de Conexao: Soldavel

Cor: marrom

Bitolas:: 20, 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85, 110mm
Modelo:

PVC PBS Classe 20

Fabricante:
Tigre, Fortilit, Cande ou Equivalente Técnico

Local de Aplicagao:
Mudancas de direcéo, principalmente em sistemas com pressurizagdo mecanica.
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Descritivo de montagem e outras consideragoes:

Por meio de uma lixa d’agua, tirar o brilho das superficies a serem soldadas,
objetivando aumentar area de ataque do adesivo.

Limpar as superficies lixadas com solugdo limpadora, eliminando impurezas e gorduras
que poderiam impedir a posterior acdo do adesivo.

Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel.
Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.
Nao pressurizar a rede antes de vinte e quatro horas apds a execucgéao da solda

Toda rede deve ser testada hidrostaticamente, de acordo com a determinagdo da
norma brasileira.

6.3.11. ENGATE FLEXIVEL PVC

Normas Aplicaveis:
EB-608/77 (NBR 5688) e EB-19/83 (NBR 8160)

Caracteristicas Técnicas:

Material: Polietileno

Conexéao Roscavel

Cor: Branca

Estabilidade dimensiona: Menor que 5% a 140 +/- 50C
Temperatura em uso continuo: 500 C

Bitolas: ¥2"x30cm; ¥2"x40cm; 2"x50cm;
Modelo:

AS 01

Fabricante:

Tigre, Fortilit, Cande ou Equivalente Técnico

Local de Aplicagao:
Redes Prediais de Agua potavel, na ligagdo de equipamentos ao ponto de agua

Descritivo de montagem e outras considerages:

N&o utilizar na ligagéo de caixas de descarga de embutir

Utilizar fita teflon para vedagéo da rosca, com superposi¢ao minima de 5 voltas.
Evitar retorcer o engate no momento da instalagéo

Toda rede deve ser testada, de acordo com a determinacao da norma brasileira.

Na execucao das conexdes obedecer rigorosamente as determinag¢des do fabricante.

6.3.12. GRELHA REDONDA

Normas Aplicaveis:
EB-608/77 (NBR 5688) e EB-19/83 (NBR 8160)
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Caracteristicas Técnicas:

Material: PVC soldavel Rigido

Cor: Branca / Cromada
Estabilidade dimensiona: Menor que 5% a 140 +/- 50C
Temperatura em uso continuo: 500 C

Bitolas: 100mm; 150mm

Fabricante:

Tigre, Fortilit, Cande ou Equivalente Técnico
Local de Aplicagao:

Redes Prediais de Esgoto, para instalagdo em porta grelhas de caixas e ralos de esgoto
sanitario, e drenagem pluvial.

Descritivo de montagem e outras consideragdes:
Na execucao das conexdes obedecer rigorosamente as determinag¢des do fabricante.

6.3.13. JOELHO 45° E 90° PVC

Normas Aplicaveis:
EB-608/77 (NBR 5688) e EB-19/83 (NBR 8160)

Caracteristicas Técnicas:

Material: PVC soldavel Rigido

Conexao Ponta e Bolsa com Virola

Cor: Branca

Estabilidade dimensiona: Menor que 5% a 140 +/- 50C
Temperatura em uso continuo: 500 C

Bitolas: 40mm; 50mm; 75mm; 100mm; 150mm
Fabricante:

Tigre, Fortilit, Cande ou Equivalente Técnico

Local de Aplicagao:
Redes Prediais de Esgoto Sanitério Predial.

Descritivo de montagem e outras consideragdes:
A conexd@o em prumadas obrigatoriamente devera ser executada com anel de borracha
Conexdes horizontais, podem ser executadas com solda PVC

Por meio de uma lixa d’dgua, tirar o brilho das superficies a serem soldadas,
objetivando aumentar area de ataque do adesivo.

Limpar as superficies lixadas com solug&o limpadora, eliminando impurezas e gorduras
que poderiam impedir a posterior agdo do adesivo.

Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel.
Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

MATRIZ: R. Ewerton Visco, 324, Holding Empresarial, FILIAL: Av. Pref Celso Alves Pinheiro da Silva, CONTATO: (71) 3342.8475 / (71) 3341.4251
Sala 301 | Caminho das Arvores - CEP: 41.820-020 300, Sala 101 | Centro, - CEP: 42.700-000 (71) 8255.9036
Salvador | Bahia | Brasil Lauro de Freitas | Bahia | Brasil EMAIL: prod3@gbm-ba.com.br

20/37



ENGENHARIA E ARQUITETURA
GEORGES MILCENT ARQUITETO

ARQUIVO: SESCAC_HID_MD_R0.docx G B M

A execucgao de conexao elastica com anel de borracha, deve ser executada com o uso
de pasta lubrificante. Jamais usar sab&o, vaselina, 6leo, graxa ou derivados de petréleo em
substituicao a este material

Toda rede deve ser testada, de acordo com a determinacao da norma brasileira.
Na execucao das conexdes obedecer rigorosamente as determinag¢des do fabricante.

6.3.14. JOELHO 900 PVC SOLDAVEL

Normas Aplicaveis:
EB-1892/77 (NBR 5648)

Caracteristicas Técnicas:

Material: PVC soldavel, rigido

Classe: 20

Pressao maxima de servigo:: 7.5 kgf/cm2

Temperatura a pressdo max. de servigo: 200 C

Tipo de Conexao: Soldavel

Cor: marrom

Bitolas:: 20, 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85, 110mm
Modelo:

PVC PBS Classe 20

Fabricante:
Tigre, Fortilit, Cande ou Equivalente Técnico

Local de Aplicagao:
Mudancas de dire¢édo de tubulagbes de PVC soldavel.
Descritivo de montagem e outras considerages:

Por meio de uma lixa d’agua, tirar o brilho das superficies a serem soldadas,
objetivando aumentar area de ataque do adesivo.

Limpar as superficies lixadas com solug&o limpadora, eliminando impurezas e gorduras
que poderiam impedir a posterior agdo do adesivo.

Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel.
Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.
Nao pressurizar a rede antes de vinte e quatro horas apds a execuc¢éao da solda

Toda rede deve ser testada hidrostaticamente, de acordo com a determinagdo da
norma brasileira.

6.3.15. JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA E BUCHA DE LATAQ, AZUL

Normas Aplicaveis:
EB-1892/77 (NBR 5648)

Caracteristicas Técnicas:

Material: PVC soldavel, rigido
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Classe: 20

Pressdo méaxima de servigo:: 7.5 kgf/cm2
Temperatura a pressao max. de servigo: 200 C

Tipo de Conexao: Soldavel

Cor: marrom

Bitolas:: Variavel com o fabricante
Modelo:

PVC PBS Classe 20

Fabricante:
Tigre, Fortilit, Cande ou Equivalente Técnico

Local de Aplicagao:
Conexao com equipamentos roscaveis.

Descritivo de montagem e outras considerages:

Por meio de uma lixa d’agua, tirar o brilho das superficies a serem soldadas,
objetivando aumentar area de ataque do adesivo.

Limpar as superficies lixadas com solug&o limpadora, eliminando impurezas e gorduras
que poderiam impedir a posterior a¢do do adesivo.

Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel.
Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.
Nao pressurizar a rede antes de vinte e quatro horas apds a execugéao da solda

Toda rede deve ser testada hidrostaticamente, de acordo com a determinagdo da
norma brasileira

6.3.16. JUNCAO SIMPLES PVC PARA ESGOTO SANITARIO

Normas Aplicaveis:
EB-608/77 (NBR 5688) e EB-19/83 (NBR 8160)

Caracteristicas Técnicas:

Material: PVC soldavel Rigido

Conexéao Ponta e Bolsa com Virola

Cor: Branca

Estabilidade dimensiona: Menor que 5% a 140 +/- 50C

Temperatura em uso continuo:500 C

Bitolas: 50x50mm, 75x50m; 75x75mm; 100x50mm100x75mm

100x100mm

Modelo:

EG 07

Fabricante:
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Tigre, Fortilit, Cande ou Equivalente Técnico

Local de Aplicagao:
Redes Prediais de Esgoto Sanitério Primério

Descritivo de montagem e outras consideragdes:
A conexd@o em prumadas obrigatoriamente devera ser executada com anel de borracha
Conexdes horizontais, podem ser executadas com solda PVC

Por meio de uma lixa d’dgua, tirar o brilho das superficies a serem soldadas,
objetivando aumentar area de ataque do adesivo.

Limpar as superficies lixadas com solugao limpadora, eliminando impurezas e gorduras
que poderiam impedir a posterior agdo do adesivo.

Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel.
Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

Limpar as superficies lixadas com solug&o limpadora, eliminando impurezas e gorduras
que poderiam impedir a posterior acdo do adesivo.

Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel.
Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

A execucao de conexao elastica com anel de borracha, deve ser executada com o uso
de pasta lubrificante.

Jamais usar sabao, vaselina, 6leo, graxa ou derivados de petréleo em substituicao a
este material

Toda rede deve ser testada, de acordo com a determinacéo da norma brasileira.
Na execucao das conexdes obedecer rigorosamente as determinag¢des do fabricante.

6.3.17. PASTA LUBRIFICANTE PARA CONEXOES DE TUBOS DE PVC

Normas Aplicaveis:
EB-608/77 (NBR 5688) e EB-19/83 (NBR 8160)

Caracteristicas Técnicas:

Material: PVC soldavel Rigido
Conexao Ponta e Bolsa com Virola
Cor: Branca

Estabilidade dimensiona: Menor que 5% a 140 +/- 50C
Temperatura em uso continuo: 500 C

Bitolas: 100x75mm

Modelo:

EG 93

Fabricante:

Tigre, Fortilit, Cande ou Equivalente Técnico

Local de Aplicagao:
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Redes Prediais de Esgoto Sanitario Primario, na inspecao de prumadas, mudangas de
direcédo e onde é impossivel a utilizacao de caixas de inspecao

Descritivo de montagem e outras consideragdes:
A conexao em prumadas obrigatoriamente devera ser executada com anel de borracha
Conexdes horizontais, podem ser executadas com solda PVC

Por meio de uma lixa d’dgua, tirar o brilho das superficies a serem soldadas,
objetivando aumentar area de ataque do adesivo.

Limpar as superficies lixadas com solugdo limpadora, eliminando impurezas e gorduras
que poderiam impedir a posterior agdo do adesivo.

Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel.
Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

A execucgao de conexao elastica com anel de borracha, deve ser executada com o uso
de pasta lubrificante. Jamais usar sab&o, vaselina, 6leo, graxa ou derivados de petréleo em
substituicao a este material

Toda rede deve ser testada, de acordo com a determinacéo da norma brasileira.
Na execucao das conexdes obedecer rigorosamente as determina¢des do fabricante.
Deve ser deixado livre acesso e facil operagao no ponto de inspecao.

6.3.18. PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA

Normas Aplicaveis:
EB-608/77 (NBR 5688) e EB-19/83 (NBR 8160)

Caracteristicas Técnicas:

Material: PVC soldavel Rigido

Cor: Branca / Cinza / Cromado
Estabilidade dimensiona: Menor que 5% a 140 +/- 50C
Temperatura em uso continuo: 500 C

Bitolas: 100; 150mm

Modelo:

CX 65

Fabricante:

Tigre, Fortilit, Cande ou Equivalente Técnico

Local de Aplicagao:
Redes Prediais de Esgoto, para permitir a instalacao da grelha nas caixas ou ralos.

Descritivo de montagem e outras consideragdes:

Atencéo especial deve ser dada ao encontro da impermeabilizagdo com o corpo da
caixa, e do prolongamento, e porta grelha

Na execucao das conexdes obedecer rigorosamente as determinagdes do fabricante
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6.3.19. PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA REDONDA

Normas Aplicaveis:
EB-608/77 (NBR 5688) e EB-19/83 (NBR 8160)

Caracteristicas Técnicas:

Material: PVC soldavel Rigido

Cor: Branca / Cinza

Estabilidade dimensiona: Menor que 5% a 140 +/- 50C
Temperatura em uso continuo: 500 C

Bitolas: 100mm

Modelo:

CX 63

Fabricante:

Tigre, Fortilit, Cande ou Equivalente Técnico

Local de Aplicagao:
Redes Prediais de Esgoto, para permitir a instalacdo da grelha nas caixas ou ralos.

Descritivo de montagem e outras consideragdes:

Atencéo especial deve ser dada ao encontro da impermeabilizagdo com o corpo da
caixa, e do prolongamento, e porta grelha

Na execucao das conexdes obedecer rigorosamente as determinagdes do fabricante

6.3.20. PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA

Normas Aplicaveis:
EB-608/77 (NBR 5688) e EB-19/83 (NBR 8160)

Caracteristicas Técnicas:

Material: PVC soldavel Rigido
Conexao Ponta

Cor: Branca

Estabilidade dimensiona: Menor que 5% a 140 +/- 50C
Temperatura em uso continuo: 500 C

Comprimento padrao: 3000mm

Bitolas: 100; 150; 250mm

Modelo:

CX 51

Fabricante:

Tigre, Fortilit, Cande ou Equivalente Técnico
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Local de Aplicacao:
Redes Prediais de Esgoto, no prolongamento de caixas secas e sifonadas.

Descritivo de montagem e outras consideragoes:

A execugao das soldas, devem ser precedidas de lixamento da superficie do tubo e
conexao, com lixa d’agua numero 100, limpeza com solugéo limpadora, e adicao de solda para
PVC, de acordo com a recomendacao do fabricante.

Atencao especial deve ser dada ao encontro da impermeabilizagdo com o corpo da
caixa, e do prolongamento

O prolongamento devera ser cortado de forma retilinea e de modo a prover um perfeito
nivelamento entre a grelha / porta grelha com o piso do ambiente.

Na execucao das conexdes obedecer rigorosamente as determinag¢des do fabricante.

6.3.21. REGISTRO DE GAVETA BRUTO

Normas Aplicaveis:

MSS-SP-37 (Manufactures Standardization Society), BS 1952: 1956 (British Standart
Institute), WW-V-54D (Federal Specifications-U.S.A. ), ABNT-NB-96, ASTM-B-584 liga844, BS
1400 LG n°1 ou ABNT-NB-96 Liga n® 11.

Caracteristicas Técnicas:

Material: Bronze

Classe: 125 PSI
Acabamento: Bruto sem canopla
Bitolas: Indicada no projeto
Modelo:

1502-B

Fabricante:

DECA, Docol, Fabrimar ou Equivalente Técnico

Local de Aplicagao:
HIDROMETRO, BANCADA AREAS DE MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS.

Descritivo:

Os registros de gaveta brutos sado utilizados para controle de fluxos hidricos,
possibilitando manutengao e reparos das instala¢des hidraulicas.

6.3.22. REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO CROMADO

Normas Aplicaveis:

MSS-SP-37 (Manufactures Standardization Society), BS 1952: 1956 (British Standart
Institute), WW-V-54D (Federal Specifications-U.S.A. ), ABNT-NB-96, ASTM-B-584 liga844, BS
1400 LG n°1 ou ABNT-NB-96 Liga n® 11.
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Caracteristicas Técnicas:

Material: Bronze

Classe: 125 PSI

Acabamento: Cromado com canopla
Bitolas: Indicada no projeto
Modelo:

1509

Fabricante:

DECA, Docol, Fabrimar ou Equivalente Técnico

Local de Aplicagao:

SANITARIOS E COPAS, POIS POSSUI ACABAMENTO CROMADO, O QUE
PERMITE A ESCOLHA DA LINHA DEACORDO COM A DECORACAO DOS MESMOS.

Descritivo:

Os registros de gaveta cromados sado utilizados para controle de fluxos hidricos,
possibilitando manutencdo e reparos das instalagées hidraulicas dos sanitarios, cozinhas e
copas.

6.3.23. TE PVC DE INSPECAO PARA ESGOTO SANITARIO

Normas Aplicaveis:
EB-608/77 (NBR 5688) e EB-19/83 (NBR 8160)

Caracteristicas Técnicas:

Material: PVC soldavel Rigido
Conexao Ponta e Bolsa com Virola
Cor: Branca

Estabilidade dimensiona: Menor que 5% a 140 +/- 50C
Temperatura em uso continuo: 500 C

Bitolas: 75x75mm; 100x75mm
Modelo:

EG 93

Fabricante:

Tigre, Fortilit, Cande ou Equivalente Técnico

Local de Aplicagao:

Redes Prediais de Esgoto Sanitario Primario, na inspecao de prumadas, mudangas de
direcéo e onde é impossivel a utilizacao de caixas de inspecao
Descritivo de montagem e outras consideragdes:
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A conexao em prumadas obrigatoriamente devera ser executada com anel de borracha
Conexdes horizontais, podem ser executadas com solda PVC

Por meio de uma lixa d’agua, tirar o brilho das superficies a serem soldadas,
objetivando aumentar area de ataque do adesivo.

Limpar as superficies lixadas com solugdo limpadora, eliminando impurezas e gorduras
que poderiam impedir a posterior acdo do adesivo.

Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel.
Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

A execucao de conexao elastica com anel de borracha, deve ser executada com o uso
de pasta lubrificante. Jamais usar sabdo, vaselina, 6leo, graxa ou derivados de petréleo em
substituicao a este material

Toda rede deve ser testada, de acordo com a determinacao da norma brasileira.
Na execucao das conexdes obedecer rigorosamente as determinagdes do fabricante.
Deve ser deixado livre acesso e facil operagao no ponto de inspec¢éo.

6.3.24. TE PVC PARA ESGOTO SANITARIO

Normas Aplicaveis:
EB-608/77 (NBR 5688) e EB-19/83 (NBR 8160)

Caracteristicas Técnicas:

Material: PVC soldavel Rigido

Conexao Ponta e Bolsa com Virola

Cor: Branca

Estabilidade dimensiona: Menor que 5% a 140 +/- 50C

136.Temperatura em uso continuo: 500 C

137.Bitolas: 50x50mm, 75x50m; 75x75mm; 100x50mm;

100x75mm; 100x100mm

Modelo:
EG 10

Fabricante:
Tigre, Fortilit, Cande ou Equivalente Técnico

Local de Aplicagao:
Redes Prediais de Esgoto Sanitario Primario

Descritivo de montagem e outras consideragoes:
A conexao em prumadas obrigatoriamente devera ser executada com anel de borracha
Conexdes horizontais, podem ser executadas com solda PVC

Por meio de uma lixa d’agua, tirar o brilho das superficies a serem soldadas,
objetivando aumentar area de ataque do adesivo.
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Limpar as superficies lixadas com solugao limpadora, eliminando impurezas e gorduras
que poderiam impedir a posterior agdo do adesivo.

Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel.
Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

A execucgao de conexdo elastica com anel de borracha, deve ser executada com o uso
de pasta lubrificante.

Jamais usar sabao, vaselina, 6leo, graxa ou derivados de petréleo em substituicao a
este material

Toda rede deve ser testada, de acordo com a determinacdo da norma brasileira.
Na execucao das conexdes obedecer rigorosamente as determinag¢des do fabricante.

6.3.25. TE PVC SOLDAVEL

Normas Aplicaveis:
EB-1892/77 (NBR 5648)

Caracteristicas Técnicas:

Material: PVC soldavel, rigido
Classe: 20

Pressdo méxima de servigo:: 7.5 kgf/cm2
Temperatura a pressao max. de servigo: 200 C

Tipo de Conexao: Soldavel

Cor: marrom

Bitolas:: Variavel com o fabricante
Modelo:

PVC PBS Classe 20

Fabricante:
Tigre, Fortilit, Cande ou Equivalente Técnico

Local de Aplicagao:
Derivagdes em redes de PVC soldavel.

Descritivo de montagem e outras considerages:

Por meio de uma lixa d’agua, tirar o brilho das superficies a serem soldadas,
objetivando aumentar area de ataque do adesivo.

Limpar as superficies lixadas com solug&o limpadora, eliminando impurezas e gorduras
que poderiam impedir a posterior acdo do adesivo.

Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel.
Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.
Nao pressurizar a rede antes de vinte e quatro horas apds a execucgéao da solda

Toda rede deve ser testada hidrostaticamente, de acordo com a determinagdo da
norma brasileira.

6.3.26. TUBO PVC PBS MARROM CLASSE 15
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Normas Aplicaveis:
EB-1892/77 (NBR 5648)

Caracteristicas Técnicas:

Material: PVC ponta e bolsa soldavel, rigido
Classe: 15

Pressdao méaxima de servigo:: 7.5 kgf/cm2

Temperatura a pressao max. de servigo: 200 C

Tipo de Conexao: Soldavel

Cor: marrom

Bitolas:: 20, 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85, 110mm.
Modelo:

PVC PBS Classe 15

Fabricante:
Tigre, Fortilit, Cande ou Equivalente Técnico

Local de Aplicagao:

Instalagbes prediais de distribuicao de agua fria, embutidas, aparentes ou subterraneas
com pressao de servigo inferior a 40 mca.

Descritivo de montagem e outras considerages:

Os cortes devem ser executados em perfeito esquadro e possuirem a rebarba removida
antes da execug¢do de qualquer conexao.

Obedecer as determinagdes do fabricante no que concerne ao espagamento maximo
de suportes e fixagdes para evitar a ocorréncia de flechas

Por meio de uma lixa d’dgua, tirar o brilho das superficies a serem soldadas,
objetivando aumentar area de ataque do adesivo.

Limpar as superficies lixadas com solugao limpadora, eliminando impurezas e gorduras
que poderiam impedir a posterior acdo do adesivo.

Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel.
Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.
Nao pressurizar a rede antes de vinte e quatro horas apos a execugao da solda

Toda rede deve ser testada hidrostaticamente, de acordo com a determinacdo da
norma brasileira.

Nunca abrir bolsas ou aquecer a tubulagdo sob qualquer argumento.

Toda rede devera ser rigorosamente ancorada nos pontos de inflexdo, derivagéo ou
mudanga de dire¢do ou nivel.

Nenhuma rede podera ser solidaria com a estrutura da edificagao

6.3.27. TUBO PVC PBS MARROM CLASSE 20

Normas Aplicaveis:
EB-1892/77 (NBR 5648)
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Caracteristicas Técnicas:

Material: PVC ponta e bolsa soldavel, rigido
Classe: 15

Pressdo méaxima de servigo:: 10 kgf/cm2

Temperatura a pressao max. de servigo: 200 C

Tipo de Conexao: Soldavel

Cor: marrom

Bitolas:: 20, 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85, 110mm.
Modelo:

PVC PBS Classe 20

Fabricante:
Tigre, Fortilit, Cande ou Equivalente Técnico

Local de Aplicagao:

Instalagbes prediais de distribuicao de agua fria, embutidas, aparentes ou subterraneas
com pressao de servigo superior a 40 mca.

6.3.28. TUBO PVC PBV PARA ESGOTO SANITARIO PREDIAL

Normas Aplicaveis:
EB-608/77 (NBR 5688) e EB-19/83 (NBR 8160)

Caracteristicas Técnicas:

Material: PVC ponta e bolsa com virola, rigido
Temperatura em uso continuo: 500 C

Estabilidade dimensiona: Menor que 5% a 140 +/- 50C

Tipo de Conexao: Soldavel e anel de borracha

Cor: branca

Bitolas:: 50, 75 e 100mm.

Modelo:

PVC PBV esgoto primario

Fabricante:
Tigre, Fortilit, Cande ou Equivalente Técnico

Local de Aplicagao:
Sub-ramais, ramais e prumadas de esgoto primario e ventilagdo de esgoto predial;
Descritivo de montagem e outras considerages:

Os cortes devem ser executados em perfeito esquadro e possuirem a rebarba removida
antes da execug¢ao de qualquer conexao.
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Obedecer as determinagdes do fabricante no que concerne ao espagamento maximo
de suportes e fixagbes para evitar a ocorréncia de flechas

Por meio de uma lixa d’dgua, tirar o brilho das superficies a serem soldadas,
objetivando aumentar area de ataque do adesivo.

Limpar as superficies lixadas com solug&o limpadora, eliminando impurezas e gorduras
que poderiam impedir a posterior acdo do adesivo.

Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel.
Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

No caso de conexdes eldsticas usar anel de borracha, instalado com pasta lubrificante.
Jamais usar sabdo em substituicdo ao lubrificante.

Toda rede deve ser testada, de acordo com a determinacéo da norma brasileira.
Nunca abrir bolsas ou aquecer a tubula¢do sob qualquer argumento.

Toda rede devera ser rigorosamente ancorada nos pontos de inflexdo, derivacdo ou
mudanga de dire¢do ou nivel.

Nenhuma rede podera ser solidaria com a estrutura da edificagao

6.3.29. TUBO PVC PBV PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL

Normas Aplicaveis:
EB-608/77 (NBR 5688) e EB-19/83 (NBR 8160)

Caracteristicas Técnicas:

Material: PVC ponta e bolsa, rigido
Temperatura em uso continuo: 500 C

Estabilidade dimensiona: Menor que 5% a 140 +/- 50C
Tipo de Conexao: Soldavel

Cor: branca

Bitolas:: 40mm.

Modelo:

EG 28 PVC PBS esgoto secundario

Fabricante:
Tigre, Fortilit, Cande ou Equivalente Técnico

Local de Aplicacao:

Sub-ramais, ramais e prumadas de esgoto secundario predial;

Descritivo de montagem e outras consideragdes:

Os cortes devem ser executados em perfeito esquadro e possuirem a rebarba removida
antes da execuc¢ao de qualquer conexao.

Obedecer as determinacdes do fabricante no que concerne ao espacamento maximo
de suportes e fixagdes para evitar a ocorréncia de flechas

Por meio de uma lixa d’agua, tirar o brilho das superficies a serem soldadas,
objetivando aumentar area de ataque do adesivo.

Limpar as superficies lixadas com solugdo limpadora, eliminando impurezas e gorduras
que poderiam impedir a posterior agdo do adesivo.

MATRIZ: R. Ewerton Visco, 324, Holding Empresarial, FILIAL: Av. Pref Celso Alves Pinheiro da Silva, CONTATO: (71) 3342.8475 / (71) 3341.4251
Sala 301 | Caminho das Arvores - CEP: 41.820-020 300, Sala 101 | Centro, - CEP: 42.700-000 (71) 8255.9036
Salvador | Bahia | Brasil Lauro de Freitas | Bahia | Brasil EMAIL: prod3@gbm-ba.com.br

32/37



G B M ENGENHARIA E ARQUITETURA
GEORGES MILCENT ARQUITETO

ARQUIVO: SESCAC_HID_MD_R0.docx

Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel.

Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

Toda rede deve ser testada, de acordo com a determinacéo da norma brasileira.
Nunca abrir bolsas ou aquecer a tubula¢do sob qualquer argumento.

Toda rede devera ser rigorosamente ancorada nos pontos de inflexdo, derivagéo ou
mudanca de direcao ou nivel.

Nenhuma rede podera ser solidaria com a estrutura da edificagao

6.3.30. TUBO PVC PBV SERIE R PARA ESGOTO SANITARIO PREDIAL

Normas Aplicaveis:
EB-608/77 (NBR 5688) e EB-19/83 (NBR 8160)

Caracteristicas Técnicas:

Material: PVC ponta e bolsa com virola, rigido
Temperatura em uso continuo: 500 C

Estabilidade dimensiona: Menor que 5% a 140 +/- 50C

Tipo de Conexao: Soldavel e anel de borracha

Cor: branca

Bitolas:: 40, 50, 75 100 e 150mm.

Modelo:

SR-01 PVC PBV Série R

Fabricante:
Tigre, Fortilit, Cande ou Equivalente Técnico

Local de Aplicagao:
Prumadas, Sub coletores e Coletores de Esgoto Sanitario Predial;

Descritivo de montagem e outras consideragdes:

Os cortes devem ser executados em perfeito esquadro e possuirem a rebarba removida
antes da execucgao de qualquer conexao.

Obedecer as determinagdes do fabricante no que concerne ao espagamento maximo
de suportes e fixagdes para evitar a ocorréncia de flechas

Por meio de uma lixa d’agua, tirar o brilho das superficies a serem soldadas,
objetivando aumentar area de ataque do adesivo.

Limpar as superficies lixadas com solug&o limpadora, eliminando impurezas e gorduras
que poderiam impedir a posterior agdo do adesivo.

Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel.
Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

No caso de conexdes elésticas usar anel de borracha, instalado com pasta lubrificante.
Jamais usar sabao em substituicdo ao lubrificante.

Toda rede deve ser testada, de acordo com a determinagé&o da norma brasileira.
Nunca abrir bolsas ou aquecer a tubulagdo sob qualquer argumento.
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Toda rede devera ser rigorosamente ancorada nos pontos de inflexdo, derivacdo ou
mudanga de diregdo ou nivel.

Nenhuma rede podera ser solidaria com a estrutura da edificagao

6.3.31. TUBO PVC PBV VINILFORT PARA COLETOR DE ESGOTOS

Normas Aplicaveis:
NBR 7362 da ABNT

Caracteristicas Técnicas:

Material: PVC ponta e bolsa com virola, rigido
Temperatura em uso continuo: 500 C

Estabilidade dimensional: Menor que 5% a 140 +/- 50C

Tipo de Conexao: Elastica com anel de borracha

Cor: Marrom

Bitolas:: 100, 125, 150; 200; 250; 300; 350 e 400mm.
Modelo:

VT 01 - Vinilfort

Fabricante:

Tigre, Fortilit, Cande ou Equivalente Técnico

Local de Aplicagao:

Prumadas, Sub coletores e Coletores de Esgoto Sanitario Predial e Publico;

Descritivo de montagem e outras considerages:

Os cortes devem ser executados em perfeito esquadro e possuirem a rebarba removida
antes da execucgao de qualquer conexao.

Obedecer as determinagdes do fabricante no que concerne ao espagamento maximo
de suportes e fixagbes para evitar a ocorréncia de flechas

Nas conexdes, usar anel de borracha, instalado com pasta lubrificante. Jamais usar
sabdo em substituicao ao lubrificante.

Toda rede deve ser testada, de acordo com a determinacao da norma brasileira.
Nunca abrir bolsas ou aquecer a tubulagdo sob qualquer argumento.

Toda rede devera ser rigorosamente ancorada nos pontos de inflexdo, derivagéo ou
mudancga de dire¢do ou nivel, tanto para as aparentes como nas subterraneas.

Nenhuma rede podera ser solidaria com a estrutura da edificagao

6.3.32. VEDACAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO

Normas Aplicaveis:
EB-608/77 (NBR 5688) e EB-19/83 (NBR 8160)

Caracteristicas Técnicas:

Material: Borracha
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Cor: Branca

Estabilidade dimensional: Menor que 5% a 140 +/- 50C
Temperatura em uso continuo: 500 C

Bitola: 100mm

Modelo:

EG 27

Fabricante:

Tigre, Fortilit, Cande ou Equivalente Técnico

Local de Aplicagao:

Vedacgédo entre a bacia sanitaria e a tubulagao de saida do esgoto sanitario

Descritivo de montagem e outras consideragdes:

amais “atacar” o vaso sanitario com o piso sob qualquer argumento.

A superficie do tubo deve estar perfeitamente nivelada com o piso.
Na instalacdo obedecer rigorosamente as determinacdes do fabricante

6.3.33. UNIAO PVC SOLDAVEL

Normas Aplicaveis:
EB-1892/77 (NBR 5648)

Caracteristicas Técnicas:

Material: PVC soldavel, rigido
Classe: 20

Pressdo maxima de servigo:: 7.5 kgf/cm2
Temperatura a pressao max. de servigo:
Tipo de Conexao: Soldavel

Cor: marrom

Bitolas:: 20, 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85, 110mm
Modelo:

PVC PBS Classe 20

Fabricante:

Tigre, Fortilit, Cande ou Equivalente Técnico
Local de Aplicagao:

Montagens de equipamentos, ou trechos de redes passiveis de remogao.

Descritivo de montagem e outras considerages:

A execugao das soldas, devem ser precedidas de lixamento da superficie do tubo e
conexao, com lixa d’agua numero 100, limpeza com solugéo limpadora, e adicao de solda para

PVC, de acordo com a recomendacao do fabricante.

Nao pressurizar a rede antes de vinte e quatro horas apos a execugao da solda
Toda rede deve ser testada hidrostaticamente, de acordo com a determinacdo da

norma brasileira
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6.3.34. MOTOR BOMBA CENTRIFUGA — AGUA FRIA

Bomba Centrifuga de rotor fechado — KSB ou equivalente técnico, com as seguintes
caracteristicas técnicas:

Construcéo: Monobloco em ferro fundido nodular.

Vedacao: Por meio de selo mecanico.

Bocais: Roscaveis, com rosca BSP.

Vazao: 1,5 m3/h

Altura manométrica: 25 m.c.a

Poténcia: 3/4 CV

Modelo: 25X150 da KSB Meganorm ou Equivalente Técnico

6.3.35. REGISTROS DE GAVETA

Deverao ser com acabamento bruto, referéncia Niagara fig. 557 e 558 ou equivalente técnico.

6.3.36. VALVULA DE RETENCAO

Devera ser do tipo portinhola em bronze fundido, com rosca, vedagdo em bronze,
classe 150. As roscas deverao ser do tipo BSP, conforme norma NBR-6414 da ABNT.

Fab.: NIAGARA ou equivalente técnico.

6.3.37. CISTERNA

Material: Polietileno de alta resisténcia.
Volume: 5.000 litros.

Aplicacdo: ENTERRADA SEM CONTENGCAO.
Modelo: Cisterna Horizontal

Fabricante: FORTLEV

6.4. SERVICOS COMPLEMENTARES
6.4.1.METODO DE EXECUCAO DAS INSTALACOES.

Sao vedadas a concretagem de tubulagdes dentro de pilares, vigas, lajes e demais
elementos de concreto nos quais fiquem solidarias e sujeitas as deformagdes proprias dessas
estruturas.

Quando houver necessidade de passagem de tubulagdo por esses elementos
estruturais, devera ser previamente deixado um tubo com didmetro superior a do tubo definitivo
antes do lancamento do concreto. As tubulacbes embutidas em alvenarias serdo fixadas, até o
diametro de 1.1/2” pelo enchimento total do rasgo com argamassa de cimento e areia. As de
didmetro superior serdo fixadas por meio de grapas de ferro redondo com didmetro superior a
5mm.

Quando da instalagdo e durante a realizacdo dos trabalhos de construgéo, os tubos
deverao ser vedados com bujées ou tampdes nas extremidades correspondentes aos aparelhos
e pontos de consumo, sendo vedado o uso de buchas de papel, pano ou madeira. Todas as
aberturas no terreno para instalacdo de canalizagbes, sé poderdo ser aterradas apds o
proprietario constatar o estado dos tubos, das juntas, das protec¢des e caimentos das tubulacdes
e seu preenchimento devera ser feito em camadas sucessivo de 10cm, bem apiloadas e
molhado, e isentas de entulhos, pedras, etc.
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Todos os trechos aparentes das tubulagbes deverdo ser adequadamente pintados,
quando a construtora assim o desejar, conforme indica a norma NBR 6493 da ABNT "Emprego
de Cores Fundamentais" de acordo com sua finalidade a saber:

Tubulagéo de 4gua fria cor verde escuro.

6.4.2.EQUIVALENCIA TECNICA

A utilizagcdo de materiais com mesma equivaléncia técnica aos especificados devera
ser aprovada pela fiscalizagdo em diario de obra, constando inclusive os materiais especificados
e o tipo e fabricante dos materiais equivalentes a serem utilizados.
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