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SIMBOLOGIA

—  TUBULAGAO DE AGUA FRIA

& DESCRICAO DA TUBULACAO
v DIAMETRO

—=——»0 — TUBULACAO SOBE E DESCE
————0O — TUBULACAO QUE SOBE
— 0 — TUBULACAO QUE DESCE
= — PONTO DE AGUA FRIA
— REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA - AGUA-FRIA- (R.G.C.)
— REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA - AGUA-FRIA- (R.P.C.)
[ng — REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA - AGUA FRIA (R.G.C.-AF)
\QD —  PONTO DE CHUVEIRO
? % —  VALVULA PARA MICTORIO
R.G.C. — REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA
R.P.C. — REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA
LAV. —  PONTO PARA LAVATORIO
D.H — PONTO PARA DUCHA HIGIENICA
B.D.A. — BACIA COM DESCARGA EMBUTIDA
CHUV. — CHUVEIRO
P. — PIA
F. —  FILTRO
T. —  TANQUE
T.L.G. TORNEIRA DE LAVAGEM GERAL
V.F.A. — VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO
NOTAS:

T — EM TODOS OS PONTOS DE UTILIZACAQO DE AGUA, ORIUNDOS
DE REDES DE PVC, USAR CONEXOES COM BUCHAS DE LATAO.

2 — NA INSTALACAO DE CONEXOES ROSCADAS, USAR FITA DE
VEDACAO DO TIPO TEFLON.

3 — TODA A REDE DE AGUA FRIA POTAVEL, SERA EXECUTADA COM
TUBOS E CONEXOES EM PVC SOLDAVEL CLASSE 15.

4 — NUNCA AQUECER TUBULACOES DE PVC SOB NENHUM
ARGUMENTO.

5 — DIAMETROS EM mm, DIMENSOES EM m, EXCETO ONDE
INDICADO.
6 — ALTURAS INDICADAS A PARTIR DO PISO ACABADO.

7 — AS TUBULACOES EMBUTIDAS EM PAREDES CUJOS REGISTROS
SEJAM VISIVEIS PELO PUBLICO DEVERAO TER ACABAMENTO
COMPATIVEL COM A LINHA DE METAIS SANITARIOS DO AMBIENTE.
8 — OS REGISTROS, VALVULAS E EQUIPAMENTOS, MESMO QUANDO
INSTALADOS NO TETO, DEVERAO POSSUIR FACIL ACESSO E
VISUALIZACAO.

9 — A FIXACAO DAS TUBULACOES NOS TETOS DOS PAVIMENTOS
DEVERA SER EXECUTADA COM BRACADEIRAS DE ALUMINIO QU ACO

GALVANIZADO A FOGO, OBEDECENDO AS DISTANCIAS MAXIMAS DE
ESPACAMENTO RECOMENDADAS PELOS FABRICANTES.
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PROPRIETARIO

PROJETO CONSTRUGAO

SescC

CONSTRUCAO

SESC ARTES CENICAS

ENDERECO: AVENIDA BOULEVARD CASTILHO FRANGA, N° 772 - BELEM - PA

PROPRIETARIO:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

TIPO DA CONSTRUGAO:

PROJETO:

ASSISTENCIAL/EDUCACIONAL | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - AGUA

AUTOR DO PROJETO:

GBM

DESENHISTA: AREA: DIAGRAMAS ISOMETRICO 6 E 7 PRANCHA:
- HID

ESCALA:
1:25

DATA:
SET/2019

CODIGO DO PROJETO
SESCAC_HID_04~05_Isométrico_R0.dwg

pe  05/10

EMPRESA:

GBM

ENGENHARIA E ARQUITETURA
GEORGES MILCENT ARQUITETO

RESPONSAVEL TECNICO:

ENG. RENATA B. M. LAURIA
CREA/BA: 40.117 D

ETAPA: CAD - CADASTRO EP - ESTUDO PRELIMINAR

PP - PROJETO PRELIMINAR PB - PROJETO BASICO PE - PROJETO EXECUTIVO

FORMATO: A1l (841x594)mm




