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ESCALA: 1/50

LEGENDA CABEAMENTO

PONTO COM DOIS CONECTORES M8v FEMEA (RJ45) INSTALADO EM CAIXA 4x2” EMBUTIDA NA

PAREDE DE ALVENARIA — H=0,30m DO PISO.

PONTO COM UM CONECTOR M8v FEMEA (RJ45) INSTALADO EM CAIXA 4x2" EMBUTIDA NA

PAREDE DE ALVENARIA — H=2,20m DO PISO.

ﬂ\;

PAREDE DE ALVENARIA

RACK FECHADO DE PISO 19”7 COM KIT VENTILAGAO. PROFUNDIDADE MINIMA = 570mm E

ALTURA INDICADA.

CENTRO DE DISTRIBUICAD GERAL, PADRAO TELEBRAS, DIMENSAO 20x20x12cm, INSTALADO
EMBUTIDO NA PAREDE DE ALVENARIA — H=0,50m DO PISO EM RELACAO AO CENTRO.

ESPELHO EM PLASTICO COM

ETIQUETA DE IDENTIFICACAO

__ELETRODUTO DE PVC — ALVENARIA

—— gBUYCHA E ARRUELA EM ALUMINIO

CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4x4” EMBUTIDA EM PAREDE DE ALVENARIA — H=0,30m

DO PISO.

(CAIXA DE PASSAGEM

OBS.: VER NOTA 06

0

0,50m
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\ﬁ&—/

IDENT. DA PORTA
IDENT. DO PATCH PANEL

CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO, COM TAMPA CEGA, EMBUTIDA EM PAREDE DE
ALVENARIA — H=0,30m DO PISO. DIMENSOES 60x60x12cm (EXCETO INDICADO).

ELETROCALHA GALVANIZADA PRE—ZINCADA SEM TAMPA (USAR TAMPA NAS DESCIDAS VERTICAIS)
FIXADA NA LAJE (ACIMA DO FORRO). DIMENSOES: 100x50x3000mm. VER NOTA 08.

ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO (MEDIO) INSTALADO ACIMA DO FORRO OU APARENTE.
BITOLA DE @23/4".

IDENT. DO RACK

4441{\447 PISO

CAIXA TOMADA
(VISTA FRONTAL)

DETALHE DA INSTALACAO E IDENTIFICACAO
03 DAS TOMADAS EMBUTIDAS NA PAREDE

ESCALA: SEM ESCALA

B

FLETRODUTO DE PVC, RIGIDO E ROSCAVEL, INSTALADO EMBUTIDO NO PISO OU PAREDE.

BITOLA DE @3/4” (EXCETO INDICADO).

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO @3/4” (EXCETO INDICADO).

INDICA DESCIDA. ELETRODUTO PVC @3/4” EMBUTIDO EM PAREDE DE ALVENARIA.

@O ® 60 e ® e 6® ©
[ =

INDICA SUBIDA. ELETRODUTO PVC @3/4” EMBUTIDO EM PAREDE DE ALVENARIA.

NOTAS
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PATCH PANEL PARA
CABEAMENTO HORIZONTAL

PATCH PANEL PARA
CABEAMENTO HORIZONTAL

§ PATCH CABLE UTP VERDE — EXTRA FLEXIVEL

VOICE PANEL

CABOS TELEFONICOS

Al

CABEAMENTO HORIZONTAL
CABO UTP CAT. 6

\\\‘ TOMADAS CAT. 6
B - FECHAMENTO 568A
ESTAGOES DE TRABALHO

DETALHE ESQUEMATICO
@ DO CABEAMENTO ESTRUTURADO

\/ ESCALA: SIESCALA

01 — ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO DE @3/4”.

02

CATEGORIA 6.

03 — USAR CABOS UTP CATEGORIA 6, TIPO LSZH, DE CORES DIFERENTES PARA VOZ E DADOS DENTRO DO
RACK, ADOTAR O MESMO COM AS ELETROCALHAS COMPARTILHADAS COM CFTV, AS CORES SAO PARA

DIFERENCIAR OS CABOS.

04 — OS RACK E DG SERAO ATERRADOS. PARA TANTO, DEVERAO SER USADOS CABOS DE COBRE DE
16mm?—750V PARA INTERLIGAGAO A CAIXA DE EQUALIZAGAO PROJETADA (VER PROJETO ELETRICO).

05 — A FIM DE EVITAR INTERFERENCIAS ELETROMAGNETICAS DEVERA HAVER SEPARACAO FISICA ENTRE 0S

TODOS 0OS EQUIPAMENTOS (CABOS, PACTH PANEL, TOMADAS) DO CABEAMENTO ESTRUTURADO SAO DE

CIRCUITOS ELETRICOS E DE CABEAMENTO ESTRUTURADO QUE CAMINHAM PARALELAMENTE.

06 — A IDENTIFICAGAO DOS PONTOS DO CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERA SER CLARA E NAS DUAS

EXTREMIDADES SUGERIMOS ADOTAR: Y—ZZ

ONDE:
* Y

07 — OS CABOS INSTALADOS NA VERTICAL DEVERAO SER AMARRADOS E FIXADOS NA ELETROCALHA, COM
NO MINIMO DUAS AMARRACOES POR VAO DE SUBIDA E ESPAGCAMENTO MAXIMO DE 1,5 METROS.

— LETRA DO PATH PANEL QUE O PONTO SERA INTERLIGADO.
* 77 — PORTA DO PATCH PANEL QUE O PONTO SERA INTERLIGADO.

08 — AS INFRAESTRUTURAS DE ELETROCALHAS SAQ COMPARTILHADAS COM O PROJETO DE CFTV.

—

ESTRUTURA METALICA

fa=al
PORCA 5/16” é

PORCA SEXT. ROSCA "ww”

TIRANTE DE AGO
GALVANIZADO, ROSCA
TOTAL "NC”, ¢1/4”7

E ARRUELA @1/4”

ELETRODUTO

illg \ABRACADEIRA UNIAO VERTICAL

A CADA 2,0m

DETALHE DE INSTALACAO
/05 DO ELETRODUTO

\\J ESCALA: S/ESCALA

LEGENDAS DE CABOS:

UTP —> CABO UTP 4 PARES CAT6.
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