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SOBE PARA A SALA DE
CONTROLE NO MEZANINIO 01
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H=2,10m DO CENTRO DA TELA AO PISO
VER_NOTA 04

LEGENDA

DESCRIGAO

SIMBOLO

ELETRODUTO METALICO INSTALADO APARENTE NO ENTREFORRO — DIAMETRO INDICADO;

R e lomBE|® I

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO INSTALADO EMBUTIDO NO PISO OU NA PAREDE — DIAMETRO INDICADO

PONTO PARA SONOFLETOR TIPO 01, INSTALADO EM CONDULETE METALICO APARENTE NO ENTREFORRO

PONTO PARA SONOFLETOR TIPO 04, INSTALADO EM CAIXA DE PVC RIGIDO 4x2” EMBUTIDA NA PAREDE — H=INDICADA
OU EM CONDULETE APARENTE NA PAREDE, LAJE OU ENTREFORRO

PONTO PARA SONOFLETOR TIPO 06, INSTALADO EM CONDULETE METALICO APARENTE NA ESTRUTURA DA COBERTURA

CAIXA DE PASSAGEM METALICA 10x10cm EMBUTIDA NA PAREDE — H=0,30m DO PISO QUANDO NAO INDICADO

CONDULETE METALICO INSTALADO APARENTE NO ENTREFORRO — TIPO INDICADO

RACK DE EQUIPAMENTOS PADRAO 19"

PONTO PARA PROJETOR LCD DE VIDEQO INSTALADO EM EM CAIXA DE PVC RIGIDO 4x2” EMBUTIDA NA PAREDE — H=INDICADA
OU CONDULETE APARENTE NA LAJE DE COBERTURA, PAREDE OU ENTREFORRO
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TIPO DESCRIGAO
A CABO PAR TRANCADO POLARIZADO 2x2,5mm’
B CABO BLINDADO BALANCFADO 2x24AWG
c CABO HDMI
|\ J
4 B N\
| QUANTIDADE DE PONTOS
DIAMETRO DO ELETRODUTO | ELETRICOS
TENSAO
QUANTIDADE: DE CABOS | POTENCIA \ 1~JA=— LEGENDA: A = PAREDE
TIPO DE CABO | ATURA DO PISO \2zov B = FORRO
y | PRONTO. N\ (001 C = PISO
CABOS SONOFLETOR | PDR ' ~—TIPO DE PONTO:
SEGUEM PARA (VER LEGENDA) EMG = EMERGENCIA
5 Cl | EST = ESTABILIZADA
TIPO | QUANTIDADE 0 PDR = PADRAO
CAIXA DE PASSAGEM CIRCUITO | DE ZONIOS \
POTENCIA DE REDE I x A =— LEGENDA: A = PARFDE
(VER LEGENDA) | 0,30m B = FORRO
| C = PISO
ALTURA DO PISO
L | PRONTO )
4 N\

NOTAS

1. 0S PONTOS ELETRICOS INDICADOS DEVERAO SER ALIMENTADOS PELA MESMA FASE OU FASES, PARA QUE SEJAM MANTIDAS A9
MESMAS REFERENCIAS NO QUE SE REFERE A DDP ( DIFERENGA DE POTENCIAL), OBSERVANDO-SE O EQUILIBRIO DOS CIRCUITOS.

2. NO CASO DA PRESENGA DE CIRCUITOS QUE POSSAM PROVOCAR INTERFERENCIAS, GERAGAO DE HARMONICOS E OUTROS SINAIS
ESPURIOS, RECOMENDA-SE A UTILIZAGAO DE UM TRANSFORMADOR ISOLADOR PARA ALIMENTAR 0S PONTOS DESTINADOS AOS

EQUIPAMENTOS DE AUDIO.
5. TIPOS DE SONOFLETORES

30 TIPO 01 — SONOFLETOR "FULL—RANGE™ 8" 8ohm/70V "CEILING-MOUNTING™ — JBL 8128
3.2, TIPO 02 — SONOFLETOR DUAS VIAS ATIVO  "WALL—MOUNTING” — FZ102HPA
3.3. TIPO 03 — SONOFLETOR DUAS VIAS ATNO  "WALL—MOUNTING” — FZ108A
4. AS TELAS DE PROJEGAD SERAOD AFIXADAS NAS LAJES DE COBERTURA ATRAVES DE TIRANTES RIGIDOS OBSERVANDO OS PESOS DOY
GABINETES OU DIRETAMENTE NA PAREDE — VER INDICAGAD NAS PLANTAS.
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01 GBM DEZ/2019 ALTERAGAO NUMERAGAO PLANTAS INCLUSAO PLANTA CORTES

00 GBM OuUT/2019 EMISSAO INICIAL

REV POR DATA DESCRICAO

REVISOES
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PROPRIETARIO PROJETO CONSTRUGAO
|

CONSTRUCAO

SESC ARTES CENICAS

ENDERECO: AVENIDA BOULEVARD CASTILHO FRANGA, N° 772 - BELEM - PA

PROPRIETARIO:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

TIPO DA CONSTRUGAO:

ASSISTENCIAL/EDUCACIONAL

PROJETO:

SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO

AUTOR DO PROJETO: DESENHISTA: AREA: PLAN TAS BAIXAS PRANCHA:
caM caM 1° PAVT® E MEZANINO 2 | SON
ESCALA: DATA: CODIGO DO PROJETO ETAPA:
1:50 0UT/2019 SESCAC_SON_01~02_Plantas_R1.dwg | PE 02/ 04

EMPRESA: RESPONSAVEL TECNICO:

ENG. JOSE DIONISIO NETO
CREA: 22.473-DIBA

ENGENHARIA E ARQUITETURA
GEORGES MILCENT ARQUITETO

GBM

ETAPA: CAD - CADASTRO EP - ESTUDO PRELIMINAR PP - PROJETO PRELIMINAR PB - PROJETO BASICO PE - PROJETO EXECUTIVO FORMATO: Al (841x594)mm




