
CONSTRUÇÃO

OUT/2019

EMPRESA:

ESCALA:

1:50

DATA: CÓDIGO DO PROJETO

DESENHISTA:

GBM

ENDEREÇO:

AUTOR DO PROJETO:

AVENIDA BOULEVARD CASTILHO FRANÇA, N° 772 - BELÉM - PA

TIPO DA CONSTRUÇÃO:

PROPRIETÁRIO:

ÁREA:

PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ETAPA:

PRANCHA:

ARQ. GEORGES MILCENT

CAU A 16.531-0

ARQ. GEORGES

MILCENT

PROPRIETÁRIO

PROJETO

ASSINATURAS:

REVISÕES

CONSTRUÇÃO

PE



DATAREV

00

POR

EMISSÃO INICIAL

DESCRIÇÃO

GBM OUT/2019

01
ALTERAÇÕES DECORRENTES DE COMPATIBILIZAÇÃOGBM JAN/2020

CLIP DE FIXAÇÃO

DOS PAINÉIS

PERFIL DE ALUMÍNIO DO SISTEMA,

H = 50MM, DE ACORDO COM O

FABRICANTE

PERFIL DE ALUMÍNIO DO SISTEMA,

H = 50MM, DE ACORDO COM O

FABRICANTE

RA.01 - REVESTIMENTO ABSORVENTE -

REVESTIMENTO NEXACUSTIC NEX-320,

COR MILANO,, DA OWA DO BRASIL,

SISTEMA PARA PAREDE COMPOSTO

POR PAINEL DE MDF, SUPERFÍCIE

PERFURADA, FRISADA, PLENUM DE

50,00mm. RESISTENTE AO FOGO

(CLASSE A - NBR 9442/86; A2-s1,d0 -

EN13501-1; CLASSE 1 - ASTM E 1264),

PROTEÇÃO AO FOGO EM MINUTOS (ATÉ

REI 120 - EN 13501-2), INSTALADO COM

SISTEMA DE PERFIL CLICADO T, PESO

11,00 kg/m², PERFIS FORNECIDOS PELO

FABRICANTE E, POR SUA VEZ, FIXADO À

ESTRUTURA AUXILIAR EM PERFIS DE

AÇO GALVANIZADO DESTINADO A CRIAR

CÂMARA DE AR DE ACORDO COM O

PROJETO ACÚSTICO. MATÉRIA PRIMA

CERTIFICADA COM SELO FSC.

COEFICIENTE DE ABSORÇÃO A

CONSULTAR COM FABRICANTE,  OU

EQUIVALENTE TÉCNICO.

ALVENARIA EXISTENTE

ESCALA ____ 1/25

DET. 07 - RA.01 - MONTAGEM DOS PAINÉIS - ISOMÉTRICA

ESCALA ____ 1/25

SALA DANÇA PAV. 01 - CORTE CC - PAINEL RA.01

ESCALA ____ 1/25

SALA DANÇA MEZ. - CORTE CC - PAINEL RA.01
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ESCALA ____ 1/5

DET. 05 - RA.01 - CORTE DO PAINEL

MEDIDAS EM MILÍMETROS

ALVENARIA

LAJE

RA.01 - REVESTIMENTO  ABSORVENTE  - REVESTIMENTO  NEXACUSTIC

NEX-320, COR MILANO,, DA OWA DO BRASIL,  SISTEMA PARA PAREDE

COMPOSTO POR PAINEL DE MDF, SUPERFÍCIE  PERFURADA,  FRISADA,

PLENUM DE 50,00mm. RESISTENTE AO FOGO (CLASSE A - NBR 9442/86;

A2-s1,d0 - EN13501-1;  CLASSE 1 - ASTM E 1264), PROTEÇÃO  AO FOGO EM

MINUTOS (ATÉ REI 120 - EN 13501-2), INSTALADO COM SISTEMA DE

PERFIL CLICADO T, PESO 11,00 kg/m², PERFIS FORNECIDOS  PELO

FABRICANTE E, POR SUA VEZ, FIXADO À ESTRUTURA AUXILIAR EM

PERFIS DE AÇO GALVANIZADO  DESTINADO A CRIAR CÂMARA  DE AR DE

ACORDO COM O PROJETO ACÚSTICO.  MATÉRIA  PRIMA CERTIFICADA

COM SELO FSC. COEFICIENTE DE ABSORÇÃO  A CONSULTAR  COM

FABRICANTE,  OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

PERFIL DE ALUMÍINO DO SISTEMA,

COM 40 MM, DE ACORDO COM O

FABRICANTE.
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