A1 :594x841mm

VISTA INTERNA DO QUADRO

VISTA DO QUADRO COM PROTEGAO DE ACRILICO

DET. - QUADRO DE DISTRIBUIGAO - QUADRA (QD-Q)

SEM ESCALA

3.273 VA

3.651 VA
3.745 VA

MURO MURO MURO
PROJEGAO DA COBERTURA
LEGENDA:
— ILUMINAGAO
v/ JP1 P/ —— TOMADA
CANALETA
LUMINARIA:
LUMINARIA TIPO PROJETOR DE LED SOBREPOR, COM TENSAO
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ m DE ENTRADA 198 a 242V, INDICE DE PROTEGAO IP6S,
! ! ! ! ! TEMPERATURA DE COR 5.000K — BRANCO FRIO. REF.: LPS—109
BRINQUEDOTECA ! ! ! ! | 4E G4. FAB.: INTRAL OU EQUIVALENTE.
a=118.40m? ; ; ; ; TOMADAS DE EMBUTIR NA PAREDE OU INSTALADAS EM CANALETA 2P+T
! ! ! ! 20A — NOVO PADRAO BRASILEIRO
i i i i SIMPLES DUPLA
i i i i A % BAIXA, INSTALADA A 0,40CM DO PISO ACABADO.
| | | |
| | | |
P2 5 c4 C1 } c1 C1 1| cl c1 C1 ct C1 Lo o c1 L A | 4 | MEDIA, INSTALADA A 1,20CM DO PISO ACABADO.
g 7 —fm— fy —mm— 7 —fe— ) —fe— ) —fm— [T —
35 } b o Wl Wl Iy b } A ﬁ ALTA, INSTALADA A 2,70CM DO PISO ACABADO.
i i i i ELETRODUTO
! ! ! ! ———| ACO GALVANIZADO INSTALADO DE FORMA APARENTE
| | | |
1 | C5 | 1
w w w w ———| PVC CORRUGADO TIPO CANAFLEX EMBUTIDO NO PISO
_c4 C5 i i T | | .l
| | i i -#|4'0 QUADRO DE DISTRIBUIGAO
| | | | [—=T| EMBUTIR, INSTALADO A 1,10CM DO PISO ACABADO.
| | | |
i i i i B=<1| SOBREPOR, INSTALADO A 1,10CM DO PISO ACABADO.
| | | |
| | | |
C4 C2 \ c2 C2 c2 | C2 c2 C2 c2 C2 I C2 C2 c2 I C2 DIVERSOS
| | | |
P2 °]I| I:IE 0 }D)'_ EE:D }D)'_ o EE:D }D; }E-cl,'_ E 1 I"cl)-' E }E-cl,'_ WEE[O]:D P2 ——o ELETRODUTO QUE SOBE
< 2 #4, #4, 2 #4, #4, Fag #4, 3 <
g s < e k= = ——o| ELETRODUTO QUE DESCE
= o I o o P >
t z > > % L = | CONDULETE DE ALUMINIO, MODELOS DIVERSOS.
1O o (®] O o
3 .c4 C5 B o <> g CAMPO SOCIETY 5 () g .o - : T | CONDUTORES (FASE, NEUTRO E TERRA) RESPECTIVAMENTE
< m m — 2 m |
3 & 2 > a=590.96m = z#40 #4.0 " 2 NOTAS
% :z(( O o o © :z(( Py , | OBSERVAR O CADERNO DE ESPECIFICAGOES E DETALHES PARA
3 e = © = = S § OBTER MAIS INFORMAGOES
2 i = = S © , | AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO
o P2 C4 C1 13 C 3 C1 C1 3 C1 ENel COM A NBR 5410/04.
c5 3 C1 - cl | - C C1 - =0 - C1 3
> 1] E—T— ﬁlé[‘(l)' . L ﬁw'(l)-' — ik ,!u[-cl; ,LEI T @Dﬁ- e - iw(l; ﬂm P2 3 | TODA A TUBULAGAO NAO INDICADA TERA DIAMETRO DE @3/4".
| | i i , | TODAS AS PARTES METALICAS DA INSTALAGAO DEVEM SER
} } } } ATERRADAS.
} } | | 5 | TODOS 0S CABOS DEVERAO SER ANILHADOS COM SUA RESPECTIVA
o5 ca o5 | | | | o oo DESIGNAGAO NAS DUAS EXTREMIDADES.
| | | |
: ! ! ! ! WTIT 0S CABOS DE ELETRICA E SISTEMAS NUNCA DEVEM SER
i i i i 44,0 44,0 6 | CONDUZIDOS JUNTOS.
: 1 1 1
| | | |
| | | |
| | | |
1 1 1 1
C4 c3 c4|cs Cc2 i C2 C3 C4 C5 02 C2 C3 04 C5 C2 C2 C3 C4 C5 C2 C2 C3 C4 C5 02 C2 Cs C4 C5 02 C2 C3 C4 C5 i Cl_ C2 |c3  c4]|cs P2
P2 HHRITT - 4E_'_|'F‘ #4—c|>— {IE H-HH s II_-T-Iﬂ - TIFT IIII s [TIFT II.II Y ITF T H-HH TIFT %ﬁ—‘ HHH : LEI%H‘—FFFT- [ — ol QD-Q
i ‘AG-01" AG-01" | ‘A.G-21" ‘AG-01" AG-1” ‘AG-21" i " AGHo1” Cx: 20x20x10cm
| | | |
| | | | Tomadas industriais com posigdo de pino terra 6 horas
l l l l
| | | |
l l l l
! ! ZONA DE !SUBSTITUIGAO ! !
1 1 1 1 1
| | | | |
| | | | |
: ) : J |
_ CANALETA ‘
/APt CALCADA %
a=115.46m*
PROJEGAO DA COBERTURA
2P+T 3P+T 3P+N+T
PADRAO DE CORES * Contato piloto para correntes acima de 63A
PLANTA BAIXA - ILUMINACAO - CAMPO SOCIETY COR TENSAO (V)
ESC: 1/75 — Amarelo 100 a 130
\\/\‘__\ Azul B 200 o 250
Vermelho ! 380 a 440
Cl_C2 C3 C4 C5
SRR A-G=01 DET. - TOMADA INDUSTRIAL (2P+T/3P+T/3P+N+T)
QD - QUADRO DE DISTRIBUIGAO - CAMPO SOCIETY SEM ESCALA
ILUMINAGAO (W) 1.200 1 900
LED TOMADAS (VA) A . POTENCIA ) i FASES (VA) T —
CIR. POTENCIA POTENCIA DEMAND. TENSAO N° I.N. I.P. PROTECAO B
g Ne 180 100 | 300 | 600 | TOTAL(W) | F.p. | TOTAL(VA) | F.D. (VA) v) FASES (A) (A) (A) CABOS (mm?) A B c DESCRICAO S o gllo O
EE C.01 14 2520 0,99 2545 0,50 1273 220 1 11,57 15,43 1P-20 #4,0(4,0)+T.4,0 2545 ILUMINAQAO QUADRA. § - 8 ng 8
(8}
g C.02 14 2520 0,99 2545 0,50 1273 220 1 11,57 15,43 1P-20 #4,0(4,0)+T.4,0 2545 ILUMINACAO QUADRA. 5 Quadro a
z L= — | 19 —
o |cos 2000 0,99 2020 0,50 1010 220 1 9,18 12,24 1P-16 #2,5(2,5)+T.2,5 2020 | ILUMINAGAO LOGO. ~ 800 T § il ”g
g C.04 4 720 0,99 727 0,50 364 220 1 3,31 4,41 1P-16 #2,5(2,5)+T.2,5 727 ILUMINAQAO BRINQUEDOTECA. Tomada “H /
Steck || Il
(<] C.05 2 1104 0,92 1200 0,60 720 220 1 5,45 7,27 1P-16 #2,5(2,5)+T.2,5 1200 TOMADAS DE USO GERAL. Mureta o 2P+'I?f16A |H| ° —
_ em Q Il | 9
C.06 1500 0,92 1630 0,60 978 220 1 7,41 9,88 1P-16 #2,5(2,5)+T.2,5 1630 TOMADA STECK. DET. - GRAMPO TIPO C COM alvenaria o |I I| o
Il
BALANCIM il
R RESERVA SEM ESCALA - PCGiXG de Il
n] assagem T |
R RESERVA I il O O
TOTAL 32 0 0 2 10364 0,97 10669 0,53 5617 380 3 16,23 20,29 3P-50 3#10(10)+T.10 3273 | 3745 | 3651 | ALIMENTADOR VEM DO QGBT. = _—__:T_:A\—EI\}ENT - - /
- L/
QD—QUADRA HIFT VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
| | #4,0 #4, L ve—g1” 3#10(10)+T.10mm?
N A B C PE PVC-21.1/4 DET. - TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR (2P+T/3P+T/3P+N+T)
SEM ESCALA
DET. - MURETA PARA QUADRO E ENTRADA DE ENERGIA
SEM ESCALA
Neutro Terra DIMENSAO CONDUTO: ¢1.1/4” CONDUTOR: T T
SEGAO: e e
Cabos de #10 #10 #10
alimentagdo g
g 2 Disjuntor DPS
§ i) S geral 20kA % 3P—40A
0 2 g g
© Disjuntor & w PROPRIETARIO:
42 geral g o|o|o|o o=
& e SESC
§ @ T RESPONSAVEL TECNICO:
£ "y DISPOSITIPO PROTEGAO CONTRA SURTO
o Barra = 20kA HILDO VIEGAS PICANGO - CREA-PA n® 1504117964
comum =
- ! PROJETO ARQUITETONICO:
Espiralduto
LAURO DA SILVA VASCONCELOS CAU: 140752-0
.0l RE 5 | . c.04 e e Y, s\
C.02 T | C.05 E { TeRRA |
: /= ﬂ \ 0/ : /= /
LS o5| I | E 5 | I C.06 ) T -
: - | e | ome meopa]es) o | e [ PR ] e | e | PROJETO ELETRICO
C 5 ) | wominacio [ 2545 [ 220 20 40] 1 | FgaN Fa\ { 4 [es]icJeeo] 727 | wum.BrRNa. |
( [ 111 ‘+‘ ) | wominacio [ 2545 [ 220] 20| 40] 2 | FgaN Fa\ { 5 [25] 16 [ee0] 1200 ] TOMADA |
[T TTT | wm.oco [ 2020 [220] 16 25] 3| VSN Fa\ { ¢ [25] 16 [ee0] 1500 ] TOMADA |
C 53 ) : AN ‘ CLIENTE/OBRA: i ]
c L L] . [ omeseeva [ - [ - [ -[-[7] N N [ - -] | restrva | PROJETO ELETRICO PARA CONSTRUGAO DO CAMPO DE FUTEBOL SINTETICO E BRINQUEDOTECA DA
1T [T1 \ RESERVA | - [ -1 -1T-7Te8f} to [ -1 -1 -] | RESERVA | ESCOLA SESC ANANINDEUA.
C T ﬁ ) \ RESERVA | | - [ -1 -7159] N M e [ - -] -] | RESERVA | ENDERECO:

AVENIDA HELIO GUEIROS, N°110 - BAIRRO DO COQUEIRO -ANANINDEUA/PA

N° DA PRANCHA:

CODIFICACAO DO ARQUIVO: CREA - ART ESCALA: 02
002-SESC-TER-ILUM-R00.DWG PA20200537321 INDICADA

IDENTIFICAGAO DO PROJETO:
ILUMINACAO E TOMADAS DE USO GERAL

PROIBIDA A REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM AUTORIZAGAO DOS AUTORES. (LEI 5988 DE 1973)

ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERACOES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR.
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