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Relação do aço

BLOCOS

SAPATAS

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 44 162 7128

2 5.0 44 45 1980

3 5.0 30 326 9780

4 5.0 36 144 5184

5 5.0 12 176 2112

6 5.0 30 176 5280

7 5.0 182 80 14560

CA50 8 6.3 12 154 1848

9 6.3 24 126 3024

10 6.3 80 192 15360

11 6.3 320 61 19520

12 8.0 182 89 16198

13 8.0 156 99 15444

14 10.0 104 91 9464

15 12.5 120 105 12600

16 12.5 28 161 4508

Resumo do aço

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

397.6

316.5

94.7

171.1

460.3

107

137.3

64.2

181.3

78

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

489.8

78

Volume de concreto (C-25) = 9.21 m³

Área de forma = 76.74 m²
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DETALHES DOS CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA
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NOTAS GERAIS

1 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO, EXECETO ONDE INDICADO;

2 - CONCRETO fck>25MPa;

3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
SAPATAS: 4,5cm
BLOCOS: 4,5 cm
PILARES: 2,5cm
VIGAS: 2,5cm

VIVIANE DE SOUZA GONÇALVES DA SILVA - CREA-PA n°: 151317974-8
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