TRELICA 1 = 6X LEGENDA - LEITURA DOS PERFIS
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ESPECIFICAQAO DOS MATERIAIS UTILIZADOS:
- PERFIL "UDC" DOBRADO A FRIO: ASTM A36 - PARAFUSOS E PARABOULTS DE ALTA RESISTENCIA: ASTM A325
LIMITE DE ESCOAMENTO: 250MPa; RESISTENCIA A RUPTURA: 830MPa;
RESISTENCIA A TRACAO: 400MPa A 550 MPa;
TELHA METALICA - ELETRODOS PARA SOLDAGEM: E-60XX
TP40 TRAPEZOIDAL e=0.43mm - CANTONEIRA "L" DOBRADA A FRIO: ASTM A36 RESISTENCIA A RUPTURA: 415MPa;
LIMITE DE ESCOAMENTO: 250MPa;
RESISTENCIA A TRACAO: 400MPa A 550 MPa; - BARRAS REDONDAS, CHAPAS DE LIGACOES E TIRANTES: ASTM A36
TUBO QUADRADO: ASTM A36 LIMITE DE ESCOAMENTO: 290MPa;
CHAPUZES - : - A AO).
U 100x50x3.00x4.48 LIMITE DE ESCOAMENTO: 250MPa; RESISTENCIA A TRAGAO: 400MPa
TERCAS RESISTENCIA A TRACAO: 400MPa A 550MPa;

U 100x50x3.00x4.48

NOTAS GERAIS:
- OS NIVEIS INDICADOS ESTAO EM METROS. DEMAIS DIMENSOES ESTAO EM MILIMETROS, SALVO QUANDO

BANZO SUPERIOR ESPECIFICADAS;

2x U ENRIJ 150x60x20x3.00x6.83 - CONFERIR EM OBRA AS DIMENSOES DETERMINADAS NO PROJETO ESTRUTURAL. QUALQUER MODIFICAGAO A SER
EFETUADA NESTE PROJETO REQUER CONSULTA PREVIA A PROJETISTA ESTRUTURAL;

- OS DESENHOS SAQ INDICATIVOS DO SISTEMA E DO ASPECTO FINAL DESEJADO, A ESTABILIDADE E O PERFEITO
FUNCIONAMENTO SAO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS EXECUTORES;

TRAVAMENTOS - ESTE ESCRITORIO NAO SE RESPONSABILIZA PELOS ASPECTOS RELATIVOS A PROJETOS COMPLEMENTARES. OS
TUBO QUADRADO 25x2.00x1.47 MATERIAIS E PROCEDIMENTOS CONSTRUTIVOS UTILIZADOS NA OBRA DEVERAO SEGUIR TODAS AS ESPECIFICAGOES
TECNICAS INDICADAS PELOS ORGAOS DE NORMATIZAGAO APROPRIADOS, SOB A ORIENTACAO DE FORNECEDORES.
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AUTOR(ES) DO

REV. MODIFICACAO DATA PROJETO

DESENHISTA(S) APROVO

ESPAGO PARA APROVAGAO/ CARIMBO:

1 400 1|

DIAGONAIS
2x U ENRIJ 100x50x17x3.00x4.58

PROPRIETARIO:
SESC

RESPONSAVEL TECNICO:
HILDO VIEGAS PICANGO - CREA-PA: 150411796-4

PROJETO:

MONTANTES
2x U ENRIJ 100x50x17x3.00x4.58

;“: VIVIANE DE SOUZA GONGALVES DA SILVA - CREA-PA n°: 151317974-8
CLIENTE/OBRA:
PROJETO CAMPO SOCIETY DO SESC ANANINDEUA.
ENDERECO:
AVENIDA HELIO GUEIROS, N°110 - BAIRRO DO COQUEIRO -ANANINDEUA/PA
‘ ‘ - IDENTIFICAGAO DO PROJETO: N° DA PRANCHA:
DETALHAMENTO TRELICAS M ET
CODIFICACAO DO ARQUIVO: ESCALA: 02
MET_02_SESC-QUADRA SOCIETY_R00.DWG INDICADA

FORMATO: AO 841X1189

PROIBIDA A REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM AUTORIZAGAO DOS AUTORES. (LEI 5988 DE 1973)
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