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DET. - CONEXÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS

SEM ESCALA

DET. - INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO COM TAMPA DE FERRO

FUNDIDO

SEM ESCALA

DET. - CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO

COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO

SEM ESCALA

DET. - CONEXÃO E SOLDA EM HASTE DE ATERRAMENTO

SEM ESCALA

DET. - VALA DA MALHA DE ATERRAMENTO

SEM ESCALA

DET. - SOLDA DO CABO DE ATERRAMENTO

SEM ESCALA

DET. - CONEXÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM A MALHA

DE ATERRAMENTO

SEM ESCALA
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IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CLIENTE/OBRA:

INDICADA

ESCALA:

N° DA PRANCHA:

CODIFICAÇÃO DO ARQUIVO:

PROJETO ELÉTRICO

ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR.

PROJETO ARQUITETÔNICO:

AVENIDA HÉLIO GUEIROS, Nº110 - BAIRRO DO COQUEIRO -ANANINDEUA/PA

PROPRIETÁRIO:

ELE
01

SESC

-

ENDEREÇO:

PROJETO ELÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SINTÉTICO E BRINQUEDOTECA DA
ESCOLA SESC ANANINDEUA.

HILDO VIEGAS PICANÇO - CREA-PA nº 1504117964

LAURO DA SILVA VASCONCELOS CAU: 140752-0

CREA - ART
PA20200537321
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