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PROTEGER ENGENHARIA – Qualidade em Projetos de Combate à Incêndio



NÍVEL DA TAMPA

 -   CAIXA DE AREIA 

PROFUNDIDADE

CONVENÇÕES

Ø75

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

i=2%

COMPRIMENTO DO TRECHO
Ø TUB

100mm
75mm
50mm 2%
40mm 2%

150mm 1%
- A DECLIVIDADE DO TUBO DE
VENTILAÇÃO DEVERÁ SER DE 1%
INDEPENDENTE DA BITOLA
DO TUBO

DA DRENAGEM DE ESGOTO

(vide det. prancha)

ABREVIATURAS

CAG

NÍVEL DO FUNDO

6.20m

DECLIVIDADE DA TUBULAÇÃO

i Mín

1%
2%

OBS: A MÁXIMA INCLINAÇÃO É DE 5%
Em caso de uso de inclinação diferente, esta deverá ser indicada junto ao tubo

CAG -   CAIXA DE AREIA COM GRELHA 

 - TUBULAÇÃO EM PVC SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO 

 - TUBO DRENO PEAD CONRRUGADO PARA DRENAGEM

 - LINHA DE DRENAGEM PLUVIAL BRUTA

 - LINHA DE DRENAGEM 

AP-

Ø25

- TUBO DE QUEDA DE ÁGUA PLUVIAL

LEGENDA

OBS: DETALHES DOS RALOS ABACAXI

(vide det. prancha)

PLANTA BAIXA CAMPO SOCIETY 

SISTEMA DE DRENAGEM E ÁGUA PLUVIAL

Escala 1/100

PLANTA BAIXA COBERTURA

SISTEMA DE ÁGUA PLUVIAL

Escala 1/100

CORTE AA - TRANSVERSAL

Escala 1/50

DETALHE 03

SISTEMA DE DRENAGEM E ÁGUA PLUVIAL

Escala 1/25

DETALHE 01 - CORTE NA VALETA

SISTEMA DE DRENAGEM E ÁGUA PLUVIAL

Escala 1/10

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0001-10

DET. CAIXA DE AREIA COM GRELHA

SISTEMA DE DRENAGEM E ÁGUA PLUVIAL

Escala 1/10

PRUMADAS DE ÁGUA PLUVIAL

SISTEMA DE ÁGUA PLUVIAL

Escala 1/25

DETALHE 02 - CORTE FORA DA VALETA

SISTEMA DE DRENAGEM E ÁGUA PLUVIAL

Escala 1/10


