
PLANTA BAIXA - ILUMINAÇÃO - CAMPO SOCIETY

ESC: 1/75

DET. - TOMADA INDUSTRIAL (2P+T/3P+T/3P+N+T)

SEM ESCALA

DET. - TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR (2P+T/3P+T/3P+N+T)

SEM ESCALA

DET. - GRAMPO TIPO C COM

BALANCIM

SEM ESCALA

VISTA INTERNA DO QUADRO

DET. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - QUADRA (QD-Q)

SEM ESCALA

VISTA DO QUADRO COM PROTEÇÃO DE ACRÍLICO

POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(VA) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(VA)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

1 4,0 20 2202545ILUMINAÇÃO

2 4,0 20 2202545ILUMINAÇÃO

3 2.5 16 2202020ILUM. LOGO

 4  2.5  16  220  727 ILUM. BRINQ.

 5  2,5  16  220 1200  TOMADA

 6  2.5  16  220 1500 TOMADA

8----RESERVA

7----RESERVA

9----RESERVA

 10  -  -  -  - RESERVA

 11  -  -  -  - RESERVA

 12  -  -  -  - RESERVA
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QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - CAMPO SOCIETY

CIR.

Nº

ILUMINAÇÃO (W)

TOMADAS (VA)

POTÊNCIA

TOTAL (W)

F.P.

POTÊNCIA

TOTAL (VA)

F.D.

POTÊNCIA

DEMAND.

(VA)

TENSÃO

(V)

Nº

FASES

I.N.

(A)

I.P.

(A)

PROTEÇÃO

(A) CABOS (mm²)

FASES (VA)

DESCRIÇÃO

LED

180 100 300 600 A B C

C.01 14 2520
0,99

2545
0,50

1273 220 1
11,57 15,43

1P-20

#4,0(4,0)+T.4,0

2545 ILUMINAÇÃO QUADRA.

C.02 14 2520
0,99

2545
0,50

1273 220 1
11,57 15,43

1P-20

#4,0(4,0)+T.4,0

2545 ILUMINAÇÃO QUADRA.

C.03 2000
0,99

2020
0,50

1010 220 1
9,18 12,24

1P-16
#2,5(2,5)+T.2,5

2020 ILUMINAÇÃO LOGO.

C.04 4 720
0,99

727
0,50

364 220 1
3,31 4,41

1P-16

#2,5(2,5)+T.2,5

727 ILUMINAÇÃO BRINQUEDOTECA.

C.05 2 1104
0,92

1200
0,60

720 220 1
5,45 7,27

1P-16
#2,5(2,5)+T.2,5

1200 TOMADAS DE USO GERAL.

C.06 1500
0,92

1630
0,60

978 220 1
7,41 9,88

1P-16
#2,5(2,5)+T.2,5

1630 TOMADA STECK.

R RESERVA

R RESERVA

TOTAL 32 0 0 2 10364
0,97

10669
0,53

5617 380 3
16,23 20,29

3P-50

3#10(10)+T.10

3273 3745 3651 ALIMENTADOR VEM DO QGBT.

DET. - MURETA PARA QUADRO E ENTRADA DE ENERGIA

SEM ESCALA

A1 : 594x841mm

002-SESC-TER-ILUM-R00.DWG

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CLIENTE/OBRA:

INDICADA

ESCALA:

N° DA PRANCHA:

CODIFICAÇÃO DO ARQUIVO:

PROJETO ELÉTRICO

ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR.

PROJETO ARQUITETÔNICO:

AVENIDA HÉLIO GUEIROS, Nº110 - BAIRRO DO COQUEIRO -ANANINDEUA/PA

PROPRIETÁRIO:

ELE
02

SESC

-

ENDEREÇO:

PROJETO ELÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SINTÉTICO E BRINQUEDOTECA DA
ESCOLA SESC ANANINDEUA.

HILDO VIEGAS PICANÇO - CREA-PA nº 1504117964

LAURO DA SILVA VASCONCELOS CAU: 140752-0

CREA - ART
PA20200537321

ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE USO GERAL
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