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QUANTITATIVO DE MATERIAIS
DESCRICAO DO ITEM UNIDADE | QUANT. [ UNIDADE| QUANT.
‘ ‘ TUBO CIRCULAR TC 150x3mm m 48.00 kg 530.40
| | } TELHA METALICA ONDULADA } } TUBO CIRCULAR TC 100x3mm m 35.40 kg 254.90
| i | _ TRAPEZOIDAL 40 TERMOACUSTICA | | TIRANTE RIGIDO @2" m 34.70 kg 83.63
! ! | ESPESSURA DA TELHA: 0.43 mm | | CHAPA METALICA # 1/2" m? 0.75 kg 74.25
| | ! ESPESSURA DO ENCHIMENTO: 50 mm | ! CHAPA METALICA # 1/8" m? 21.60 kg 533.41
| | |
7780 w 7780 ‘ CHUMBADOR @ 16x500mm COM PORCA E ARRUELA UNID. 48 - -
: \ FIXADOR PARA TELHA METALICA @ 12 mm COMP. 3/4" @ CABECA 5/16" | UNID. 252 - -
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1 LONGARINAS T LONGARINAS TINTA EPOXIMASTIC m? 10575 | LITRO | 12.70
‘ ,/ _ TC 100x3mm [ TC100x3mm \ TELHA METALICA ONDULADA TRAPEZOIDAL 40 TERMOACUSTICA m? 85.00 - -
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff s =5 2 B S |
PILAR TUBO CIRCULAR " PILAR TUBO CIRCULAR | PILAR TUBO CIRCULAR | TIRANTE RIGIDO 02 | |
TC 150x3mm | TC 150x3mm | 2xXTC 100x3mm | | TIRANTE |
[ . i "
| | | TERGAS UDC | RIGIDO 227 |
| | 3 : 100x50x3.00x4.48 :
! ! © | |
! ! | ] | =
! ! | 2 | 5
I I I —— e ———
‘ ‘ o S 7 & ‘
| o — 2
| | >~ Q i ™,
| | | VIGA 150x300x3mm —
‘ ‘ = | CHAPA COLADA
| | = :'
| | |
| | o e [ TIRANTE RIGIDO @2" o - o
o o
************************************* o 3 /| ——LONGARINAS 3 | 2
PILAR TUBO CIRCULAR . PILARTUBO CIRCULAR | PILAR TUBO CIRCULAR 3 | TC 100x3mm 3 | T
TC 150x3mm | TC 150x3mm | 2xTC 100x3mm -~ | -~ | |RIGIDO @2 7 / | —®
| | -
| |
| | @ o (q —0O
‘ ‘ ‘ ‘ L LONA TENSIONADA
| i | “——LONGARINAS | “—LONGARINAS
: : ‘ TC 100x3mm | TC 100x3mm
‘ ‘ g g f| s
| |
| | 3 2 3 & s E| & S
| | ~ [Te] ~ [Te] ~— o S 0]
N ~| I N ~ | N -~ S N
‘ ‘ Ol Ol O Ay
| | - | - | - I&)
| | ‘ ‘
| |
» » | |
| | | |
************************************* o 2 w S w 2 w
PILAR TUBO CIRCULAR | PILAR TUBO CIRCULAR | PILAR TUBO CIRCULAR } } }
TC 150x3mm | TC 150x3mm | 2xTC 100x3mm | | |
! ! | | |
! ! | | |
: : | | |
| | |
| |
| |
| | ~ J 4
| |
| | ELEVACAO LATERAL PORTICO
: : escala 1:50
| |
| |
| |
| |
| |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, o
PILAR TUBO CIRCULAR | PILAR TUBO CIRCULAR | PILAR TUBO CIRCULAR ~
TC 150x3mm | TC 150x3mm | 2xTC 100x3mm S
[ [ A
| |
| | o
| | 8
| | ~
| |
A A \
escala 1550 DETALHE - VIGA COBERTURA
ESCALA 150 ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS UTILIZADOS:
- PERFIL "UDC" DOBRADO A FRIO: ASTM A36 - PARAFUSOS E PARABOULTS DE ALTA RESISTENCIA: ASTM A325
LIMITE DE ESCOAMENTO: 250MPa; RESISTENCIA A RUPTURA: 830MPa;
RESISTENCIA A TRAGAO: 400MPa A 550 MPa;
- ELETRODOS PARA SOLDAGEM: E-60XX
- CANTONEIRA "L" DOBRADA A FRIO: ASTM A36 RESISTENCIA A RUPTURA: 415MPa:
LIMITE DE ESCOAMENTO: 250MPa;
‘ ‘ ‘ FIXADOR @ 12mm COMP. 3/4" RESISTENCIA A TRACAO: 400MPa A 550 MPa; - BARRAS REDONDAS, CHAPAS DE LIGAGOES E TIRANTES: ASTM A36
| | | ; 150 ; @ CABEGA 5/16" (MINIMO 4 POR TERCA) TUBO QUADRADO: ASTM A36 LIMITE DE ESCOAMENTO: 29MPa;
! ! ! - : RESISTENCIA A TRACAO: 400MP
[ [ [ CHAPA #1/8 F——— - —d——d——L—g— ] LIMITE DE ESCOAMENTO: 250MPa; SIS c GAO: 400MPa
| | | RESISTENCIA A TRACAO: 400MPa A 550MPa;
| | |
7780 | 5 EB60XX L TERGAS
| UDC 100x50x3.00x4.48 NOTAS GERAIS:
| . - ~ - .
5840 ¢ 1940 - 0S NIVEIS INDICADOS ESTAO EM METROS. DEMAIS DIMENSOES ESTAO EM MILIMETROS, SALVO QUANDO
VIGA | 150x300x3mm T ESPECIFICADAS:; ) )
CHAPA COLADA ! ! , TELHA METALICA - CONFERIR EM OBRA AS DIMENSOES DETERMINADAS NO PROJETO ESTRUTURAL. QUALQUER MODIFICAGAO A SER
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— 17 Q. - e EFETUADA NESTE PROJETO REQUER CONSULTA PREVIA A PROJETISTA ESTRUTURAL;
CHAPA#1/8 - OS DESENHOS SAO INDICATIVOS DO SISTEMA E DO ASPECTO FINAL DESEJADO, A ESTABILIDADE E O PERFEITO
FUNCIONAMENTO SAO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS EXECUTORES;
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\ \ TERCAS - ESTE ESCRITORIO NAO SE RESPONSABILIZA PELOS ASPECTOS RELATIVOS A PROJETOS COMPLEMENTARES. OS
| | r UDC 100x50x3.00x4.48 MATERIAIS E PROCEDIMENTOS CONSTRUTIVOS UTILIZADOS NA OBRA DEVERAO SEGUIR TODAS AS ESPECIFICACOES
| ‘ TECNICAS INDICADAS PELOS ORGAOS DE NORMATIZACAO APROPRIADOS, SOB A ORIENTACAO DE FORNECEDORES.
| | > <E60XX e i G Uik Gt S
| | FIXADOR @ 12mm COMP. 3/4"
‘ | CHAPA #1/8 @ CABECA 5/16" (MINlMO 4 POR TERGA)
| |
| | 4
| | - DETALHE - TELHA METALICA
| i SECAO VIGA COBERTURA ESCALA 1:25
| | ESCALA 1:5
I VIGA | 150x300x3mm I
! CHAPA COLADA ! ]

- REV. MODIFICAGAO DATA AYTOR(ES) DO DESENHISTA(S) | APROVO

ESPAGO PARA APROVAGAO/ CARIMBO:

TERCAS UDC 100x50x3.00x4.48
TERCAS UDC 100x50x3.00x4.48
TERCAS UDC 100x50x3.00x4.48

PROPRIETARIO:

I I 0 — — — _— _— _— _ _ o
‘ VIGA | 150x300x3mm : : SESC
‘ CHAPA COLADA ‘ ‘ RESPONSAVEL TECNICO:
: : : ENGe? HILDO VIEGAS PICANCO - CREA-PA: 150411796-4
[ [ [ PROJETO:
| | |
\ [ [ ENG? HILDO VIEGAS PICANGO - CREA-PA: 150411796-4
S : : : DETALHE DA CHAPA DE BASE (12X)
o
® : : : LONA TENSIONADA T 250 T _
| | |
PILAR TUBO CIRCULAR
} | | 3 TC 150x3mm PROJETO ESTRUTURAL
! | | @) O— 2x2 FURO @ 20mm TRIA
| | | | PORCA, CONTRA PORCA Engenhar\a & Comérdo
! VIGA | 150x300x3mm ! ! g 8 - CHAPA 172 EEH/ E ARRUELA @16mm
| CHAPA COLADA ‘ ! — LIENTE/OBRA-
e | et | i O e | cverrr—srrr R o O | ey s <E60XX T ——cHARA C /OBRA: , , ,
| ; ; 3 ZHEH st ‘ ,‘_‘ PROJETO DE IMPLANTAQAO DE DECK DE MADEIRA PLASTICA E REDARIO NA AREA DE LAZER DO SESC ANANINDEUA.
| ! ! Sl CHUMBADOR FIXO ;
| | | lso 150 5°L <A i) NABASE DE CONCRETO ENDEREGO: ]
‘ ‘ ‘ VISTA SUPERIOR ’ ‘ AVENIDA HELIO GUEIROS, N°110 - BAIRRO DO COQUEIRO -ANANINDEUA/PA
| ‘ ‘ ESCALA 1:10 VISTA LATERAL A
‘ ‘ ‘ ESCALA 170 IDENTIFICAGAO DO PROJETO: N° DA PRANCHA:
| | |
‘ | | , , MET
ESTRUTURA METALICA REDARIO
PLANTA DE COBERTURA CODIFIGAGAO DO ARQUIVO: ESCALA: 01
escala 1:50 MET-01-REDARIO_R00.DWG INDICADA
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PROIBIDA A REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM AUTORIZAGAO DOS AUTORES. (LEI 5988 DE 1973)


AutoCAD SHX Text
FORMATO: A1 594X841


	Sheets and Views
	Layout1


