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TVR™ LX Systems, um salto
em tecnologia e inovacao

Solucao confiavel, comprovada e aprovada
por projetistas e instaladores.

ATrane tem orgulho em apresentar sua nova linha de VRF
(Fluxo de Refrigerante Variavel) o TVR LX.

0 novo TVR LX possui como grande diferencial unidades

de modulares de até 840 MBtu/h, sendo uma das maiores
capacidades do mercado, possibilitando maior flexibilidade
para os projetos e instalagdes, nas mais diversas aplicacoes de
conforto humano.

O TVR LX é sindnimo de eficiéncia e inovacdo. O novo

projeto mesclou design tecnologia e eficiéncia energética

com equipamentos de dltima geracdo. O Moto ventilador DC,
possibilita a troca de calor na medida certa, sem demasiado
gasto de energia, trocadores de calor com alto desempenho e
compressor com inversor de frequéncia (DC) de relutancia sem
escovas e degelo inteligente.

O TVR LX pode ser agregado a outros sistemas de
climatizacao. O novo sistema de automacao possibilita a
integracdo de diferentes sistemas, gerando maior economia na
sua instalacao.

Equipamentos que se adequam a todos os tipos de arquitetura.

Devido a variedade de unidades evaporados conciliada com
unidades condensadoras com menor area de piso, possibilita
a que o sistema TVR LX seja a solucao ideal para seu
empreendimento.

Controles

Os novos controles atendem as novas tendéncias do
mercado. Agora com tela LCD, permite o controle de zonas
e controle de cada equipamento instalado. Isso garante

o melhor controle de temperatura, gerando assim maior
conforto térmico para os usuarios.

Os controladores do TVR LX podem ser facilmente integrados
com varios sistemas de controle, seja ele predial ou industrial.
Contamos com uma vasta linha de controles que atendem
varios tipos de protocolos.

O TVR LX foi projetado para garantir maior conforto,
garantindo o controle de temperatura tanto nos dias mais
quentes quanto nos dias mais frios, mantendo a temperatura
ambiente com variacao de apenas 0,5°C do set-point
estabelecido.

Qualidade do ar interno

O sistema TVR LX, enquanto resfria ou aquece, também
desumidifica o ar interno e por meio dos filtros instalados
em cada uma das suas unidades evaporadoras, filtram o ar
de modo independe sem a possibilidade de contaminacao
cruzada, entre outros ambientes.

Controle independente individual do TVR LX por zona

Todas as funcoes necessarias para filtragem, resfriamento e
aquecimento, ventilacdo e desumidificacdo sao totalmente
integradas no sistema TVR LX.

A qualidade do ar interno pode ser melhorada quando o ar
externo pré-tratado é introduzido na construcao através de
conexao direta com as unidades internas (unidades cassete
“de 4 vias”) ou através de nossas unidades de embutir com ar
externo.

O sistema TVR LX pode lidar com a integracdao com ar
externo através de solucoes diferentes.




Por que TVR™ LX?

Sistema com baixo consumo de energia

Devido a alta tecnologia embarcada no sistema TVR LX, o
equipamento atende perfeitamente a carga solicitada, seja
ela para aquecimento ou resfriamento. O sistema trabalha
em constate modulacdo, para que todos os ambientes sejam
atendidos. Isso garante a melhor distribuicdo da capacidade
do sistema, o controle preciso da temperatura e sem o
desperdicio de energia.

A Eficiéncia Energética (Energy Efficiency - COP) é
aumentado nas cargas parciais. Isso ocorre quando o sistema
nao necessita da sua carga total. Nesta condicdo o sistema
se torna mais eficiente, economizando energia.

O sistema TVR LX, devido ao sistema inverter, opera em
velocidades modulares, trabalhando de acordo com a
necessidade requerida no momento.

Design flexivel

O sistema TVR LX pode ser personalizado ao méaximo.

No modo Bomba de Calor (Heat Pump) as unidades
condensadoras podem ser configuradas de acordo com a
necessidade requerida.

Sao no total 41 combinacdes diferentes de unidades
condensadoras, nas capacidades de 86 a 840MBtu/h, que
permitem até 64 unidades internas conectadas.

0 novo moto ventilador da unidade condensadora, tem o
opcional de aumento da pressao estatica, possibilitando a
instalacdo de duto em aplicacdes particulares.
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’Stema totalmente integrad®

O sistema TVR LX permite a adequacao das futuras
mudancas prediais. As unidades podem ser removidas e
alteradas, dependendo da necessidade do cliente.

Gerenciamento de energia

O sistema de controle centralizado do TVR LX ja vem
preparado para informar todos os dados de consumo de
energia e temperatura de cada zona individual. Ao adicionar
o software de medicao de energia, o sistema permite que o
usudrio calcule o consumo de energia individual por zona,
por andar ou por prédio. O software de controle exigira um
medidor de amperimetro digital por unidade externa e o
controlador centralizado de Gateway da web TCONTWEBO1.




Vantagem do inversor DC

Economia de energia

A introducdo do compressor de Gltima geracdo com a
tecnologia do inversor DC de alta eficiéncia oferece uma
operacdo precisa e mais eficiente do sistema.

A velocidade do compressor & modulada para atender a carga
térmica dos ambientes, garantindo a quantidade exata de
fluido refrigerante em cada unidade evaporadora.

O sistema de controle usa o controle PWM (Modulacao de
Largura de Pulso), otimiza o sistema e garante mais eficiéncia
mesmo depois que a temperatura desejada for atingida,
evitando assim altos niveis de flutuacao de temperatura,
reduzindo o consumo de energia e o desconforto térmico.
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Controle preciso de temperatura levando ao
conforto ideal

Grafico 1: Os condicionadores de ar tradicionais mantém a
temperatura ligando e desligando continuamente o compressor
depois de atingir a temperatura desejada.

Os compressores tradicionais necessitam de um tempo minimo
entre ligar e desligar, o que leva a uma grande flutuacao da
temperatura interna.

Grafico 2: Com a tecnologia de controle de fluxo de
refrigerante variavel digital avancada TVR™, O sistema TVR LX
pode controlar com precisdo a temperatura ambiente dentro
de uma faixa estreita de temperatura, evitando, assim, o
desperdicio de energia e criando o ambiente mais confortavel.

O set-point se mantera estavel a +/- 0,5 °C.
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Longevidade

Os compressores com o inversor DC nao ligam e desligam o tempo todo e, assim, tem uma vida Gtil maior em comparacdo com
compressores padrao usados em sistemas tradicionais.

O controle eletrénico pode ajustar/otimizar as condicdes de trabalho do compressor em condicoes mais dificeis, alterando
a velocidade do compressor durante as condicoes frias do inverno ou de altas temperaturas externas do verao. Isso estende
drasticamente a duracdo da operagdao do compressor. Os recursos de autodiagnéstico do sistema TVR™ LX monitoram
continuamente todo o sistema e permitem uma rapida resolucdo de problemas com a exibicao de cédigos de alarme nos
controladores ou através das interfaces BMS.

Eficiéncia Energética do TVR LX

Eficiéncia Energética
S

TVR LX 8HP 7 TVR LX 10HP 7 TVR LX 12HP 7 TVR LX 14HP 7 TVR LX 16HP TVR LX 18HP TVR LX 20HP TVR LX 22HP

. COP (Resfriamento) . COP (Aquecimento) . ICOP (ndo dutado) I I ICOP (dutado)

Através da tecnologia inverter o Sistema TVR LX possui grande eficiéncia energética.

Vantagens da Tecnologia do Compressor Scroll DC Inverter

- Novo desempenho de frequéncia média com estrutura aprimorada
- Perfil de rolagem especialmente projetado para R410A

- O motor DC de magneto permanente avangado melhora o desempenho da faixa de
baixa frequéncia

O Compressor Scroll de Alta Pressdo de rolagem R410A de alta eficiéncia possui um
projeto de motor assincrono revoluciondrio usando magnetos de neodimio permanentes
integrados, criando um campo magnético com extra torque de relutancia, aumentando
drasticamente as eficiéncias em velocidades baixa e média.

Devido a esse campo magnético, o motor ira se posicionar em perfeita posicao,
permitindo que o compressor tenha uma ligacao suave com o menor arranque de Amp.

Ambiente - refrigerante R410A

0 sistema TVR LX opera com o refrigerante R410A altamente eficiente com potencial zero
de desgaste da camada de oz6nio. O R410A proporciona maior transferéncia de calor

e desempenho do sistema; consequentemente, resulta em menos refrigerante, menor
tubulacao e, portanto, menor custo geral de instalacao.
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Recursos do sistema

Enderecamento Automatico das Unidades Internas

- A unidade externa distribuira automaticamente os enderecos
as unidades internas sem nenhuma definicao manual (essa

Identificar

funcdo aplica-se apenas as unidades da bomba de calor de i

descarga vertical).
- O controlador sem fio TCONTRMOTWA e o novo

TCONTKJR29B podem modificar cada endereco das
unidades internas.

- Um maximo de 64 unidades internas podem ser conectadas

a um sistema e identificadas automaticamente.

Pressdo estatica da unidade externa

O motor do ventilador da unidade condensadora tem o opcional de
aumentar a pressao estética.

Este opcional esta disponivel para atender diferentes aplicacoes desde
que solicitadas de fabrica (motor ventilador especial).

Todas as unidades podem ser configuras para atingir 60Pa de pressao
estatica externa. A pressdo estatica padrdo é de O
a 20 Pa.

Motor do ventilador DC

0 motor do ventilador DC oferece melhorias | g . F
substanciais na eficiéncia operacional | ]‘ i
em comparacdo com motores AC '

convencionais, especialmente durante
rotacao de velocidade baixa.

Para alcancar o consumo minimo de energia e o melhor
desempenho, ele controla a velocidade do ventilador DC de acordo
com a carga em funcionamento e a pressao do sistema.

Esse novo motor do ventilador DC também reduz o nivel de ruido
ao trabalhar em certas condicées de carga parcial

Principal Secundaria 1 Secundaria 2

Revezamento automatico de unidades externas

Quando ha mais de uma unidade externa instalada como um
sistema modular, o sistema TVR™ LX reveza a unidade principal
automaticamente, para garantir um ciclo de vida mais longo para
todo o sistema. Esse revezamento ocorre quando a unidade reinicia
a operagao depois de atingir o setpoint depois do processo de
retorno do 6leo e do processo de descongelamento (na operacao de
aquecimento).
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Selecao do modo de prioridade

Para reduzir o potencial de conflito e atender as necessidades
prioritarias, estdo disponiveis diversos tipos de selecao
de modo.

Prioridade de
aquecimento

Prioridade de voto
ou VIP

Prioridade de
resfriamento

Somente
Aquecimento

Somente
Resfriamento

Hélice do ventilador com perfil especial

Uma lamina com borda afiada e curva menor aumenta o fluxo
de ar e diminui a vibracdo e a resisténcia do fluxo de ar.

Trocador de calor de alto desempenho

As novas unidades do TVR LX tém um trocador de calor
de alto desempenho que permite um melhor fluxo de ar
e um tempo mais longo de operacdo entre os ciclos de

descongelamento.
L I

AR A

Aletas hidrofilicas + tubos com ranhura interna

@

Novo design

T
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Design original

Tubo com ranhura interna que permite a
transferéncia de calor com alta eficiéncia.

2

Flexibilidade de instalacao

Os orificios de conexao para tubulacdo do refrigerante,

bem como os cabos de alimentacdo e comunicacao, estao
localizados de forma a permitir uma variedade de direcoes.
A tubulacdo do refrigerante e os cabos podem ser instalados
do lado frontal, esquerdo ou direito da unidade. Esse design
flexivel permite uma instalagdo mais conveniente.
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Um novo projeto do painel de controle rotativo facilita a manutencdo da unidade. O painel de controle gira em até 150°,
facilitando o acesso para inspecao e manutencao do sistema de tubulacdo. Nos modelos anteriores do TVR era necessaria a
desmontagem do painel de controle para obter acesso a unidade internamente. Atualmente, esse novo projeto reduz muito o
tempo de manutencdo. Além disso, uma pequena janela foi incorporada no painel, permitindo uma rapida visualizacdo do status
do sistema.

Capacidade de manutencdo aprimorada

Operacao tranquila

Os compressores DC Inverter altamente eficientes com baixos niveis

de ruido, especialmente quando funcionando com condicGes de carga
parcial. Juntamente com uma nova grelha do ventilador, seu novo
formato das pas do ventilador, uma parede mais espessa do gabinete (de
1 mm a 1,2 mm) e muitos recursos de reducao do ruido, permitem ao
TVR LX obter baixissimos niveis de ruidos

- Novo projeto da grelha do ventilador

- Motor do ventilador DC

- Moto ventilador com tecnologia antivibracao

- Compressor com baixo ruido e alto desempenho
- Ventilador de fluxo axial tipo anti tremor

- Projeto de tubulagao antivibracao

- Tecnologia de prevencao de ressonancia

- Projeto antivibragdo para a gabinete




Flexibilidade e confiabilidade do sistema TVR™ LX

Flexibilidades de comprimento da tubulacdo

Os sistemas sao validados antes de qualquer instalacdo, por
meio de ferramentas e software de engenharia de Gltima
geracdo. Toda a tubulacdo é calculada e a instalacao é feita
mediante a um fluxograma da montagem, que ird garantir
uma execucao mais rapida e confiavel.

O comprimento real da tubulacdo da unidade condensada
até a unidade interna é de no maximo 175 m (equivalente a
200 m) até um comprimento total da tubulacdo de 1000 m.

A diferenca de altura pode ser de 90 m equivalentes para
unidades externas que estdo sendo instaladas no telhado
e 110 m de elevacao também para unidades externas
instaladas abaixo ou no nivel do solo.

Comprimento maximo real da tubulagdo (A+B+C) 175m

Altura maxima entre as unidades internas (D) 30m

Altura maxima entre as unidades internas e as

unidades externas (B) 90m / 110m

Comprimento total real do tubo 1000m

* quando a unidade externa estiver abaixo das unidades internas

Design modular

Com o design modular compacto, as unidades externas do TVR
LX podem ser instaladas em filas e conectadas em série até um
maximo de 840 MBH, com 64 unidades internas conectadas,
oferecendo uma instalacdo limpa e acessivel. No entanto, a
unidade externa de 840 MBH é capaz de controlar até uma
capacidade de 16,8 MBH com apenas um compressor do
inversor em funcionamento.

A demanda de carga para as novas unidades do compressor
do inversor tem uma correspondéncia melhor por meio de
uma operacao linear suave que permite que eles funcionem
com a maxima precisao. O estabelecimento de um intervalo
de frequéncia de operacao entre 60-140 Hz garante a

mais alta eficiéncia atingivel. A forma compacta permite o
transporte por elevador.

Funcdo de Backup

Quando um modulo falha, se ele for uma unidade escrava ou
uma unidade mestre, os outros modulos podem continuar a
funcionar juntos como um sistema desde que as vélvulas de
gas/liquido da unidade com defeito estejam fechadas.

Conforme a carga aumenta os diferentes modulos
condensadores trabalhardo como um sistema mestre-escravo,
otimizando o desempenho e a eficiéncia energética.

Todos os compressores do inversor variaveis

As unidades externas do TVR LX utilizam todos os
compressores, o que acrescenta flexibilidade e confiabilidade
ao sistema, em comparacdo com os modelos de compressores
fixos. A capacidade de funcionar em velocidades mais altas do
compressor permite que o sistema alcance distancias maiores
de tubulacao (até 175 m.) e mais zonas de conforto (até 1000
m do comprimento total da tubulacdo). A funcdo de Rodizio
dos compressores equilibra as horas de funcionamento de
todos os compressores do inversor das unidades externas.
Esse recurso aumenta a vida Gtil dos compressores do inversor,
aumentando mais a confiabilidade do sistema.
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Intervalo de operacdo

- O TVR™ LX pode funcionar em uma ampla variedade de condi¢des externas. Pode funcionar em temperaturas de -5°C a
48°C no modo de resfriamento e de -20°C a 24°C no modo de aquecimento.

TVR LX

48°C

-20 .15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 [°Q

Nivel de conforto interno

- A integracdo da tecnologia do inversor DC usada na
unidade condensadora resulta em um baixo nivel de
ruido lider do setor de 57 dB(A) a 1 m para uma unidade
externa de 86 MBH.

« O nivel de ruido das unidades internas é baixo devido
ao design do trocador de calor e aos ventiladores
especialmente projetados.

- A variedade de unidades tipo duto permite um design
flexivel que atende todos os requisitos de som por zona.

21
dB (A) 20 dB(A) 310 dB(A) 410 dB(A) 510 dB(A)
1 1 1

Fale em voz baixa a Laboratério de Sala de leitura Escritorio
1/5 m de distancia idiomas silencioso silenciosa silencioso
Decibéis do ruido

* aplicavel para operacao de volume de ar baixo de unidades 4TVL0O007.




Unidades externas

Unidades Externas Heat Pump Modular
TVR™ LX - Compressores 100% Inverter
Unidades Condensadoras — 60Hz

- Opcao de 2 - fontes de alimentacao:
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60Hz 380V
60 Hz 220V 4TVH0086-115 4TVHO00140-210
- 8 modulos diferentes podem funcionar
individualmente ou em uma configuracao Conforto

principal e secundaria com até 4 unidades externas - Funcdo de reinicio automatico, ndo ha necessidade

- Qualquer mddulo da unidade externa em um grupo de reprogramacao

pode ser designado mestre ou escravo - Design de baixo ruido

- Todas as unidades externas do TVR LX tém a mesma - Funcao de reserva

altura e profundidade permitindo a instalacdo da linha

. . Servico

- Controle de capacidade linear melhorado com os ¢
compressores 100% inverter - Facil manutencao com a funcao de autodiagnostico

. ) e chave de teste
- Modo de resfriamento com temperatura externa de até -5°C e

aquecimento até -20°C - Procedimento de partida flexivel e verificacoes

- P automatizadas de tubulacdo/fiacao
+ Nao requer casa de maquinas e cabe no elevador

. ) N - Autoenderecamento de unidades internas
+ As unidades externas permitem que mais unidades ¢

internas sejam conectadas com as mesmas capacidades em - Software de servico opcional
comparagdo com os modelos de compressores fixos+inversor

Pressao sonoraa 1 m
Tabela de conexdes das unidades externas
Capacidade de resfriamento em kW

Namero interno

" 13 16 20 23 26 29 33 36 39 43 46 50
maximo

4TVHO086 ~ 4TVHO0096  4TVHO115 4TVHO140  4TVHO155 4TVHO170 4TVH0192 4TVH0210

| 218 | 223 | 229,5]234,5[240,5] 246 |
800 | 821 | 840

783

Nimero interno

méximo56596364646464646464646464646464646464 64 64 64 64 64 64 64 64

*As combinacdes recomendadas de fabrica alcancam a capacidade maxima possivel, usando a menor quantidade de unidades externas. No entanto, todas as unidades externas podem ser
combinadas até no maximo 4 unidades por sistema.




Unidades Externas Heat Pump Modular TVR™LX - Compressores 100% Inverter

. 4TVHO0086DEO |4TVHO096DEO |4TVHO115DEQ | 4TVHO140DEO | 4TVHO155DEQ (4TVHO170DEO | 4TVHO192DEOQ | 4TVH0210DEQ
odelo
4TVH0086D60 |4TVH0096D60 | 4TVHO115D60 | 4TVH0140D60 | 4TVHO155D60 | 4TVHO170D60 | 4TVHO0192D60 | 4TVH0210D60
kW 28 40 45 50 56

25,2 33,5 61,5
Capacidade
Btu/h 86.000 95.500 114300 136.500 153.500 170.500 191.100 210.000
Resfriamento | Consumo elétrico kW 5,36 6,22 7,79 9,30 10,98 12,87 14,51 16,44
Intervalo de capacidade (50% — 130%) MBtu/h 43-112 48-124 58-150 69-177 78-202 85-222 96-248 105-273
COP W/W 4,7 4,5 43 43 41 3,9 3,86 3,74
. kw 27 31,5 375 45 50 56 63 69
Capacidade
Btu/h 92.100 107.500 128.000 153.500 170.600 191.100 214.900 235.400
Aquecimento | Consumo elétrico kw 4,87 5,94 7,65 9,38 10,87 13,18 15,29 17,12
Intervalo de capacidade (50% — 130%) MBtu/h 46-120 54-139 64-166 77-200 85-222 96-248 107-279 118-306
COP W/W 56 53 4,9 48 4,6 4,25 4,12 4,03
Faixa de Operacdo de Resfriamento C -5°C~48°C
Faixa de Operagdo de Aquecimento C -20°C~24°C
Vazao dear m’/h 12.000 14.000 16.000
Nivel de Pressao Sonora dB(A) 57 | 58 60 61
Tipo de aleta Aluminio hidrofilico
Dimensdes (C/A/P) mm 990x1635%x790 1340x1635x790
Peso liquido kg 219 [ o 297 305 | 340
Refrigerante R410A
Carga de refrigerante kg 9 | 11 | 13 | 16
Marca do 6leo FVC68D / 500 ml
Quantidade de 6leo ml 500 | 500x2
Diametro Tubulacdo de liquido mm 29,53 @12,7 @15,9
Diametro Tubulacado de Gas mm ©22,2 ?25,4 | ?28,6
Tubo de equalizacdo de 6leo mm 76
Tubulagdo de | Distancia maxima equivalente entre
. m 200
refrigerante | UE e Ul
Desnivel maximo entre Ul m 30
Desnivel maximo quando UE acima de Ul m 90
Desnivel maximo quando UE abaixo de Ul m 110
Quantidade maxima de IU conectadas a EU 13 16 20 23 26 29 33 36

<E>=380V, 3g, 60 Hz
<6>=220V, 3¢, 60 Hz

* As capacidades nominais de resfriamento tém base nas seguintes condigdes: temperatura do ar de retorno: 27 CTBS, 19 C TBU, temperatura externa: 35 C TBS, tubulagdo de ref. equivalente:
8 m (horizontal)

* As capacidades nominais de aquecimento tém base nas sequintes condicdes: temperatura do ar de retorno: 20 C TBS, temperatura externa: 7 CTBS, 6 C TBU, tubulacao de ref. equivalente:
8 m (horizontal)

* O nivel de pressao sonora foi medido em uma camara semianecoica. O microfone estava localizado 1 m na frente da unidade.

Observacao: Especificagdes sujeitas a alteragdes sem aviso prévio.

Acessorios opcionais
- Controlador centralizado da unidade externa TCONTCCMO2A TVR™ LX

- Amperimetro digital

Unidade 840MBH

TCONTCCMO2A



Unidades Externas Heat Pump Modular
TVR™II - Compressores 100% Inverter

Unidades Condensadoras — 60Hz ————  ~=—
- 2 opcoes de alimentacdo elétrica: ) r r

380V - 60 Hz

220V - 60 Hz o =

- 6 modulos de operacao individual diferentes ou até 4 unidades

externas em configuracdo principal /secundario; E El F; = b v Ry
: = ‘“’-——_..E:_"l FC:."'--_‘::_‘:_I

+ Qualquer moédulo pode ser designado como a unidade principal ou
secundaria; 4TVHO0086-96 4TVHO0115-155 4TVHO170

- Todos os condensadores TVR™II tém a mesma altura e profundidade

ara permitir a instalacdo alinhada; .
para p s Servico

- Controle de capacidade linear; . _ -
Facil manutencdo com a funcao de

- Resfriamento continuo até -5 °C de temperatura e em aquecimento autodiagnostico e botao de teste;
até -20 °C; ) ) . -
- Procedimento flexivel de partida e revisdes
- Podem ser facilmente transportadas em um elevador; automatizadas de tubulacdo/cabeamento;
- As unidades externas permitem que mais unidades internas sejam - Auto localizacdo das unidades internas;

interligadas com as mesmas capacidades em comparacao com os

: Software de servico opcional.
modelos de compressores fixos + Inverter.

Conforto

Nivel de Ruidoa T m

- Funcdo de partida automatica, ndo ha necessidade de
reprogramacao;

- Design com baixo nivel de ruido;

- Funcao de backup.

Tabela de combinacdo das unidades externas

-

comblnada

4TVHO0086 4TVHO0096 4TVHO115 4TVHO140  4TVHO155  4TVHO170

Ndmero de Ul
maximo

Namero de Ul
maximo
As combinacdes recomendadas de fabrica alcancam a capacidade maxima possivel, usando a menor quantidade de unidades externas. No entanto, todas as unidades externas podem ser combinadas até no
maximo 4 unidades por sistema.

29 33 36 39 43 4 50 53 56 59 63 64



Unidades Externas Heat Pump Modular TVR™II - Compressores 100% Inverter

4TVHOOS6BEO | 4TVHOO96BEQ | 4TVHOT15BEO | 4TVHO140BEO | 4TVHO155BEO | 4TVHO170BEO
odelo

<6> 4TVH0086B60 | 4TVH0096B60 | 4TVHO115B60 | 4TVHO140B60 | 4TVHO155B60 | 4TVHO170B60

. kW 25.2 28 335 40 45 50
Capacidade Btu/h 86,000 95,500 114,300 136,500 153,500 170,500
Resfriamento Consumo Elétrico W 5875 7053 8793 11299 13235 14793
Diversidade de Capacidade (50%-130%) MBtu/h 43-112 48-124 58-150 69-177 78-202 85-222
CcorP W/W 429 3.97 3.81 3.54 34 3.38
Capacidade kW 27 31.5 37.5 45 50 56
Btu/h 92100 107,500 128,000 153,500 170,600 190,960
Aquecimento Consumo Elétrico W 6150 7554 8993 11194 12788 14396
Diversidade de Capacidade (50%-130%) MBtu/h 46-120 54-139 64-166 77-200 85-222 95-248
CoP W/wW 439 417 417 4.02 3.91 3.89
Faixa de Operacdo de Resfriamento C -5°C~48°C
Faixa de Operagdo de Aquecimento C -20°C~24°C
Vazdo de Ar m3/h 11242 15620
Nivel de Pressao Sonora dB(A) 57 59 | 61 | 62
Tipo de Aleta Aluminio Hidrofilico
Dimensoes (C/A/P) mm 960/1615/765 1250/1615/765
Peso Liquido kg 212 288 310
Refrigerante R410A
Carga de Refrigerante kg 10 12 15 17
Marca do dleo
Quantidade de 6leo ml FVC68D / 500 ml
Didmetro Tubulagao de Liquido mm 212.7 215.9 219.1
Diametro Tubulacdo de Gas mm 225.4 231.8 231.8
- Tubo de equalizacdo de 6leo mm 6.4
Tupulagao de Distancia maxima equivalente entre UE e Ul m 200
refrigerante
Desnivel maximo entre Ul m 30
Desnivel méximo quando UE acima de Ul m 70
Desnivel maximo quando UE abaixo de Ul m 110
Quantidade maxima de Ul conectadas a EU 13 | 16 20 23 | 26 | 29

<E>=380V, 3¢, 60 Hz
<6>=220V, 3g, 60 Hz

* As capacidades nominais de resfriamento tém base nas seguintes condigdes: temperatura do ar de retorno: 27 CTBS, 19 C TBU, temperatura externa: 35 C TBS, tubulagao de ref.

equivalente: 8 m (horizontal)

* As capacidades nominais de aquecimento tém base nas seguintes condicdes: temperatura do ar de retorno: 20 C TBS, temperatura externa: 7 CTBS, 6 C TBU, tubulacao de ref. equivalente:

8 m (horizontal)

* O nivel de pressdo sonora foi medido em uma camara semianecoica. O microfone estava localizado 1 m na frente da unidade.

Observacao: Especificacdes sujeitas a alteragdes sem aviso prévio.

Acessorios Opcionais

- Controlador TCONTCCMO2A centralizado da unidade externa do TVR™ ||;

- Amperimetro digital.

Unidade de 200 kW
LBt a— |-

*Nota: Confira descricGo na pag 53, Sistema

Inteligente de Gerenciamento e Controle.




Unidades Externas de Recuperacao de
Calor Modular - Compressores 100%
Inverter TVR™II

Unidades Condensadoras — 60Hz . Js M

- Opcao de alimentacao Elétrica: - L

380V - 60 Hz 1 .

- Aquecimento e resfriamento simultaneos; - ‘

orag,
- 5 modulos de operacdo individual diferentes ou até 4 unidades externas Ft_t:'_]'-'_"* Eal b
em configuragao principal/secundario; 5

- Qualquer mddulo pode ser designado como a unidade principal ou

- 4TVR0086-155
secundaria;

« Todas as unidades de Recuperacao de Calor TVR™II tém a mesma altura e
. " . - Conforto

profundidade permitindo a instalacao alinhada;

- Funcao de partida automatica, sem

- Controle de capacidade linear melhorado com os compressores 100 % . -
necessidade de reprogramacao;

Inverter;

) - Design com baixo nivel de ruido;
- Podem ser facilmente transportadas em um elevador.

- Funcdo de backup.
Pressdao sonoraa 1 m

dB(A)

,Eu_

Servico

5957 - Facil manutencdo com a funcao de
59 autodiagnostico e botao de teste;

oy = - Procedimento flexivel de partida e revisdes
58 : automatizadas de tubulacdo/cabeamento;

- Auto localizacdo das unidades internas;

Software de servico opcional.

4TVROGBE  ATVRDOS6  4TVRD11S  4TVROTED  4TVRO15S

Tabela de combinagdes das unidades externas

UE
e | 2] 2[5 20| 5 [533] 56 o1 ea [ 73 |75 | s0 ] 56 [ 101 [106s[ 113 |18 1235 130 135 [ 432 v [151] 158 1 s 17 1)
MBH| 86 |96 | 115 |140( 155 | 182 (192| 211 | 236 | 251 | 270 | 295|310 | 332 | 347 | 366 | 391 | 406 | 425 | 450 | 465 | 492 | 502 | 521 (546 | 561 | 580 | 605 ( 620

X X X

X X XX | X X X XX | XX X X X X XX X X X

X X X X X X X X
155 X

Ndmero de Ul
maximo

X [ X | X | Xx X | X | X [ XX | XX | XX [ XXX | XX | XX | XX | XX [XXX| XXX [ XXX [XXXX

13 16 20 23 26 29 29 33 36 39 43 46 50 53 56

59 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

As combinacdes recomendadas de fabrica alcancam a capacidade maxima possivel, usando a menor quantidade de unidades externas. No entanto, todas as unidades externas podem
ser combinadas até no maximo 4 unidades por sistema.



Unidades Externas de Recuperacao de Calor Modular - Compressores 100% Inverter TVR™II %
ATVROUBGBEO | 4TVRO09BEO | 4TVROTISBEO | 4TVROI40BEO | 4TVROIS5BEO
kw 28 40 45

) 252 335
Capacidade
Btu/h 86,000 95,500 114,300 136,500 153,500
Resfriamento Consumo Elétrico w 5730 6670 8070 11300 13240
Diversidade de Capacidade (50% - 130%) MBtu/h 43-112 48-124 58-150 69-177 78-202
COP W/W 4.4 4.2 4.15 3.54 34
Capacidade kw 27 315 375 45 50
Btu/h 92100 107,500 128,000 153,500 170,600
Aquecimento Consumo Elétrico W 6000 7330 8720 11190 12790
Diversidade de Capacidade (50% - 130%) MBtu/h 46-120 54-139 64-166 77-200 85-222
CoP W/W 45 43 4.02 391
Faixa de Operacdo de Resfriamento C -5°C~48°C
Faixa de Operacao de Aquecimento C -20°C~24°C
Vazdo de ar m’/h 12000 13000 15000
Nivel de Pressao Sonora dB(A) 57 58 60
Tipo de Aleta Aluminio Hidrofilico
Dimensdes (C/A/P) mm 1250/1615/765
Peso Liquido kg 255 | 303
Refrigerante R410A
Carga de Refrigerante kg 10 | 13
Oleo Refrigerante ml FVC68D / 500 ml
Diametro Tubulacdo de Liquido mm 29.53 | 2127 2159
Diametro Tubulacdo de Gas mm ©22.2/19.1 ©25.4/19.1 028.6/22.2
~ Diametro da tubulacdo de equalizagao de dleo mm 76
Tubulagdo de . N
refrigerante D|stai1C|a m‘a>.<|ma equivalente entre UE e Ul m 200
Desnivel maximo entre Ul m 30
Desnivel maximo quando UE acima de Ul m 70
Desnivel maximo quando UE abaixo de Ul m 110
Quantidade maxima de Ul conectadas a EU 13 | 16 20 23 | 26

<E>=380V 3g, 60 Hz

* As capacidades nominais de resfriamento tém base nas seguintes condigdes: temperatura do ar de retorno: 27 CTBS, 19 C TBU, temperatura externa: 35 C TBS, tubulago de ref.
equivalente: 8 m (horizontal)

* As capacidades nominais de aquecimento tém base nas seguintes condigdes: temperatura do ar de retorno: 20 C TBS, temperatura externa: 7 CTBS, 6 C TBU, tubulacao de ref.
equivalente: 8 m (horizontal)

* O nivel de pressdo sonora foi medido em uma camara semianecoica. O microfone estava localizado 1 m na frente da unidade.

Observacao: Especificagdes sujeitas a alteragdes sem aviso prévio.

Acessorios Opcionais

- Controlador TCONTCCMO2A centralizado da unidade externa do TVR™ [|;
- Amperimetro digital.

Unidade de 180 kW

*Nota: Confira descrigdo na pdg 53, Sistema
Inteligente de Gerenciamento e Controle.




Unidades 100% Inverter Resfriadas a Agua

O Portfolio de produtos do TVR™II foi ampliado para incluir a mais recente
das Unidades Inverter Resfriadas a Agua, uma grande inovacdo na indastria
de fluxo de refrigerante variavel. A eficiéncia alcancada com as unidades
resfriadas a dgua sao maiores em comparacdo com os modelos resfriados a
ar, nos quais o IPLV© pode atingir o maximo de 5,9 o que demonstra uma
economia adicional de energia.

Ao invés de usar o ar como elemento de condensacao, existe um fluxo de
agua através de um trocador de calor de tubo duplo de alta eficiéncia. Esse
trocador de calor a agua foi projetado usando a mais nova tecnologia. Ele
abrange uma grande area de circulacao, materiais de alta confiabilidade e
facilidade de manutencao. Os sistemas convencionais a agua para rejeicao

de calor, como torres de resfriamento, sdo usados com essas unidades. No
entanto, outras fontes alternativas de agua podem ser usadas, como, dgua da
chuva, agua de lencol fredtico ou de reservatério com filtragem e tratamento

quimico apropriado.

4 P

[ T
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Da mesma forma que com as unidades resfriadas
a ar, o refrigerante esta sendo distribuido
através das unidades internas. A agua passa
apenas através das unidades externas. No total,
estdo disponiveis 14 combinacoes diferentes de
unidades externas que podem ser instalados com
um total de 59 unidades internas diferentes para
atender qualquer tipo de requisito oferecendo
conforto em até 120 m de distancia da unidade
externa. A queda de pressdo maxima ao lado da
agua pode ser de até 1,96 MPa, o que permite
um design flexivel até mesmo para prédios altos.

A temperatura ambiente externa tem pouco efeito sob o novo TVR™II Resfriado a Agua, pois a fonte de transferéncia de calor é
a agua. As variacdes do clima ndo influenciam no sistema TVR™I| Resfriado a agua, especialmente no inverno, quando a unidade
nao requer um processo no ciclo de descongelamento tornando o efeito de aquecimento mais estavel. Quando ha necessidade
de resfriamento e aquecimento simultaneos, as unidades externas podem ser configuradas conforme necessario, aproveitando

a recuperacao de calor produzida ao lado da agua. Além disso, como ndo ha motores de ventilador externos, o ruido gerado é
minimo, fazendo desse sistema uma grande opcao para aplicagdes em ambientes que exigem baixo nivel de ruido.

P . 3

.Sala de conferéncias

Resfrial

Sala de maquinas

O escritério

Sala de recepcao




Unidades Externas Modulares Resfriadas a Aqgua -
Compressores 100% Inverter TVR™ II

- Opcao de alimentacao elétrica:
380V - 60 Hz
220V - 60 Hz

- 3 modulos de operacao individual diferentes ou até 3 unidades externas em
configuracdo principal/secundario;

+ Qualquer médulo pode ser designado como a unidade principal ou
secundaria;

- Todas as unidades externas do TVR™II tém a mesma altura e profundidade
permitindo a instalacao alinhada; 4TWHO0086-115

) . ) o )
Controle de capacidade linear melhorado com os compressores 100% Inverter; Conforto

- (COP/ COP) resfriamento/aquecimento continuo até 0 °C e um amplo

! B - + Funcao de partida automatica, ndo ha
intervalo de entrada de agua operacional de 7 °Ca 45 °C;

necessidade de reprogramacao;

- Podem ser facilmente transportadas em um elevador. . Design com baixo nivel de ruido;

Nivel de Ruidoa 1 m - Funcao de backup.

dB(A)

52.5
52 Servico

51.5 - Facil manutencao com a funcao de
51 autodiagnostico e botao de teste;

505 - Procedimento de partida flexivel e verificagoes
s automatizadas de tubulacdo/cabeamento;

95 | - Auto localizacdo das unidades internas;
49 Software de servico opcional.

48.5 —
48—

4TWH0086  4TWHO0096  4TWHO115

Tabela de combinagdes das unidades externas

Capacidade de Resfriamento

. CopacdadedeRefiamento
combinada | W] %2 | 28 [ 35 [ 504 [ 52 [ s | 615 | & [ 74 [ e12 [ e [ e9s | o [ 1005 |
86 96 115 172 182 192 211 229 268 274 287 307 326 345

Nimero de Ul
maximo
As combinac6es recomendadas de ica alcancam a capacidade maxima possivel, usando a menor quantidade de unidades externas. No entanto, todas as unidades externas
podem ser combinadas até no maximo 3 unidades por sistema.




Unidades Externas Modulares Resfriadas a Agua - Compressores 100% Inverter TVR™ I %
o 4TWHOOS6BEQ 4TWHOO96BEO 4TWHO115BEO
odelo
4TWHO0086B60 4TWHO0096B60 4TWHO115B60
kW

. 252 28 335
Capacidade Btu/h 86,000 95,500 114,300
Resfriamento Consumo Elétrico W 4800 6100 8000
Diversidade de Capacidade (50%-130%) MBtu/h 43-112 48-124 58-150
COP W/W 5.25 4.59 4.19
Capacidade kw 27 315 375
Btu/h 92,100 107,500 128,000
Aquecimento Consumo Elétrico W 4450 5830 7800
Diversidade de Capacidade (50%-130%) MBtu/h 46-120 54-139 64-166
COP W/W 6.07 5.4 4.81
IPLV © 59 5.8 5.8
Faixa de Operacgdo de Resfriamento C 0C~40C
Faixa de Operagdo de Aquecimento C 0C~40C
Temperatura de entrada de dgua C 7C~45C
Umidade Relativa do Ambiente % Abaixo de 80%
Nivel de Pressdo Sonora dB(A) 51 52 52
Tipo Trocador de calor de tubo duplo
Vazio de Agua m3/h 5.4 6 72
Trocador de Calor Perda de Pressao kPA 35 40 48
Perda Maxima de Pressao Mpa 1.98
Didametro da conexao de dgua mm Encaixe Interno de 1-1/4 (DN32)
Dimensoes (C/A/P) mm 780/1000/550
Peso Liquido kg 322
Refrigerante R410
Carga de Refrigerante kg 2
Oleo Refrigerante ml FVC68D / 500 ml
Diametro Tubulacao de Liquido mm 2127 @15.9
Didmetro Tubulacdo de Gas mm 225.4 2318
Tubulacio de Diametro da tubulacdo de equalizagao de dleo mm 26.4
Refrigerante Distancia maxima equivalente entre UE e Ul m 150
Desnivel maximo entre Ul m 30
Desnivel maximo quando UE acima de Ul m 50
Desnivel maximo quando UE abaixo de Ul m
Quantidade maxima de Ul conectadas a EU 13 16 20

<E>=380V, 3g, 60 Hz
<6>=220V, 3¢, 60 Hz

* As capacidades nominais de resfriamento tém base nas sequintes condigdes: temperatura do ar de retorno: 27 CTBS, 19 C TBU, temperatura externa: 35 CTBS, temperatura de
entrada da dgua : 30 C, comprimento equivalente da tubulacdo : 5m, desnivel : 0 m

* As capacidades nominais de aquecimento tém base nas sequintes condi¢des: temperatura do ar de retorno: 20 CTBS e 15 CTBU, temperatura externa: 7 CTBS, 6 CTBU,
temperatura de entrada da agua : 20 C, comprimento equivalente da tubulagao : 5m, desnivel : 0 m

* 0 nivel de pressao sonora foi medido em uma camara semianecoica. O microfone estava localizado 1 m na frente da unidade.

Observacao: Especificacdes sujeitas a alteragdes sem aviso prévio.

Acessorios opcionais

. Controlador central TCONTCCMO2A para unidade externa TVR™ II;

hii

« Amperimetro digital.
Unidade de 101 kW

Tl L
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Mini TVR™ || — Conforto
Residencial 60Hz

Unidade condensadora compacta que permite
conectar varias unidades evaporadoras TVR™II a
uma Gnica unidade condensadora.

Caracteristicas

- 5 capacidades: 27, 36, 40, 48, 55 MBH (60
Hz);

- Unidade Bomba de Calor com baixo consumo
de energia com R410A;

4TVHO040-55 (220V/ 60 Hz/ 1F) ~ 4TVH0027-36 (220V/ 60 Hz/ 1F)

- Motor ventilador do DC Inverter.
4TVHO0040-55 (380V/ 60 Hz/ 3F)

Design compacto
Flexibilidade

- Facil de instalar pode ser transportado em um
elevador, ndo necessita uso de guindaste;

- Maxima economia do espaco: uma
condensadora de 16 kW controla até 7
evaporadoras;

- Comprimento longo da tubulacdo, de até 70 m
para facilitar o resfriamento ou aquecimento
e permite um desnivel de até 30 m quando a

Baixo nivel de ruido condensadora esta acima.

- Condensadora com nivel de ruido muito baixo
-56 dB(A) a 1 metro de distancia da unidade;

- Pode ser instalado proximo a uma parede.

- Baixo consumo de energia na partida devido a
tecnologia do DC inverter.




Mini TVR™ [l Unidades Externas — 60Hz

ATVHO0027B10 | 4TVHO036B10 | 4TVHO040B10 | 4TVH0048B10 | 4TVH0055810 [l ATVHO040BKO | ATVHO048BKO | 4TVHO055BKO

Alimentacao elétrica V/Hz/e 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 380/60/3 380/60/3 380/60/3
. kW 8 10.5 12 14 15.5 12 14 15.5
Capacidade
Btu/h 27300 35800 40,900 47,800 52,900 40,900 47,800 52,900
Resfriamento | Consumo Elétrico W 2050 2680 3250 3950 4520 3250 3950 4520
Diversidade (50% - 130%) MBH 13-35 18-47 20-53 24-62 26-68 20-53 24-62 26-68
COP W/W 3.90 3.92 3.69 3.54 343 3.69 3.54 343
. kw 9 11.5 13.2 15.4 17 13.2 15.4 17
Capacidade
Btu/h 30700 39200 45,000 52,500 58,020 45,000 52,500 58,020
Aquecimento | Consumo Elétrico W 2240 2900 3470 4160 4770 3470 4160 4770
Diversidade (50% - 130%) MBtu/h 15-40 20-51 23-58 26-68 29-75 23-58 26-68 29-75
coP W/W 4.02 3.97 38 3.7 3.56 38 37 3.56
Faixa de Operacao de Resfriamento C -15°C-48 °C -15°C~48°C
Faixa de Operacdo de Aquecimento C -15 °C=27 °C -15°C~27°C
Vazdo de ar m’/h 5499 5100 6000 6000
Nivel de Pressao Sonora dB(A) 56 57 57
Tipo de aleta Aluminio hidrofilico Aluminio hidrofilico
Dimensoes (C/A/P) mm 990/966/336 900 /1327 /320 900 /1327 /320
Peso liguido Kg 62 | 78 9% | 102 2 | 9% | 102
Refrigerante R410A R410A
Carga de refrigerante g 2800 [ 3000 3300 [ 3900 3300 [ 3900
Oleo do refrigerante ml FV50S 670 m+200 ml FV50S 870 ml+630 ml FVs0 FV50S 870 ml FV50S 1400 ml
1400 mk+250 ml
Diametro Tubulacao de liquido mm 29,53 29.52 29.52 29.52
Diametro Tubulagdo de Gas mm 2159 2159 2159 [ @91 2159 [ 2191
Tubulagdode [~ - .. N
. Distancia maxima equivalente entre UE e Ul m 50 70 70
refrigerante
Desnivel maximo entre Ul m 8 8 8
Desnivel maximo quando UE acima de Ul m 30 30 30
Desnivel maximo quando UE abaixo de Ul m 20 20 20
Quantidade maxima de Ul conectadas a EU 5 6 7 6 7

<1>=220V, 3g, 60 Hz
<K>=380V, 3g, 60 Hz

* As capacidades nominais de resfriamento tém base nas seguintes condigdes: temperatura do ar de retorno: 27 CTBS, 19 C TBU, temperatura externa: 35 C TBS, tubulacdo de ref. equivalente: 8 m (horizontal)
* As capacidades nominais de aquecimento tém base nas seguintes condicdes: temperatura do ar de retorno: 20 C TBS, temperatura externa: 7 C TBS, 6 C TBU, tubulagdo de ref. equivalente: 8 m (horizontal)
* O nivel de pressao sonora foi medido em uma camara semianecoica. O microfone estava localizado 1 m na frente da unidade.

Observagao: Especificagdes sujeitas a alteragoes sem aviso prévio.




Unidades internas

Cassete 4 Vias — 4TVC

- Novo ventilador com parafuso de 3 dimensoes
mais avancado:

- Reduz a resisténcia do ar
- Suaviza o fluxo de ar e o nivel de ruido

- Permite uma distribuicao uniforme da
velocidade do ar sobre o trocador de calor

- Painéis coloridos nas cores: Branco (padrao),

S . cinza, azul e preto
- Distribuicao de ar eficiente em 360°

) 3 - Controlador sem fio opcional ou controlador
- Bomba de drenagem integrada para até 750

5 com fio
mm de elevacao.
- 0O kit EXV é montado pela fabrica na unidade.
- Distribuicao de ar eficiente
+ Conexéo de ar externa Ventilador Axial Tridimensional Fluxo de Ar em 360°
- Facil diagnéstico devido o Display de sete com parafuso

segmentos mais o LED, portanto é mais facil
verificar o defeito

- Unidade leve e compacta. Facil instalacao
Manutencao (9-27 MBH a 230mm, 30-48
MBH a 300mm)

- Espacos de retirada reservados para duto de
até 50% do fluxo de ar, fornecendo, assim, ar
para 2 salas adjacentes

*Controladores opcionais

Controlador Controlador Controlador Controlador Sem fio Controlador
sem fio com fio com fio com fio com fio
il (Y11}
. & —
e B ==
_— - - - T i-'-l"i“'
. == ot i et i
. L =T
— - Eeimes
TCONTRMOTWA TCONTKJR29B TCONTKJRS0A TCONTKJR12B TCONTRMO02B TCONTKJR120B
K Bomba de calor Bomba de calor Bomba de calor Bomba de calor Recuperagdo de calor Recuperagdo de calor J




Cassete 4 Vias - 60 Hz

% TRANE

[ Modelo |4TVC0009B10|4TVC0012B10 | 4TVCO015810 | 4TVCO018B10 | ATVC0024B10 | 4TVCO027B10 | 4TVCO030B10 | ATVCO034B10 | ATVCOO38BI0 | ATVCO048B10

Alimentacao elétrica V/Hz/e | 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1
kw 28 32 45 56 71 8 9 10 11,2 14
Resfriamento
i Btu/h 9.600 12.300 15.400 19.100 24.200 27.300 30.700 34.100 38.200 47.800
apacidade
p kw 32 4 5 63 8 9 10 1 12,5 15
Aquecimento
Btu/h 10.900 13.600 17.100 21.500 27.300 30.700 34100 37.500 42.700 51.200
Consumo Elétrico W 60 71 94 173 186
Amperagem A 04 0,5 0,7 038
1678/1358
Fluxo de ar (A/M/B) m’/h 847/766/640 864/755/658 1157/955/749 | 1236/973/729 1590/1300/1090 /1115
Nivel de pressao sonora (A/M/B) | dB(A) 42/38/35 45/42/39 48/45/43 50/47/44
Unidade %T:'/‘;‘)’es mm 840/230/840 840/300/840
Interna
Peso liquido kg 24 26 32
Dimensbes
(C/A/P) mm 950/46/950
Painel frontal | Ndmero do
il RAYPANELWHTOO1
Peso liquido kg 6
Tubulacio de Lado do liquido mm 6,35 9,52
refrigerante Linha de gas mm 12,7 15,9
Conexao de tubo de drenagem i £

de condensados

Filtro de Nylon Classe G1

* As capacidades nominais de resfriamento tém base nas seguintes condi¢oes: temperatura do ar de retorno: 27 CTBS, 19 CTBU, temperatura externa: 35 C TBS, comprimento equivalente da tubulagdo de 7,5 m
* As capacidades nominais de aquecimento tém base nas seguintes condigoes: temperatura do ar de retorno: 20 C TBS, temperatura externa: 7 CTBS, 6 C TBU, comprimento equivalente da tubulacdo de 7,5 m

* As capacidades sdo liquidas, ndo incluindo uma dedugao para resfriamento (e uma adigao para aquecimento) do calor gerado pelo motor do ventilador da unidade interna.
* O Nivel de pressao sonora foi medido em uma camara semianecoica a 1 m do equipamento.

Observacdo: Especificacdes sujeitas a alteracdes sem aviso prévio.




Ventilador com
parafuso de
3 dimensoes

e

c

Fluxo de Ar em 360°

Painel de cassete
compacto

Cassete compacto 4 Vias -
4TVB

Conforto
- Distribuicao de ar eficiente em 360°

- Velocidade do ventilador em trés niveis
que atende os diferentes requisitos de
alimentacao de ar

- Fluxo de ar ideal gracas ao ventilador com
parafuso de 3 dimensoes

- Resisténcia do ar reduzida
- Suaviza o fluxo de ar e o nivel de ruido

- Permite uma distribuicdo uniforme da
velocidade do ar sobre toda a bobina

- Reinicio automatico

- Conexdo para duto de ar externo

\ / 570 mm

- Altura de 265 mm

- As unidades leves sdo faceis de montar

- Bomba de drenagem integrada para desniveis
de até 500 mm

Flexibilidade

- 1 painel de tamanho 647 mm x 647 mm que
se ajusta modulos de forro em todos os lados

*Controladores opcionais
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sem fio com fio com fio com fio com fio
il (Y11}
. 8—
i B ==
- _— - - - T i-'-l"i“'
: == ot i et i
. L =T
— - ="
TCONTRMOTWA TCONTKJR29B TCONTKJR90A TCONTKJR12B TCONTRMO02B TCONTKJR120B
Bomba de calor Bomba de calor Bomba de calor Bomba de calor Recuperacédo de calor Recuperacdo de calor




Cassete compacto 4 Vias - 60 Hz

% TRANE

Modelo 4TVB00O7B10 | 4TVBOO09B10 | 4TVB0012B10 | 4TVB0O15B10
Alimentacao elétrica V/ Hz/e 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1
kw 2,2 2,8 3,6 4,5
Resfriamento
. BTU/H 7.500 9.600 12.300 15.400
Capacidade
) kw 2,4 3,2 4 5
Aquecimento
Btu/h 8.200 10.900 13.600 17.100
Consumo Elétrico w 51 52 58
Amperagem A 0,175 0,21
Fluxo de ar (A/M/B) m?/h 532/397/292 539/408/310 632/496/359
Nivel de pressao sonora dB(A) 38,1/33,4/23,4 41,5/35,6/28,8
. Dimensées (C/A/P) mm 630/265/570 630/265/570

Unidade Interna

Peso liquido kg 17,5 19

Dimensoes (C/A/P) mm 647/50/647 647/50/647
Painel frontal Namero do modelo RAYCMPCTPNLO002

Peso liquido kg 3
Tubulagao de Linha de liquido mm 6,35
refrigerante Linha de gas mm 12,7
Conexao de tubo de drenagem de

mm 25

condensados

Filtro de Nylon Classe G1

* As capacidades nominais de resfriamento tém base nas sequintes condigdes: temperatura do ar de retorno: 27 CTBS, 19 CTBU, temperatura externa: 35 C TBS, comprimento equivalente da tubulacdo

de 75m

* As capacidades nominais de aquecimento tém base nas sequintes condi¢es: temperatura do ar de retorno: 20 C TBS, temperatura externa: 7 CTBS, 6 C TBU, comprimento equivalente da tubulacao

de 75m

* As capacidades sao liquidas, ndo incluindo uma dedugao para resfriamento (e uma adicdo para aquecimento) do calor gerado pelo motor do ventilador da unidade interna.
* O Nivel de pressao sonora foi medido em uma camara semianecoica a 1 m do equipamento.

Observagao: Especificagdes sujeitas a alteragbes sem aviso prévio.




Cassete 2 Vias - 4TVG

Flexibilidade

- Design compacto
- Bomba de drenagem embutida padrao (750 mm)

- Painel Gnico para todos os modelos (de 7 a 24 MBH)

- Painel frontal RAYTWOWAYPNLO1

Conforto

- Baixo Nivel de ruido (24 dB (A) na unidade de 7

MBH).

- Distribuicao de ar eficiente

- Reinicio automatico

- Filtro padrao

/ *Controladores opcionais
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Cassete 2 Vias - 60 Hz

4TVG0007B10 4TVG0009B10

4TVG0012B10

4TVG0015B10

% TRANE

4TVG0018B10

| aTvcoo24B10

Alimentacao elétrica V/ Hz/e 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1
kw 2,2 2,8 3,6 45 5,6 71
Resfriamento
. Btu/h 7.500 9.600 12.300 15.400 19.100 24.200
Capacidade
kw 2,6 32 4 5 6,3 8
Aquecimento
Btu/h 8.900 10.900 13.600 17.100 21.500 27.300
Consumo Elétrico W 57 60 92 108 154
Amperagem A 0,35 0,45 0,55 0,75
Fluxo de ar (A/M/B) m/h 674/509/381 740/577 /435 878/689/561 941/776/654 1236/1110/864
Nivel de pressao sonora dB(A) 33/29/24 39/35/30 44/40/34
_ ) Dimensdes (C/A/P) mm 1172/300/592

Unidade interna

Peso liquido kg 34 36,5

Dimensodes (C/A/P) mm 1430/53/680
Painel frontal Ndmero do modelo RAYTWOWAYPNLO1

Peso liquido kg 10,5
Tubulagao de Linha de liquido mm 6,35 9,52
refrigerante Linha de gas mm 12,7 15,9
Conexdo de tubo de drenagem de o n

condensados

Filtro de Nylon Classe G1

* As capacidades nominais de resfriamento tém base nas seguintes condicoes: temperatura do ar de retorno: 27 CTBS, 19 C TBU, temperatura externa: 35 C TBS, comprimento equivalente da tubulagao

de 7,5m

* As capacidades nominais de aquecimento tém base nas sequintes condigdes: temperatura do ar de retorno: 20 C TBS, temperatura externa: 7 CTBS, 6 C TBU, comprimento equivalente da tubulacao

de 75m

* As capacidades sao liquidas, ndo incluindo uma dedugao para resfriamento (e uma adicao para aquecimento) do calor gerado pelo motor do ventilador da unidade interna.
* O Nivel de pressao sonora foi medido em uma camara semianecoica a T m do equipamento.

Observagdo: Especificades sujeitas a alteragdes sem aviso prévio.




Cassete 1 Via-4TVE

Flexibilidade
- Design compacto

- Bomba de drenagem embutida padrao
(750 mm)

+ Dois painéis frontais
— RAYONEWAYPNLO1B (9 e 12 MBH)
— RAYONEWAYPNLO2B (15 a 24 MBH)

Conforto

- Baixo nivel de ruido (34 dB (A) na unidade
de 7 MBH)

- Distribuicdo de ar eficiente
- Reinicio automatico

+ Filtro padrao

Controlador Controlador Controlador Controlador Sem fio Controlador
sem fio com fio com fio com fio com fio
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Cassete 1 Via- 60 Hz

4TVE0009B10 4TVE0012B10 4TVE0015B10 4TVE0018B10 4TVE0024B10
Alimentacao elétrica V/ Hz/e 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1
kw 2,8 3,6 4,5 5,6 71
Resfriamento
. Btu/h 9.600 12.300 15.400 19.100 24.200
Capacidade
kw 32 4 5 6,3 8
Aguecimento
Btu/h 10.900 13.600 17.100 21.500 27.300
Consumo Elétrico 0 41 54 60 75
Amperagem A 0,25 0,27 0,32 0,36
Fluxo de ar (A/M/B) m/h 573/456/315 693/600/476 792/688/549 933/749/592
Nivel de pressao sonora dB(A) 39/37/34 40/38/34 41/39/35 42/40/36 44/41/37
Dimensdes (C/A/P) mm 1054/153/425 1204/189/443
Unidade interna
Peso liquido kg 13 18,5 18,8 19,5
Dimensdes (C/A/P) mm 1180/25/465 1350/25/505
Painel frontal Ndmero do modelo RAYONEWAYPNLO1B RAYONEWAYPNLO2B
Peso liquido kg 35 4
Tubulacio de Linha de liquido mm 6,35 12,7
refrigerante Linha de gas mm 12,7 15,9
Conexao de tubo de drenagem de
mm 25
condensados

Filtro de Nylon Classe G1

* As capacidades nominais de resfriamento tém base nas sequintes condicoes: temperatura do ar de retorno: 27 CTBS, 19 C TBU, temperatura externa: 35 C TBS, comprimento equivalente da tubulacao
de 75m

* As capacidades nominais de aquecimento tém base nas seguintes condi¢oes: temperatura do ar de retorno: 20 C TBS, temperatura externa: 7 CTBS, 6 C TBU, comprimento equivalente da tubulacdo
de 75m

* As capacidades sao liquidas, ndo incluindo uma dedugao para resfriamento (e uma adicao para aquecimento) do calor gerado pelo motor do ventilador da unidade interna.

* O Nivel de pressao sonora foi medido em uma camara semianecoica a T m do equipamento.

Observacdo: Especificagdes sujeitas a alteracdes sem aviso prévio.




Unidade Duto de Baixa Pressao — 4TVL

Conforto

Distribuicao de ar eficiente
- Trés niveis de velocidade do ventilador

Baixo nivel de ruido - 21 dB (A) para unidade
de 7 MBH

Reinicio automatico

Instalacdo rapida

- Altura de 190 mm para todos os modelos

Equipamento leve para facilitar a instalacdo

Flexibilidade

EXV padrao montado na féabrica
horizontalmente

*Controladores opcionais
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Unidade Duto de Baixa Pressdao 4TVL - 60 Hz

4TVL0007B10

4TVL0009B10

4TVL0012B10

4TVLO015B10

4TVL0018B10

Alimentacao elétrica V/ Hz/e 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1
kw 2,2 2,8 3,6 45 5,6
Resfriamento
Btu/h 7.500 9.600 12.300 15.400 19.100
Capacidade
kw 2,6 3,2 4 5 6,3
Aquecimento
Btu/h 8.900 10.900 13.600 17.100 21.500

Consumo Elétrico W 32 35 43 43
Amperagem A 0,17 0,24
Fluxo de ar (A/M/B) m/h 452/409/310 521/460/372 831/712/591
Pressao estatica externa interna (A) Pa 5
Nivel de pressao sonora (A/M/B) dB(A) 34/29/21 36/34/30 37/35/31
Dimensdes (C/A/P) mm 850/190/405 1030/190/430
Peso liquido kg 11,5 14

Linha de
Tubulagao de liquido T 6,35 9,52
refrigerante

Linha de gas mm 12,7 15,9
Conexao de tubo de drenagem de mm 20

condensados

* As capacidades nominais de resfriamento tém base nas sequintes condicoes: temperatura do ar de retorno: 27 CTBS, 19 C TBU, temperatura externa: 35 C TBS, comprimento equivalente da tubulacao

de 7,5m

* As capacidades nominais de aquecimento tém base nas seguintes condi¢oes: temperatura do ar de retorno: 20 C TBS, temperatura externa: 7 CTBS, 6 C TBU, comprimento equivalente da tubulacdo

de 7,5m

* As capacidades sao liquidas, ndo incluindo uma dedugao para resfriamento (e uma adicdo para aquecimento) do calor gerado pelo motor do ventilador da unidade interna.
* O Nivel de presséo sonora foi medido em uma camara semianecoica a 1 m do equipamento.

Observacdo: Especificagdes sujeitas a alteracdes sem aviso prévio.




Unidade Duto de Baixa Pressao - 4TVL Motor DC

Eficiéncia

- Alto nivel de eficiéncia devido ao novo motor
DC do ventilador, podendo reduzir o consumo
de energia em até 30%.

- Eficiéncia melhorada do trocador de calor em
22% com o novo evaporador em forma de “V”.

Conforto
- Eficiente distribuicdo de ar
- Trés niveis de velocidade do ventilador

- Baixo nivel de ruido - 24 db(A) para unidades
de6,7e9 MBH

- Reinicio automatico

Instalacdo rapida

- Equipamento leve para facilitar a instalacdo
Flexibilidade

- Valvula de expansao eletronica EXV montada
horizontalmente de fabrica

- Motor DC de dupla frequéncia para 50 e 60 Hz
- Motor DC 60 Hz

< . .
*Controladores opcionais
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Unidade Duto de Baixa Pressdo Motor DC - 60 Hz

% TRANE

Modelo 4TVLOOO06DFO | 4TVL0007DFO 4TVLOO09DFO 4TVL0012DFO 4TVLOO15DF0 | 4TVLOO18DFO | 4TVL0024DFO0
Alimentacdo elétrica V/ Hz/o 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1
kw 1.8 22 28 36 45 56 7.1
Cooling
Btu/h 6,100 7,500 9,600 12,300 15,400 19,100 24,200
Capacidade
kw 22 26 32 4 5 6.3 8
Heating
Btu/h 7,500 8,900 10,900 13,600 17,100 21,500 27,300
Consumo Elétrico w 23 30 46 53
Amperagem A 0,31 036 0.4 05
Fluxo de ar (A/M/B) m3/h 590/520/415 655/560/465 856,/740/600 905/740/580 970/800/660
Pressdo estatica externa interna Pa 10(10-30)
(A)
Nivel de pressao sonora (A/M/B) dB(A) 34/26/24 37/31/28 38/31/28 40/32/29
Dimensdes (C/A/P) mm 740/210/470 960/210/470 1180/210/470
Peso liquido kg 175 21
inha de mm 635 953
Tubulacdo de liquido
refrigerante i
¢ Linha de mm 127 159
gas
Conexdo de tubo de drenagem v %

de condensados

* As capacidades nominais de resfriamento tém base nas sequintes condicoes: temperatura do ar de retorno: 27 CTBS, 19 C TBU, temperatura externa: 35 C TBS, comprimento equivalente da tubulacao

de 7,5m

* As capacidades nominais de aquecimento tém base nas seguintes condi¢des: temperatura do ar de retorno: 20 C TBS, temperatura externa: 7 CTBS, 6 C TBU, comprimento equivalente da tubulacao de

75m

* As capacidades sao liquidas, nao incluindo uma deducdo para resfriamento (e uma adicao para aquecimento) do calor gerado pelo motor do ventilador da unidade interna.

* O Nivel de pressao sonora foi medido em uma camara semianecoica a 1 m do equipamento.

Observagao: Especificagdes sujeitas a alteragdes sem aviso prévio.




Unidade Duto de Média Pressao — 4TVD

Conforto

Velocidade do ventilador em trés niveis
que atende os diferentes requisitos de
alimentacao de ar

- Baixo nivel de ruido gracas ao design de
lamina do ventilador

- Reinicio automatico

Filtro padrao de longa duracao
Instalacdo rapida

« Altura de 210 mm para os modelos (de 7 a 38
MBH)

- Equipamento leve para facilitar a instalacao

Flexibilidade

Diferentes padroes de instalacdo possiveis
com retorno da parte inferior ou retorno
com duto

*Controladores o
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Unidade Duto de Média Pressdao 4TVD - 60 Hz

4TVDOOO7B10 4TVDO012B10 | 4TVDOOISB10 | 4TVDOOTSBIO | 4TVDO024B10 | 4TVDOO27B10 | 4TVDOG30BTO | 4TVDOO38B10

Alimentacdo elétrica V/ Hz/o 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1

kw 2,2 28 32 45 56 71 8 9 11,2 14

Resfriamento
Btu/h 7.500 9.600 12.300 15.400 19.100 24.200 27.300 30.700 38.200 47.800

Capacidade

kw 26 32 4 5 63 8 9 10 12,5 15,5

Aquecimento
Btu/h 8.900 10.900 13.600 17.100 21.500 27.300 30.700 34.100 42.650 52.900

Consumo Elétrico W 66 72 77 101 100 125 133 134 378 352
Amperagem A 0,28 0,5 0,7 1,16 1,65 18
Fluxo de ar (A/M/B) m’/h 476/399/335 | 476/399/335 | 534/452/391 | 746/558/470 | 750/563/470 | 998/820/607 | 1226/1018/861 | 1230/1019/859 | 1750/1552/1389 | 1789/1539/1250
Pressao estatica externa interna (A) Pa 10(10-30) 20(10~50) 40(10~80) 40(10~100)
Nivel de pressdo sonora (A/M/B) dB(A) 38/35/32 | 40/38/36 41/38,9/36 42/40/35 45,4/39,8/37 48,0 /41,9/38 47,7/43,2/39,0
Dimenstes (C/A/P) mm 700/210/635 920/210/635 1140/210/635 1200/300/865
Peso liquido kg 21,5 | 22 27 31,8 38 40 49
Tubulacdo de Linha de liquido mm 6,35 9,52
refrigerante | Linha de gas mm 12,7 15,9
Conexdo de tubo de drenagem de

mm 32
condensados

* As capacidades nominais de resfriamento tém base nas seguintes condigdes: temperatura do ar de retorno: 27 CTBS, 19 CTBU, temperatura externa: 35 C TBS, comprimento equivalente da tubulacdo de 7,5 m
* As capacidades nominais de aquecimento tém base nas seguintes condicdes: temperatura do ar de retorno: 20 C TBS, temperatura externa: 7 CTBS, 6 C TBU, comprimento equivalente da tubulacao de 7,5m
* As capacidades sao liquidas, ndo incluindo uma dedug@o para resfriamento (e uma adicdo para aquecimento) do calor gerado pelo motor do ventilador da unidade interna.

* O Nivel de pressao sonora foi medido em uma camara semianecoica a 1 m do equipamento.

Observagao: Especificagdes sujeitas a alteragdes sem aviso prévio.




Unidade Duto de Média Pressao - 4TVD Motor DC

Eficiéncia

- Alto nivel de eficiéncia devido ao novo motor
DC do ventilador, podendo reduzir o consumo
de energia em até 30%.

Conforto

- Trés niveis de velocidade do ventilador para
diferentes requisitos de fornecimento de ar

- Baixo nivel de ruido devido ao design das pas do
ventilador

- Filtro padrao de longa duracao

- Reinicio automatico

Instalacao rapida

- Altura de 210 mm para os modelos (de 5 a 24
MBH)

- Equipamento leve para facilitar a instalacao

Flexibilidade

- Possibilidade de diferentes modos de instalacao,
com retorno dutado ou retorno livre

- Motor DC de dupla frequéncia para 50 e 60 Hz

- Bomba de drenagem integrada como padrao

@ . .
*Controladores opcionais
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Unidade Duto de Média Pressdo - 4TVD Motor DC - 60 Hz

4TVDO005DFO 4TVD0007DFO 4TVDO00SDFO 4TVD0012DFO 4TVD0015DF0 4TVDO0018DFO 4TVD0024DF0

% TRANE

Alimentacdo elétrica V/ Hz/e 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1
kw 15 22 28 36 45 56 7.1
Resfriamento
Btu/h 5,100 7,500 9,600 12,300 15,400 19,100 24,200
Capacidade
kw 1.7 26 32 4 5 63 8
Aquecimento
Btu/h 5,800 8,900 10,900 13,600 17,100 21,500 27,300
Consumo Elétrico w 23 24 29 40 47
Amperagem A 031 033 0.36 047
Fluxo de ar (A/M/B) m3/h 509/420/370 | 521/450/380 592/541/426 748/640/550 821/640/566 1021/940/778
Pressao estatica externa interna (A) Pa 10(10-30)
Nivel de pressao sonora (A/M/B) dB(A) 35/33/31 | 35/34/31 37/36/33 38/37/33 40/38/34
Dimensées (C/A/P) mm 740/210/500 960/210/500 1180x210x500
Peso liquido kg 175 225 28
Tubulagio de Linha de liquido mm 6.35 9.53
refrigerante | |nha de gas mm 127 15.9
Conexdo de tubo de drenagem de o =

condensados

4TVD0027DFO 4TVDO030DFO 4TVDO038DFO 4TVDOO48DFO

Alimentacdo elétrica V/ Hz/o 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1
kw 8 9 11.2 14
Resfriamento
Btu/h 27300 30700 38200 47800
Capacidade
kw 9 10 125 155
Aquecimento
Btu/h 30700 34100 42700 52900
Consumo Elétrico W 67 68 200 160
Amperagem A 1 1.8 1.55
Fluxo de ar (A/M/B) m3/h 1290/1090/940 1780/1550/1352 1950/1600/1400
Pressdo estatica externa interna (A) Pa 20(10~50) 40(10~80) 40(10~100)
Nivel de pressdo sonora (A/M/B) dB(A) 44/38/37 47/8 /37 47/42/38
Dimensoes (C/A/P) mm 1180/270/775 1240/300/865
Peso liquido kg 38 40 49
Tubulacdo de Linha de liquido mm 953
refrigerante | Linha de gas mm 15.9
Conexdo de tubo de drenagem de
mm 25

condensados

* As capacidades nominais de resfriamento tém base nas sequintes condicoes: temperatura do ar de retorno: 27 CTBS, 19 C TBU, temperatura externa: 35 C TBS, comprimento equivalente da tubulacao de 7,5 m
* As capacidades nominais de aquecimento tém base nas seguintes condi¢des: temperatura do ar de retorno: 20 C TBS, temperatura externa: 7 CTBS, 6 C TBU, comprimento equivalente da tubulacao de 7,5m

* As capacidades sao liquidas, nao incluindo uma deducdo para resfriamento (e uma adicao para aquecimento) do calor gerado pelo motor do ventilador da unidade interna.
* O Nivel de pressao sonora foi medido em uma camara semianecoica a 1 m do equipamento.

Observagao: Especificagdes sujeitas a alteracdes sem aviso prévio.




Unidade Duto de Alta Pressao — 4TVA

Conforto

- Velocidade do ventilador em trés niveis que

atende os diferentes requisitos de alimentacéo
de ar

Reinicio automatico

Filtro de ar a ser ajustado dentro do sistema
de duto de retorno

Flexibilidade

- Ampla faixa de modelos até 95 MBH.

- Pressdo estatica externa até 250 Pa.

A . .
*Controladores opcionais
Controlador Controlador Controlador Controlador Sem fio Controlador
sem fio com fio com fio com fio com fio
. i Wi
® . -
0 = : - F"-1-' ~
T T | - T
a9 5 ar - & -
— L S - =
TCONTRMOTWA TCONTKJR29B TCONTKJR90A TCONTKJR12B TCONTRMO02B TCONTKJR120B
Bomba de calor Bomba de calor Bomba de calor Bomba de calor Recuperacdo de calor Recuperacéo de calor

y



Unidade Duto de Alta Pressdao 4TVA - 60 Hz

% TRANE

Modelo | 4TVA0024B10 | 4TVA0027B10 | 4TVA0030B10 | 4TVA0038B10 | 4TVA0048B10 | 4TVAOO55B10 | 4TVA0068B10 | 4TVAO085B10 | 4TVA0095B10

Alimentacao elétrica V/ Hz/e 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1

kw 71 8 9 11,2 14 16 20 25 28

Resfriamento
Btu/h 24.200 27.300 30.700 38.200 47.800 54.600 68.250 85.300 95.600

Capacidade

kw 8 9 10 12,5 16 18 225 26 315

Aquecimento
Btu/h 27.300 30.700 34.100 42.650 54.600 61.400 76.800 88.700 107.500

Consumo Elétrico W 414 402 409 524 627 832 1516
Amperagem A 11 18 23 2,7 3,6 6,6
Fluxo de ar (A/M/B) m’/h 1758/1568/1342 | 1602/1494/1302 2250/2020/1595 3030/2711/2490 4487/3432/2325
Pressao estatica externa interna (A) Pa 40(30~196) | 50(30~196) 196(50~-250)
Nivel de pressao sonora (A/M/B) dB(A) 48/46/44,5 52/49/47 53/50/48 54/52/50 59/55/52
Dimensoes (C/A/P) mm 952/420/690 1200/400,/600 1356/470/763
Peso liquido kg 465 | 50 | 506 70 115
Tubulagdo de Linha de liquido mm 9,52
refrigerante Linha de gas mm 159
Conexao de tubo de drenagem de

mm 32
condensados

* As capacidades nominais de resfriamento tém base nas sequintes condicdes: temperatura do ar de retorno: 27 CTBS, 19 CTBU, temperatura externa: 35 C TBS, comprimento equivalente da tubulagdo de 7,5 m
* As capacidades nominais de aquecimento tém base nas sequintes condicoes: temperatura do ar de retorno: 20 C TBS, temperatura externa: 7 CTBS, 6 C TBU, comprimento equivalente da tubulacao de 7,5 m
* As capacidades sao liquidas, nao incluindo uma dedugdo para resfriamento (e uma adigao para aquecimento) do calor gerado pelo motor do ventilador da unidade interna.

* O Nivel de pressao sonora foi medido em uma camara semianecoica a T m do equipamento.

Observacdo: Especificacdes sujeitas a alteracdes sem aviso prévio.




Unidade Duto de Alta Pressao - 4TVA Motor DC

Eficiéncia

- Alto nivel de eficiéncia devido ao novo motor

DC do ventilador, podendo reduzir o consumo
de energia em até 30%.

Conforto

- Trés niveis de velocidade do ventilador
- Partida automatica integrada.

- Filtro de ar removivel

Flexibilidade

- Amplo range de capacidade com modelos até
95 MBH

- Pressao estatica até 200 Pa

<

/ . .
*Controladores opcionais
Controlador Controlador Controlador
sem fio com fio

Controlador
com fio
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Unidade Duto de Alta Pressdao - 4TVA Motor DC - 60 Hz

| 4TVA0024DFO | 4TVA0027DFO | 4TVA0030DFO | 4TVA0038DFO 4TVA0048DF0 4TVA0051DFO 4TVAQ068DFO 4TVAQ085DFO 4TVAQ095DFO
Alimentacao elétrica V/ Hz/e 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1
kw 7.1 8 9 1.2 14 16 20 25 28
Resfriamento
Btu/h 24,200 27,300 30,700 38,200 47,800 51,200 68,200 85,300 95,500
Capacidade
kw 8 9 10 125 16 17 225 26 315
Aquecimento
Btu/h 27,300 30,700 34,100 42,700 54,600 58,000 76,800 88,700 107,500
Consumo elétrico W 180 220 380 420 700 800
Amperagem A 14 19 29 45 6
Fluxo de ar (A/M/B) m3/h 1500/1390/1250 | 1450/1340/1190 | 1780/1650/1530 | 2080/1930/1710 | 2860/2440/2010 | 3400/2660/2400 | 4820/4660/4620 4870/4760/4690
Pressdo estatica extt
Fressdo estalica extermna Pa 25(0-196) 37(0-196) 50(0-196) 62(40-200)
interna (A)
Nivel de pressao sonora (A/M/B) dB(A) 46/44/42 | 50/47/45 53/50/48 | 54/52/50 57/53/50
Dimens6es (C/A/P) mm 952/420/690 1436/450/768 1509/550/990
Peso liquido kg 0 | 47 68 | 70 108
Tubulagio de | Linha de liquido mm 953
refrigerante [ Linha de gas mm 15.9 15.9x2
Conexdo de tubo de drenagem de - % 0
condensados

Filtro de Nylon Classe G1

* As capacidades nominais de resfriamento tém base nas seguintes condi¢oes: temperatura do ar de retorno: 27 CTBS, 19 CTBU, temperatura externa: 35 C TBS, comprimento equivalente da tubulagdo de 7,5 m
* As capacidades nominais de aquecimento tém base nas seguintes condigdes: temperatura do ar de retorno: 20 C TBS, temperatura externa: 7 CTBS, 6 C TBU, comprimento equivalente da tubulagao de 7,5 m

* As capacidades sdo liquidas, ndo incluindo uma dedugao para resfriamento (e uma adigao para aquecimento) do calor gerado pelo motor do ventilador da unidade interna.
* O Nivel de pressao sonora foi medido em uma camara semianecoica a 1 m do equipamento.

Observacdo: Especificacdes sujeitas a alteracdes sem aviso prévio.




Unidade Piso-Teto - 4TVX

Conforto

Distribuicao de ar eficiente com fluxo de ar
bidirecional e fluxo de ar com angulo amplo

- Trés niveis de velocidade do ventilador para
diferentes necessidades do fornecimento de
ar.

- Baixo nivel de ruido

- Reinicio automatico

Instalacdo rapida

- Corpo ultrafino de 206 mm e 660 mm de
altura para instalacao em piso e teto

- As unidades sdo leves e faceis de montar

Conexdo do tubo de drenagem esquerdo
ou direito

Flexibilidade
- Design moderno e elegante.

- Instalacao vertical e horizontal.

*Controladores opcionais

Controlador Controlador Controlador Controlador Sem fio Controlador
sem fio com fio com fio com fio com fio
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% TRANE

Unidade Piso-Teto 4TVX - 60 Hz

4TVX0012B10 | 4TVX0015B10 | 4TVX0018B10 |4TVX0024B10 | 4TVX0027B10 | 4TVX0030B10 | 4TVX0038B10 | 4TVX0048B10 | 4TVX0055B10

Alimentacdo elétrica V/Hz/e 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1
kw 3,6 45 56 7] 8 9 11,2 14 16
Resfriamento
Btu/h 12.300 15.400 19.100 24.200 27.300 30.700 38.200 47.800 54.600
Capacidade
kw 4 5 6,3 8 9 10 12,5 15,5 18
Aquecimento
Btu/h 13.600 17.100 21.500 27.300 30.700 34.100 42.650 52.900 61.400
Consumo elétrico W 49 147 185 241 405
Amperagem A 0,55 0,57 0,6 0,83 1,75
Fluxo de ar (A/M/B) m*/h | 600/ 480/ 400 750/650/550 1200/900/700 1980/1860/1730 2300/2100/1800
Nivel de pressao sonora (A/M/B)| dB(A) 40/38/36 43/41/38 45/43/40 47/45/42
Dimensoes (C/A/P) mm 990/660/206 1280/660/206 1670/680/244 1670/680/ 285
Peso liquido kg 26 28 34,5 54 57,5
Tubulacdo de | Linha de liquido mm 6,35 9,52
refrigerante || inha de gas mm 12,7 159
Conexao de tubo de drenagem o 159 16
de condensados

Filtro de Nylon Classe G1

* As capacidades nominais de resfriamento tém base nas sequintes condicdes: temperatura do ar de retorno: 27 CTBS, 19 CTBU, temperatura externa: 35 C TBS, comprimento equivalente da tubulagao
de 75m

* As capacidades nominais de aquecimento tém base nas sequintes condigdes: temperatura do ar de retorno: 20 C TBS, temperatura externa: 7 CTBS, 6 C TBU, comprimento equivalente da tubulagao
de 75m

* As capacidades sdo liquidas, nao incluindo uma dedugdo para resfriamento (e uma adicao para aquecimento) do calor gerado pelo motor do ventilador da unidade interna.

* O Nivel de pressao sonora foi medido em uma camara semianecoica a 1 m do equipamento.

Observacdo: Especificacdes sujeitas a alteracdes sem aviso prévio.




Unidade Hi Wall - 4TVW

7 a18 MBH

7 a18 MBH

24 MBH
Conforto

- Defletores duplos para distribuicao otimizada do ar.

- Trés niveis de velocidade do ventilador para
diferentes necessidades de fornecimento de ar (7
a 24 MBH).

- Reinicio automatico.

- Baixo nivel de ruido 29 dB(A) para os modelos de
7 a12 MBH).

Instalacdo rapida
- Tela LED integrada para deteccao de falhas.

- Possibilidades de tubulacdo em varias posicoes.

Flexibilidade

- Design fino com painel frontal de facil limpeza

(7 a18 MBH).
7« . .
*Controladores opcionais
Controlador Controlador Controlador Controlador Sem fio Controlador
sem fio com fio com fio com fio com fio
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Unidade de Parede Hi Wall 4TVW - 60 Hz

% TRANE

Modelo | atvwooo7eio | 4TvwooosBiO | 4TvW0012B10 | 4TVWOOISBIO | 4TVWO01SBIO |  4TVWO0024810
Alimentacao elétrica V/ Hz/e 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1
kw 2,2 2,8 3,6 45 56 71
Resfriamento
Btu/h 7.500 9.600 12.300 15.400 19.100 24.232
Capacidade
kw 2,6 3,2 4 5 6,3 8
Aquecimento
Btu/h 8.900 10.900 13.600 17.100 21.500 27.304
Consumo elétrico W 28 45 79
Amperagem A 0,14 0,2 0,33
Fluxo de ar (A/M/B) m/h 557/520/467 842/722/597 1190/880/680
Nivel de pressao sonora (A/M/B) dB(A) 35/32/29 40/38/34 47
Dimensdes (C/A/P) mm 915/290/210 1070/315/210 1250/325/230
Peso liquido kg 12 16 199
Linha de
Tubulacio de liquido mm 6,35 9,52 9,5
refrigerante
Linha de gas mm 12,7 15,9
Conexao de tubo de drenagem de m 16,5
condensados

Filtro de Nylon Classe G1

* As capacidades nominais de resfriamento tém base nas sequintes condicoes: temperatura do ar de retorno: 27 CTBS, 19 C TBU, temperatura externa: 35 C TBS, comprimento equivalente da tubulacao

de 75m

* As capacidades nominais de aquecimento tém base nas sequintes condicdes: temperatura do ar de retorno: 20 C TBS, temperatura externa: 7 CTBS, 6 C TBU, comprimento equivalente da tubulacao

de 75m

* As capacidades sao liquidas, ndo incluindo uma dedugao para resfriamento (e uma adicao para aquecimento) do calor gerado pelo motor do ventilador da unidade interna.

* O Nivel de pressao sonora foi medido em uma camara semianecoica a T m do equipamento.

Observacdo: Especificagdes sujeitas a alteracdes sem aviso prévio.




Tipo de console - 4TVJ

Flexibilidade

- Compacto.

- Pode ser instalado no teto ou no piso.
- EXV embutido

Conforto
- Baixo nivel de ruido.

- Oscilacdo automatica vertical e distribuicao

angular ampla do ar.

- Reinicio automatico.

- Filtragem padrao.

MODO DE RESFRIAMENTO

-

MODO DE AQUECIMENTO

4l
S

¥
g™
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*Controladores opcionais
Controlador Controlador Controlador Controlador Sem fio
sem fio

Controlador
com fio com fio com fio com fio
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Unidade Console 4TVJ - 60 Hz

4TVJ0007B10 4TVJ0009B10 4TVJ0012B10 4TVJ0015B10
Alimentacao elétrica V/ Hz/o 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1
kw 2,2 2,8 3,6 45
Resfriamento
Btu/h 7.500 9.600 12.300 15.400
Capacidade
kw 2,6 3,2 4 5
Aquecimento
Btu/h 8.900 10.900 13.600 17.100

Consumo elétrico W 20 25 45
Amperagem A 0,09 0,11 0,2
Fluxo de ar (A/M/B) m/h 430/345/229 510/430/229
Nivel de pressao sonora (A/M/B) dB(A) 38/32/26 39/33/27 42/39/36

Dimensoes (C/A/P) mm 700/600/210
Unidade

Peso liquido kg 14 15
Tubulacao de Linha de liquido mm 6,35
refrigerante Linha de gas mm 12,7
Conexao de tubo de drenagem de condensados mm 16

Filtro de Nylon Classe G1

* As capacidades nominais de resfriamento tém base nas sequintes condi¢des: temperatura do ar de retorno: 27 CTBS, 19 CTBU, temperatura externa: 35 C TBS, comprimento equivalente da tubulaco
de 75m

* As capacidades nominais de aquecimento tém base nas sequintes condi¢des: temperatura do ar de retorno: 20 C TBS, temperatura externa: 7 CTBS, 6 C TBU, comprimento equivalente da tubulacao
de 75m

* As capacidades sdo liquidas, ndo incluindo uma dedugao para resfriamento (e uma adicao para aquecimento) do calor gerado pelo motor do ventilador da unidade interna.

* O Nivel de pressao sonora foi medido em uma camara semianecoica a 1 m do equipamento.

Observacdo: Especificacdes sujeitas a alteracdes sem aviso prévio.




Unidade Evaporadora Solution Plus - DX/DL

Desenvolvido para atender aos mercados
comerciais e industriais. Todos os modelos
Solution Plus foram projetados para
proporcionarem simplicidade de instalacéo e
manutencao, aliado a elevada confiabilidade dos
produtos Trane.

Conforto
- 220 V-60Hz/ 380V-60Hz.

- Vazoes de ar variando de 2.000 a 40.000m3/h.

- Unidades Modulares, pré-definidos em
fabrica pelo Cliente, para montagem vertical
ou horizontal, possuindo diversas opcoes de
descarga. As unidades estao apoiadas em
trilhos de aco galvanizados, perfil “U”, para
facilitar icamento e servir como apoio.

"~ *Controlador com fio

TCONTKJR29B
Bomba de calor

Flexibilidade
- Ampla faixa de modelos de 5 até 50 TR.

- Pressao estatica total até 160 mmca (opgoes
de ventiladores Siroco e Limit Load).

- Diversas opcoes de filtragem, filtragem
simples ou dupla, com filtros permanentes ou
descartaveis.



Unidade Evaporadora Solution Plus - DX/DL - 60 Hz

MODELO

AIi:;:;:::éo V/ Hz/e | 220-380/60/1 | 220-380/60/1 | 220-380/60/1 | 220-380/60/1 | 220-380/60/1 | 220-380/60/1 | 220-380/60/1 | 220-380/60/1 | 220-380/60/1 | 220-380/60/1 | 220-380/60/1

;Z'::i‘::rde R 5 75 10 125 15 20 % 30 3 2 50
Médulo Serpentina
Comprimento mm 960 | 1120 | 1120 | 1300 1430 1500 1500 | 1700 2000 2400 2770 2770 2770 2770
Profundidade mm 580 | 740 | 740 850 | 740 | 850 740 740 740 800 930 930 930 930 | 1050 | 930 | 1050
Altura mm 730 870 870 1170 1170 1170 1170 1170 1370 1570 1750
Efb":m ULEDCE pol. 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 172" 172" 12" 172" 12" 12"
Rows 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
FPF (Aleta por pé) 132 132 132 132 132 144 144 144 144 144 144
Namero de circuitos 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Area de face aletada m? 0,38 0,54 0,72 0,94 1,12 1,54 1,91 2,34 2,81 3,28 3,75
Modulo Ventilador
Comprimento mm 960 | 1720 | 1120 | 1300 1430 1500 1500 | 1700 2000 2400 2770 2770 2770 2770
Profundidade mm 580 | 740 | 740 850 | 740 | 850 740 740 740 800 930 930 930 930 | 1050 | 930 | 1050
Altura mm 730 | 870 | 870 970 870 1170 1170 1170 | 1320 | 1170 | 1420 | 1170 | 1570 | 1370 | 1570 | 1370 | 1670 | 1370 | 1670
Set::iialj(ieores 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2
Motor minimo v 1 2 1.5 2 2 3 2 3 2 5 2 5 3 7,5 3 7,5 5 15 5 15 7,5 15
Motor maximo % 2 5 3 5 5 75 5 10 7,5 10 10 15 10 25 10 25 15 25 15 40 20 40
Vazao de ar - Min. m3/h 2000 3000 4400 5500 6000 9000 12000 15000 17500 20000 25000
Vazdo de ar - Max. m3/h 4000 6000 8000 10000 12000 17000 21000 25000 31000 35000 40000
Filtros

Dimensao mm 424 x 525 504 x 665 439 x 665 462 x 477 462 x 477 472 x 477 572 x 477 531 x 477 531x577 531 x677 625 x 782
Quantidade 02 02 03 06 06 08 08 10 10 10 08

Notas:

(1) As dimensoes de comprimento, profundidade e altura, apresentadas na tab. acima, sdo medidas nominais de referéncia, atentar quanto as possibilidades de descarga dos ventiladores e a montagem
dos mddulos. Consultar os desenhos dimensionais dos modelos neste catalogo.

(2) Capacidade segue norma AHRI 210 para equipamentos até 5,0 TR e AHRI 340 para equipamentos superiores a 5,0 TR.

(3) Os dimensionais para os outros modulos (vazio, caixa de mistura) verificar pelo catélogo de produto.




Sistema Inteligente de Gerenciamento e Controle

O sistema TVR™ LX pode ser controlado em diferentes niveis, desde o usuario com o controle remoto, até um controle
centralizado ou um sistema PC de gerenciamento totalmente integrado com um sistema de controle BMS de terceiros.

Controles Remotos

Individuais
Controle remoto sem fio - Funcéo de trava do controlador
TCONTRMOTWA (para sistemas HP) . - Funcao do receptor do controlador
Novo design - remoto: controla a unidade interna
- Funcdes: Tela LCD, relgio, LIGA/ o= usando um controlador sem fio
dDelzzf'?rll_igz’ (fee;nc;fji)o g:ﬁtﬁi?époeg;ura, = — - Lembrete de limpeza do filtro de ar:
velocidade do ventilador, cronometro, g q:ando o tlempo il:le ;upglonamento
oscilacdo horizontal, oscilagao vertical, .- 3 mf?lte 0 (\j/a orpre Z nido, o icone
P m— o filtro de ar acende
direcao do ar TCONTRMOTWA . .
- Modo: Automatico/Seco/Frio/Quente + Siga-me: permite o controle
e Ventilador apenas preciso da temperatura da sala
d det t
- Crondmetro: Definicdo de cronémetro Heandoo lsednsor & temperdtr
0-24h no controlador
~ Observagdo: Néo use controladores HR nos
- Funcao de enderecamento sistemas HP para evitar conflito de modo.
Controle remoto com fio
TCONTKJR29B (para sistemas HP)
Novo design
- FuncGes: Tela LCD, reldgio, LIGA/ Controle remoto com fio TCONTK-
DESLIGA, definicdo de temperatura, JRI0A (para sistemas HP) o
definicdo de modo, definicao de Novo design |
velocidade do ventilador, cronometro, — - Funges: Tela LCD, relogio, LIGA/ -
definicao de oscilacao, direcdo do ar - DESLIGA, definicdo de temperatura,
- Modo: Silencioso/Automatico/Seco/ definicdo de modo, definicao de =]
Frio/Quente e Ventilador apenas A velocidade do ventilador, cronémetro 1333];1
ams’ @ . . -
- Cronémetro: Definicdo de crondmetro o v des * Modo: Automatico/Seco/Frio/Quente TCONTKJR90A

0-24h TCONTKIR29E e Ventilador apenas

- Cronémetro: Definicdo de

- Funcéo de enderecamento crondmetro O — 24 h




il

Controle remoto com fio
TCONTKJR12B (para sistemas HP) -
- Funcoes: Tela LCD, LIGA/DESLIGA,
definicdo de temperatura, definicao
de modo, definicao de velocidade do
ventilador, cronémetro, definicao de - -
oscilacao, trava

- Modo: Automatico/Seco/Frio/Quente e  TCONTKJR12B
Ventilador apenas

- Cronémetro: Definicdo de cronémetro
0-24h

- Siga-me: permite o controle preciso da
temperatura da sala usando o sensor
de temperatura no controlador

Controlador sem fio TCONTRMO02B

(para sistemas HR)
- Modo de troca automdtica para -
sistemas HR

- Funcoes: Tela LCD, reldgio, LIGA/ =
DESLIGA, definicao de temperatura, —
definicao de modo, definicao de 0~
velocidade do ventilador, crondmetro

TCONTRMO2B

- Funcédo de enderecamento
Controle remoto com fio
TCONTKJR120B (para sistemas HR) - L
- Modo de troca automdtica para -
sistemas HR I

- Funcoes: Tela LCD, reldgio, LIGA/ e
DESLIGA, definicao de temperatura, T

definicao de modo, definicdo de o= 7
velocidade do ventiladowr, cronémetro
TCONTKJR120B
Controle Remoto com fio TouchScreen

TCONTKJR39A (para sistemas HP) T

- Tela de 3.5” colorida
- Projeto Trane

- Controle Individual/ grupos

- Dimensdes: 120mmx97mmx20mm
TCONTKJR39A

- As funcoes basicas: Modo de velocidade
do ventilador, temporizador, relégio /
data, modo noturno, selecdo de idioma,
temperatura ambiente.

I —

% TRANE

Controladores centralizados

Controles centralizados para

unidades internas
- TCONTCCMO9A (para sistemas HP)

- TCONTCCMO3HP (para sistemas HP) TCONTCCMO9A
- TCONTCCMO3HR (para sistemas HR)
Funcoes:
- Controle de grupo -
— TCONTCCMOS e 03 podem
controlar 64 unidades internas
TCONTCCMO3HP

- LIGA/DESLIGA centralizado

- Definicao de modo, definicdo de
temperatura, definicdo do ventilador,
funcao de trava de modo

- Definicao do cronémetro semanal
(apenas para TCONTCCMOQ9)

- LCD de plano de fundo aceso em azul

- Modo de trava

Controle centralizado para unidade

externa TCONTCCMO2A
- Controla até 8 grupos de unidades
externas e um PC pode controlar 16
controladores centralizados OU

—F =
] ] = =

TCONTCCMO2A

- Esse controlador ndo pode ser
conectado diretamente as unidades do
Mini TVR™ LX.

- LIGA/DESLIGA centralizado, consulta
de modo, consulta de temperatura,
consulta do ventilador, funcdo de
trava de modo

- LCD de plano de fundo azul

- Contato de parada de emergéncia ou
sinal de inicio de resfriamento forcado

- Comprimento maximo da fiacdo 1.000 m




Controle Central TCONTCCM15A (Servidor em Nuvem) TVR™ LX

0 novo controlador TCONTCCM15A permite controlar o sistema TVR LX em suas maos, literalmente! Ele foi

projetado para gerenciar remotamente o sistema TVR LX, permitindo o controle extensivo das unidades internas via acesso Web,
HTTP, TCP ou IP através de uma configuracdo de LAN ou WAN. O software de controle de nuvem pode ser acessado usando um
computador, iPhone, iPad ou qualquer outro terminal inteligente em qualquer lugar e a qualquer momento. Também é compativel
com sistemas TVR anteriores como TVR-II e TVR Select. Controlar um sistema HVAC nunca foi tao facil antes!

- Até 1.000 m de fiacdo do controlador para o - Controle de Internet compativel com a
sistema TVR LX maior parte dos navegadores, como Internet

- Gerencia até 64 unidades internas Explorer, Chrome, Safari, UC e outros.

- Compativel com Windows, Linux, UNIX, 10S,
Mac OS.

- Varios controladores do servidor em nuvem
podem ser acessados do mesmo ponto de
acesso de Internet

- Controle remoto versatil por meio HD
de varios terminais inteligentes =
como iPhone, iPad e Android T A4
usando um aplicativo dedicado
disponivel para download na App
Store e Google Play.
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Navegadores web e recursos de controle de IPad

Unidade interna individual e controle - Atribuir unidades internas a zonas especificas.

de grupo. - . . .
grup - Adicionar, excluir ou modificar unidades

- Definir a configuracdo para velocidade internas e zonas.
do ventilador, modo de operacao, travar/ _
. . - Programacdo semanal.

destravar unidades internas.
Monitorar e rever codigos de erro, alarmes e

- Editar nomes de unidades internas individuais . S
registros operacionais (logs).

e zonas mltiplas.

Pagina de entrada Programacao semanal
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P> Google play

Recursos de controle de IPhone
e Android

- Unidade interna individual e controle
de grupo.

Definir configuracao, velocidade e modo
de operacao.

Oscilagao da unidade e aviso de erro.

- Editar nomes de unidades internas individuais
e zonas mltiplas.

Atribuir unidades internas a zonas especificas.

- Adicionar, excluir ou modificar unidades
internas e zonas.




Controle de Fancoletes Cassette (FWC) e Hiwall (FWH) - Agua Gelada
- Opcdo para interligacdo dos Fancoletes modelo Cassette 4 Vias — FWC através do médulo de interface de rede TCONTNIMOTE.
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TCONTCCM15 TCONTCCMO3 TCONTNIMOTE TCONTNIMOTE TCONTNIMO1E

- Opcao para interligacao dos Fancoletes modelo High Wall = FWH , utilizando a conexao XYE disponivel no quadro elétrico

e e, - p— W —

TCONTCCM15 TCONTCCM03

- Opcao para interligagao dos Fancoletes modelo Cassette 4 Vias — FWC através do modulo de interface de rede TCONTNIMO1TE

b Yo Yo
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- Opcao para interligacao dos Fancoletes modelo High Wall — FWH , utilizando a conexao XYE disponivel no quadro elétrico

Ethernet

-

1
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- Opcao para interligacao dos Fancoletes modelo Cassette 4 Vias — FWC através do modulo de interface de rede TCONTNIMOTE
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TRACER SC

Opcao para interligacdo dos Fancoletes modelo High Wall — FWH , utilizando a conexdao XYE disponivel no quadro elétrico
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Controle Central Gateway TVR LX e software de gerenciamento

0 Controle Central TCONTWEBOT permite o controle basico de unidades internas e externas através de um software integrado
especialmente projetado para o TVR LX. A comunicacdo é feita através de uma conexao LAN que pode ser acessada local ou

remotamente (VPN). Para a funcionalidade de controle avancado, o software de controle de rede PC do TVR LX aumenta as

funcoes disponiveis incluindo tendéncia de dados, relatdrios personalizados e recursos de consumo de energia, entre outros.

Gateway Controle Central TCONTWEBO1 do TVR LX
- Até 1.200 m de fiacdo pode ser estendido para 3.000 m
com um relé de impulsionador de sinal

- Compativel com Windows XP e Windows 7

- Acesso de servico on-line remoto possivel via Internet

- Gerencia até 256 unidades internas e 16 unidades externas

- Controladores centralizados do TVR LX nao sao necessarios

- Monitora o sistema on-line, registra dados operacionais,
relata erros

- Compativel com Windows XP e Windows 7

- Relatdrio de consumo de energia (requer amperimetro

digital adicional TCONTDTS)

- O Gateway da web do TVR LX é necessario

- Acesso de servico on-line remoto possivel via Internet

- Controladores centralizados do TVR LX nado sao necessarios

Software de gerenciamento TCONTCNTLS
Gerencia até 1.024 unidades internas e 64
unldades externas

- Monitora o sistema on-line, registra dados operacionais,
relata erros

Amperlmetro digital TCONTDTS

Um amperimetro por unidade externa mestre ou
sistema condensado

- Precisa ser conectado a terminais de fiacdo especificos na

unidade externa

- Disponivel para os modelos 380/60/3 e 220/60/3

- Gateway da web do TVR LX e software de controle de rede

- Configuracdo de limite do ponto de definicdo, cronémetro
semanal, relatérios personalizados, integracdo com
desenhos integrados

PC do TVR LX sao necessarios.

GATEWAY DA WEB DO
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Controle de gerenciamento predial
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A rede de controle do TVR™ LX pode combinar diversos controladores centralizados com PC ou sistemas BMS externos, como
Tracer SC através de BACnet™ ou interfaces MODBUS para atender as necessidades de clientes em diferentes aplicativos.

- externas )
TCONTCCMO8A ﬁ m Foetn J Unidades
]

I MAX 4

2y TCONTCCMO2A ou | _
e ’ TCONTCCMO3 TCONTCCMO2A -

Unidades

Ymil

F internas
& 2

. ;;'\r -
\_ __/
Protocolo BACnet/IP

-,
Sistema BMS

Interface BACnet® TCONTCCMOSA

- Este gateway conecta-se através do BACnet® a
instalacao do TVR™ LX inteira e a outros componentes
externos através de um BMS existente

- Conecta através da Ethernet ao BACnet®/IP

- 4 conexdes RS485 para conectar a 4 controladores
centralizados do TVR LX

BACnet® é marca comercial registrada da ASHRAE.

TCONTCCMO8A

 p— T
TCONTCCMO3HP
Unidades —
externas
i —
.
X,Y,E )
TCONTCCMO3HP indades
internas

le le
PoE

Interface MODBUS TCONTMODBUS

- Integra os sistemas TVR LX aos sistemas BMS através
de MODBUS.

- Controla até 1.024 unidades internas e
64 unidades externas

- Transfere as informagdes por meio do modo RTU

- Tensdo ampla 12-48 VDC

TCONTMODBUS




Novo software de servico

Como parte de nosso catdlogo do novo
TVR™ LX, apresentamos uma nova
ferramenta de servico que permite
diagnosticar e solucionar problemas

do sistema.

+ Namero do modelo: TCONTSERVS.

- Exibicdo em tempo real dos parametros
de operacao da unidade externa

- Descricao de codigos de erro.

Outros acessorios

A Trane também oferece outros acessdrios para maximizar o conforto dos clientes em diferentes aplicacdes.

485A-1

-

TCONTAHUKIT1

Kit de conexdao do manipulador de ar

Esse kit permite integrar outras
unidades internas ao sistema TVR LX.

Os kits incluem as placas de controle,
EXV, sensores e controlador com

fio. Os novos kits de conexdo do
manipulador de ar podem funcionar em
paralelo (até 4 kits), permitindo controle
das unidades de tratamento do ar de até
765.000 Btu/h (80HP).

Kit de conexao do manipulador de

ar independente:

TCONTAHUKITT (14 kW — um circuito)
TCONTAHUKIT2 (28 kW — um circuito)
TCONTAHUKIT3 (56 kW — um circuito)

TCONTNAMOSA

TCONTNAMO5A

Kit de conexao do manipulador de
ar combinavel:

TCONTAHUKIT1B (14 kW — um circuito)
TCONTAHUKIT2B (28 kW — um circuito)
TCONTAHUKIT3B (56 kW — um circuito)

Sensor de movimento
- Desliga o sistema quando nao percebe
movimento no local.

Cartao de insercdo de hotel
- Nimero do modelo: TCONTNAMOS5A
- Controle LIGA-DESLIGA

- Funcéo de reinicio automatico
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Solucées TVR™ LX para Tomada Ar Externo

Recuperador de energia

A qualidade do ar interno depende de muitos
fatores de Projetos e Normas e Legislagdes locais.

Os regulamentos sobre ventilagdo da ASHRAE
62.1 definiram qual taxa de ventilacdo
é requerida por zona e por tipo de aplicacao.

O sistema TVR LX oferece um grande nivel

de flexibilidade para se adequar a qualquer

projeto de ventilagao e as outras alternativas de

renovagao, Como:

1. Entrada direta da unidade interna de ar
externo pré-tratado.

2. Conexao de controle direto com Ventiladores de
Recuperacao de Energia do TVR LX.

3. Unidades de duto de ar externo.

4, Sistema de ar externo dedicado separado CDQ
+ teto.

ERV do TVR LX disponivel em 60 Hz

O ventilador de recuperacao de energia pode
ser integrado ao sistema para fornecer o volume
de ventilacdo necessario com o beneficio de
recuperacao de energia adicionado, reduzindo,
assim, a capacidade instalada do sistema TVR

Ventiladores de recuperacao de energia

LX em cada zona equipada com o Ventilador de
Recuperacao de Energia.

Recursos

- O ar externo passa por um trocador de calor e
é pré-resfriado ou pré-aquecido pelo ar interno
extraido, reduzindo, assim, a energia necessaria
para resfriar/aquecer uma sala e fornecendo uma
qualidade mais alta de conforto do ar interno.

Trocador de calor latente e sensivel de

alta eficiéncia

Conceito modular com tratamento do ar interno de
zona a zona

Controlado pelo controlador com fio individual
TCONTKJR27B ou pelo controlador centralizado
do TVR LX

Conecta facilmente ao duto, ao ventilador
centrifugo duplo, fase Gnica ou trés fases

Vibracao e nivel de ruido baixos

Modelo TERV0235A TERVO0300A TERV0470A TERVO600A TERVO0900A TERV1200A
Alimentacao elétrica V/ Hz/e 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/3 220/60/3
m’/h 400 500 800 1000 1500 2000
Fluxo de ar
cfm 235 300 470 600 900 1200
Eficiéncia térmica % 65 65 65 65 65 65
Eficiéncia Resfriamento % 50 50 50 50 50 50
Entalpica. (Alta
velocidade) Aquecimento % 60 60 60 60 60 60
“Nivel de Modo
pressao recuperagao dB(A) 32 35 39 40 51 53
sonora (Alta de energia
velocidade)” | Modo By-Pass | dB(A) 33 36 40 4 52 54
Dimensoes (C/A/P) mm 944/927/270 [ 1038/1026/270 | 1286/1006/388 | 1286/1256/388 | 1600/1270/540 | 1650/1470/540
Peso kg 31 41 62 79 163 182
Observagoes

+ O TERVO0120 ao TERVO600 tém trés velocidades, enquanto os modelos TERV0900 ao TERV1200 tém uma velocidade
- Nivel de som medido a 1,4 m em um espaco anecoico
+ A troca térmica é a média dos valores de temperaturas de resfriamento e aquecimento

I —




Solucées TVR™ L X para Tomada Ar Externo

Recuperador de Energia de Alta Eficiéncia

Caracteristicas

HRV (Recuperador de calor de ar) utiliza a técnica
avancada de nicleo de troca de calor, formado
por um papel especial criado através de processo
quimico, possibilitando um resultado otimizado
em relacao a temperatura, umidade e recuperacao
de resfriamento.

Niicleo de recuperacao de calor de alta
eficiéncia: Quando o fluxo de ar do ar de
exaustdo e do ar externo atravessam o nicleo,
gracas a diferenca de temperatura criada dos dois
lados do plano do nicleo, ocorre a transferéncia
de calor entre as duas massas de ar.

No verdo, o ar externo é resfriado pela
temperatura mais baixa do ar exaurido dos
ambientes climatizados; no inverno, o ar externo
é aquecido pela exaustao do ar interno. Ou

seja, é realizada a recuperacao de calor durante

a exaustdo do ar, realizando o processo da
transferéncia de calor no nacleo de troca de calor
com o ar externo.

Economia de Energia

O ar externo e o ar de exaustdo cruzam pelo trocador
de calor. A troca de temperatura ocorre no ventilador
de recuperador de calor. O ar externo pode aproveitar
um grande ganho de energia da exaustdo do ar. Utiliza
um ventilador centrifugo com baixo consumo de
energia e maior distancia para insuflamento do ar; facil
de controlar e de operacdo amigavel.

Maior eficiéncia
Adotando um ventilador com motor DC, a eficiéncia
pode ser de até 90% comparado com um ventilador de

motor AC. Assim, o consumo elétrico pode ser reduzido
em até 30%.

Baixo ruido

Ventiladores com avancadas pas em espiral de 3
dimensoes com material que absorve o ruido resultam
em uma operacao mais silenciosa.

Maneiras miiltiplas e flexiveis de controle

Pode ser controlado junto com as demais unidades
internas.

Design compacto, facil instalacdo e manutencao.
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Ventiladores de recuperacao de energia de alta eficiéncia

Modelo TERVO120DFOAA | TERVO175DFOAA | TERV0235DFOAA | TERVO300DFOAA

Alimentagao elétrica V/Hz/e 1-fase, 220-240V~50/60Hz

Eficiéncia térmica % 76.1 74.8 76.2 76.1
Resfriamento

Eficiéncia Entalpica. (Alta velocidade) % 773 76.1 787 782

Eficiéncia térmica % 76.1 74.8 76.2 76.1
Aquecimento

Eficiéncia Entalpica. (Alta velocidade) % 826 798 836 804
Alimentagao elétrica w 61 98 109 170
Corrente A 072 099 1.07 1.56
Motor do ventilador . .
X Poténcia requerida w 26*2 42*2 46*2 72*2
interno

Namero de polos 8P 8P 8P 8P

Rotacdo r/min 1390 1390 1390 1380

Material ABS

Tipo Ventilador Centrifugo
Ventilador interno

Diametro do rotor mm 2154 @194 @194 @203

Altura mm 102 100 100 151
Pressdo estatica externa na velocidade maxima (Hi) Pa 75 75 80 80
Vazao de ar nominal m3/h 200 300 400 500
Pressao sonora dB(A) 27 30 32 35
Dimensdes nominais (CxLxA) mm 852x665x264 928x734x270 928x940%270 1020x1036x270
Dimensao embalado (CxLxA) mm 910x710x430 980x774x435 1010x1010x440 1120x1120x452
Peso liquido/Bruto kg 25/37 27/40 32/46 35/51

N° de cabos 3 3 3 3
Conexdo elétrica

Bitola do cabo mm2 25 25 25 25

controlador com fio individual TCONTKJR27B

Diametro de captacao de ar externo mm 2144 @144 @144 2194
Ar externo

Perda de carga Pa 75 75 80 80

Modelo TERV0470DFOAA | TERVO600DFOAA | TERVOS00DFOAA | TERV1200DFOAA

Alimentagao elétrica V/ Hz/e 1-fase, 220-240V~50/60Hz

Eficiéncia térmica % 769 758 778 772
Resfriamento

Eficiéncia Entalpica. (Alta velocidade) % 78.1 769 79.2 787

Eficiéncia térmica % 76.9 758 778 772
Aquecimento

Eficiéncia Entalpica. (Alta velocidade) % 80.1 786 80.5 80.3
Alimentacao elétrica w 246 360 725 1340
Corrente A 228 310 529 am
Motor do ventilador . .
X Poténcia requerida w 104*2 153*2 308*2 570*2
interno

Ndmero de polos 8P 8P 8P 8P

Rotagao r/min 1150 1230 1220 1390

Material ABS metal

Tipo Ventilador Centrifugo
Ventilador interno

Diametro do rotor mm ®24s5 ®245 ®234 & 234

Altura mm 203 203 261 261
Pressao estatica externa na velocidade maxima (Hi) Pa 100 100 160 170
Vazao de ar nominal m3/h 800 1000 1500 2000
Pressdo sonora dB(A) 39 40 51 53
Dimensdes nominais (CxLxA) mm 1276x1020x388 1276x1269x388 1600%1270x540 1650%1470x540
Dimensao embalado (CxLxA) mm 1355%1045x560 1400x1370x573 1710x1410x720 1760x1610x720
Peso liquido/Bruto kg 58/77 69/90 151/184 165/198

N° de cabos 3 3 3 3
Conexao elétrica

Bitola do cabo mm2 25 25 25 25

controlador com fio individual TCONTKJR27B

Diametro de captacdo de ar externo mm ®242 ®242 346x326 346x326
Ar externo

Perda de carga Pa 100 100 160 170

Nota

Para as unidades entre os modelos TERVO120DFOAA ~ TERV1200DFOAA, existem 3 velocidades de vazao de ar ajustaveis (alta, média, baixa).
Para as unidades entre os modelos TERVO120DFOAA ~ TERVO600DFOAA, todos os parametros da tabela foram medidos
em velocidade maxima de vazao de ar.
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Unidade de Ar Externo - 4TVF

Flexibilidade

- Pressdo estatica até 260 Pa

Conforto

- Unidade Quente e frio com Filtragem do ar externo
- Melhor ar renovado

- Distribuicao de ar eficiente

- Filtro padrao

Ty B2l Tl

Exemplo de layout:

Unidades externas

Unidade de processamento
do ar externo

I

Ar condicionado

Alimentacao do ar externo

Controlador
sem fio

TCONTRMOTWA
k Bomba de calor

*Controladores opcionais

Controlador
com fio

Controlador
com fio

Controlador
com fio

Sem fio

TCONTKJR29B
Bomba de calor

TCONTKJRS0A
Bomba de calor

TCONTKJR12B
Bomba de calor

TCONTRMO2B
Recuperagdo de calor

Controlador
com fio

P -
Tl el ol
&l

=i
TCONTKJR120B
Recuperagéo de calor




Unidade de Ar Externo 4TVF - 60 Hz

Modelo

4TVF0042B10

4TVF0048B10

4TVF0068B10

% TRANE

4TVF0085B10

4TVF0095B10

Alimentacao elétrica V/ Hz/e 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1
kw 12,5 14 20 25 28
Resfriamento
Btu/h 42.650 47.800 68.250 85.300 95.600
Capacidade
kw 10,5 12 18 20 22
Aquecimento
Btu/h 35.800 40.950 61.400 68.250 75.000

Consumo elétrico w 461 1063
Amperagem A 2,3 53
Fluxo de ar (A/M/B) m*/h 1568/1452/1352 1568/1452/1352 4429/3884/3332 | 4560,/4083/3563 4939/4405/3859
Pressdo estatica externa interna (A) 5030~ 196) 140(50~-260) 160(50~260)
Nivel de pressao sonora (A/M/B) dB(A) 54/52/50 54/53/51 | 55/54/52
Dimensdes (C/A/P) mm 1368/420/691 1443/470/810
Peso liquido kg 69,5 115

Linha de
Tubulacdo de liquido mm 9,52
refrigerante

Linha de gas mm 15,9
Conexao de tubo de drenagem de m % 0
condensados

* As capacidades nominais de resfriamento tém base nas sequintes condicdes: temperatura do ar de retorno: 27 CTBS, 19 CTBU, temperatura externa: 35 C TBS, comprimento equivalente da tubulacdo

de 75m

* As capacidades nominais de aquecimento tém base nas sequintes condigdes: temperatura do ar de retorno: 20 C TBS, temperatura externa: 7 CTBS, 6 C TBU, comprimento equivalente da tubulagao

de 75m

* As capacidades sao liquidas, ndo incluindo uma dedugdo para resfriamento (e uma adicao para aquecimento) do calor gerado pelo motor do ventilador da unidade interna.
* O Nivel de pressao sonora foi medido em uma camara semianecoica a T m do equipamento.

Observacdo: Especificacdes sujeitas a alteracdes sem aviso prévio.




@ Ingersoll Rand.

A Ingersoll Rand (NYSE:IR) faz avancos na qualidade de vida através da criacao de ambientes confortaveis, sustentaveis e eficientes. Nosso pessoal e nossa
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Somos comprometidos com a utilizagdo de praticas de impressao balizadas pela consciéncia ambiental. ©2017 Ingersoll Rand VRFST-SLB0O01D-PB Dezembro de 2017



